
HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları
620n/630n/635n/690n

HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu
HP EIO Çevre Birimleri ile optimal performans için tasarlanmış ve test edilmiştir.

• Saniyede 6 MB’a kadar Hızlı Ethernet çıktı hızları ile çalışma süresini artırın.
• Yüksek güvenlik; a�ınızı izinsiz erişimlerden korumak için 802.1x kimlik do�rulama protokolü deste�i.
• Firmware geliştirmelerine kolay erişim için 4 MB yükseltilebilir flash belle�in keyfini çıkarın.

HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu
Çok çeşitli a� işletim sistemi ve protokollerini destekler.

• Hem Gigabit (10/100/1000 T) hem de Hızlı Ethernet (10/100 T) a�larıyla uyumlu.
• Sisteminizi güvenle yükseltin; bu yazıcı hem IPv4 hem de IPv6 protokollerini destekler.
• Eksiksiz güvenlik özellikleri arasında şunlar yer alır: IEEE P2600 parola şifreleme ve oturum tabanlı güvenlik,

SSL/TLS, 802.1x radius sunucu do�rulama ve şifreleme, SNMPv3 deste�i.
• Flash bellek ile yükseltilebilir firmware, ilerideki gelişmelerden kolayca faydalanabilmenizi sa�lar.

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
IPv6, IPv4 ve IPsec’i destekleyen ilk gigabit EIO baskı sunucularından biriyle çok daha fazlasını paylaşın.

• Gigabit ve Hızlı Ethernet a� iletim hızından yararlanın.
• Güvenlik, IPsec, parola koruması, SSL, TLS, SNMPv3, 802.1x do�rulama, TLS üzerinden IPP içerir.
• Kurması kolay: Modüler dahili kart, tüm uyumlu HP Çevre Birimlerinin EIO yuvasına girer.

HP Jetdirect 690n Kablosuz Baskı Sunucusu
HP’nin Kurumsal Kablosuz Çözümleri

• Hızlı Ethernet (IN/OUT) ve kablosuz 802.11g sunucular ile uyumludur.
• Evden çalışanlar ve uzak ofisler için 802.11g, kablosuz yazıcı ba�lantısı tedarik eder.
• IPv6’nın yeni nesil a� özelliklerini kullanın: IPv4’den daha fazla IP adresi ve IPsec güvenli�i.
• Kurulumu ve kullanımı kolay ve geniş çapta uyumlu.

HP Jetdirect 620n

HP Jetdirect 630n

HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları, EIO yuvası olan herhangi bir HP yazıcısını
elverişli biçimde a�a ba�lar.
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Teknik özellikler
A� türleri

Ba�lanabilirlik

Uyumlu işletim sistemleri

Desteklenen a� protokolleri

Yükseltilebilirlik seçene�i

Flash bellek

Dahili Web Sunucusu, Jetdirect

HP Web Jetadmin ile yükleme,
yapılandırma ve yönetim

Güvenlik yönetimi tanımı

Garanti

1 A� işletim sistemi satıcısından yazılım gereklidir
2 A� işletim sistemi satıcısı veya 3. taraf satıcıdan yazılım gerekebilir

620n
Ethernet/Fast Ethernet 
(10/100Base-TX, 802.3)

EIO yuvalı HP Çevre Birimleri için

Microsoft® Windows 2000, Server
2003, XP, Vista, 2003 64 bit, XP 64
bit, Vista 64 bit; Novell 5.1 ve
sonrası; Apple Mac OS 9.x, OS X
10.2 ve sonrası; Red Hat Linux 7.x ve
sonrası; SuSE Linux 8.x ve sonrası; HP-
UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 ve
sonrası (yalnızca SPARC® sistemler);
IBM® AIX 3.2.5 ve sonrası[1]; MPE-iX;
Citrix® MetaFrame Server; Windows®

Terminal Services

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LPD[2],
FTP Baskı[2], IPP[2], Netware NDS,
Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP,
IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP,
HTTP, HTTPS, Auto-IP, Apple Bonjour
Uyumlu (Mac OS 10.2.4 ve sonrası)

Firmware yükseltilebilir

4 MB

Evet

Evet, a�dan ba�ımsız kurulum için A�
Üzerinde Yazıcı Kurma Sihirbazı da
vardır.

SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 
802.1x do�rulama (EAP-PEAP)

Bir yıllık sınırlı donanım garantisi,
HP’ye iade

630n
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)

EIO yuvalı HP Çevre Birimleri için

Microsoft® Windows 2000, Server
2003, XP, Vista, 2003 64 bit, XP 64
bit, Vista 64 bit (Windows 2003, XP
ve Vista uyumlu Microsoft IPv6 için);
Novell 5.1 ve sonrası; Apple Mac OS
9.x, OS X 10.2 ve sonrası; Red Hat
Linux 7.x ve sonrası; SuSE Linux 8.x ve
sonrası; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i;
Solaris® 2.5 ve sonrası (yalnızca
SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve
sonrası[1]; MPE-iX; Citrix® MetaFrame
Server; Windows® Terminal Services

IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, WS Print, Güvenlik
Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv6,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP
Direct Mode; Di�er: IPX/SPX,
AppleTalk, NetWare NDS, Bindery,
NDPS, iPrint

Firmware yükseltilebilir

8 MB

Evet

Evet, a�dan ba�ımsız kurulum için A�
Üzerinde Yazıcı Kurma Sihirbazı da
vardır.

SNMPv3, SSL/TLS, 802.1x do�rulama
(EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP,
Güvenlik Duvarı

1 yıllık sınırlı donanım garantisi,
HP’ye iade

635n/690n
635n: Ethernet/Hızlı Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)
690n: Ethernet/Hızlı Ethernet
(10/100Base-TX, 802.3), 802.11b/g

EIO yuvalı HP Çevre Birimleri için

Microsoft® Windows 2000, Server
2003, XP, Vista, 2003 64 bit, XP
64 bit, Vista 64 bit (Windows 2003,
XP ve Vista uyumlu Microsoft IPv6 için);
Novell 5.1 ve sonrası; Apple Mac OS
9.x, OS X 10.2 ve sonrası; Red Hat
Linux 7.x ve sonrası; SuSE Linux 8.x
ve sonrası; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i;
Solaris® 2.5 ve sonrası (yalnızca
SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve
sonrası[1]; MPE-iX; Citrix® MetaFrame
Server; Windows® Terminal Services

635n: IPv6: IPsec, DHCPv6, HTTP,
HTTPS, Port 9100, LPD, IPP, 
Secure-IPP2, MLDv6, ICMPv6; IPv4:
IPsec, FTP, IPP2, Secure-IPP2, Auto-IP,
Apple Bonjour Uyumlu, Telnet, SLP,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS,
SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS,
Port 9100, LPD, IP Direct Mode;
Di�er: IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk,
NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
690n: IPv4/IPv6: Apple Bonjour
Uyumlu (Mac OS 10.2.4 ve üstü),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP,
Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, IPsec/Güvenlik Duvarı;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6;
IPv4: Otomatik IP, SLP, TFTP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS,
IP Direct Mode, WS Baskı;
Di�er: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare
NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Firmware yükseltilebilir

8 MB

Evet

Evet, a�dan ba�ımsız kurulum için
A� Üzerinde Yazıcı Kurma Sihirbazı
da vardır.

635n: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS),
802.1x kimlik do�rulama (EAP-PEAP, 
EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, IPsec
690n: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS),
IPsec/Güvenli Duvarı; Ba�lantı noktası
kimlik do�rulama (802.1x): Kablolu
(EAP-PEAP, EAP-TLS), Kablosuz 
(EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS);
Kablosuz a� güvenli�i: WPA, 
WPA2 kimlik do�rulama, AES, TKIP,
WEP (40/64 ve 128 bit) şifreleme

1 yıllık sınırlı donanım garantisi,
HP’ye iade

Sipariş bilgileri
J7934G HP Jetdirect 620n 

Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu

J7961G HP Jetdirect 635n
Baskı Sunucusu IPv6/IPsec

Gigabit Ethernet

J7997G HP Jetdirect 630n
Baskı Sunucusu IPv6 

Gigabit Ethernet

J8007G HP Jetdirect 690n Kablosuz
Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu, 

kablosuz 802.11b/g


