
HP Designjet 110plus Yazıcı serisi

Şirket içi renkli baskı yeteneklerinizi, yaygın kullanılan ve geniş formatlı çeşitli ortam
boyutlarına uygun olarak genişletirken, düşük satın alma fiyatından faydalanın. Çok yönlü,
çok formatlı HP Designjet 110plus Yazıcı serisi, tüm belge gereksinimleriniz için profesyonel
sonuçlar sağlar.

1 HP Designjet 110plus r Yazıcı ile standart, HP Designjet 110plus Yazıcı ile isteğe bağlıdır
2 HP 10 Siyah Pigmentli Mürekkep Kartuşu ve Baskı Kafası ile (ISO 11798 uyarınca).

HP Designjet 110plus
Yazıcı

HP Designjet 110plus r
Yazıcı

Küçük ofis ve ev ofislerinde çalışan ve A1+ boyutuna kadar büyük ve geniş formatlı baskıya gereksinim duyan
mimarlar, iç mimarlar, inşaat şirketlerindeki mühendisler ve tasarımcılar gibi CAD profesyonelleri için uygun
maliyetli, yüksek kaliteli bir renkli yazıcı.

Çok çeşitli ortam türlerine ve A1+'ya kadar boyutlara renkli baskı yapmanın keyfini çıkarın.
Üç bağımsız yoldan elverişli ortam kullanımı, çok çeşitli belgeler elde etmenize olanak sağlar. A2+'ya kadar
yaygın ve özel boyutlar için standart tepsiyi, 625 mm genişliğe kadar boyutlar için önden elle besleme yolunu
ve 0,4 mm kalınlığa kadar olan ortamlar için arkadan elle besleme yolunu kullanın. Yazıcı, 300g/m²'ye kadar
olan ağırlıkları destekler, 609 mm genişliğinde standart bir rulo besleyici sunar1 ve kaplamalı, kalın kaplamalı,
parlak ortamların yanı sıra, çizimler ile görüntüler için CAD ortamı gibi çeşitli ortam türlerini destekler.

Sahip olması ve kullanımı uygun maliyetli olan bu çok formatlı yazıcıyla bütçenizi en iyi şekilde değerlendirin.
Karmaşık baskılar yapmanız veya ara sıra büyük formatlı çıktı almanız gerektiğinde, dış kaynak kullanım
maliyetlerinizi ortadan kaldırın. Büyük boy kurumsal belgelerinizi ve CAD çizimleri, şema ve görüntülerinizi
kolayca ve uygun maliyetle basın. Bu düşük maliyetli yazıcı, bağımsız olarak değiştirilebilen dört mürekkep
kartuşu ve bağımsız baskı kafalarıyla zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Taslaklardan son
kopyalara kadar, baskı kalitesi modunu seçerek kullanılan mürekkep miktarını denetleyin. Mürekkep tasarrufu
sağlamak için Fast (Hızlı) modunu, en iyi mürekkep miktarını elde etmek için ise Best (En İyi) modunu kullanın.

Yüksek kaliteli sonuçlar elde edin ve bir HP Yazıcısından beklediğiniz profesyonel performansı deneyin.
Siyah pigmentli HP Mürekkep2 Kartuşu, hassas mürekkep yerleştirme, net, keskin çizgiler ve metinler sağlar.
Ayrıca CAD çizimlerini ve mimari planları arşivlemek için kalıcı sonuçlar sunar. Tümü bir araya geldiğinde geniş
bir renk yelpazesi, kesintisiz tonlar ve yumuşak geçişler sağlayan özel formüllü HP Mürekkepleri, 1200 dpi ve
HP Renk Katmanlama Teknolojisini kullanarak, eşsiz görüntü kalitesiyle tutarlı, profesyonel sonuçlar elde edin.
Fast modda dakikada 11 sayfaya (A4) ve sayfa başına 90 saniyeye (A1) varan baskı hızı.



Sipariş bilgileriTeknik özellikler
Baskı teknolojisi HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Yazıcı kafası püskürtme uçları 304
Baskı çözünürlüğü 1200 x 600 dpi'ye kadar
Mürekkep sayısı Mavi, kırmızı, sarı, siyah
Mürekkep türleri Pigment temelli siyah, boya temelli renkli
Mürekkep akıtma boyutu 4 pl (mavi, macenta, sarı), 18 pl (siyah)
Baskı hızı Normal: A3 parlak ortama dakikada 4 sayfa'ya kadar, A1 en iyi parlak ortama, dakikada 14,5

sayfa'ya kadar A3 parlak ortama dakikada 6 sayfa'ya kadar, A1 en iyi parlak ortama, dakikada
21,5 sayfa'ya kadar

Çizgi Çizgi kesinlik yüzdesi: ± 0.2%. Min genişlik: 0,04 mm
Yazdırma dilleri PCL 3 GUI
Bellek Standart: 64 MB; Azami: 64 MB
Baskı marjları (mm) Rulo üst: 5 mm; alt: 5 mm; sol: 5 mm; sağ: 5 mm

Yaprak Rulo: üst ve alt: 5 mm; Yaprak: üst: 5 mm, alt: 12
Ortam tipleri Mektupluk ve kaplamalı kağıt (kaplamalı, kalın kaplamalı, normal), teknik (doğal aydınger, yarı

saydam, parşömen), film, fotoğraf (yüksek parlaklıkta, yarı parlak), prova (yüksek parlaklıkta sözleşme,
yarı parlak sözleşme, mat, yarı parlak)

Ortam boyutları Standart: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, zarflar. Tepsi 1: 76 x 142 - 457 x 610 mm arası; elle
yaprak besleme: 110 x 205 - 625 x 1625 mm arası; arka yol: 110 x 205 - 625 x 1625 mm arası;
rulo besleyici: 609 mm’ye kadar

Maksimum ortam uzunluğu Yaprak: 1625 mm
Maksimum ortam ağırlığı Ön elle besleme yolundan 625 mm
Maksimum yazdırma uzunluğu 15,2 m (rulo besleyiciyi kullanarak, uygulamaya bağlı)
Dahil olan sürücüler PCL 3-GUI Windows sürücüsü, Microsoft® Windows® sürücüleri (Vista 2000, XP), AutoCAD 2000 için

destek ve AutoCAD 13 - 14 sürücüleri dahil, USB ve ECP sürücüleri, Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2,
v10.3) için Raster sürücüsü

İşletim sistemi uyumluluğu Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v
10.4, Mac OS X v 10.5. En son sürücü yükseltme bilgileri http://www.designjet.hp.com adresinden
edinilebilir

Minimum sistem gereksinimleri Pentium III (733 MHz), 128 MB RAM, 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı. iMac G3, G4, G5 çift
işlemci; iBook; PowerBook; eMac

Önerilen sistem gereksinimleri Pentium 4 (1 GHz), 256 MB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı. G3 çift işlemci, 1 GB RAM, sabit diskte
1 GB boş alan

Güç Gereksinimler: Girdi voltajı 100 - 240 VAC (± %10) otomatik ayarlama, 50/60 Hz (± 3 Hz), azami 2
amper. Kaynak: Dahili evrensel güç kaynağı. Tüketim: 48 watt maksimum (etkin), 14 watt maksimum
(beklemede)

Boyutları (e x d x y) Ambalajdan çıkarıldığında: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm.
Ambalajlı: 1192 x 545 x 493 mm

Ağırlık Ambalajdan çıkarıldığında: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Ambalajlı: 110plus: 34 kg; 110plus r:
34,3 kg

Çalıştırma koşulları Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30° C. Çalıştırma nemi: % 20 - 80
BN. Önerilen çalıştırma nemi: % 25 - 75 Göreceli nem. Depolama sıcaklığı: -20 - 55° C. Depolama
nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,2 B(A) (etkinken, basarken),
5,4 B(A) (beklerken). Ses basıncı: LpAmaktif/basarken 50 dB(A), beklerken 37 dB(A)

Sertifikalar Güvenlik: ITE ürün uyumu, EU LVD, Rusya GOST, Polonya PCBC. EMC sertifikaları: Sınıf B ITE ürünleri
(LAN kablolarına bağlandığında Sınıf A) gereklerine uygundur, EU (EMC Direktifi)

Garanti Bir yıl: sonraki iş günü yerinde destek

C7796D HP Designjet 110plus Yazıcı, güç
kablosu, baskı kafaları (4), baskı kartuşları (4),
A2-size giriş tepsisi, çıktı tepsisi, belge ve sürücü
CD'si, USB kablosu, kurulum posteri, hızlı referans
kılavuzu
C7796H HP Designjet 110plus r Yazıcı, standart
rulo besleyici ve otomatik kesici ile

Aksesuarlar
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24 inç
Sehpa ve Kutu
Q1264A HP Designjet 110/120/130 Mil
Aksesuarı
J7934G HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı
sunucusu
C7797A HP Designjet El ile Rulo Besleme

Mürekkep sarf malzemeleri
C4810A HP 11 Siyah Baskı Kafası
C4811A HP 11 Mavi Baskı Kafası
C4812A HP 11 Kırmızı Baskı Kafası
C4813A HP 11 Sarı Baskı Kafası
C4844AE HP 10 Siyah Mürekkep Kartuşu
C4836AE HP 11 Mavi Mürekkep Kartuşu
C4837AE HP 11 Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C4838AE HP 11 Sarı Mürekkep Kartuşu

Sarf malzemeleri
C6029C HP Kalın Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m
(24 inç x 3.048,00 cm)
Q1396A HP Universal Mürekkep Püskürtmeli Bond
Kağıdı-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)
C3869A HP Doğal Aydınger Kağıdı-610 mm x
45,7 m (24 inç x 150 ft)
51642A HP Mat Film-610 mm x 38,1 m (24 inç x
125 ft)
Q1968A HP Mat Prova Kağıdı-610 mm x 30,5 m
(24 inç x 100 ft)
Q1961A HP Mürekkep Püskürtmeli Kuşe
Kağıt-100 yaprak/A2+/458 mm x 610 mm (18 x
24 inç)
C6019B HP Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç
x 150 ft)
Q1426A HP Universal Ekstra Parlak Fotoğraf
Kağıdı-610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)

Servis ve destek
U3477E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet
70/90/1xx Donanım Desteği, 3 yıl
UP435E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet
70/90/1xx Donanım Desteği, 4 yıl
UP434E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet
70/90/1xx Donanım Desteği, 5 yıl
U4662PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki
İş Günü Designjet 70/90/1xx Donanım Desteği,
1 yıl
UP430E HP Care Pack, 4-Saat 13x5 Designjet
70/90/1xx Donanım Desteği, 3 yıl
UP426PE HP Care Pack, Garanti sonrası 4 Saat
13x5 Designjet 70/90/1xx Donanım Desteği, 1
yıl
UC744E HP Care Pack, Ağ Kurulumu Hizmeti
Designjet x0-1xx

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam
listesi için, lütfen bu adrese gidin
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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