
Bu elverişli ka�ıt kullanım aksesuarlarıyla hayatınızı kolaylaştırabilir ve
LaserJet yazıcınızın yeteneklerini sonuna kadar kullanabilirsiniz. Çeşitli
belge tamamlama seçenekleri sayesinde, profesyonel görünümlü belgeleri
kolayca üretebilirsiniz. Zaman kazanmanızı ve üretkenli�inizi artırmanızı
sa�lamak üzere tasarlanmış bu aksesuarlar, iş akışınızı daha etkili bir
şekilde yönetmenizi de sa�lar.

HP LaserJet 8150 serisi,
HP LaserJet 9000 serisi ve
HP Color LaserJet 9500 serisi
için HP LaserJet Aksesuarları

Bu aksesuarlar, orta veya büyük işletmelerin genel ofislerinde ve büyük şirketlerin müşteriyle yüz yüze çalışan bölümlerinde,
çeşitli genel ofis uygulamalarından büyük hacimli baskı yapan kullanıcılar için idealdir. Orta veya büyük çalışma gruplarının
veya departmanların bir parçası olarak çalışan bu kullanıcılar, rapor, el kitabı, broşür, satış ve pazarlama malzemeleri gibi çeşitli
renkli ve siyah beyaz belgeler yaratır. 

HP LaserJet 8150 serisi, HP LaserJet 9000 serisi ve HP Color LaserJet 9500 serisi için HP 3000 yapraklık İstifleyici

HP 3000 yapraklık İstifleyici, işleri otomatik olarak ayırdı�ı için, çok sayfalı belgeleri elle istiflemeye gerek kalmaz. Büyük hacimli
belgeleri, istendi�i anda, hızla ve kolayca basabilir ve istifleyebilirsiniz. Başında durmaya gerek kalmadan baskı yapar ve
tamamlama veya da�ıtım için hazır olan belge takımlarının kolaylıkla üretildi�i bir iş dengesi sunar. Kurulumu ve ayarlanması
kolaydır, çok çeşitli ortam boyutlarını ve ka�ıt a�ırlıklarını destekler.

HP LaserJet 8150 serisi, HP LaserJet 9000 serisi ve HP Color LaserJet 9500 serisi için HP 3000 yapraklık Zımba/İstifleyici

Çok konumlu zımbalama ve istifleme sayesinde, tek adımda eksiksiz, profesyonel kalitede belgeler üretebilirsiniz. Altı farklı
zımbalama konumu olan zımba, basılı belgeniz için en uygun zımba konumlarını seçmenize izin verir. 5 mm (50 yaprak dengi)
kalınlı�ına kadar belgeleri zımbalar.

HP Color LaserJet 9500 serisi ve HP LaserJet 9000 serisi için HP Çok İşlevli Tamamlayıcı

Bu kullanıcı dostu aksesuar, tamamlanmış, kullanılmaya hazır belgeleri hızla ve kolayca üretebilmenizi sa�lar. Tek bir elverişli
çıktı cihazı, çok konumlu zımbalama, istifleme ve dıştan zımbalanan kitapçıklar üretme olana�ı sunar. El kitabı, broşür ve di�er
belgeleri şirket içinde üretebilir ve dışarıda bastırmanın masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz.

HP LaserJet 8150 serisi için HP Posta Kutusu (5 bölmeli ve zımbalı, 7 bölmeli masaüstü ve 8 bölmeli)

Departmanınızın çıktılarını kontrol etmenin etkili, uygun maliyetli yollarını sunan üç seçenek. İşler tek tek ayrılabilir ve sıraya
sokulabilir. Her bölme bir çalışma grubuna veya departmana atanarak, a� üzerinde paylaşılan yazıcı ortamında işler kolayca
ayrılabilir. Bu aksesuarlar, bir departmanda veya çalışma grubunda aynı yazıcıyı birkaç kişinin paylaşmasını kolaylaştırır.
5 bölmeli posta kutusu, ayrıca, belgelerinizi otomatik olarak zımbalama seçene�ini de verir.

HP 3000 yapraklık İstifleyici

HP 3000 yapraklık
Zımba/İstifleyici

HP Çok İşlevli Tamamlayıcı 

HP 5/7/8 bölmeli
Posta Kutuları



HP LaserJet 8150 serisi,
HP LaserJet 9000 serisi ve
HP Color LaserJet 9500 serisi
için HP LaserJet Aksesuarları
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C8084A
HP 3000 yapraklık İstifleyici

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000 Yapraklık
Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi 
HP CLJ9500hdn

–

Motor hızıyla aynı

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3,
A5, Exec. 
Özel boyutlar:Genişlik148 –312 mm
ve uzunluk 210 – 432 mm

Kesik yaprak ka�ıt, saydamlar,
parlak ka�ıt
Sadece yüzü yukarı bölmesi:
Zarflar, etiketler

İstifleyici bölmesi: 64 – 199 g/m2

Yüzü yukarı bölmesi: 64 – 216 g/m2

İstifleyici bölmesi: 3000 yaprak 
Yüzü yukarı bölmesi: 125 yapra�a
kadar

–

–

–

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

516 (ön kapaktan arka kapa�a)
x 531 x 1012 mm

28 kg

2 dB 

Çalışırken: 60 vat
Beklemede: 18 vat
Uyku modunda: 0,8 vat

Bir yıl müşteri yerinde garanti 

C8085A
HP 3000 yapraklık
Zımba/İstifleyici

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000 Yapraklık
Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi
HP CLJ9500hdn

Köşede bir zımba
Yanda bir, iki, üç veya altı zımba
Üstte bir, iki, üç veya altı zımba
(sadece LTR-R ve A4-R)

Motor hızıyla aynı

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3,
A5, Exec. 
Özel boyutlar:Genişlik148 –312 mm
ve uzunluk 210 – 432 mm.
Zımbalama: Tüm desteklenen ka�ıt
boyutları

Kesik yaprak ka�ıt, saydamlar,
parlak ka�ıt
Sadece yüzü yukarı bölmesi:
Zarflar, etiketler

İstifleyici bölmesi: 64 – 199 g/m2

Yüzü yukarı bölmesi: 64 – 216 g/m2

İstifleyici bölmesi: 3000 yaprak 
Yüzü yukarı bölmesi: 125 yapra�a
kadar

–

A4 boyutunda 50 yapra�a kadar

5000 zımba

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

516 (ön kapaktan arka kapa�a)
x 531 x 1012 mm

32 kg

2 dB 

Çalışırken: 120 vat
Beklemede: 35 vat
Uyku modunda: 0,8 vat 

Bir yıl müşteri yerinde garanti

C8088A
HP Çok İşlevli Tamamlayıcı

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000 
Yapraklık Yüksek Kapasiteli Giriş
Tepsisi + İki taraflı Baskı Birimi
HP CLJ9500hdn

Köşede bir zımba, yanda iki
sırttan zımba (broşürün katlama
yerinde eşit aralıklı iki zımba)

Motor hızıyla aynı

İstifleyici bölmesi: LTR, LTR-R, LGL,
LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5,
Exec, B5-JIS. Özel boyutlar:
Genişlik 98 – 312 mm ve uzunluk
191 – 470 mm
Zımbalama: LTR, LTR-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3
Sırttan zımba: LTR-R, LGL, LDR, A4-
R, B4-JIS, A3

Kesik yaprak ka�ıt, saydamlar,
parlak ka�ıt
İstifleyici bölmesi, sadece yüzü
yukarı çıkış: Zarflar, etiketler

İstifleyici bölmesi: 64 – 216 g/m2

Broşür bölmesi: 64 – 199 g/m2

İstifleyici bölmesi: 1000 yaprak
Broşür bölmesi: Sırttan zımbalı 40
broşüre kadar (her biri 5 yaprak)

Broşür başına 40 sayfaya kadar
(10 yaprak)

A4 boyutunda 50 yapra�a kadar

5000 zımba

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

692 (uzatma tepsisi yerine
takılıyken ve 720 mm uzatma
tepsisi açıkken) x 603 x 1019 mm

44,4 kg

3 dB 

Çalışırken: 96 vat
Beklemede: 22 vat
Uyku modunda: 1 vat 

Bir yıl müşteri yerinde garanti

C4779A
3000 yapraklık İstifleyici

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Yazıcı dolabı veya
yüksek kapasiteli giriş tepsisi
gereklidir. Yazıcı dolaplı yazıcılar
için, C4789A güç kutusu
yükseltmesi gereklidir. 2000 yapraklık
giriş tepsisi yerine yazıcı dolabı
olan LJ5Si için, C3768A ka�ıt
kullanım denetleyicisi gereklidir.

–

Motor hızıyla aynı

Yüzü yukarı bölmesi: Yazıcının
destekledi�i tüm ortam boyutları. 
İstifleyici bölmesi: Letter, legal,
11x17, A3, A4 ve B4. 

Yazıcının destekledi�i tüm ortam
tipleri (zarflar, saydamlar ve
etiketler sadece yüzü yukarı
bölmesine girer).

İstifleyici bölmesi: 64 – 199 g/m2

Yüzü aşa�ı bölmesi: 64 – 105 g/m2

3125 (3000 istifleyici bölmesi,
125 yüzü yukarı bölmesi). 
Çıktı tepsileri/posta kutuları – 2
(1 istifleyici bölmesi, 1 yüzü
yukarı bölmesi).

–

–

–

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

Taban birimi:
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Taban birimi artı tepsi:
675,6 x 665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

38,8 vat

Bir yıl müşteri yerinde garanti



HP LaserJet 8150 serisi,
HP LaserJet 9000 serisi ve
HP Color LaserJet 9500 serisi
için HP LaserJet Aksesuarları

Uyumluluk

Çok konumlu zımbalama
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C4788A
3000 yapraklık Zımba/İstifleyici

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Yazıcı dolabı veya
yüksek kapasiteli giriş tepsisi
gereklidir. Yazıcı dolaplı yazıcılar
için, C4789A güç kutusu
yükseltmesi gereklidir. 2000
yapraklık giriş tepsisi yerine yazıcı
dolabı olan LJ5Si için, C3768A
ka�ıt kullanım denetleyicisi
gereklidir.

Konumlar: Bir açılı, bir, iki,
üç veya altı zımba ve özel yedi
zımbalı zımbalama.

Motor hızıyla aynı

Yüzü yukarı bölmesi: Yazıcının
destekledi�i tüm ortam boyutları. 
Zımba/istifleyici bölmesi: letter,
legal, 11x17, A3, A4 ve B4. 

Yazıcının destekledi�i tüm ortam
tipleri (zarflar, saydamlar ve
etiketler sadece yüzü yukarı
bölmesine girer).

Yüzü yukarı bölmesi: 
64 – 199 g/m2

Yüzü aşa�ı bölmesi: 
64 – 105 g/m2

3125 (3000 istifleyici bölmesi,
125 yüzü yukarı bölmesi). 
Çıktı tepsileri/posta kutuları – 2
(1 istifleyici bölmesi, 1 yüzü
yukarı bölmesi)

–

–

–

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

Taban birimi: 675,6 x 665,5 x
965,2 mm
Tapan birimi artı tepsi: 675,6 x
665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

60,0 vat

Bir yıl müşteri yerinde garanti

C4787A
HP 5 bölmeli posta kutusu

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Yazıcı dolabı veya
yüksek kapasiteli giriş tepsisi
gereklidir. Yazıcı dolaplı yazıcılar
için, C4789A güç kutusu
yükseltmesi gereklidir. 2000
yapraklık giriş tepsisi yerine yazıcı
dolabı olan LJ5Si için, C3768A
ka�ıt kullanım denetleyicisi
gereklidir.

Yok (sadece köşede bir zımba)

Motor hızıyla aynı

Yüzü yukarı bölmesi: Yazıcının
destekledi�i tüm ortam boyutları. 
Yüzü aşa�ı ve zımba bölmeleri:
Letter, legal, 11x17, A3, A4 ve B4. 

Yazıcının destekledi�i tüm ortam
tipleri (zarflar, saydamlar ve
etiketler sadece yüzü yukarı
bölmesine girer).

Yüzü yukarı bölmesi: 
64 – 199 g/m2

Yüzü aşa�ı ve zımba bölmeleri:
64 – 105 g/m2

1700 (yüzü aşa�ı: 1600 – 1250
zımbasız, 350 zımbalı, yüzü
yukarı: 100).
Çıktı tepsileri/posta kutuları – 7
(5 yüzü aşa�ı, 1 zımbalama
bölmesi, 1 yüzü yukarı)

–

Sadece A4 boyutunda 20 yapra�a
kadar

2000 zımba

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

Boştayken: 2,75 vat
Zımbasız: azami 9,8 vat.
Zımbalı: 500 ms 
için azami 34,9 vat.

Bir yıl müşteri yerinde garanti

C4783A 
HP 7 bölmeli posta kutusu

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. 2000 yapraklık yüksek
kapasiteli giriş tepsisi ve yazıcı
dolabı ile uyumlu de�ildir
(masaüstü tasarım).

–

Motor hızıyla aynı

Yüzü yukarı bölmesi: Yazıcının
destekledi�i tüm ortam boyutları. 
Yüzü aşa�ı bölmeleri: Letter,
legal, A4.

Yazıcının destekledi�i tüm ortam
tipleri (zarflar, saydamlar ve
etiketler sadece yüzü yukarı
bölmesine girer).

Yüzü yukarı bölmesi: 
64 – 199 g/m2

Yüzü aşa�ı bölmeleri: 
64 – 105 g/m2

975 (875 yüzü aşa�ı,
100 yüzü yukarı). 
Çıktı tepsileri/posta kutuları – 8
(7 yüzü aşa�ı, 1 yüzü yukarı)

–

–

–

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
masaüstü

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

Boştayken: 220/240 8,0 vat
Çalışırken: 220/240 27,9 vat
Güç Tasarrufu: 220/240 0,2 vat

Bir yıl müşteri yerinde garanti

C4785A
HP 8 bölmeli posta kutusu

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color
LJ8550. LJ8000, 8100, 8150,
8150mfp ve 5Si yazıcılar için,
yazıcı dolabı veya 2000 yapraklık
yüksek kapasiteli giriş tepsisi
gereklidir, yazıcı dolabı ile
C4789A güç kutusu yükseltmesi
gereklidir. Yazıcı dolabı olan LJ5Si
için, C3768A ka�ıt kullanım
denetleyicisi gereklidir.

–

Motor hızıyla aynı

Yüzü yukarı bölmesi: Yazıcının
destekledi�i tüm ortam boyutları. 
Yüzü aşa�ı bölmeleri: Letter,
legal, 11x17, A3, A4 ve B4. 

Yazıcının destekledi�i tüm ortam
tipleri (zarflar, saydamlar ve
etiketler sadece yüzü yukarı
bölmesine girer).

Yüzü yukarı bölmesi: 
64 – 199 g/m2

Yüzü aşa�ı bölmeleri: 
64 – 105 g/m2

2100 (2000 yüzü aşa�ı,
100 yüzü yukarı). 
Çıktı tepsileri/posta kutuları – 9
(8 yüzü aşa�ı, 1 yüzü yukarı)

–

–

–

MFP/yazıcının soluna ba�lanan
yer sehpası

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

Çalışırken: 24 voltta (DC) 25 vat
Uyku Modunda: 3,15 vat
Kapalı Modunda: 0,40 vat

Bir yıl müşteri yerinde garanti
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