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HP Color LaserJet 9500mfp, cok

islevli tamamlayici ve istege baglh

yiksek kapasiteli giris tepsisi ile

Ihtiyaclar yiksek calisma gruplari ve departmanlar icin, A3 boyutuna
kadar renkli baski ve fotokopi, e-postaya tarama, fakslama', belge

tamamlama ve istege bagli dijital génderme? dzellikleri. Gelismis
teknolojiler ve HP Tiketim Urinleri srekli, etkileyici renk kalitesi saglar.

Gelismis belge isleme araglarinin yani sirq, is akisini kolaylastirmak ve daha fazla verimlilik igin bir dizi tamamlama ve dijital
génderme secenegi iceren, kullanimi kolay, A3 boyutunda baski yapan bir renkli yazici/fotokopiye gerek duyulan biyik
isletmelerdeki departmanlarin yisksek hacimli, genel ofis gereksinimleri icin ideal.

Hizh ve givenilir renkli baski, fotokopi, e-postaya tarama, fakslama' ve belge tamamlama elde edin.

* Tek bir gigli cihazda etkili renkli baski, fotokopi, e-postaya tarama, fakslama' ve belge tamamlama elde edin.

* Renkli veya siyah-beyazda dakikada 24 sayfaya varan hizda, tek veya iki tarafli, cesitli kagit tirleri ve A3’e varan cesitli boyutlarda baski yapin.
* 6 MB/saniyeyi bulan hizli veri isleme, tkanmalari énler ve departmandaki verimliligi en st dizeye cikarir.

* Birkag HP cihazinda ortak arabirim olan pratik, dokunmatik kontrol panosu, kullanilabilirligi artirir ve egitim maliyetlerini en aza indirger.

Profesyonel kalitede renkli baskiyla etkileyin ve kurulusunuzun imaijini gelistirin.

* Gorintii gelistirme, uyarlamali yari tonlama ve kistirma dahil, yisksek kaliteli renk sayesinde, dahili ve harici kurumsal iletisimlerinize etki katin.

* HP Imageret 4800 ile hassas renkler ve net, keskin metinler elde etmenin yani sira, bir isten bir sonrakine tutarliligi saglamak tzere, renk esleme
standartlari icin destek elde edin.

* HP Akilli Baski Teknolojisinden® faydalanin: Gok islevli Uruniniz ile HP Tiketim Uriinleri bir arada galisarak her baskida profesyonel kalitede
belgeler elde etmeniz icin baski 8zelliklerini ayarlar.

Sirket i¢ci tamamlama, basitlestirilmis is akisi ve renk erisimi yénetimi araclariyla yeni bir esneklik diizeyine ulasin.

* Dért tamamlama segeneginden biriyle tek diigmeye dokunusla tamamlanmis belgeler elde edin: HP 8 bélimli posta kutusu, HP 3000 yapraklik
zimba/istifleyici, HP 3000 yapraklik istifleyici ya da HP 1000 yapraklik cok islevli tamamlayici.

* Kagit temelli bilgileri dijital olarak yakalamak ve yénlendirmek icin istege bagl HP Dijital Génderme Yazilimi 4.0"1 (DSS 4.0)” secin.

* Belge yonetimi uygulamalarina y&nlendirme iin istege bagl HP AutoStore Yazilimini ekleyin.

* Profesyonel renkli baskinin avantajlarina masrafli riskler almadan ulasin: HP Renk Erisim Kontrolleri, gereksiz renkli baski ve fotokopi islemlerini
devre disi birakarak ¢alisma grubunuzun renkli islevleri ne zaman ve nasil kullandigini denetlemenize olanak tanir.

! Yalnizca telekom onayi olan ilkeler igindir. Litfen, HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuari 300 bilgi sayfasina bakin.
* HP Dijital Génderme Yazilimi 4.0 istege bagldir (dahil degildir, ayrica satilir). Yazilim, sunucu temelli oldugundan sunucu gerekir.
* Orijinal HP Tiketim Urinlerinin kullaniimasi tim HP baski 6zelliklerinin meveut olmasini saglar.
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HP 8 Boslumli Posta Kutusu
gésterilmistir. Diger cikis
cihazlari arasinda HP

8 Bolumlu Posta Kutusu,

HP 3000 Yapraklik istifleyici
ve HP 3000 Yapraklik
Zimba/Istifleyici bulunur.

Otomatik belge besleyici
(OBB) en fazla 100 yaprak
kagit alir ve her birini, her
seferinde birer yaprak olmak
uzere teker teker besler.

Kullanmasi kolay dokunmatik
ekran temelli kontrol panosu,
yapilandirilabilir durum uyarilan
ve yardim &zelliklerini destekler.

Dért adet yiksek kapasiteli
HP Akilli Baski Kartusu
verimliliginizi artirr.

Dért ayri gérinti drami,
yuksek toner dolulugu olan
sayfa basina dusik maliyet
elde edilmesine yardimci olur.

Ozon fani ve filtre,
hava kalitesini korur.

Standart 2000 yapraklik
yuksek kapasiteli giris (YKG)
tepsisi, letter/A4 kagidi
destekler ve giris kapasitenizi
3100 yapraga cikarir.

Evrensel olarak ayarlanabilen
tepsi 2 ve 3 (500 yapraklik
giris tepsileri) birkag standart
kagit boyutunu otomatik olarak
algilar ve 6zel boyutta kagida
baski yapabilir.

Dahili iki tarafli baski birimi,
tam motor hizinda otomatik
iki tarafli baskiyr ve kopya-
lamay1 destekler.

HP Jetlink Konektori, ticinci
taraf tamamlama secenekleri
eklemenize olanak tanir.

Fotokopi baglant karh
(gelismis giris/cikis [EIO])

FIH (uzak arabirim baglantisi),
harici fotokopi is muhasebesi
icin Uciinci taraf bir cihaz
eklemenize olanak tanir.

HP Jetdirect 620n Hizli
Ethernet Dahili Baski Sunucusu
(EIO), yuksek hizli ag izerinde
calismay: destekler.

USB 1.1 portu, baglanabilirlik
seceneklerini genisletir.

RJ11 konekt&ri, analog
fakslamaya olanak tanir.

Standart 20 GB sabit disk (EIO),
is depolamayi kolaylastirir.
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HP 8 bslmeli posta kutusu ve istege bagl yiksek kapasiteli giris tepsisi ile gésterilmistir

Yiksek performans, yatinmlarinizi geri almanizi saglar.

HP Color LaserJet 9500mfp, ekonomik fiyat ve disik maliyetli
calismasinin yani sira, cok ysnliligu, givenilirigi ve uyarlanabilirligi
ile yatinminiza olaganistii bir karsilik sunar.

* Dért cihaz yerine tek cihazi destekleyerek, daha az tiketim Grining
yoéneterek ve tiketim Uriini depolama gerekleri ve servis
midahalelerini en aza indirerek maliyetleri disirin.

* Standart dahili analog faks karti' ve e-postaya génderme islevselligi,
cihazin degerini artinir, verimli bilgi paylasimini destekler ve ofis
uretkenligini gelistirir.

* HP DSS 4.0, belge is akisinizi kolaylastinr. iletisim sireclerini yeniden
disinin ve dijital kagitlar kése basinda veya diinya gapinda dagitin.
Elle calisan siireglerin azalhlmasi yalnizea igerigin daha cabuk elde
edilmesini ve sireglerin daha hizli baslatilmasini saglamakla kalmaz,
ayni zamanda bilginin fiziksel olarak islenmesi ve dagitilmasina iliskin
maliyetleri de disrir. Icerigin elekironik olarak depolanmasi kullanilan
alandan tasarruf saglar ve fiziksel depolama maliyetlerini azaltr.

' Yalnizca telekom onayi olan ilkeler igindir. Litfen, HP LaserJet MFP Analog
Faks Aksesuari 300 bilgi sayfasina bakin.

» Otomatik iki tarafli baski, fotokopi ve taramanin yaninda N-up baski
(bir yapraga ok sayida sayfa) yetenegi, kagit kullanimini ve bunun
sonucunda da dogal kaynaklara olan talebi azaltr.

Tutarli renkli sonuglar, yeniden baskiyla harcanacak olan zaman,
toner ve kagittan tasarruf saglar.

Uyku modundayken giig kullanimi 6nemli slciide azalarak, bu trinin
yiksek performansini etkilemeden dogal kaynaklar ve paradan
tasarruf saglar. Bu iriin, enerji bakimindan verimli ofis triinlerinin
gelistirilmesini tesvik etmeyi amaglayan génilli bir program olan
Energy Star” sirim 1.0 yeterliligine sahiptir.

Kullanicr retkenligi ve disik sahip olma maliyetine agik farkla en gok
katkida bulunan; HP cihazlarinin, destek ve servisinin 6dil kazanan
givenilirligidir. Arka arkaya 12 yil boyunca Hewlett-Packard sirekli
olarak, PC Magazine'in Servis ve Givenilirlik Anketi'nde en ust
dereceyi almis ve yakin zamanda da, ilk kez verilen A+ derecelerden
birini almistir. Kullanicilar, hayal kirkligi ve pahali anizalarla
ugrasmak yerine islerini yapabilirler!



Ihtiyaclari yiksek calisma gruplari ve departmanlarin
verimliligini ve uretkenligini artirin.

En basit, en givenilir ve komple ag cevre birimi
yoénetimi araclari

HP Web Jetadmin ile cihaz yénetimini kolaylastirin. HP Web Jetadmin, HP ve HP disi
ag cevre birimleri igin tek y&netim yazilimi sunar ve birden ¢ok cihaz igin uzaktan kurulum,
yapilandirma, tanilama ve proaktif yénetim saglar. Tom ag yénetim islerinizi yalnizca
standart bir Web tarayici kullanarak gergeklestirin.

HP Dahili Web Sunucusu, uzaktan tanilama yapar, e-posta uyarilari génderir ve tisketim
Uring siparisini Web tarayiciniz iizerinden otomatize ederek zaman ve paradan tasarruf
saglar.

HP Web Jetadmin ve HP Dahili Web Sunucusu’nu kullanarak, ag iizerindeki herhangi bir
kisi; bilgi aktarimi, cihaz yapilandirmasi veya ¢abuk ve givenilir bir sekilde firmware
giincellemesi yapabildiginden, calisma grubu ve BT verimliligi artar.

HP Akilli Tuketim Urinleri avantaj’

HP Kagitlari ve HP LaserJet Baski Kartuslari, HP Yazicilaryla birlikte alismak izere
tasarlandiklarindan, yiksek kaliteli, profesyonel belgeler elde edeceginize givenebilirsiniz.
Cok islevli trininize bir HP Baski Kartusunu her takisinizda HP Akilli Baski Teknolojisi
etkinlestirilerek, gegerli tiketim Urint durumunu izlemenizi, yeni tiketim Griing siparisi
vermenizi ve her seferinde basarili bir sekilde baski yapmanizi saglar. Her HP Baski
Kartusu, kartus 8mri boyunca yiiksek kaliteli ¢ikti saglamak izere toner 6zelliklerini sirekli
olarak ayarlar.

Uzaktan sorun giderme ve proaktif uyarilar, HP Color Laserlet 9500mfp ve HP Tiketim
Urinlerini yénetmeyi ve degistirmeyi kolaylastirir. HP SureSupply Programi araciligiyla
elverisli online siparis, envanter yénetimini kolaylastirir. (Programin mevcut olup olmamasi
bslgeye gére degisir.)

Dizensizlikten dijitale
Cok islevli bir trinin ardindaki mantik reddedilemez. Ag izerinde galisabilen bir tek

“cok islevli cihaz”, bistin calisma grubunun gereksinimlerini karsilayabilirken, neden ¢ok
sayida bagimsiz cihaza ve tiketim irinlerine para harcayasiniz ki2

9500mfp

Ana model

Artik HP DSS 4.0 ile HP Color LaserJet 9500mfp'nin génderme yetenegini artirabilirsiniz.
internet dahil cesitli aglar tzerinden hizli, kolay ve giivenli aktarim icin kagit belgeleri
dijital formata dénistirin. Tek digmeye dokunusla belgeler e-postayla génderilebilir veya
faks cihazlarina, dosyalara, PC'lere, ag klasérlerine veya dagitim listelerine dagitilabilir.

HP AutoStore ile dijital génderme yeteneginizi daha da artirin. Belgeleri akilli bir sekilde
yakalayin, isleyin ve en popiler icerik yénetimi uygulamalarina yénlendirin. igerigi, meveut
veritabanlari ve belge yénetimi altyapilarina sorunsuz sekilde yénlendirin. Destelerce kagit
temelli belgeyi hizli, kolay ve givenilir bir sekilde yakalayin, isleyin ve dijital formatlara
yénlendirin.

HP renk erisimi yénetimi araclari

HP Renk Erisim Kontrolleri ¢éziimi, renkli kullanimini izleyip denetlemenizi saglayarak renkli
baski ve fotokopiyi her zamankinden daha ekonomik bir hale getirir.

Renk kullanimini ise, kullaniciya ve cihaza gére izlemek icin HP Web Jetadmin’in Rapor
Uretme Eklentisi, renkli kullanimini izlemeyi kolaylastiran gercek zamanli ve periyodik kullanim
raporlari iretir. Ayrica, HP entegre 3. taraf ¢ézimleri ekleyerek her bir departmana maliyet
tahsis etmenize olanak verir.

Renkli fotokopi kilitleme cihazi bir yalnizca siyah beyaz fotokopi cihaza olarak kullanilacak
sekilde parola korumasi koymanizi saglar. Ayrica, belli kullanicilar veya ¢alisma gruplarina
renk erisimi atayabilirsiniz. Bu sekilde, yalnizca satis ve pazarlama ekipleri gibi gercekten
renkliye gereksinim duyan kisiler renkli islevleri kullanabilir. Veya, hafta sonlari gibi belirli
zamanlarda renkli baskiyi gegici olarak devre disi birakmak isteyebilirsiniz. Bazi uygulamalari
renkli baski yapacak e-posta gibi digerlerini de siyah beyaz baski yapacak sekilde belilemek
sizi bir sonraki denetim dizeyine yukseltir.

Bu akilli cihaz, kullanicilarin is degeri kathigr durumlarda etkileyici renkli cikhlar, is igin mantikl:
oldugu durumlarda da siyah beyaz ciktilar elde etmelerine yardimei olur.

! Orijinal HP Toketim Urinlerini kullanarak.

Isinize uygun kagit ¢ikti ¢cézimiing segin
HP Color LaserJet 9500mfp'nin (ana model) bu dért kagit cikti cihazindan biriyle siparis edilmesi gerekir
2000 Yapraklik Yiksek Kapasiteli Giris tepsisi (Q1891A) istege baglidir

C8549A - HP Color LaserlJet
9500mfp
Giic kablosu, telefon kablosu
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ilkelerde), yazici belgeleri, yazici
iki adet 500 yapraklik giris tepsisi,

100 yapraklik ok amagli tepsi,
2000 yapraklik Yiksek Kapasiteli

Giris tepsisi (Q1891A), otomatik
iki tarafli baski, otomatik belge
besleyici, HP Jetdirect 620n Hizli
Ethernet Baski Sunucusu, 20 GB EIO
sabit disk; gerekli kagit cikh cihazi
ayrica segilecek ve siparis edilecekir.

HP Color LaserJet 9500mfp ile
8 bélimli posta kutusu

Q5693A - 8 bélimli posta kutusu
Kolay is alimi igin her bir posta
kutusu bir kisi, calisma grubu veya
departmana atanabilir. Posta kutusu
ayrica bir siralayici/harmanlayici,
istifleyici ve is ayirici olarak
yapilandirilabilir.

HP Color LaserJet 9500mfp
ile istifleyici

C8084A - istifleyici
3000 yapraga kadar kagidi

is ofsetiyle istifler.

HP Color LaserJet 9500mfp ile
ok islevli tamamlayici

C8088B - Cok islevli tamamlayici
1000 yapraklik istifleme kapasitesi,
is basina en fazla 50 yaprak kagidi
zimbalama, yapraklari brosir tarzi
takimlara katlama ve 10 yapraga
kadar olan brosirler icin distan
zimbalama saglar.

HP Color LaserJet 9500mfp
ile zimba/istifleyici

C8085A - Zimba/istifleyici
3000 yapraklik istifleyici
yeteneginin yani sira, is basina
50 yapraga kadar kagit igin ok
konumlu zimbalama saglar.



Teknik 6zellikler

|
Siparis bilgileri

Baski teknolojisi

A4: Dakikada 24 sayfaya kadar (renkli ve tek renkli)

A3: Dakikada 12 sayfaya kadar (renkli ve tek renkli)

Ilk sayfa ¢ikisi: Yaklasik 20 saniye

Isinma siresi: 2,5 dakika (Giig Tasarrufu); 5,9 dakika (soguk baslama)
Ayarlar yapilirken genel olarak baski hizi yavaslayacaktir.

islemci 533 MHz, MIPS 20KC islemci (sistem ASIC'ine yerlesik)
Bellek Standart 512 MB, 20 GB, bir adet agik CompactFlash™ yuvasi
Baski Teknoloji: Lazer
Coézinirlik: HP Imageret 4800 ile renkli best modunda 600 x 600 dpi
Diller: HP PCL 5¢, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emiilasyonu
Yazi karakterleri/yazi tipleri: 80 adet &lceklenebilir TrueType™ yazi tipi
Baski kapasitesi: Ayda 200.000 sayfaya kadar
Azami baski alani: 297,5 x 461,5 mm’
Marilar: Ust: 4,2 mm; sol: 4,2 mm; sag: 4,2 mm; alt: 4,2 mm'
Faks Modem: 33,6 Kbps'e kadar
Telecom: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Kisim 68, Industry Canada CS03,

NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australya),
IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezya), IG 0005-11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR),
YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cin)

Cozinurlik: Standart: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi

Hizli tuslama: 100 (her biri 100 numara igerebilir)
Dijital génderme Dosya formatlari: PDF, JPEG, TIFF, MTIF
Kurulum: HP Web Jetadmin, Dahili Web Sunucusu
Tarama Tipi: Masaiisti, ofomatik belge besleyici (OBB)
Cozinirlik: 600 dpi optik
Bit derinligi: 8 bit/kanal (16,7 milyon renk)
Gri dizeyleri: 256
Taranabilir alan:
Azami ortam boyutu: 29,7 x 42 cm
Marilar: Sol: 4,2 mm; Ust: 4,2 mm; sag: 4,2 mm; alt: 4,2 mm
Kopya Coklu kopya: 1-999
KU;Ultme/{)UyUtme: %25 — 400
Ortam kullanimi Girig Boyut
Tepsi 1 A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 - 306 x 470 mm
Tepsi 2/3 A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 - 297 x 432 mm

iki tarafli baski birimi A3, A4, A5, B4, B5, executive
Cikh: Zarflar: 50
Iki tarafli baski: Otomatik (standart ve elle sirici destegi saglanmistir)

Ortam tipleri

Kagit (normal, basili, antetli, delikli, mektupluk, parlak, HP Kalin Parlak, HP harici kalin parlak, geriye kazanilmis, renkli,
dayanikli kagit), zarflar, saydamlar, efiketler, kartlar

C8549A HP Color LaserJet 9500mfp

Dort kagit cikh cihazindan biriyle
siparis edilmelidir

Tiketim Grinleri

C8550A HP Color Laserlet Akl
Baski Kartusu, siyah?

C8551A HP Color LaserJet Akilli
Baski Kartusu, mavi?

C8552A HP Color LaserJet Akilli
Baski Kartusu, sari®

C8553A HP Color Laserlet Akill
Baski Kartusu, kirmizi?

C8560A HP Color LaserJet Akilli
Dram, siyah?

C8561A HP Color LaserJet Akilli
Dram, mavi®

C8562A HP Color LaserJet Akilli
Dram, sari?

C8563A HP Color LaserJet Akilli

Dram, kirmizi?

C8555A HP Color Laserlet Gériintii
Transfer Takimi?

C8556A HP Color Laseret Fizer
Takimi (110 ve 220 Volt)?

C8554A HP Color LaserJet
Temizleme Takimi?

Bellek

C4287A HP 4 MB Flash DIMM

Kagit kullanimi
Q5693A HP 8 B&limli Posta Kutusu
C8084A HP ik Istifleyici
C8085A  HP Ciki Zimbalayici/isfifleyici
€8088B HP Cok Islevli Tamamlayici

Arabirim ve baglanabilirlik

Standart: [EEE 1284 C tipi paralel port, EIO yuvasinda HP Jetdirect 620n Hizli Ethernet Baski Sunucusu, EIO yuvasinda sabit disk,
EIO yuvasinda fotokopi islemci karti, HP Jetlink, faks

Istege bagl: HP Jetdirect Dahili Baski Sunucular, HP Jetdirect Harici Baski Sunuculari, Kablosuz Baski Sunucusu ve Yazici Adaptsri,
HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO Dahili Baski Sunucusu, HP Jetdirect en3700 Hizli Ethernet Harici Baski Sunucusu (USB 2.0 portu),
HP Jetdirect 175x Hizli Ethernet Harici Baski Sunucusu (USB 1.1 portu), HP Jetdirect 300x Harici Baski Sunucusu (paralel port),
HP Jetdirect 500x Harici Baski Sunucusu (3 paralel port), HP Jetdirect 680n 802.11b Kablosuz EIO Dahili Baski Sunucusu,

HP Jetdirect 380x 802.11b Harici Kablosuz Baski Sunucusu (USB 1.1 portu), HP bt1300 Bluetooth Kablosuz Yazici Adaptérii
(USB veya paralel igin)

Isletim sistemi uyumlulugu

Microsoft” Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 ve sonrasi, Mac OS X v 10.1 ve sonrasi
Desteklenen tim isletim sistemleri icin en son yazici siriicileri ve yazilimlar hitp://www.hp.com/clj9500mfp adresinde
mevcuttur. Internet erisiminiz yoksa, yazici kutusundaki destek brosirine bakin

Ag isletim sistemleri uyumlulugu

Standart: HP Jetdirect Baski Sunuculari araciligiyla: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003;
Apple Mac OS 8.6 ve sonrasi; Novell" NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x ve sonrasi; SuSE Linux 6.x ve sonrasi;
HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sadece SPARC sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve sonrasi; MPE-iX

Asgari sistem ihtiyaclari

Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90,
32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz islemci, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz islemci, 64 MB RAM;
Windows icin 180 MB bos sabit disk yeri; Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 veya sonrasi icin 160 MB; CD-ROM
siriicisi veya Internet baglantisi; ézel IEEE 1284 uyumlu paralel port

Standart yaziimlar

CD-ROM izerinde yazici siriicileri ve yilkleme yazilimi [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emiilasyonu (yalnizca 32 bit siriiciler)];
HP PCL 5c¢ (yazicr yiklemede ekleme olarak saglanir)

Kontrol panosu

3 adet LED gésterge 151g1, 10 tuslu nimerik klavye ve dokunmatik grafik ekran (193 mm x 72 mm)

Yazici yénetimi

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Yardimei Programi, Dahili Web Sunucusu

Gig ihtiyaglar

220 - 240 VAC (+ %10), 50/60 Hz (+2 Hz), 7 amper

Boyutlari (e x d x y)

Ambalajdan gikarildiginda: 1598 x 835 x 1219 mm (gikh ve giris cihazlari takili, tum tepsiler kapali ve tarayict kapagi kapali olarak)

Q1891A HP Yiksek Kapasiteli
Giris Tepsisi

Baglanabilirlik
J7960G HP Jetdirect 625n Dahili
Baski Sunucusu

17942G HP Jetdirect en3700 Harici

Baski Sunucusu
13263G  HP Jetdirect 300x Harici Baski
Sunucusu (paralel/10/100TX)

J7951G HP Jetdirect ew2400
802.11g Kablosuz

ve Hizli Ethernet

Harici Baski Sunucusu

J7961G  HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Dathili Baski Sunucusu

Yazilimlar

T1943AA HP AutoStore
T1936AA HP Dijital Génderme
Yazilimi 4.0

Hizmet ve destek

Agirhk

Ambalajdan ¢ikanldiginda: 130 kg (baski kartuslari veya gérintii dramlart olmadan);~ambalaijli: 217,57 kg

Calistirma kosullari

Cevre kosullar: Calistirma sicakhigi: 15 — 30° C, &nerilen calishrma sicakhigi: 20 - 26° C, calistirma nemi: %10 — 80 géreli
nem, &nerilen calistirma nemi: %20 — 50 géreli nem, depolama sicakhigi: 0 - 35° C, depolama nemi: %5 — 95 géreli nem.
ISO 9296 vyarinca girilti dizeyi, ses giici: LwAd 7,3 B(A) basarken/kopyalarken

Givenlik

AB (CE Isareti-Dusik Voltaj Direktifi 73/23/EEC), ABD (UL-UL 60950; lazerler icin FDA-21 CFR Bélum 1 Alt Bslim J), Almanya
(TUV-EN60950-EC 60825-1), Arjantin (TUV S Isareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Cek Cumhuriyeti
(CSN-EC 60950-IEC 60825-1), Cin (GB 4943), Estonya (EEFEN60950-EC 60825-1), Giney Afrika (IEC 60950-EC60825-1),
Kanada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Litvanya (LS- IEC 60950-EC 60825-1), Macaristan (MEEI- [EC 60950-EC 60825-1),
Meksika (NOM NYCE-NOM 019 SCFl), Rusya (GOST- R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI- IEC 60950-
EN60825-1); Sinif 1 Lazer/LED Uriini

Sertifikalar

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Sinif A; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998; FCC Baslik 47 CFR,
Kisim 15 Sinif B/ICES-003, Say1 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003. EMC Directive 89/336/EEC ve 72/23/EEC sayili Disik
Voltaj Direktifi ve buna uygun CE Isareti tasir. Energy Star®

Garanti

Bir yillik, ertesi is giini misteri yerinde destek garantisi

' Sadece Postscript ve PCL 6 dilleriyle gecerlidir.

?HP Color Laserlet 9500 Yazici serisi igin ézel olarak tasarlanmis komple HP Color Laserlet 9500 Akilli Baski Tiketim Urinleri takimi; birer adet siyah, mavi, sari ve kirmizi HP Baski Kartusu [C8550A,
C8551A, C8552A, C8553A], HP Gérintis Temizleme Takimi [C8554A], HP Gériinti Transfer Takimi [C8555A], HP Gériinti Fiizer Takimi [C8556A] ve birer adet siyah, mavi, sari ve kirmizi HP Gériinti
Dramindan [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A] olusur
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U2014A/E Kurulum ve ag
yapilandirmasi

H4597A/E HP Destek Paketi, ertesi
gin misteri yerinde
destek, 3 yil

H4603A/E HP Destek Paketi, ayni
giin misteri yerinde
destek, 3 yil

HP Destek Paketi,
garanti sonrasi,
ertesi giin musteri
yerinde dgestek, 1yl
HP Destek Paketi,
garanti sonrasi,
ayni giin misteri
yerinde destek, 1 yil

U2039PA/PE

U2037PA/PE

Q]

invent



