
Профессиональная атласная фотобумага НР 300
г/м2

Профессиональная атласная фотобумага HP идеально подходит для печати
фотографий высочайшего качества – с яркими, реалистичными цветами,
насыщенным чёрным и чёткими деталями. У этой долговечной фотобумаги
профессионального качества также есть атласная отделка.

Профессиональные фотографы, дизайнеры, ориентированные на графический рынок предприятия,
оказывающие печатные услуги.

Фотографии высочайшего качества благодаря точному цветовоспроизведению на плотной и долговечной
атласной бумаге.

Долговечные фотографии для Вашего фотоальбома с помощью пигментных чернил HP.

Высокая производительность системы обеспечивает стабильное качество изображений.



Профессиональная атласная фотобумага НР 300 г/м2

Совместимость
Сведения о совместимости можно получить из последней версии Таблицы совместимости расходных материалов для широкоформатной
печати на сайте www.hp.com/go/designjet/supplies

Наиболее актуальные профили ICC и профили носителей содержатся на сайте www.hp.com/go/designjet/supplies (нажмите "ICC/media
profiles" (Профили ICC/профили носителей) и выберите модель своего принтера). В случае, если Ваш принтер не поддерживает Postscript,
пожалуйста, обратитесь к производителю внешнего процессора растровых изображений RIP.

Вес 300 г/м² согласно результатам тестирования по методике ISO 536
Толщина Q8759A: 11,4 мил/290 мкм согласно результатам тестирования по методике ISO 534; Q8840A: 290 мкм согласно результатам испытаний по методике ISO 534
Непрозрачность Более 97% согласно результатам тестирования по методике TAPPI T-425
Яркость Более 91% согласно результатам тестирования по методике TAPPI T-452
Белизна Свыше 115 согласно результатам тестирования по методике CIE Ganz 82
Монтаж Есть
Отделка Атласная
Температура эксплуатации От 15 до 35° C
Влажность при эксплуатации 30-80% относительной влажности
Устойчивость к выцветанию (внутри
дома или офиса, чернила на
пигментной основе)

Более 200 лет

Водостойкость Да, с пигментными чернилами HP Vivera
Время высыхания Быстрое высыхание (при температуре 23°C и относительной влажности 50%)
Срок хранения Свыше 1 года в невскрытой оригинальной упаковке
Температура хранения От 0 до 40° C
Влажность при хранении От 25 до 80% относительной влажности
Страна-изготовитель Сделано в Германии
Информация о заказе Номера продуктов Размеры рулона Универсальные коды продуктов

Q8759A 610 мм x 15,2 м 882780703841
Q8840A 1118 мм x 15,2 м 808736889667

Гарантия Широкоформатные печатные носители HP сопровождаются гарантией отсутствия брака и производственных дефектов, а также отличаются устойчивостью к замятию в
процессе печати при соблюдении правил применения. Пользователям, которые по тем или иным причинам не полностью удовлетворены широкоформатными
печатными носителями НР, следует обращаться к соответствующему реселлеру продукции HP.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления.

HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.

Дополнительную информацию о материалах HP для крупноформатной
печати см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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