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HP Smart Tank 580
All-�n-One Yazıcı
Akıllı ve bağlantılı tank yazıcı

Bekled�ğ�n�z HP kal�tes�n� sunan ve
beklent�ler�n�z�n ötes�nde tasarruar sağlayan
HP Smart Tank 580 All-�n-One Yazıcı �le günlük
güven�l�rl�ğ�n keyf�n� çıkarın
Öneml� Haberler

Mob�l kurulum
Akıllı düğmeler
Düşük mürekkep sensörler�
Kend� kend�n� onaran W�-F�
Smart Advance �le HP Smart uygulaması
Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma teknoloj�s�

Smart tank değer�
18.000 sayfaya kadar s�yah beyaz veya 6.000 sayfaya kadar renkl� mürekkep,
mal�yet�n çok altında yazdırmanızı sağlar
HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma Teknoloj�s� �le enerj�den tasarruf ed�n
Mürekkep sensörler�, masraı baskı kafası yen�leme �şlemler�n� önlemeye
yardımcı olur

Hazır olduğunuzda hazır
Kend� kend�n� onaran W�-F� �le bağlantıda kalın ve baskıya devam ed�n 
Hareket hal�ndeyken tüm mob�l c�hazlarla baskı ve tarama yapın 
HP Smart uygulamasıyla mob�l faks 

Kullanımı kolay ve rahat
Mob�l kılavuzlu kolay kurulum 
Son derece düşük sayfa başı mal�yetle üç yıla kadar baskı yapın
Kolay dolum �ç�n renk kodlu, akıtma yapmayan ger� dönüştürüleb�l�r ş�şeler 
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Tekn�k özell�kler
İşlevler Baskı, fotokop�, tarama

Baskı teknoloj�s� HP Termal Inkjet

Baskı hızı S�yah (A4, ISO): Dak�kada 12 sayfaya kadar; Renkl� (A4, ISO): Dak�kada 5 sayfaya kadar;
Draft s�yah (A4): Dak�kada 22 sayfaya kadar; Draft renkl� (A4): Dak�kada 16 sayfaya
kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 14 san�ye kadar kısa b�r sürede; Renkl� (A4, hazır): 21 san�ye kadar
kısa b�r sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 1200 x 1200 görüntülenen dp�'ye kadar; Renkl� (en �y�): 4800 x 1200
opt�mal dp�'ye kadar renkl� baskı (b�lg�sayardan basarken ve 1200 g�r�ş dp�'de)

Aylık baskı kapas�tes� 3.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı: 400-800

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP uygulamaları/UPD); URF (A�rPr�nt)

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları: üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Sol: 3 mm, Sağ: 3 mm; Maks�mum
baskı alanı: 216 x 355 mm

Kenarlıksız yazdırma Evet (en fazla 8,5 x 11 �nç, 210 x 297 mm)

Sarf malzemes� sayısı 4 (1'er s�yah ş�şe, 3 renkl� ş�şeden oluşan set)

Ç�ft taraı baskı Manuel (sürücü desteğ� var)

Kopyalama hızı S�yah (A4, ISO): Dak�kada 10 kopyaya kadar; Renkl� (A4, ISO): Dak�kada 2 kopyaya kadar

Fotokop� Mak�nes� Özell�kler� Kopyalama ayarları: Kopya Sayısı, Yen�den Boyutlandırma, Kal�te, Daha Açık/Koyu, Kağıt
Boyutu, Kağıt Türü, K�ml�k Kopyalama, Gel�şt�rme; Maks�mum kopya sayısı: 99 kopyaya
kadar; Kopya çözünürlüğü: En fazla 600 dp�; Küçültme/Büyütme: HP Smart
uygulamasıyla

Tarama dosyası b�ç�m� JPEG; PDF

Tarayıcı özell�kler� Tarayıcı t�p�: Sadece masaüstü; Tarama g�r�ş modları: Kopyalama; HP Yazılımı; EWS; İk�l�
sürüm: Sürüm 2,4; Maks�mum tarama boyutu (düz): 216 x 297 mm; Opt�k tarama
çözünürlüğ�: En fazla 1200 dp�

Taranab�l�r alan Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm

B�t der�nl�ğ�/ Gr� tonlama düzeyler� 24 b�t / 256

D�j�tal yolla gönderme Standart: Dosyaya tarama (yazılımdan); HP Smart Görevler�

İşlemc� hızı 980 MHz

Bağlantı Standart: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (c�haz); 1 W�-F� 802.11b/g/n; 1 W�-F� D�rect

Kablosuz Evet, entegre W�-F� 2,4G, W�-F� D�rect

Mob�l baskı yeteneğ� HP Smart uygulaması; Apple A�rPr�nt; Mopr�a Baskı H�zmet�; HP Baskı H�zmet� Eklent�s�
(Andro�d baskı); W�-F� D�rect Baskı

Ağ özell�kler� Evet (W�F� üzer�nden)

Bellek Standart: 64 MB Tümleş�k DDR1

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 1

Baskı malzemes� türler� Düz kağıt, Mat Broşür Kağıtları, Parlak Broşür Kağıtları, Fotoğraf kağıtları, Zarar, D�ğer
özel �nkjet kağıtları

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): 88,9 x 127 - 215,9 x 355,6 mm
Desteklenen (ölçü): A4; B5; A6; DL zarf, legal

Ortam ağırlığı, desteklenen Düz kağıt: 60 - 90 g/m²; Zarf: 75 - 90 g/m²; Kartlar: en fazla 200 g/m²; Fotoğraf kağıdı:
en fazla 300 g/m²

G�rd� kapas�tes� Standart: En fazla 100 yaprak
Zarf: 10 zarfa kadar
Et�ket: 10 yaprağa kadar
Kart: 30 karta kadar

Çıktı kapas�tes� Standart: En fazla 30 yaprak
Zarf: 10 zarfa kadar
Et�ket: 10 yaprağa kadar
Kart: 30 karta kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem� W�ndows 11; W�ndows 10; macOS 10.15 Catal�na; macOS 11 B�g Sur; macOS 12
Monterey

M�n�mum s�stem gereks�n�mler� W�ndows: M�crosoft® W�ndows® 11, 10; İnternet bağlantısı, M�crosoft® Internet Explorer
veya Edge.
Mac: Apple® macOS v10.15 Catal�na, macOS v11 B�g Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB
HD; İnternet gerekl�d�r

Ürünle gelen yazılım HP Yazıcı Yazılımı

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm;
En yüksek: 434,66 x 580,65 x 259,37 mm

Paket boyutları (G x D x Y) 495 x 198 x 478 mm

Yazıcı ağıtlığı 5,03 kg

Paket ağırlığı  Ürünle b�rl�kte ver�len ş�şe sayısına bağlı olarak 7,2 kg - 7,6 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 5 - 40°C
Nem: %20 - 80 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -40 - 60°C
Nem: %5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,4 B(A)
Akust�k basınç em�syonu: 56,8 dBA

Güç Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Yüksek voltaj:
G�r�ş voltajı 200 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ;
Tüket�m: 0,109 watt (elle kapama), 3,023 watt (hazır), 1,096 watt (uyku) ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� yerleş�k

Sert�f�kalar EN 55032:2015+A11 2020 B Sınıfı; EN 55024:2010 +A1:2015; EN
55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-
3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� %45 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k; EPEAT® tesc�ll�

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r

Kontrol panel� Açma/Kapatma, İptal, Devam, Renkl� Kopyalama, S�yah kopyalama, k�ml�k kopyalama,
WI-FI ve B�lg� düğmes�

Kutunun �çer�ğ� 1F3Y2A: HP Smart Tank 580 All-�n-One Yazıcı; 3 x HP GT53XL 135 ml S�yah Or�j�nal
Mürekkep Ş�şes� (1VV24A); HP GT52 50 ml Camgöbeğ� Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�
(6ZE03A); HP GT52 50 ml Macenta Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (6ZE04A); HP GT52 50 ml
Sarı Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (6ZE05A); HP S�yah Or�j�nal Baskı Kafası (M0H50A); HP Üç
Renkl� Or�j�nal Baskı Kafası (6ZA18AE); Kurulum Kılavuzu; Referans Kılavuzu; Mürekkep
Uyarı broşürü; Yasal düzenleme broşürü; Garant� broşürü; Güç Kablosu; Dolum ve baskı
kapas�tes� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n https://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es
adres�ne bakın

Sarf Malzemeler�, Satış Sonrası veya Sarf
Malzemeler�, değ�şt�rme

1VV21AE HP GT53XL 135 ml S�yah Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (~6.000 sayfa)
6ZA17AE HP 6ZA17AE S�yah Baskı Kafası ()
6ZA18AE HP 6ZA18AE Üç Renkl� Baskı Kafası ()
M0H54AE HP GT52 Camgöbeğ� Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (~8.000 sayfa)
M0H55AE HP GT52 Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (~8.000 sayfa)
M0H56AE HP GT52 Sarı Or�j�nal Mürekkep Ş�şes� (~8.000 sayfa)

Serv�s ve Destek UC3C1E HP 3 yıllık Standart Değ�şt�rme (Adr�yat�k, Afr�ka, CIS, EEM, İsra�l, Orta Doğu,
Rusya, Romanya, Slovenya, Güney Afr�ka, Türk�ye har�ç tüm AB ülkeler�nde mevcuttur)
UA5C0E HP 3 yıllık Sonrak� İş Günü Değ�şt�rme (Avusturya, Belç�ka, Çekya, Dan�marka,
F�nland�ya, Fransa, Almanya, Yunan�stan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portek�z, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsv�çre ve B�rleş�k Krallık'ta mevcuttur)
UA5C2E HP 3 yıllık Depoya İade (Adr�yat�k, Afr�ka, CIS, EEM, İsra�l, Orta Doğu, Rusya,
Romanya, Slovenya, Güney Afr�ka ve Türk�ye'de mevcuttur)

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�.
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D�pnotlar
 HP mürekkep ş�şeler� �le HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı mal�yet, HP metodoloj�s�ne ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kes�nt�s�z baskısına göre bel�rlenen tahm�n� s�yah beyaz ve b�leş�k

(camgöbeğ�/macenta/sarı) baskı kapas�tes� sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürec�ne dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapas�tes�, basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
Ürünle b�rl�kte gelen ş�şelerdek� mürekkeb�n b�r kısmı yazıcıyı başlatmak �ç�n kullanılır. Dolum ve baskı kapas�tes� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. hp.com/go/learnaboutsuppl�es
 HP Smart Tank müşter�ler�n�n aylık 200 sayfalık kullanımına dayanır. Gerçek baskı kapas�tes� basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere bağlı olarak öneml� ölçüde değ�ş�kl�k göster�r. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya

HP test yöntem�ne ve kes�nt�s�z baskıya dayanmaktadır. Ürünle b�rl�kte gelen ş�şelerdek� mürekkeb�n b�r kısmı yazıcıyı başlatmak �ç�n kullanılır. Ayrıntılar �ç�n bkz. www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es
 HP Auto-On/Auto-Off Teknoloj�s� özell�kler� yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükselt�lmes�n� gerekt�reb�l�r.
 Kablosuz �şlemler yalnızca 2,4 GHz �şlemlerle uyumludur. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. W�-F�, W�-F� All�ance® kuruluşunun tesc�ll� t�car� markasıdır.
 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Bazı özell�kler/yazılımlar yalnızca İng�l�zce d�l�nde mevcut olup masaüstü ve mob�l

uygulamalar arasında farklılık göster�r. Abonel�k gerekeb�l�r; abonel�k tüm ülkelerde mevcut olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. www.HPSmart.com. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı olarak satın alınmalıdır. Tüm �şlevlerden
faydalanmak �ç�n HP hesabı gerek�r. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen �şlet�m s�stemler�n�n l�stes�. Faks yeterl�l�kler� yalnızca faks gönder�m� �ç�nd�r.
 Mürekkep ş�şeler� HPꞌn�n Planet Partner Programından ger� dönüştürüleb�l�r. Programın uygunluk durumu değ�şeb�l�r. Bkz. hp.com/go/recycle

© Copyr�ght 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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