
Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 951
(CN046AE, CN047AE, CN048AE, CN050AE, CN051AE, CN052AE)

Idealne rozwiązanie dla małych rm do drukowania profesjonalnie wyglądającego tekstu w kolorze i w czerni, który
pozostanie wyraźny i odporny na blaknięcie – przy niskich kosztach.

Drukuj rmowe dokumenty profesjonalnej jakości, które zrobią duże wrażenie na Twoich klientach. Strona po stronie,
dokumenty i materiały marketingowe będą wyróżniać się wyraźnym, czarnym tekstem i wspaniałym kolorem.

Niezawodna wydajność druku zapewniająca wyjątkowe rezultaty

Wydruki wysokiej jakości za każdym razem. Oryginalne, niezawodne atramenty HP zapewniają
bezproblemowe drukowanie za każdym razem.
Oryginalne wkłady atramentowe HP są niezawodne i zapewniają doskonałą jakość dokumentów.

Profesjonalne wydruki w imponujących kolorach

Zrób duże wrażenie dzięki żywym kolorom i wyraźnemu czarnemu tekstowi w drukowanych raportach.
Dokumenty i materiały marketingowe są odporne na rozmazywanie, wodę i blaknięcie.
Czarny tekst i kolorowe graki wyglądają ostro na dokumentach rmowych dzięki atramentom HP
zaprojektowanym do biura.

Ekonomiczne i niezawodne drukowanie każdego dnia

Drukuj imponujące kolorowe dokumenty biznesowe bezpośrednio w biurze. Osobno wymieniane wkłady
atramentowe oraz opcjonalne wkłady o dużej pojemności zapewniają ekonomiczne drukowanie.
Drukuj imponujące kolorowe dokumenty biznesowe za pomocą oryginalnych atramentów HP.

Wygodna wymiana i recykling wkładów

Drukuj za pomocą wkładów zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia zasobów. HP może pomóc
ograniczyć wpływ na środowisko dzięki łatwemu recyklingowi. Można nawet wybrać wkłady o dużej
wydajności i kupować je rzadziej.
Łatwy zwrot wkładów drukujących do recyklingu za pomocą programu HP Planet Partners.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP OfficeJet Pro serii 251dw, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 276dw, drukarki HP OfficeJet Pro serii 8100 ePrinter, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 8600 e-All-
in-One, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 8600 Plus e-All-in-One, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 8610 e-All-in-One, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii
8620 e-All-in-One

 
Dane techniczne produktu

P/N Opis Średnia wydajność kasety z tonerem * Wymiary (dł x szer x gł) Waga Kod UPC

CN046AE

HP 951XL
oryginalny
wkład
atramentowy
błękitny XL

Ok. 1500 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748921; (BGY) 886111748976

CN047AE

HP 951XL
oryginalny
wkład
atramentowy
purpurowy XL

Ok. 1500 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 886111615292; (999) 886111755455; (BGX) 886111748938; (BGY) 886111748983

CN048AE

HP 951XL
oryginalny
wkład
atramentowy
żółty XL

Ok. 1500 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 886111615308; (999) 886111755462; (BGX) 886111748945; (BGY) 886111748990

CN050AE

HP 951
oryginalny
wkład
atramentowy
niebieski

ok. 700 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 888182554128; (999) 888182554135; (BGX) 888182554104; (BGY) 888182554111

CN051AE

HP 951
oryginalny
wkład
atramentowy
purpurowy

ok. 700 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 888182554166; (999) 888182554173; (BGX) 888182554142; (BGY) 888182554159

CN052AE

HP 951
oryginalny
wkład
atramentowy
żółty

ok. 700 stron 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (301) 888182554203; (999) 888182554210; (BGX) 888182554180; (BGY) 888182554197

 
*Przetestowano na urządzeniu HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów rmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie
różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 
 
Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok.
 Wydruki wykonane przy użyciu drukarek HP OfficeJet Pro są odporne na blaknięcie i wodę. Patrz http://www.hp.com/go/printpermanence.
 W porównaniu z oryginalnymi błękitnymi/purpurowymi/żółtymi wkładami atramentowymi HP 951. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Dostępność programu HP Planet Partners jest zależna od różnych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/recycle. Informacje na temat materiałów odnawialnych pochodzących z wkładów

znajdują się na stronie http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich rma HP udziela na produkty i usługi, są
określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec
zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie
może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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