StarTech-om

Hard-to-find made easy

4 m HDMI 2.1-kabel 8K - Certifierad Ultra High Speed HDMI-kabel 48 Gbps - 8K 60
Hz/4K 120 Hz HDR10+ eARC - Ultra HD 8K HDMI-kabel - Bildskarm/tv/display - Flexibel

TPE-mantel

Den har 4 m 1anga Ultra High-Speed HDMI-kabeln klarar de dagliga kraven for att ansluta dina
HDMI-enheter. Den robusta kabeln &r testad for att klara av pafrestande slitage och &r ett maste for
bdde féretags- och konsumenttillampningar.

Produkt ID: HDMM21V4M

Den har hogpresterande 8K-kabeln stéder upplésningar pa upp till 8K vid 60 Hz (7680x4620p), 5K vid
60 Hz och 4K vid 120 Hz med bandbredder p& upp till 48 Gbps. Den har stéd for HDR10+ (High
Dynamic Range) och Dolby Vision fér hdgre kontrastférhallande och levande farger.

Dessutom stdder eARC (Enhanced Audio Return Channel) upp till 32 okomprimerade 5.1- och
7.1-digitala ljudkanaler for att stddja DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby
Atmos® for hogkvalitativt ljud. Senaste HDCP 2.3 krypterar och skyddar ditt video- och ljudinnehall.

Den perfekta kabeln for att skapa den ultimata hemmabion eller for att tillhandah&lla
verklighetstrogen digital skyltning.

Den héar kabeln &r kompatibel med alla 8K-klara enheter och &r bakatkompatibel med tidigare
HDMI-specifikationer.

Kabeln har genomgatt strikt dverensstdammelsetestning och &r certifierad av ett auktoriserat
testcenter for HDMI. Detta sakerstdller att den stéder de funktioner med hég bandbredd som den
lovar. Ett EMI-test utfors for att sakerstalla att kabeln minimerar stérningar fran tradlésa signaler.
¢ Aluminium-mylarfolie med flatad skarmning forbattrar EMI-skyddet

¢ Flexibel TPE-mantel och dragavlastningar (TPE ar giftfri och halogenfri)

e Isolerade ledare minskar friktionen och ger stérre flexibilitet
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e Skydd av gjuten aluminiumunderstruktur férbattrar signalintegriteten och férhindrar
signalférsamring

e Korrosionsbestandiga guldpldterade kontakter sdkerstéller forstklassig videokvalitet och ékad
tillforlitlighet

e Testad for att halla for 10 000+ ins&ttningar

Den har produkten har livstidsgaranti, inklusive gratis, livsldng och flersprakig teknisk assistans
dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvandning

Funktioner

e 8K KABEL MED HOG PRESTANDA: 4 m Ultra HD HDMI 2.1-kabel - 8K/5K 60 Hz, 4K 120 Hz (48
Gbps) - Dynamic HDR10+ och Dolby Vision fér hég kontrast och levande bild - eARC, DTS-HD Master
Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos for hégkvalitativt ljud - HDCP 2.3

e CERTIFIERAD ULTRA-KABEL: Ultra High Speed HDMI 2.1-certifiering sakerstaller att varje kabel
levererar full 8K-prestanda. Inkapslad i gjuten aluminiumavskdarmning fér att forbattra
signalintegriteten och férhindra signalférsamring pa grund av EMI-stérningar

e HALLBAR: UHD HDMI-kabeln &r testad for att klara dver 10 000 instick och dver 600 bdjningscykler
vid 120&deg - Korrosionsbesténdiga guldplaterade kontakter - Langvarig flexibel TPE-mantel och
dragavlastning - TPE ar giftfri och halogenfri

o ANVANDNING: 8K HDMI-kabel &r idealisk fér kommersiella, AV-produktion och
High-Res-applikationer - For hemmet, kontoret, klassrummet - Fungerar med dator, barbar dator,
skrivbord eller arbetsstationer for att ansluta tv/bildskarm/display/projektor - Samsung/Sony/Apple
TV/Dell/LG

o SPECIFIKATIONER: 4 m - HDMI 2.1 - Certifierad Ultra High Speed HDMI-kabel 48 Gbps - HDMI hane
till hane - 8 mm yttre diameter och 26 AWG - TPE-mantel - Mylarfolie av aluminium med flatad
EMI-skarmning - Fungerar med HDMI 2.0b/2.0a/2.0/2.0/1.4

Hardvara



Garantipolicy

Active or Passive
Adapter

Antal ledare

Kontaktplatering

Kabelmanteltyp

Kabelskéarmning
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Lifetime

Passiv

19
Guld
TPE - Thermoplastic Elastomers

Aluminiummylarfolie med flatning

Prestanda
Maximal 48 Gbit/s
datadverforingshastigh
et
Maximal digital 8K 60 Hz (7680 x 4320)
upplésning
Audio-specifikationer HDMI - 32 Channel Audio
HDMI - 7.1 Channel Audio
HDMI - 5.1 Channel Audio
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts)
Connector B 1 - HDMI (19-stifts)
Miljo
Drifttemperatur 0 to 50°C (32 to 122°F)
Férvaringstemperatur 0 to 50°C (32 to 122°F)
Luftfuktighet 0-85 % RH
Utseende
Farg Gray and Black

Traddimension
Kabellangd

Yttre kabeldiameter

30/32 AWG

13.1 ft [4 m]

0.3 in [8 mm]



Produktlangd

Produktbredd

Produkthdjd

Produktvikt

13.1 ft [4.0 m]

0.8 in [2.0 cm]

0.4in[1.1 cm]

10.2 0z [288.0 g]
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Férpackning
Férpackningsantal

Package Length
Package Width
Package Height

Fraktvikt (férpackning)

9.9 in [25.2 cm]
13.0in [33.0 cm]
2.4in [6.0 cm]

10.2 0z [290.0 ¢g]

Vad det &r i 1ddan

Ingdr i paketet

1 - Ultra High Speed HDMI-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.



