
Fișă tehnică

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Productivitate în cloud sigură, elegantă și accesibilă.

Ai tot ce îţi trebuie pentru a lucra în cloud  cu HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client. Rămâi
productiv și conectează-te cu caracteristici de performanţă pentru multi-tasking, securitate
fiabilă și un design subţire, atractiv și durabil.

Productivitate de clasă
business pentru cloud

Faci ușor multitasking întreaga zi cu
cel mai nou procesor Intel® Celeron®
și opţiunile WLAN sau WWAN .
Conectează-te la reţele, monitoare,
accesorii și nu numai, cu combinaţia
de porturi moderne și clasice.

Protejează-ţi datele,
dispozitivul și identitatea

Lucrezi fără griji cu un thin client mobil
HP cu securitate pe mai multe
niveluri, care asigură protecţia
experienţei de calcul în cloud cu
BIOS-ul cu reparare automată și
camera de confidenţialitate HP
opţională .

Conceput pentru a fi remarcat,
construit să dureze

Achiziţionează un dispozitiv care
arată bine în orice context, cu
carcasă solidă fabricată cu aluminiu
care rezistă la uzura zilnică și la
testele MIL-STD  pentru durabilitate și
fiabilitate.

Sustenabilitate în acţiune

Protejaţi viitorul planetei

HP Pro mt440 Mobile Thin Client conține plastic din deșeuri marine  în carcasa difuzoarelor și rama ecranului și are înregistrare
EPEAT®  și certificat ENERGY STAR®.
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Beneficii

Implementare rapidă a dispozitivului, gestionare simplificată
Ușurează sarcinile administratorilor IT cu o consolă pentru implementarea, actualizarea și gestionarea de la distanţă a mii de echipamente HP
Mobile Thin Client de oriunde  cu software-ul HP Device Manager, inclus gratuit cu echipamentele HP Thin Client.

Reţea LAN wireless rapidă și eficientă
Portabilitatea dispozitivului și fiabilitatea unei conexiuni rapide sunt esenţiale pentru locul în care lucrezi. Beneficiază de o conexiune rapidă și
fiabilă, prin tehnologia Wi-Fi 6 opţională.  Pentru conectivitate îmbunătăţită, adaugă tehnologia opţională de mare viteză 4G LTE.

BIOS cu reparare automată
Atacurile de firmware pot devasta complet PC-ul. Protejează-te cu HP Sure Start Gen7 , BIOS-ul cu reparare automată care se restabilește
automat în urma atacurilor sau deteriorării.

Sistem de operare pentru thin client stabil, sigur și intuitiv
Oferiţi o experienţă de utilizare sigură și simplă pentru departamentul de IT și pentru utilizatorii finali. Sistemul de operare HP ThinPro 8.0 bazat
pe Linux®  oferă securitate avansată pe mai multe niveluri și o interfaţă de utilizare simplă, acceptă gestionarea dispozitivelor la distanţă și
procesele multiple în cloud, plus instrumente de colaborare.

Carcasă din aluminiu ușoară și atractivă
Du la bun sfârșit activităţile zilei cu un thin client mobil mai ușor , cu carcasă atractivă fabricată cu aluminiu pentru durabilitate. Partajează
conţinutul pe ecran și bucură-te de balamaua care se deschide complet la 180 de grade și de raportul ecran/corp de 83% , pentru un ecran mai
mare.

Unitate SSD de mare viteză

Bucură-te de un sistem de operare și de timpi de încărcare mai buni pe dispozitivul thin client mobil, cu o unitate SSD PCIe x4 stabilă și eficientă.

Apăraţi-vă confidenţialitatea

Nu te mai întrebi niciodată dacă te urmărește cineva, având un plus de liniște sufletească, care provine de la camera de confidenţialitate HP
integrată , echipată cu un obturator fizic, care te protejează împotriva privirilor curioase.

Autentificare cu amprentă, mai sigură
Apără-ţi laptopul de ameninţări legate de hardware și malware, folosind senzorul de amprentă Match-on-Host. Înregistrezi, protejezi și stochezi
informaţiile tale biometrice în timp ce sistemul gazdă protejează integritatea și confidenţialitatea datelor despre amprentă.

Protecţie fizică împotriva manipulării
Solicită utilizarea unei parole de administrator pentru a debloca PC-ul de fiecare dată când senzorii de detectare a intruziunilor opţionali de pe
capacul inferior al PC-ului și memoria internă sunt declanșaţi de funcţia HP Tamper Lock.

Procesor Intel® Celeron® din a 12-a generaţie
Fă adaptări în funcţie de nevoile tale de productivitate. Obţii combinaţia perfectă între performanţă, consum de energie și valoare cu un procesor
care face faţă mai multor activităţi și aplicaţii, fluid și fiabil.

Protejaţi-vă datele critice

Modulul firmware TPM (Trusted Platform Module) oferă chei de criptare la nivel de hardware, care contribuie la protejarea datelor, e-mailului și
acreditărilor utilizatorilor.

Sloturi SODIMM upgradabile cu două canale
Îmbunătăţește performanţa dispozitivului thin client mobil HP cu memoria cu două canale.  Datorită celor două porturi disponibile, faci upgrade
și întreţii ușor memoria pentru a satisface cerinţele tot mai mari ale afacerii tale.
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HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Specificaţii tehnice

Sisteme de operare
disponibile

Windows 10 IoT Enterprise pentru Thin Client
HP ThinPro
HP Smart Zero Core
FreeDOS
IGEL OS
Windows 11 IoT Enterprise

Familie de procesoare Procesor Intel® Celeron® generația 12

Browser Mozilla Firefox; Microsoft Edge

Procesoare disponibile
Intel® Celeron® 7305 cu placă grafică Intel® UHD (frecvenţă de bază a nucleelor de eficienţă de 0,9 GHz, frecvenţă de bază a
nucleelor de procesor de 1,1 GHz, cache L3 de 8 MB, 1 nucleu de procesor și 4 nuclee de eficienţă, 5 fire de execuţie)

Chipset SoC

Memorie maximă
SDRAM DDR4-3200 de 16 GB; (Viteze de transfer de până la 3200 MT/s.); 
Ambele sloturi sunt accesibile și oferă posibilitatea de upgrade numai echipei IT sau utilizatorilor care se ocupă personal de
mentenanţă. Acceptă memorie cu canal dublu.

Sloturi de memorie 2 SODIMM

Unitate de stocare internă 128 GB până la 256 GB Unitate SSD PCIe® NVMe™ Value M.2

Dimensiune afișaj
(diagonală, în sistem metric)

35,6 cm (14")

Ecran
Ecran FHD (1920 x 1080) IPS antireflexie cu diagonală de 35,6 cm (14"), cu ramă îngustă, 250 niţi, 45% NTSC; ecran HD (1366 x 768) cu
diagonală de 35,6 cm (14"), cu ramă îngustă, antireflexie, 250 niţi, 45% NTSC; ecran tactil FHD (1920 x 1080) IPS antireflexie cu
diagonală de 35,6 cm (14"), cu ramă îngustă, 250 niţi, 45% NTSC

Plăci grafice disponibile Componente integrate: Intel® UHD Graphics

Audio Două difuzoare stereo, microfoane dual-array

Porturi și conectori

1 x sursă de c.a.; 1 x port combinat căști/microfon; 1 x RJ-45; 1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s
(alimentare USB, DisplayPort™ 2.1); 1 x port HDMI 2.1b; 3 x USB Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s (1 x
încărcare, 1 x alimentare USB); ;
(Cablul HDMI se vinde separat.);
Porturi opţionale: 1 x slot nano SIM extern pentru WWAN

Dispozitive de intrare
Tastatură HP Premium – rezistentă la stropi, cu iluminare din fundal opţională cu scurgere și DuraKeys ; Clickpad cu suport pentru
gesturi multi-atingere

Comunicaţii

LAN: Interfaţă de reţea Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE  ;
WLAN: Placă wireless Intel® Wi-Fi 6 AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3; placă wireless Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) și
Bluetooth®  5.3 ;
WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16

Cameră foto Cameră HD de 720p (la anumite modele) 

Software HP Connection Optimizer; HP Hotkey SupportHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update

Gestiunea securităţii
Activare/dezactivare USB (prin BIOS); parolă de pornire (prin BIOS); parolă de configurare (prin BIOS); suport pentru lacăte de șasiu
și dispozitive de blocare cu cablu; HP Secure Erase; actualizare BIOS prin reţea; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP
Tamper Lock; DriveLock și DriveLock automat de la HP

Cititor de amprente Senzor de amprentă (la anumite modele)
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Specificaţii tehnice

Facilităţi de gestiune HP ThinUpdate; HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; Windows Defender; HP BIOS Configuration Utility; HP Device Manager

Alimentare curent
Adaptor de alimentare c.a. extern inteligent HP, 65 W; adaptor de alimentare c.a. extern inteligent HP, 45 W; adaptor de alimentare c.a.
extern inteligent HP, 45 W USB Type-C®; adaptor de alimentare de c.a. extern HP USB Type-C®, inteligent, 65 W

Tip baterie
Acumulator HP cu 3 elemenţi, 42,75 Wh, durabil, cu polimeri; acumulator HP cu 3 elemenţi, 51,3 Wh, durabil, cu polimeri ;
Acumulatorul este intern și nu este înlocuibil de către client. Service asigurat prin garanţie.

Autonomia bateriei Până la 8 ore și 48 de minute

Dimensiuni 32,19 x 21,39 x 1,99 cm

Greutate
Începând de la 1,48 kg;
(Greutatea diferă în funcţie de configuraţie.)

Etichete ecologice Sunt disponibile configuraţii cu înregistrare EPEAT®; Configuraţii certificate TCO disponibile

Certificat Energy Star Certificat ENERGY STAR®

Specificaţii privind impactul
de durată

Conţinut redus de halogeni

Garanţie
Garanţia limitată pentru 1 an (1/1/0) include 1 an pentru componente și manoperă. Fără reparaţii la sediu. Termenii și condiţiile diferă
în funcţie de ţară. Se aplică anumite restricţii și excluderi.
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Note de subsol

Note de subsol privind mesageria
 Este necesar accesul la Internet, care se vinde separat.

 Tehnologia Multi-Core este concepută să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
și frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor și de configuraţiile hardware și software. Numerotarea, marcarea și/sau denumirea date de Intel nu constituie o măsură a performanţelor
superioare.

 Punctul de acces wireless și serviciul de Internet sunt obligatorii și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată.
 Opţiunea WWAN nu este disponibilă cu sistemul de operare HP ThinPro. Modulul 4G LTE este opţional, trebuie să fie configurat din fabrică și necesită activare și un contract de servicii achiziţionat separat. Consultă

furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona ta. Vitezele de conectare, de încărcare și de descărcare variază în funcţie de reţea, de locaţie, de mediu, de condiţiile de reţea și de alţi factori. Tehnologia

LTE 4G nu este disponibilă pentru toate produsele, în toate ţările/regiunile.
 Anumite accesorii, sisteme de andocare și monitoare sunt compatibile cu mt440 G3 Mobile Thin Client. Accesează https://www.hp.com/us-en/thin-clients.html#section=explore-collection&tab=laptops pentru informaţii

despre compatibilitate.

 Caracteristică opţională care trebuie configurată la cumpărare.
 Testarea MIL-STD nu este menită să demonstreze conformitatea cu cerinţele contractuale pentru Departamentul apărării din S.U.A. sau pentru utilizarea în aplicaţii militare. Rezultatele testelor nu sunt o garanţie a
performanţelor viitoare în aceste condiţii de testare. Acoperirea daunelor accidentale necesită un serviciu opţional HP Care Pack de protecţie împotriva deteriorării accidentale.

 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 30 de minute, atunci când sistemul este oprit sau în modul standby. Este necesar un adaptor de alimentare cu o capacitate minimă de 65 waţi. După ce încărcarea ajunge la 50%
din capacitate, viteza de încărcare revine la viteza normală. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10%, datorită toleranţei sistemului.

 Carcasa difuzoarelor de laptop și componentele ramei ecranului conțin plastic din deșeuri marine în proporție de 5 % din greutate.

 Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Situația etichetei EPEAT® variază în funcție de țară. Vizitează http://www.epeat.net pentru mai multe informații.
 Wi-Fi 6 este o caracteristică opţională care trebuie configurată la cumpărare. Sunt necesare un punct de acces wireless și un serviciu de internet, vândute separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice

este limitată. Wi-Fi 6 (802.11ax) este retrocompatibil cu specificaţiile 802.11 anterioare.

 Tehnologia HP Sure Start Gen7 este disponibilă pe anumite dispozitive HP echipate cu procesoare Intel. Consultă specificaţiile produsului pentru disponibilitate.
 Sistemul de operare HP ThinPro 8.0 este o caracteristică opţională, care poate fi configurată la cumpărare sau vândută separat. Consultă fișa tehnică pentru cerinţele minime de sistem. HP va oferi asistenţă și

actualizările disponibile până în aprilie 2025.

 De la o generaţie la alta. Greutatea iniţială a celei mai simple configuraţii.
 Procent din zona de vizualizare activă și neactivă faţă de zona de vizualizare activă plus margine. Măsurat cu capacul în poziţie verticală faţă de birou.
 Camera de confidenţialitate HP este disponibilă numai pentru dispozitive echipate cu cameră HD și trebuie să fie instalată din fabrică.

 Senzorul de amprente este opţional și trebuie să fie configurat la cumpărare. Nu este disponibil cu sistemul de operare HP ThinPro.
 HP Tamper Lock este o caracteristică opţională care trebuie să fie configurată din fabrică și necesită o parolă de supervizor setată înainte de utilizare.
 Compatibilitatea cu TPM 2.0 este limitată la HP ThinPro/HP Smart Zero și funcţionalitatea depinde de utilizarea unei aplicaţii activate de client, care poate localiza cipul TPM.

 Memoria cu canal dublu se vinde separat sau ca o caracteristică opţională. Datorită faptului că unele module de memorie de la terţi nu respectă standardele industriale, recomandăm modulele de memorie marca HP
pentru a asigura compatibilitatea. Dacă utilizezi combinaţii de memorii cu viteze diferite, sistemul va funcţiona la cea mai mică dintre viteze.

Note de subsol ale specificațiilor
 Nu toate caracteristicile sunt disponibile cu ThinPro și Smart Zero.  Unele caracteristici nu sunt disponibile la toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de
operare Windows, sistemele pot necesita upgrade și/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată în
permanenţă. Se pot aplica taxe stabilite de furnizorii de servicii de internet (ISP) și, în timp, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.windows.com.

 Tehnologia Multi-Core este concepută să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
și frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor și de configuraţiile hardware și software. Numerotarea, marcarea și/sau denumirea date de Intel nu constituie o măsură a performanţelor
superioare.

 Viteza procesorului indică modul de performanţă maximă; procesoarele vor funcţiona la viteze mai mici în modul de optimizare a acumulatorului.
 Datorită faptului că unele module de memorie de la terţi nu respectă standardele industriale, îţi recomandăm modulele de memorie marca HP pentru a asigura compatibilitatea. Dacă utilizezi combinaţii de memorii cu
viteze diferite, sistemul va funcţiona la cea mai mică dintre viteze.

 Pentru unităţi de stocare, 1 GB = 1 miliard octeţi. 1 TB = 1 bilion octeţi. Capacitatea reală formatată este mai mică.
 A doua unitate de stocare este disponibilă numai cu o unitate de bază non-WWAN și o unitate principală de stocare M.2.

 Punctul de acces wireless și serviciul de internet sunt obligatorii și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-Fi 6 este retrocompatibil cu specificaţiile 802.11

anterioare.
 Deoarece unele module de memorie de la terți nu respectă standardele în domeniu, îți recomandăm modulele de memorie marca HP, pentru a asigura compatibilitatea. Dacă utilizezi combinații de memorii cu viteze

diferite, sistemul va funcționa la cea mai mică dintre viteze.

 Modulul Category 16 4G LTE din clasa Gigabit este opţional și trebuie configurat în fabrică. Modulul necesită activare și un contract de servicii achiziţionat separat și este proiectat pentru viteze de descărcare de până
la 1 Gb/s, deoarece operatorii implementează agregarea a 5 frecvenţe purtătoare și o lăţime de bandă de canal de 100 MHz. Retrocompatibil cu tehnologiile HSPA 3G. Consultă furnizorul de servicii privind acoperirea și
disponibilitatea în zona ta. Vitezele de conectare, de încărcare și de descărcare variază în funcţie de reţea, de locaţie, de mediu, de condiţiile de reţea și de alţi factori. Tehnologia LTE 4G nu este disponibilă pentru toate

produsele, în toate ţările/regiunile.
 Termenul „10/100/1000” sau „Gigabit” Ethernet reprezintă compatibilitatea cu standardul IEEE 802.3ab pentru Gigabit Ethernet și nu presupune o viteză de funcționare efectivă de 1 Gb/s. Pentru transmisii de mare

viteză, sunt necesare conectarea la un server Gigabit Ethernet și o infrastructură de rețea.

 Slotul pentru SIM nu este accesibil de către utilizator fără configuraţie WWAN.
 Tehnologia WWAN nu este disponibilă pe ThinPro.
 Tastatura iluminată din fundal este o caracteristică opţională.

 Pentru a viziona imagini FHD/HD, este necesar conţinut FHD/HD.
 HP EasyShell este disponibil numai pentru Windows.
 Rezoluțiile depind de capabilitatea monitorului și de setările de rezoluție și de profunzime a culorilor.

 Luminozitatea reală va fi mai scăzută în cazul ecranului tactil sau Sure View.
 Ecranul tactil nu este disponibil cu ThinPro.
 Caracteristicile HP BIOSphere Gen6 pot varia în funcţie de platformă și configuraţie.

 HP Sure Start Gen7 este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau ulterior.
 Senzorul de amprente HP este o caracteristică opţională, care trebuie configurată la cumpărare.
 Capacitatea waţi-oră (Wh) reală a acumulatorului variază în funcţie de capacitatea proiectată. Capacitatea acumulatorului va descrește natural în timp, ca urmare a perioadei de valabilitate, a utilizării, a ambianţei, a

temperaturii, a configuraţiei sistemului, a aplicaţiilor încărcate, a caracteristicilor, a setărilor de gestionare a energiei și a altor factori.
 Disponibilitatea variază în funcţie de ţară/regiune.
 HP Easy Update este disponibil numai pentru ThinPro.

 Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Situaţia variază în funcţie de ţară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informaţii.
 Sursele și cablurile de alimentare externe, cablurile și perifericele nu au conţinut redus de halogeni. Este posibil ca piesele de schimb să nu aibă un conţinut redus de halogeni.
 Senzorul de amprentă HP nu este disponibil cu sistemul de operare ThinPro.
 HP Tamper Lock este o caracteristică opţională care trebuie să fie configurată din fabrică și necesită o parolă de supervizor setată înainte de utilizare.

 Microsoft Edge este disponibil numai pentru Windows.
 Firefox este disponibil numai pentru ThinPro.

© Drepturi de autor 2025 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile speciale de garanţie care însoţesc
respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie să fie interpretată ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
Intel, Celeron și XMM sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation și ale filialelor sale din Statele Unite ale Americii și din alte ţări. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său și este utilizată de HP Inc. sub
licenţă. USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum. DisplayPort™ și sigla DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite ale Americii și în alte ţări.
ENERGY STAR este o marcă comercială înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia Mediului din S.U.A. Toate celelalte mărci comerciale aparţin deţinătorilor respectivi.
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