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HP Thunderbolt Yerleşt�rme İstasyonu 120 W
G4
Her İş� Yapan Yerleşt�rme İstasyonu
Bu Thunderbolt™ 4 yerleş�m �stasyonuyla güvenl�ğ�n�z�, üretkenl�ğ�n�z� ve bağlantınızı artırın. G�r�ş yaptığınız andan
�t�baren ağ ve aygıtlarınızı korur, çoklu �şlet�m s�stem� uyumluluğunu destekler  ve dört adede kadar 4K ekranı
destekleyeb�l�r . BT dept. yönet�c�ler� ve h�br�t çalışanlar �ç�n �deal olan bu yerleşt�rme �stasyonu ayrıca ev veya of�s aygıt
yönet�m�n� kolaylaştırır.

Bağlantılı C�hazlarınızı Koruyan
Yerleşt�rme İstasyonu.
G�r�ş yaptığınız andan �t�baren
kend�n�z� güvende h�ssed�n. HP Sure
Start  �le HP Thunderbolt G4
Yerleşt�rme İstasyonu,
saldırganların ağa ve ona bağlı
d�züstü b�lg�sayara saldırmak �ç�n
yerleşt�rme �stasyonunu
kullanmalarını önler. Bu yerleşt�rme
�stasyonuna bağlı olan her şey
korunur ve tüm NIST 800-193
gereks�n�mler�n� karşılar.

Artırılmış Uyumluluk. Kolay
Bağlantı.
Çoğu d�züstü b�lg�sayar ve �şlet�m
s�stem�nde sorunsuz çalışan b�r
yerleşt�rme �stasyonuyla
uyumluluğunuza  değ�l, �ş�n�ze
odaklanın. W�ndows, Mac veya
Chrome �şlet�m s�stem� kullanmanız
fark etmez; zorlu testler ve
sert�f�kalar b�r USB-C® kablosunun
c�hazınıza ve çevre b�r�mler�ne
sorunsuz bağlanmasını sağlar.

Üretken Olma Gücü.
Süper hızlı Thunderbolt™ 4
teknoloj�s�  aracılığıyla dört adede
kadar 4K ekranı destekleyen ve
daha hızlı �nd�rmeler  �ç�n �k� kat
ethernet hızına sah�p olan b�r
yerleşt�rme �stasyonuyla daha hızlı
b�r şek�lde aynı anda b�rden fazla �ş
yapın, üret�n, �şb�rl�ğ� yapın. Bu
yerleşt�rme �stasyonu aynı
zamanda çoğu d�züstü b�lg�sayarı
şarj etmeye yetecek şek�lde 100
W'a kadar güç sağlar.

C�haz Yönet�m� Artık Daha Kolay
Yetk�l� yönet�c�ler�n güncelleşt�rme
yapmak �ç�n vPro™'nun etk�n olduğu
b�lg�sayarlara kablolu bağlantılar
kullanarak uzaktan er�ş�m�ne ve
yönet�m�ne �z�n veren kablolu Intel®
vPro™ destek �le karışık f�lonuzu
daha ver�ml� b�r şek�lde yönet�n.
Ayrıca BT Yönet�c�ler�, kullanıcı tek
tıkla kurulum aracılığıyla bağlantıyı
kest�kten sonra b�le, her zaman
yerleşt�rme �stasyonu ürün yazılımı
güncellemeler�n� planlayab�l�r .
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HP Thunderbolt Yerleşt�rme İstasyonu 120 W G4

Modern Aygıt Yönet�leb�l�rl�ğ�
Intel® vPro™ Etk�n Yönet�m Teknoloj�s�yle yetk�l� yönet�c�ler, güncelleşt�rme yapmak �ç�n kapalı olsalar b�le kablolu bağlantıları kullanarak d�züstü
b�lg�sayarlara uzaktan er�şeb�l�rler.

Yerleşt�rme İstasyonlarınız �ç�n Elektron�k Varlık Yönet�m�
Zaman tasarrufu sağlayan, kullanımı kolay Elektron�k Et�ket (eEt�ket) varlık yönet�m� aracı  sayes�nde BT ek�b�n�ze, yerleşt�rme �stasyonlarınızı ürün
adına, ser� numarasına ve MAC Adres�ne göre her yerden yönetme ve �zleme gücünü kazandırın.

Duyarlı Ürün Ambalajı
HP, atık sahalarındak� plast�kler� azaltmak �ç�n ger� dönüşüm gereks�n�mler�n� karşılayan ger� dönüştürüleb�l�r, f�ber bazlı ve sürdürüleb�l�r kaynaklı
ambalaj  kullanmakta kararlıdır; böylece müşter�ler�n �ht�yacı kalmadığında ambalaj atık sahasına g�tmez .

Rahat Etmen�z �ç�n Test Ett�k
T�t�zl�kle yapılan testler  sayes�nde USB-C® güç bağlantı noktalarına  sah�p bel�rl� HP d�züstü b�lg�sayarlarda ve bel�rl� Apple®, Dell ve Lenovo d�züstü
b�lg�sayarlarda yerleşt�rme �stasyonu uyumluluğu sağlanmıştır.

Bağlantı Seçenekler�. Yüksek Esnekl�k.
Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla kapas�te anlamına gel�r. B�r TB4™, HDMI, �k� USB-C®, �k� D�splayPort™, dört USB-A 3.2 bağlantı noktası ve b�r
RJ45 bağlantı noktasıyla klavye ve fare g�b� çok sayıda aygıtı bağlayab�l�rs�n�z .

1 yıllık Sınırlı Garant�
Tekn�k destek, tanılama h�zmetler� ve donanım değ�ş�m�n� �çeren 1 yıllık sınırlı garant�yle �ç�n�z ekstradan rahat ets�n.
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Ürün numarası 72Y47AA

UPC numarası 197029062628

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Üst b�leşenler:
Ana b�lg�sayar s�stem�n� açmak veya uyandırmak �ç�n LED ve güç düğmes� Ön b�leşenler:
1 x USB-C ver�/güç çıkışı, (yalnızca USB 3.2 Gen 2 10 Gb/sn Ver�s�) Yan b�leşenler:
Sağ taraf:
1 x Kens�ngton Standart K�l�t Yuvası
2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası - her �k� yanda 1 adet (şarj) (5 Gb/sn) Arka b�leşenler:
2 x USB 3.2 Gen 1 (takılı olduğunda şarj bağlantı noktaları) (5 Gb/sn)
1 x HDMI 2.0 bağlantı noktası
2 x D�splayPort 1.4 bağlantı noktası
1 AC adaptör bağlantı noktası
1 x Ethernet bağlantı noktası:
1 Gb ve 2,5 Gb Ethernet'� desteklemek �ç�n 2 dah�l� NIC kartı
1 x USB-C DP alt mod bağlantı noktası
1 x Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası

Bağlantı Noktası ve Konektörler notu Yerleşt�rme �stasyonu güç düğmes�, desteklenmeyen HP d�züstü b�lg�sayarlara veya HP olmayan d�züstü b�lg�sayarlara bağlı olduğunda �şlevsel değ�ld�r.

Güvenl�k yönet�m� Standart Kens�ngton k�l�t yuvası

Güç kaynağı G�r�ş 100 - 240 V 1,7 A 50 - 60 Hz. Çıkış: 6,15 A'de 19,5 V

Tekn�k notlar

Ağ yönet�leb�l�rl�k özell�kler�: vPRO (kablolu veya kablosuz); eTag; Bağlantısı Kes�lm�ş Ürün Yazılımı güncellemeler�; PXE Önyükleme; LAN'da Uyandırma (Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumundan ); MAC adres
geç�ş� (Açık, Kapalı, Uyku veya Hazırda Bekleme Durumundan ); WLAN-LAN Anahtarlama Ağ İlet�ş�m�: Ana b�lg�sayar �ç�n 1 Gb ve 2,5 G Ethernet Gücünü destekler (USB-C PD): B�rleş�k kablo Har�c� �zleme desteğ� �le 280
W güç kaynağı kullanılarak ana b�lg�sayara USB-C / 230 W yoluyla 100 W'a kadar: 4 adede kadar Güç �let�m� (PD) prof�l�: PD 3.0: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/5 A, 20 V/5 A Sıcaklık (çalışırken): 0° C �la 35° C (32° F �la
95° F) Bağıl nem d�kkate alınmadan (çalışırken): %10 - %90 Maks�mum �rt�fa basınçsız (çalışırken): 15 m - 3.048 m (- 50 ft - 10.000 ft) Kablo uzunluğu: 0,8 M

Desteklenen �şlet�m s�stemler� W�ndows 11; W�ndows 10; MacOS; Chrome

Garant� 1 yıllık sınırlı garant�

Kutunun �çer�ğ� Yerleşt�rme �stasyonu, güç kaynağı, güç kablosu, garant�

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n ve Tayvan'da üret�lm�şt�r

Boyutlar (G x D x Y) 98 x 98 x 68 mm

Ağırlık 760 g

Paket boyutları (G x D x Y) 275 x 143 x 148,5 mm
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HP Thunderbolt Yerleşt�rme İstasyonu 120 W G4
Mesaj Altb�lg�ler�

 USB-C® alt moduyla ger�ye dönük olarak uyumludur; bağlantı noktaları, ana b�lg�sayarın özell�kler�ne bağlıdır ve USB-C® alt modu hızlarında çalışacaktır.
 USB-C® alt modu �şlev� �ç�n, ana b�lg�sayarın Thunderbolt™ 3 veya Thunderbolt™ 4 bağlantısını desteklemes� gerek�r.
 HP Thunderbolt G4 yerleşt�rme �stasyonunda HP Sure Start, ürün yazılımı bütünlüğünü doğrulamayı ve kurtarmayı destekler ancak HP d�züstü b�lg�sayarlarda t�p�k olarak bulunan HP Sure Start'ın gerçek zamanlı ve çalışırken koruma

özell�kler�n� veya M�crosoft SCCM entegrasyonunu �çermez.
 USB-C® alt modu �şlev� �ç�n ana b�lg�sayar, kend� USB-C® bağlantı noktasından D�splayPort™ Alt modu protokolünü desteklemel�d�r. Şarj ve bağlantı noktası y�nelemes�, USB-C® Alt Modu endüstr� özell�kler�n� uygulayan d�züstü b�lg�sayarlarda

desteklen�r. S�stem� açmak veya uyandırmak �ç�n güç düğmes�, açık ve kapalı yerleşt�rme �stasyonundan LAN'da Uyandırma, S4/S5 üzer�nde LAN'da Uyandırma ve MAC Adres� Geç�ş� S0, S3, S4, S5 açık ve kapalı yerleşt�rme �stasyonu özell�kler�
yalnızca HP veya HP tarafından desteklenen d�züstü b�lg�sayarlarda bulunur. HP, Mac b�lg�sayarlarda ethernet ve ses sürücüler�n� desteklemez.
 2,5 Gb ethernet hızlarını destekleyecek altyapı gerekl�d�r.
 W�ndows Yönet�m Enstrümantasyonu kurulumu gerekl�d�r. W�ndows 10 veya üzer� gerekl�d�r.
 Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r. F�ber yastıklar %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�l�r. Tüm plast�k yastıklar %90'ın üzer�nde

ger� dönüştürülmüş plast�kten �mal ed�l�r. Plast�k poşetler ve plast�k ambalaj köpüğü dah�l değ�ld�r.
 Ger� dönüşüm tes�sler� tüm konumlarda mevcut değ�ld�r.
 HP'n�n, USB-C® endüstr� standartlarıyla uyumlu, bel�rl� HP olmayan d�züstü b�lg�sayar modeller� üzer�nde yaptığı dah�l� testlere dayanır. HP d�züstü b�lg�sayar uyumluluğu �ç�n lütfen https://pcb.�nc.hp.com/webapp/#!/us-en adres�n� z�yaret ed�n

ve d�züstü b�lg�sayara göre arama yapın. Güç düğmes�, MAC Adres� Geç�ş�, LAN'da Uyandırma ve OOB LAN'da Uyandırma g�b� bazı Alt modu özell�kler� desteklenmez. HP d�züstü b�lg�sayarınızın elektr�k gücünü ve bağlantı noktası özell�kler�n�
öğrenmek �ç�n HP Destek sayfasını z�yaret ed�n. HP olmayan d�züstü b�lg�sayarınızın elektr�k gücünü ve bağlantı noktası özell�kler�n� öğrenmek �ç�n ürünün destek sayfasını z�yaret ed�n.

 Güç Kablosu Dah�ld�r.

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu
belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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