
Epson TM-P80II (111): Mobile
Receipt, Wi-Fi, USB-C, Black,
WE/CEE

KARTA PRODUKTU

Zaprojektowana z myślą o wymagających, mobilnych środowiskach 
pracy, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo i pojazdy.

Ta stylowa i kompaktowa drukarka paragonów, zapewniająca wyjątkową elastyczność, 
niezawodność, łączność i łatwość obsługi, jest jeszcze lżejsza niż poprzedni model i 
doskonale sprawdza się w ruchliwych, dynamicznych środowiskach.

Doskonała do wielu zastosowań
TM-P80II usprawnia pracę w każdej branży, od sklepów detalicznych po gastronomię. 
Jej niezwykle lekka i ergonomiczna konstrukcja o wymiarach zaledwie 138 x 105 x 68 
mm sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do każdego mobilnego środowiska pracy.

Idealna do użytku w pojazdach
Ta wysoce wszechstronna drukarka paragonów, w pełni zatwierdzona do użytku w 
pojazdach, idealnie sprawdza się również w zastosowaniach transportowych, takich 
jak taksówki lub bilety pokładowe, oraz zastosowaniach logistycznych, takich jak 
płatności przy dostawie lub fakturowanie.

Doskonała łączność dzięki USB, Bluetooth i WiFi 5
Dzięki łączności USB-C oraz obsłudze trybu „klasycznego” i niskoenergetycznego 
Bluetooth 5.0 drukarka paragonów TM-P80II zapewnia doskonały zasięg, 
bezproblemowe parowanie i niezawodny całodzienny czas pracy baterii, a Wi-Fi 5 
oferuje doskonałą wydajność łączności bezprzewodowej oraz tryb „bezpośredniego” 
połączenia Wi-Fi, umożliwiając bezpośrednie połączenie do 8 urządzeń bez 
konieczności łączenia się z siecią lub hotspotem.

Solidna i niezawodna
Za sprawą zwiększonej odporności na uderzenia i ochronie zgodnej z normami IP54 
model TM-P80II jest odporny na większość zwykłych wstrząsów, a także na działanie 
pyłu i wody.

Szybka, łatwa konfiguracja
Załączona do modelu TM-P80II instrukcja „szybkiego startu” z kodami QR kierującymi 
do filmów instruktażowych sprawia, że konfiguracja jest prosta i bezproblemowa. 
Dzięki temu można niemal natychmiast rozpocząć pracę.

Główne korzyści dla programistów
Zapewniane jest pełne wsparcie zarówno dla sterowników ESC/POS, jak i 
standardowych sterowników Epson, a sprawdzone oprogramowanie firmy Epson 
umożliwia praktycznie bezproblemową migrację istniejących systemów POS oraz 
szybkie i płynne tworzenie nowych rozwiązań.

KLUCZOWE CECHY

Kompaktowa, ergonomiczna i stylowa
Zupełnie nowa konstrukcja, która jest lżejsza 
niż kiedykolwiek i intuicyjna w obsłudze.
Idealne rozwiązanie do środowisk 
mobilnych
Zaprojektowana do wymagających 
zastosowań mobilnych, w tym w pojazdach.
Główne korzyści dla programistów
Szybkie, bezproblemowe tworzenie i 
migracja istniejących systemów POS.
Wyjątkowa niezawodność
Zwiększona odporność na uderzenia i 
odporność na wnikanie pyłu i wody klasy 
IP54.
Doskonała łączność
USB-C i W-Fi oraz tryb W-Fi Direct do 
łatwego drukowania.



SPECYFIKACJE PRODUKTU

RODZAJ DRUKOWANIA
Metoda drukowania Termiczny druk wierszowy
Metoda drukowania receipt Termiczne drukowanie wierszowe
Technologia Termodruk

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania Max. 100 mm/s na 203 x 203 DPI ( szerokość druku80 mm)
Rozdzielczość druku 203 x 203 DPI
Szerokość druku maks.80 mm
Czcionka drukowana ANK, Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony, Japoński, Koreański
Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 18 międzynarodowych, Tradycyjne / Uproszczony chiński, Koreański, 

Japoński, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Znak drukowany Tekst (łącznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy, Kod kreskowy 2D

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania receipt 100 mm/s

PAPIER
Typy papieru Paragon
Grubość papieru 50 ï¿½m - 75 ï¿½m

INTERFEJSY
Przyłącza USB Type-C, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

ZASILANIE
Czas pracy baterii WiFi25 Godziny

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 105 x 138 x 58 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 386 kg
Kolor Czarny
Poziom hałasu Operation (Roll):53 dB (A)
Niezawodność MTBF: 120.000 godzin(y) , Średnia liczba cykli między awariami: 16.000.000 — liczba przejść 
Temperatura/wilgotność Printing: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)

MODUŁ PAPIERU W ROLCE
Szybkość drukowania paragonu100 mm/s
Gęstość kropek paragonu 203 DPI x 203 DPI
Kody kreskowe Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, 

EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Kod, UPC-A, UPC-E

TECHNOLOGIA
Metoda drukowania Drukarka termiczna

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CK00111

Kod kreskowy 8715946710280

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 40 szt.

Epson TM-P80II (111): Mobile Receipt,
Wi-Fi, USB-C,Black, WE/CEE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Uchwyt do pasów nośnych
Urządzenie podstawowe
Papier rolkowy
Kabel USB
Karta gwarancyjna
Bateria (OT-BY20)
Skrócona instrukcja uruchomienia
Instrukcja montażu

OPCJONALNE AKCESORIA

Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
C32C882321
Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II
C32C882301
Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II
C32C882401
Epson OT-PC80II (351): Padded case for P80II
C32C882351
Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-
BY80II
C32C882381
Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
C32C882331

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce 
 
The Park Warsaw 
Ul. Krakowiaków 48 
02-255 Warszawa 
 

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


