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Przeznaczona do mobilnego drukowania paragonéw KLUGCZOWE CECHY

Przenosna drukarka paragonéw, charakteryzujaca sie catkowicie nowa, niezwykle
lekka i stylowg konstrukcja, oferuje szereg nowych i zaawansowanych funkgji, a takze urzadzenie

zwiekszong trwatosé. Zapewniajgc wyjgtkowg elastycznosc¢, niezawodno$c, tgcznosé i Ergonomiczna i lekka konstrukcja, ktéra jest
tatwos$¢ obstugi, jest idealna do dynamicznych, mobilnych $rodowisk, takich jak handel intuicyjna w uzyciu.

detaliczny, hotelarstwo i zastosowania w pojazdach.

e Catkiem nowe, kompaktowe i stylowe

e Drukowanie w dowolnym miejscu i czasie
Idealna do pracy w terenie, w tym w

Kompaktowa, stylowa i niezwykle lekka pojazdach.
Ta drukarkg paragonéw usprawnia prace w kazdej branzy, od sklepéw detalicznych po | Niezwykle solidna i niezawodna
gastronomie. Model z Wi-Fi wazy zaledwie 223 g (okoto), a model Bluetooth 216 g Zwigkszona odporno$é na uderzenia i
(okoto), a jego niezwykle lekka konstrukcja sprawia, ze jest to idealne rozwigzanie do odpornosé na wnikanie pytu i wody klasy
mobilnych srodowisk. IP54.

o Doskonata tgcznosé
Solidna i niezawodna USB-C i W-Fi oraz tryb W-Fi Direct do
Podczas podrézy Twoje urzgdzenia sg narazone na réznego rodzaju zagrozenia. tatwego drukowania.
Jednak dzieki zwiekszonej odpornosci na uderzenia i ochronie zgodnej z normami e Latwa konfiguracja
IP54 model TM-P20II jest odporny na wiekszos¢ zwyktych wstrzasoéw, a takze na Dostarczana z arkuszem ,szybkiego startu”
dziatanie pytu i wody. z kodami QR, ktére prowadzg do

przewodnikow wideo.
Doskonata tacznosé, zasieg i zywotnos¢ baterii
Dzieki tgcznosci USB-C oraz obstudze trybu ,klasycznego” i niskoenergetycznego
Bluetooth 5.0 zapewnia doskonaly zasieg, bezproblemowe parowanie i niezawodny
catodzienny czas pracy baterii, a Wi-Fi 5 oferuje doskonatg wydajnos¢ tgcznosci
bezprzewodowej oraz tryb ,bezposredniego” potgczenia Wi-Fi, umozliwiajgc
bezposrednie potgczenie do 8 urzgdzen bez koniecznosci tgczenia sie z siecig lub
hotspotem.

Idealna do zastosowan w pojazdach

W petni zatwierdzony do uzytku w pojazdach, bardzo kompaktowy i w petni
samodzielny model TM-P20Il mozna fatwo zintegrowac z przeptywem pracy, co
pomaga zwiekszy¢ wydajnosé i produktywnosé.

tatwa i wygodna w noszeniu
Niezwykle lekki i ergonomiczny model TM-P20Il mozna nosi¢ na pasie lub na ramieniu
za pomocg (opcjonalnego) paska.

Szybka, tatwa konfiguracja

Zatgczona do modelu TM-P20I1 instrukcja ,szybkiego startu” z kodami QR kierujgcymi
do filmow instruktazowych sprawia, ze konfiguracja jest prosta i bezproblemowa.
Dzieki temu mozna niemal natychmiast rozpocza¢ prace.
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Epson TM-P20Il (111): Mobile Receipt,

SPECYFIKACJE PRODUKTU Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE
RODZAJ DRUKOWANIA
Metoda drukowania Termiczny druk wierszowy 7 2
Metoda drukowania receipt Termiczne drukowanie wierszowe ZAWARTOSC ZESTAWU
Technologia Termodruk ’ ,

e Uchwyt do paséw nosnych
DRUKOWANIE e Urzadzenie podstawowe
Szybkos$¢ drukowania Max. 100 mm/s na 203 x 203 DPI ( szeroko$¢ druku58 mm) ° Papier roIkowy
Rozdzielczo$¢ druku 203 x 203 DPI
Szerokos$¢ druku maks.58 mm e Kabel USB
Czcionka drukowana ANK, Chinski tradycyjny, Chinski uproszczony, Japonski, Koreanski o Karta gwarancyjna
Zestaw znakoéw 95 alfanumerycznych, 18 miedzynarodowych, Tradycyjne / Uproszczony chinski, Koreariski, o Bateria (OT—BYZO)

Japonski, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601 e Skrécona instrukcja uruchomienia

Znak drukowany Tekst (tacznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy, Kod kreskowy 2D

e Instrukcja montazu
CZCIONKI | STYLE

Predkos$¢ drukowania receipt 100 mm/s OPCJONALNE AKCESORIA
PAPIER
. @ Epson OT-BEO1 (321): Belt strap for P2011/P80II
Typy papieru Paragon C32C882321
Grubo$¢ papieru 5017g%m - 751 2m @ OT-BY20 (093): Li-lon Battery
INTERFEJSY 320831093
Przytagcza USB Type-C, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac @ Epson OT-CH20II (391): Multiple battery charger for P20l
C32C882391
ZASILANIE @ Epson OT-PC20Il (341): Padded case for P20l
Czas pracy baterii WiFi15 Godziny C32C882341
@ Epson OT-SB20II (371): Single battery charger for OT-BY20
INFORMACJE OGOLNE C€32C882371
Wymiary produktu 79 x 120 x 46 mm (Szerokos¢ x Glebokosé x Wysokosc) ® Epson OT-SHO1 (331): Shoulder strap for P2011/P80lI
Waga produktu 0,22 kg €32C882331
Kolor Czarny
Poziom hatasu Operation (Roll):53 dB (A)
Niezawodnos$¢ MTBF: 120.000 godzin(y) , Srednia liczba cykli miedzy awariami: 16.000.000 — liczba przej$¢
Temperatura/wilgotno$¢ Printing: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)

MODUL PAPIERU W ROLCE

Szybko$¢ drukowania paragonu100 mm/s

Gestos¢ kropek paragonu 203 DPI x 203 DPI

Kody kreskowe Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13,
EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Kod, UPC-A, UPC-E

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania Drukarka termiczna

INNE

Gwarancja 12 miesigce/miesiecy Klient zanosi do serwisu

Dostgpne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CJ99111

Kod kreskowy 8715946710266

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 32 szt.

Epson Europe B.V. Infolinia: + 48 22 295 37 25

Oddziat w Polsce (Optata za potgczenie wg taryfy operatora)

www.epson.pl
The Park Warsaw
Ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa E PSO N ®
Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.

Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.



