
Especificaciones del Hardware

QHora-321

Número de puertos
Ethernet

6

2,5GbE (RJ45) 6

CPU Marvell CN9130
de cuatro núcleos Armv8 Cortex-A72

Memoria 4 GB de memoria DDR4

Flash Memory 4 MB de SPI NOR Flash
4 GB de eMMC

Botón Reinicio

Energía 12 V de CC

Consumo de energía 36 W

Dimensiones 166,4 x 145,7 x 29,85mm

Peso 0,81Kg

Peso de la caja 1,35Kg

Temperatura operativa 0°C ~ +40°C

Humedad operativa De 5% a 95% sin condensación

Certificaciones CE / FCC / VCCI / BSMI / RCM / CCC / UKCA

Solución SD-WAN de
QNAP, QuWAN

Yes

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos
NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones. 
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema
operativo. 
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los
colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio. 
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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