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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

סטייל, נוחות ואיכות שמע
מעוצבות בסטייל עם עיצוב מלוטש, המתמקד בנוחות ובאמינות . איכות שמע

מבית Poly כך שאתם יודעים שתישמעו נהדר. ותכונות אינטואיטיביות
ופשוטות כך שכל משתמש יכול להתחבר למכשיר המועדף עליו בפשטות

ובקלות .

להתחבר במהירות ובקלות
,  USB  היא חיבור והפעלה מיידית עם התקניBlackwire 3300 Series  

כך שמשתמשים יכולים לקבל שיחות במשרד או בדרכים . העיצוב החזק שלהן
מספק אמינות שניתן לסמוך עליה . אלה האוזניות נטולות הטרחה שחיפשתם .

להיראות טוב, להרגיש טוב, להישמע מדהים
אם כבר מרכיבים אוזניות כל היום - עדיף לבחור בכאלה שנראות, מרגישות

ונשמעות נהדר . לשפר את הביטחון שלכם בזמן השיחה עם שמע באיכות
מקצועית והתאמה אישית עם אוזניות שיכולות להתחבר למכשירים שלכם

במהירות ובקלות וילכו אתכם לכל מקום שתלכו.

כולל
שמע באיכות גבוהה

.Poly מקלות על שיתוף הפעולה עם איכות ואמינות שמע מבית

סגנון הרכבה
סגנון הרכבה סטריאו  Hi-fi  למי שרוצה חוויה עשירה וסוחפת יותר .

בום מיקרופון גמיש
עם איכות קול מקצועית והתאמה אישית, אוזניות מתכווננת אלה כוללת

רמקולים מסתובבים ב-180 מעלות ובום מיקרופון גמיש .

נוחות לאורך זמן
תומכות בנוחות עמידה לאורך זמן עם רצועת קטיפה מרופדת וכריות אוזניים

רכות .

קישוריות
USB Type- או  : USB-Aלבחור את האפשרות הנכונה עבור המכשיר שלכם

C® למחשב ו-3.5 מ"מ לקישוריות ניידת עם דגמים נבחרים.

מותאמות לפלטפורמות תקשורת
חלומו של כל מנהל IT - אוזניות אלה נוצרו לתקשורת והן מותאמות ובעלות

אישורים לעבודה עם ספקי פגישות וירטואליות מובילים.

גיליון נתונים
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מפרטים
תואם ל

macOS ; Windows 10 ; Windows 11 :מערכות הפעלה תואמות

קישוריות ותקשורת
Wired: USB Type-A :סוג החיבור
כריות אוזניים: קצף (חומר המשטח)

סוג אוזניות: על האוזן (סטריאו)

מאפייני ממשק משתמש
פקדי לחצן למשתמש: מענה לשיחה/סיום שיחה; השתקה; עוצמת קול +/-

שמע
SoundGuard Digital טכנולוגיית הגנה אקוסטית: 

Noise cancelling :סוג מיקרופון
 10 KHz 100  עד Hz :רוחב פס למיקרופון

 20 kHZ 20  עד Hz ;(מצב דיבור)  6.8 kHZ-200  ל Hz :רוחב פס לרמקול
(מצב מדיה)

גודל רמקול: 32 מ"מ
94  dB SPL :רמת לחץ קול נומינלית

 10 KHz 100  עד Hz :(מיקרופון) היענות תדרים
11  dB SLR :(מיקרופון) רגישות
 -3.5 dB RLR :(רמקול) רגישות

אספקת מתח
 32 ohm :עכבה

אישורים
Ecolabel: TCO Certified אישורי
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Poly Blackwire 3320 USB-A אוזניות
מפרטים

ניהול
תוכנת ניהול:
Poly Lens

משקל וממדים
צבע עיקרי של המוצר: שחור

משקל: 130 ג'
משקל האריזה: 224.27 ג'

ממדי החבילה: x 185 x 56  207 מ"מ
כמות קרטונים ראשיים: 10

ממדי קרטון ראשי: x 59.4 x 22.8  19.5 ס"מ
משקל קרטון ראשי: 0.35 ק"ג

קרטון לכל שכבה: 10
משטח (שכבות): 8

קרטון למשטח העברה (פאלט): 80
מוצרים לכל שכבה: 100

מוצרים למשטח: 800
משקל משטח: 207.07 ג'

מידות המשטח: x 121.9 x 194  101.6 ס"מ
אורך כבל: 66.5 ס"מ (מודול מובנה לאוזניות); 145 ס"מ (USB למודול

מובנה); 218 ס"מ (USB כולל לאוזניות)
76J16AA :מק"ט

Poly Blackwire 3320 USB-A שם מוצר: אוזניות

אחריות
Poly standard two-year limited warranty

ארץ ייצור
ארץ ייצור: תוצרת סין או מקסיקו

תכולת האריזה
User guide

Poly Blackwire 3220
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Poly Blackwire 3320 USB-A אוזניות
הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
   ניתן לבקר בכתובת https://www.poly.com/us/en/products/headsets/blackwire/blackwire-3300 לפרטים נוספים .

הערות שוליים למפרטים טכניים
SoundGuard Digital Plantronics owns sophisticated algorithms including: Protects against Acoustic Shock by limiting sounds to below 118 dBA; G616 anti- 

startle protection that limits the noise level to below 102 dB SPL and is therefore compliant to the Australian Communications Industry Forum (ACIF) G616
recommendation; Average daily noise exposure measures and controls sound to prevent the average daily sounds exposure from exceeding 80 dBA or 85

.dBA time-weighted average (TWA).  Requires Poly Lens Desktop App to enable SoundGuard Digital features
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