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Cassettes LTO Ultrium
La référence du marché  
pour une fiabilité hors  
ligne supérieure

Overland-Tandberg 
Overland-Tandberg fournit des solutions de stockage et d’archivage 
de données de pointe qui sont fiables et conçues avec soin pour les 
marchés  SoHo, TPE, PME/PMI et grandes entreprises, permettant 
aux organisations de gérer et protéger efficacement leurs ressources 
numériques.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut sécuriser et gérer ses 
besoins en matière de stockage et d’archivage de données, grâce à 
nos solutions et services de stockage de données à la fois complets, 
puissants, fiables et faciles à utiliser.

Bandes LTO Overland-Tandberg

La protection représente l’enjeu le plus important d’un plan de gestion 
des données. Les environnements professionnels d’aujourd’hui reposent 
sur la disponibilité et l’accès aux ressources numériques. La technologie 
de bande LTO est la référence du marché en raison de sa fiabilité 
supérieure en mode hors ligne et du plus bas coût global de stockage.

• LTO Ultrium répond aux exigences modernes en termes de capacité 
et de performance des flux de travail.

• La feuille de route LTO sur douze générations prend en charge les 
exigences de stockage futures pour la réplication, la sauvegarde et 
l’archivage.

• Les cassettes de stockage et de nettoyage LTO Ultrium Overland-
Tandberg sont recommandées pour une utilisation avec tous les 
lecteurs, chargeurs automatiques et bibliothèques de bandes LTO 
Overland-Tandberg.

• Les bandes LTO Overland-Tandberg garantissent la disponibilité et la 
sécurité de vos données. Avec plus de 25 000 Po (soit 25 exaoctets) 
de données stockées sur les supports LTO à travers le monde, les 
supports LTO offrent le coût par gigaoctet le plus faible qui soit et la 
plus grande fiabilité en matière de stockage de données à long terme 
comparativement aux supports d’archivage concurrents.

Avantages clés
• Capacité élevée jusqu’à 45 To de 

données compressées stockées sur 
une cassette LTO

• Mémoire intégrée à la cassette 
pour des performances de 
lecteur améliorées, contient des 
informations utilisables par des 
applications et facilite la maintenance

• La robustesse de la cassette réduit 
les dommages durant le transport et 
rend les supports encore plus fiables

• Large choix de types de support et de 
services, y compris l’étiquetage avec 
des codes-barres personnalisés

• Pour les entreprises à la recherche de 
solutions de mise en conformité pour 
la conservation et l’archivage  
de données

• Conçu pour une durée d’archivage 
de 30 ans et 260 sauvegardes 
complètes

http://www.overlandtandberg.com
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(1) Pour un taux de compression théorique de 2,5:1
(2) Voir le tarif détaillé Overland-Tandberg
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Matrice de compatibilité entre lecteurs et cassettes

Caractéristiques techniques LTO-9 LTO-8 LTO-7 LTO-6

Capacité (native) 18To 12To 6To 2.5To

Capacité (compressée)(1) 45To 30To 15To 6.25To

Incl. les étiquettes de code-barres?(2) Oui

Nombre de pistes 8 960 6 656 3 584 2 176

Longueur de bande 1 035m 960m 960m 846m

Épaisseur de bande 5,2μm 5,6μm 5,6μm 6,1μm

Densité de bits 21.5kb/mm 20.7kb/mm 19.1kb/mm 15.14kb/mm

Poids de la cassette 0.3kg

Température (en fonctionnement) 59 à 77°F (15 - 25°C) 50 à 113°F (10 à 45°C)

Humidité (en fonctionnement) 20 - 50% 10 à 80%

Température (entreposage archive) 59 à 77°F (15 - 25°C) 61 à 77°F (16 à 25°C)

Humidité (entreposage archive) 20 à 50%


