
T E C H N I N Ė  S P E C I F I K A C I J A

„HyperX Pulsefire Haste 2“ – belaidė žaidimų

pelė (balta)

B E L A I D Ž I A I  Ž A I D I M A I  I T I N  A U K Š T U  G R E I Č I U .

„HyperX Pulsere Haste 2 Wireless“ sukurta žaidėjams, kurie negali prarasti nė
milisekundės ir nori nevaržomai prisijungti belaidžiu ryšiu. Šis tolesnės kartos
įrenginys turi tvirtą viršutinį korpusą, sveria 61g , pasižymi 100 valandų
baterijos veikimo trukme, kaip originaliosios „Pulsere Haste“ patobulinta versija.
„Pulsere Haste 2 Wireless“ turi dviejų režimų belaidį ryšį, leidžiantį perjungti 2,4
GHz belaidį ir „Bluetooth“ sujungimus, ir įkrovimo laidą, kad galėtumėte įkrauti
pelę naudodami ją laidiniu režimu. Taip pat sukūrėme visą aukštos kokybės
„HyperX“ specialiai suprojektuotų komponentų rinkinį, kurio svarbiausias
elementas – preciziškas iki 26 000 DPI jautrumo „HyperX 26K“ jutiklis, veikiantis
iki 650 IPS sekimo sparta. Specialiai pagaminti „HyperX Switches“ jungikliai
užtikrina apčiuopiamą ir garsinį grįžtamąjį ryšį po kiekvieno patenkinamo
spustelėjimo, o jų tarnavimo trukmė – iki 100 milijonų spustelėjimų. Taip pat
lengviau valdysite pelę dėl sklandžiai slystančių mažos trinties pavažėlių ir
pridedamos sukibimo juostos. Naudodami „HyperX NGENUITY“ programinę
įrangą, maksimaliai išnaudokite kiekvieną pelės judesį, kurkite makrokomandas 6
programuojamiems mygtukams, pritaikykite DPI nustatymus ir suasmeninkite
RGB apšvietimą.

Pagrindinės funkcijos

Akumuliatoriaus užtenka iki 100 valandų

„Pulsere Haste 2 Wireless“ akumuliatorius veikia iki 100 valandų  visiškai įkrautas,
todėl daugiau laiko praleisite skindami pergales ir negaišite daug laiko įkrovimui.

Lengvesnis pelės judėjimas – lengvesnis laimėjimas

Su „Pulsere Haste 2“ žaiskite itin dideliu greičiu. Net su tvirtu viršutiniu korpusu ji sveria
tik 61 g , sukurta taip, kad galėtumėte greičiau judėti, geriau žaisti ir nepavargti.

Du belaidžio ryšio režimai

Naudokite siųstuvo raktą, kad prisijungtumėte 2,4 GHz belaidžiu ryšiu, arba „Bluetooth“
režimą, norėdami prisijungti prie suderinamų įrenginių.

Neįtikėtinai tikslus „HyperX 26K“ jutiklis

Susipažinkite – tai „HyperX 26K“ jutiklis. Jis gali pasiekti iki 26 000 DPI ir gali sekti iki
650 IPS greičiu. Dar niekada nebuvo taip lengva žaisti su tokiu aukštu tikslumu.

Patvarūs, patogūs „HyperX Switches“ jungikliai.

„HyperX“ pelės jungikliai, atlaikantys iki 100 milijonų paspaudimų, užtikrina tvirtą
taktilinį ir garsinį grįžtamąjį ryšį su kiekvienu spustelėjimu.

Mažos trinties pavažėlės ir „HyperX“ neslystantis laikymo

paviršius

Valdykite užtikrintai, nes „HyperX“ mažos trinties pavažėlės sklandžiai slysta be
papildomų pastangų, o 4 vienetai specialiai pritaikytų „HyperX“ nesitepančių sukibimo
juostų užtikrina, kad pelė neslystų delne.

Lengvai perjunkite laidinį režimą.

Jei norite įkrauti pelę žaisdami, arba tiesiog norite turėti atsarginę zinę jungtį su pele,
naudokite pridedamą laidą su USB-C ir USB-A jungtimis.

Nustatymai keičiami naudojant „HyperX NGENUITY“

programinę įrangą

Pagal savo skonį pritaikykite apšvietimą, nustatykite makrokomandas ir susiejimus
„Pulsere Haste 2 Wireless“ 6 programuojamiems mygtukams, ir pritaikykite DPI
nustatymus naudodami lengvai naudojamą „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.
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Gaminio pavadinimai Gaminio pavadinimas: „HyperX Pulsere Haste 2“ – belaidė žaidimų pelė (balta)

Produktų numeriai Gaminio numeris: 6N0A9AA

Išvaizda Pagrindinė produkto spalva: Balta

Akumuliatorius ir maitinimas Baterijos veikimo trukmė: Iki 100 valandų ;
Įkrovimo tipas: USB-C;
Baterijos tipas: 370 mAh ličio jonų polimerų baterija

Suderinamumas Pareiškimas dėl suderinamumo: Asmeninis kompiuteris, PS5™, PS4™, „Xbox Series“ X|S™ ir „Xbox One“™;
Programinės įrangos suderinamumas: „NGENUITY“

Matmenys Aukštis (metrinis): 38,2 mm ;
Plotis (metrinis): 66,8 mm ;
Ilgis (metrinis): 124,3 mm

Atmintis Borto atmintis: 1 prolis

Daugialypės terpės ir įvesties

prietaisai

Laido ilgis (metrais): 1,8 m ;
Mygtukai: 6;
Šviesos efektai: Kiekvienam LED RGB apšvietimo režimui ;
Ryšio tipas: 2,4 GHz belaidis / „Bluetooth 5.0®“ / laidinis;
Kabelio tipas: Atjungiamas „HyperFlex 2“ su USB-C ir USB-A jungtimis;
Pelės forma: Simetriškas;
Jutiklis: „HyperX“ 26K jutiklis;
Raiška: Iki 26000 DPI;
DPI išankstiniai nustatymai: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI;
Greitis: 650 IPS;
Akceleracija: 50G;
Kairiųjų / dešiniųjų mygtukų patvarumas: 100 milijonų paspaudimų;
Balsavimo dažnis: Iki 1000 Hz;
Kairiųjų / dešiniųjų mygtukų jungikliai: „HyperX Switch“;
Pačiūžų medžiaga: Naujai pagamintas PTFE

Gaminio matmenys Metric: 12,4 x 6,7 x 3,8 cm

Pakuotės matmenys Metric: 155 x 100 x 64 mm

Svoris Metric: Svoris (tik pelės): 60 g

Pakuotės svoris Metric: 300 g

Pagrindinės dėžės matmenys Metric: 339 x 318 x 189 mm

Bendros dėžės svoris Metric: 4,2 kg

Bendrųjų dėžių kiekis 15

Kartoninės dėžės vienam padėklui 88

Produktai viename padėkle 1320

Minimalus užsakymo kiekis 15

Kas yra dėžėje „HyperX Pulsere Haste 2“, „HyperX“ neslystantis paviršius, mažos trinties pavažėlės, laidas su USB-C ir USB-A
jungtimis, USB belaidis imtuvas, USB prailginimo adapteris, greito pasirengimo darbui vadovas.

Gamintojo garantija 2 metai
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PRANEŠIMŲ PUSLAPIŲ IŠNAŠOS

 Kiekvienam LED RGB apšvietimo režimui, pritaikomam naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.
 Bandymas atliktas nepertraukiamai naudojant, išjungus apšvietimą, 2,4 GHz režimu ir 1000 Hz apklausos dažniu. Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir apdorojimo sąlygų.
 Tik pelės svoris, be įkrovimo laido.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PUSLAPIO IŠNAŠOS

 RGB apšvietimas personalizuojamas naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.
 Bandymas atliktas nepertraukiamai naudojant, išjungus apšvietimą, 2,4 GHz režimu ir 1000 Hz apklausos dažniu. Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir apdorojimo sąlygų.

© Autorių teisės priklauso „HP Development Company, L.P.“, 2024 m. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. Visos HP gaminių ir paslaugų
garantijos pateikiamos šių gaminių ir paslaugų garantijos pareiškimuose. Jokie čia esantys teiginiai negali būti laikomi papildoma garantija. HP neatsako už technines ar
redakcines klaidas arba praleistą informaciją šiame leidinyje.
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