Epson TM-m30lll (151): Wi-Fi +
Bluetooth Model, White, EU

KARTA PRODUKTU

ERPSON

Zaprojektowana z myslg o potrzebach uzytkownikéw, takich jak
specjalistyczne sklepy, mate restauracje, kawiarnie, food trucki i kioski.

Model TM-m30lll, ze stylowg i niezwykle kompaktowg konstrukcjg oraz wyposazony w
szereg zaawansowanych funkcji, stanowi idealne potagczenie mobilnosci, tgcznosci,
niezawodno$ci i fatwosci obstugi. Zostat zaprojektowany z my$lg o potrzebach
szerokiej gamy rozwijajgcych sie firm, zapewniajgc ekonomiczne i niezawodne
drukowanie paragondéw w kazdym srodowisku o ograniczonej przestrzeni.

Oszczednos¢ miejsca, solidnosé i niezawodnosé

Dzieki catkowicie nowej, bardzo kompaktowej, niezwykle smuktej konstrukgiji, ktéra
odzwierciedla dzisiejsze zapotrzebowanie na czystg i nowoczesng estetyke, TM-m30II|
jest rowniez solidna i niezawodna oraz oferuje szerokg game opc;ji tagcznosci.

tatwa tacznos¢ dzieki wbudowanemu Wi-Fi

TM-m30Ill (bezprzewodowy) jest wyposazona w port tabletu USB Type-C PD (Power
Delivery), ktéry zapewnia zasilanie do 18 W, a takze posiada wbudowane (w
przeciwienstwie do portu USB) Wi-Fi i Bluetooth. Drukarka zapewnia réwniez
udostepnianie sieci (tethering) o przepustowosci 20 Mb/s, co umozliwia wspoétdzielenie
przewodowego potgczenia sieciowego z drukarka.

Do pracy w trudnych warunkach

TM-m30lll zapewnia ochrone przed szkodliwym wnikaniem ptynéw zgodnie z normami
IPX2. Zostata zaprojektowana z myslg o fatwym czyszczeniu i jest pokryta materiatem
antybakteryjnym z certyfikatem 1S022196, dzieki czemu idealnie sprawdza sie w
trudnych srodowiskach, takich jak kuchnie.

tatwe i niezawodne skanowanie kodéw

TM-m30Ill oferuje doskonaty mechanizm zapobiegajacy zwijaniu sie papieru,
umozliwiajgcy tworzenie ptaskich paragonéw bez zmniejszania predkosci drukowania.
Jest to szczegdlnie uzyteczne w miejscach, gdzie skanowanie koddw jest kluczowe,
np. przy sprzedazy biletéw na wydarzenia czy w przypadku dokumentow
wymagajgcych podpisu.

Wyzsza predkos¢ i wydajnosé

Dzieki niezawodnej detekciji zblizajgcego sig konca rolki papieru, ktora dziata
niezaleznie od orientacji drukarki (czy papier jest wydobywany od przodu czy z gory),
TM-m30Ill doskonale sprawdza sie w zastosowaniach pétnadzorowanych, takich jak
kioski lub kasy samoobstugowe, gdzie szybka wymiana papieru pozwala unikngé
niepotrzebnych przestojow.

tatwa konfiguracja, doskonate wsparcie

Drukarka jest dostarczana z instrukcja ,,szybkiego startu”, ktéra zawiera prosty i
skuteczny przewodnik konfiguracji, a skanowalne kody QR kierujg uzytkownika do
filméw wideo z omoéwieniem wszystkich proceséw, od rozpakowania po wigczenie
zasilania, a takze podstawowych zadan konfiguracyjnych. Dostepna jest
specjalistyczna pomoc techniczna Epson dla systemdw iOS, Android i Windows.

KLUCZOWE CECHY

e Stylowa, catkowicie nowa konstrukcja
Ultrakompaktowa, elegancka, niezawodna i
przystepna cenowo

e Lepsza tagcznos¢ mobilna
Zawiera port USB typu PD oraz
zintegrowana tacznos¢ Wi-Fi i Bluetooth

e Zaprojektowana z mysla o wydajnosci
Wyposazona w czujnik konca papieru i
doskonaty mechanizm zapobiegajgcy
zwijaniu sie papieru

e Do pracy w trudnych warunkach
Ochrona IPX2 przed ptynami oraz
antybakteryjne wykonczenie powierzchni

e Szersze wsparcie platform
Teraz obstuguje systemy Windows i Android,
a takze iOS

EPSON



SPECYFIKACJE PRODUKTU

INTERFEJSY

tadowanie i synchronizacja
tabletu

Przytagcza

RODZAJ DRUKOWANIA
Metoda drukowania
Metoda drukowania receipt
Technologia

DRUKOWANIE
Szybkos$¢ drukowania
Rozdzielczos¢ druku
Kody kreskowe

Czcionka drukowana

CZCIONKI | STYLE
Predkos$¢ drukowania receipt

PAPIER

Typy papieru
Grubo$¢ papieru

INFORMACJE OGOLNE
Wymiary produktu

Waga produktu
Automatyczna gilotyna
Kolor

Poziom hatasu

Pobér mocy

Zasilanie

Niezawodnos¢

MODUL PAPIERU W ROLCE

1x

USB 2.0-A, USB Type-C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Gniazdo kart pamigci

Micro SD, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac,

Wysuwanie szuflady, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Komunikacja bliskiego zasiegu (NFC)

Termiczny druk wierszowy
Termiczne drukowanie wierszowe
Termodruk

Max. 300 mm/s na 203 x 203 DPI ( szeroko$¢ druku80 mm)

203 x 203 DPI

Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13,
EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Kod, UPC-A, UPC-E
ANK, Chinski tradycyjny, Chinski uproszczony, Japonski, Koreanski

300 mm/s

Paragon, Rolka
487¢,%%m - 80 iz Yem

127 x 127 x 130 mm (Szeroko$¢ x Gtebokos$¢ x Wysokos¢)

1,3 kg

Tak W zestawie

Biaty

Operation (Roll):53 dB (A)

Printing: Appx.1 W, w trybie czuwania: Appx.31 W

Zewnetrzne

MTBF: 360.000 godzin(y) , Srednia liczba cykli miedzy awariami: 65.000.000 — liczba przej$¢

Szybkos¢ drukowania paragonu300 mm/s

Gestos¢ kropek paragonu

OBSLUGIWANE NOSNIKI
Formaty
Szeroko$¢

INNE
Gwarancja

203 DPI x 203 DPI

Rolka 57 mm, Rolka 80 mm
Min58 mm, Max 80 mm

24 miesigce/miesigcy Klient zanosi do serwisu
Dostepne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU
Kod kreskowy
Kraj pochodzenia

Rozmiar palety

Epson Europe B.V.
Oddziat w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiakow 48
02-255 Warszawa

C31CK50151
8715946703954
Filipiny

14 szt.

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Optata za potgczenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson TM-m30Ill (151): Wi-Fi+ Bluetooth
Model, White, EU

ZAWARTOSC ZESTAWU

e Zasilacz sieciowy

e Przewdd zasilajacy

e Urzadzenie podstawowe

e Skrdcona instrukcja uruchomienia
e Papier rolkowy

e Przegrddka na rolke papieru

e Instrukcja montazu

OPCJONALNE AKCESORIA

@ OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634

® Wall hanging unit for TM-m30 Series
C32C881017
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