
데이터 시트

HP Pro t550 씬 클라이언트
필수 가상 데스크탑 솔루션

통합 IoT 기능으로 향상된 인텔® 셀러론®
J 시리즈 프로세서 로 VDI 컴퓨팅을 지원하
는 내구성이 뛰어난 HP Pro t550 Thin Client
로 생산성을 높이세요. 이전 세대보다 30%
더 긴 수명 주기로 가치를 높입니다.

*제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

다재다능한 인력을 위한 디자인

HP Pro t550의 광범위한 위치와 장착 옵션으로 작업 공간을 최적화합니다. 팀이 생산성을 발휘할 수 있는 장비를 갖추고 음성,
비디오, 텍스트 및 데이터를 통합하는 단일 UC 시스템에 연결될 수 있도록 하세요.

생산성. 성능. 미래에도 문제없이 사용.

다양한 커뮤니케이션 채널을 활용하여 더욱 적극적으로 아이디어와 콘텐츠를 직관적으로 공유하세요.  인텔® 셀러론® J 시리
즈 프로세서 로 구동되는 t550 Thin Client는 견고한 성능 및 IoT 기술을 제공하여 팀의 상호작용을 지원합니다.

출시 예정: HP Cloud Endpoint Manager

정책 기반 관리, 실시간 모니터링 및 경고, 클라우드 또는 현장에서의 유연한 배포를 지원하는 HP Cloud Endpoint Manager를 사
용하여 증가하는 HP Pro t550 Thin Client 제품군을 손쉽게 배포, 업데이트 및 관리합니다.

인텔® 셀러론® J 시리즈 프로세서로 차세대 IoT 장치를 지원합니다.  통합 IoT 기능, 실시간 성능, 관리 용이성, 보안 및 안전 기
능을 통해 새로운 수준의 CPU 및 그래픽 성능을 실현하세요.
듀얼 디스플레이로 여러 화면에서 작업 생산성을 강화하세요. HP Pro t550는 듀얼 4K 디스플레이 를 지원하여 놀랍도록 사실적
인 선명도를 제공합니다.
외부 Wi-Fi 안테나, 직렬, VGA, HDMI, DisplayPort 지원 USB-C® 또는 USB-A 3.1 Gen 1 포트 2개로 장치를 구성하여 기존 레거시
및 새 주변 장치를 사용할 수 있습니다.  편리한 RJ-45 포트가 기본적으로 제공됩니다.
설치하고 장착하고 세우면 끝. VESA 마운트를 사용하여 최대 6가지 방향으로 Thin Client를 편리하게 배치할 수 있습니다.
USB-C® 케이블 하나로 미래형 도킹 디스플레이에 USB 전원을 공급하는 DisplayPort 지원 USB Type-C® 옵션을 통해 작업 공간
을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.
통합 케이블 잠금 슬롯을 통해 공개된 환경에서 장치 도난을 방지하고 장치를 물리적으로 잠가  IT 팀이 안심할 수 있습니다.
하드웨어 및 시스템용 MIL-STD 810  및 HP Total Test Process 를 통과한 HP Pro t550 Thin Client인 만큼 HP 내구성 표준을 충족
또는 초과 달성하며 총 소유 비용이 절감됩니다.
Wi-Fi 6 옵션으로 복잡한 네트워크에서 신속하게 연결하고 속도와 안정성을 강화합니다.
IT와 최종 사용자 모두에게 안전하고 단순한 사용자 경험을 제공합니다. HP ThinPro OS  옵션은 다층 보안, 읽기 전용 잠금 파일
시스템, 레지스트리 암호화, Linux 지원 OS, 방화벽 지원을 제공합니다.
여러 Windows 버전에서 작동하고 최종 사용자 환경을 무단 변경하지 않도록 방지하는 간단한 쓰기 필터 솔루션인 HP Write
Manager 로 Windows 환경에서 IT 관리자의 부담을 덜어줍니다.
회사의 요구 사항에 맞는 주요 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 지원하여 텍스트, 음성 및 비디오를 통해 모든 팀이 협업할 수 있습
니다.  HP Pro t550은 Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex 등을 지원합니다.
Trusted Platform Module 2.0의 내장형 보안 칩(TPM) 은 데이터, 이메일 및 사용자 자격 증명을 보호할 수 있는 하드웨어 기반
암호화 키를 제공합니다.
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HP Pro t550 씬 클라이언트 사양 표

*제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

사용 가능한 운영 체제

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
HP Smart Zero Core
HP ThinPro
IGEL OS

가용 프로세서
Intel® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 셀러론® J6412(2.0GHz 기본 주파수, 최대 2.6GHz 버스트 주파수, 1.5MB L2
캐시, 4코어, 4스레드)

브라우저 Mozilla Firefox(HP ThinPro가 적용된 모델용); Microsoft Edge(Windows 10 IoT 엔터프라이즈 LTSC 2021 장착 모델
용)

최대 메모리
16GB DDR4-3200MHz RAM 
최대 3200MT/초의 전송률

메모리 슬롯 SODIMM 1개

내장형 스토리지 32GB 최대 256GB NAND 플래시 메모리; 비휘발성

디스플레이 지원 4K 지원 디스플레이 최대 2개. 시스템 후면 DisplayPort™ 1.2 비디오 출력 2개 제공.

사용 가능한 그래픽 인텔® UHD 그래픽

프로토콜 Citrix® HDX; Citrix® ICA; VMware Horizon® View™(RDP/PCoIP, Blast Extreme 사용); Remote Desktop Services
Remote FX(RFX), RDP

오디오 기본 오디오 재생을 위한 내부 증폭 스피커 시스템

포트 및 커넥터

전면: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 포트 1개; 3.5mm 헤드폰/마이크 콤보 1개; SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 포
트 2개 ;
후면: RJ-45 1개; AC 전원 1개; USB 2.0 Type-A 2개; SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 포트 2개; DisplayPort™ 1.4 2
개 ;
부품(옵션): HDMI 1개; 직렬 1개; VGA 1개; 외장형 안테나 커넥터 1개; SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 포트 2개

입력 장치 HP USB 비즈니스 슬림 스마트카드 CCID 키보드; HP USB 320K 유선 키보드; HP 125 유선 키보드(벌크); HP 유선
320M 마우스; HP 125 항균 마우스 ;

통신 WLAN: Realtek Wi-Fi 6 8852AE(2x2) 및 Bluetooth® 5.2 콤보; Realtek Wi-Fi 6 8852BE(2x2) 및 Bluetooth® 5.2 콤보
;

환경 작동 온도: 10 ~ 40°C;

소프트웨어 HP Device Manager; HP Easy Shell; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client 서비스; HP ThinUpdate; HP True 그래픽;
Microsoft SCCM/EDM 에이전트; 

전원 HP 스마트 45W 외부 AC 전원 어댑터

치수 3.5 x 20 x 20cm

무게 1.3kg; (구성에 따라 무게는 달라질 수 있습니다.)

Ecolabels EPEAT® 등록 구성 사용 가능

Energy star 인증(시리즈 고정) ENERGY STAR® 인증

인증 및 규격 EMC; EN 60601-1-2
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HP Pro t550 씬 클라이언트
메시지 각주
 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클록 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트

웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
 인터넷 액세스가 필요하며 기본으로 제공되지 않습니다.
 엔드포인트 및 인터넷 연결에는 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 이상 또는 HP ThinPro 7.2 SP11 운영 체제 이상이 필요합니다. 전체 세부 정보 및 구성 요구 사항을 다운로드하거나 확인하려면 https://www.hp.com/us-en/solutions/cloud-

computing/thin-client-software.html을 방문하세요. 기능 목록 데이터시트는 다음 URL을 참조하세요. https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808
 4K 이미지를 보려면 4K 콘텐츠가 필요합니다.
 포트 옵션은 구매할 때 구성해야 합니다.
 벽걸이 하드웨어는 별도로 판매됩니다.
 DisplayPort 옵션은 구매할 때 구성해야 합니다. USB-C® 케이블은 별도 판매 제품으로 포함되어 있지 않습니다.
 케이블 및 잠금은 별도 판매 제품으로 포함되어 있지 않습니다.
 MIL-STD 테스트는 미국 국방부 계약 조건 또는 군사적 활용 적합성을 입증하기 위한 목적으로 시행되지 않습니다. 해당 테스트 결과는 향후 이러한 테스트 조건의 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP Accidental Damage Protection 케어팩(옵

션)이 필요합니다.
 HP Total Test Process 테스트는 이러한 테스트 조건 하에서 향후 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP 우발적 손상 방지 케어팩(옵션)이 필요합니다.
 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요하며 이는 별도 판매됩니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용 가능합니다. Wi-Fi 6(802.11ax)의 경우 이전 802.11 사양과 호환됩니다.
 HP Thin Pro는 구매 시 구성할 수 있습니다.
 HP Write Manager는 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021이 필요합니다.
 TPM 2.0은 HP ThinPro/HP Smart Zero에서 제한되며 기능은 TPM 칩을 설치할 수 있는 고객 지원 애플리케이션 사용에 따라 달라집니다.

기술 사양 각주
 Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며

추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. http://www.windows.com을 참조하세요.
 그래픽 칩셋은 그래픽 성능을 위해 총 시스템 메모리(RAM) 일부를 사용합니다. 그래픽 성능 전용 시스템 메모리는 다른 프로그램에서 다른 용도로 사용할 수 없습니다.
 옵션 또는 추가 기능.
 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요하며 이는 별도로 판매됩니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6(802.11ax WLAN) 사양은 초안이며 최종 버전이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 이는 다른

802.11ax WLAN 장치와 통신하는 노트북의 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 802.11ax가 지원되는 국가에서만 이용 가능합니다.
 소프트웨어는 설치된 운영 체제에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 이 제품의 QuickSpec을 참조하십시오.
 EPEAT® 등록(해당되는 경우). EPEAT 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net을 참조하십시오.
 최대 부스트 클록 주기 성능은 하드웨어, 소프트웨어 및 전반적인 시스템 구성에 따라 달라집니다.
 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화할 목적으로 디자인되었습니다. 일부 고객이나 특정 소프트웨어 애플리케이션은 해당 기술을 사용하는 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨

어 구성에 따라 다릅니다. AMD의 번호는 클럭 속도의 측정 수치를 나타내지 않습니다.
 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요하며 이는 별도 판매됩니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용 가능합니다. Wi-Fi 6의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다.
 HP 125 항균 마우스는 중국에서만 판매됩니다.

업데이트 수신 신청 hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. 본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증 사항은 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보
증서에 명시되어 있습니다. 본 문서에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술적 또는 편집상 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않
습니다.
 
인텔, 펜티엄, 인텔 로고, 인텔 코어, 썬더볼트, V프로, 옵테인 및 코어 인사이드는 미국 및 기타 국가에서 인텔사나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유자의 상표이
며 라이선스 계약에 따라 HP Inc.에서 사용합니다. USB Type-C®와 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다. Adobe PDF는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.
ENERGY STAR는 미국 환경보호청의 등록 상표입니다. DisplayPort™ 및 DisplayPort™ 로고는 미국 및 기타 국가에서 동영상 전자공학 표준위원회(VESA®) 소유의 상표입니다. NVIDIA,
NVIDIA 로고, Quadro 및 GeForce는 미국 및 기타 국가에서 NVIDIA Corporation의 상표 및/또는 등록된 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유자의 상표이며 라이선스 계약에 따라 HP Inc.에서 사
용합니다. AMD 및 Radeon은 Advanced Micro Devices, Inc의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 회사의 재산입니다.
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