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HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket�

Zahmet Etmeden Alandan Tasarruf Ed�n
HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket� �le kompakt ve ver�ml� b�r çalışma alanı yaratın. Ekranın 4 yönlü ayarlanab�l�rl�ğ�ne
engel olmayan, yer tasarrufu sağlayan opt�m�ze ed�lm�ş b�r çözüm �ç�n sadece bel�rl� HP M�n� Masaüstü B�lg�sayarınızı
doğrudan bel�rl� E Ser�s� G5 Mon�törün  arkasına takın.

Masa Alanınızı Maks�muma Çıkarın
Ver�ml� HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket� �le
kend�n�ze çalışmak �ç�n daha fazla alan ver�n.
Araca gerek yoktur, sadece braket� ekran ayağının
arkasına ve b�lg�sayar platformunu brakete takın.
Ayrıca ek taban desteğ� �le �ş �stasyonlarıyla daha
fazla uyumluluk sağlar.  İşte bu kadar kolay!

İsted�ğ�n�z Şek�lde Ayarlanab�l�r
Braket, doğrudan ayağın arkasına takılı olduğu �ç�n
en rahat çalışma konumunuzu bulmak üzere
mon�törünüzün yüksekl�k, eğ�m, sağa-sola
döndürme ve yatay-d�key döndürme ayarlarını
�sted�ğ�n�z g�b� yapab�l�rs�n�z.

İç�n�z Rahat Olsun
B�r yıllık sınırlı garant� güvences�ne sah�p olun.
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Ürün numarası 763U8AA

Uyumluluk E ser�s� mon�törlerle G5 uyumlu

VESA Yapılandırması 100 mm x 100 mm VESA montajı �le uyumludur

Ürün reng� S�yah

Garant� B�r yıllık sınırlı standart HP garant�s� 

Kutunun �çer�ğ�

HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket�
1 x Ayak 5,5 mm
1 x Ayak 7,5 mm
1 x Ayak 9,5 mm
M4 x L11 mm kelebek v�dalar (2)
M4 x L11 mm gömme v�da (2)
M4 x L15.5 mm v�da (4)
M4 x L6 mm v�da (4)
M4 x L10 mm v�da (4)
4 x TR v�da
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garant� kartı

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r

Boyutlar (G x D x Y) 27,71 x 13 x 6,78 cm

Ağırlık 480 gr

Paket boyutları (G x D x Y) 29,7 x 14,3 x 9,3 cm

Paket ağırlığı 780 gr

Ambalaj m�ktarı 8

Ana karton boyutları (G x D x Y) 53,23 x 44,2 x 32,7 cm

Ambalaj ağırlığı 14,3 kg

İç kol� m�ktarı 128

İç karton boyutları (G x D x Y) 29,7 x 14,3 x 9,3 cm

İç karton ağırlığı 0,78 kg

Katman başına karton 4

Palet (katman) 2

Palet başına karton 8

Katman başına ürün 64

Palet başına ürünler 128

Palet ağırlığı 17 kg

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Dış kutu ve oluklu yastıklar %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger� dönüştürüleb�l�r; %65 ITE türev� kapalı döngü plast�k; Okyanusa g�den plast�k �çer�r 

Ver� sayfası

HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket�

3

4,5,6



Ver� sayfası

HP B560 B�lg�sayar Montaj Braket�
Mesaj Altb�lg�ler�

 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sah�p M�n� Masaüstü B�lg�sayarlar ve İş İstasyonları �le uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sah�p HP İnce İstemc�ler �le uyumluluğu sağlamak �ç�n ürüne dah�l olan ara parça set�n�
kullanın.
 Aşağıdak� mon�törlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5 ve E45c G5.
 HP, bu ürünle b�rl�kte 7x24 kullanılab�len çevr�m�ç� destek �çeren b�r yıllık sınırlı garant� sunar. Ayrıntılar �ç�n HP Müşter� Destek Merkez�ne başvurun veya www.hp.com/go/orderdocuments adres�n� z�yaret ed�n. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ürüne

dah�l değ�ld�r.

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�

 Dış kutu ambalajının ve oluklu yastıkların %100ꞌü sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş l�erden �mal ed�l�r.
 ITE Türev� Kapalı Döngü Plast�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 Tüm plast�k parçalar okyanusa g�den plast�k �çer�r. Her b�leşendek� okyanusa g�den plast�k yüzdes� üründen ürüne değ�ş�r.

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu
belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.

Haz�ran 2023
DOC-M

1

2

3

4

5

6


