
K A R T A  P R O D U K T U

Kamera internetowa HyperX Vision S

P R A W D Z I W E  G W I A Z D Y  P O T R Z E B U J Ą  W Y B I T N E J  K A M E R Y.

Zaprezentuj swoje talenty dzięki zachwycającej ostrości kamery internetowej HyperX
Vision S. Dzięki możliwości nagrywania w rozdzielczości 4K oraz czujnikowi Sony
Starvis™ IMX415 8 Mpx kamera HyperX Vision S stanowi doskonały wybór dla
twórców, którzy przykładają szczególną wagę do jakości swoich treści wizualnych.
Urządzenie jest w stanie przechwytywać obraz w zakresie 90º, rejestrując tym samym
więcej otoczenia — a wszystko to w jakości 4K w 30 kl/s z możliwością obsługi do 60
kl/s w rozdzielczości 1080p. Responsywny autofokus w połączeniu z obiektywem o
niskim poziomie zniekształceń pozwala zachować ostrość nawet przy dużej ilości
detali. Dołączona osłona magnetyczna oraz kontrolka LED pomagają chronić
prywatność, tworząc fizyczną barierę między Tobą a niepożądanymi obserwatorami.
Uniwersalny klips z mocowaniem ¼″ sprawia, że montaż tej kamery USB jest
dziecinnie prosty. Stworzone z dbałością o wytrzymałość urządzenie jest wyposażone
w szklany obiektyw, aluminiową obudowę oraz odłączany, niezwykle elastyczny kabel
HyperFlex. Niech wszystko wygląda tak, jak sobie zażyczysz, dzięki oprogramowaniu
HyperX NGENUITY. Pozwala ono z łatwością wyregulować ustawienia obrazu, takie jak
kontrast, nasycenie barw, balans bieli czy eliminacja efektu migotania, oraz samej
kamery, w tym ekspozycję, powiększenie i kompensację słabego oświetlenia. Kamera
HyperX Vision S jest kompatybilna z komputerami PC oraz Mac, ma certyfikat Windows
Hello i współpracuje z platformami do nagrywania i komunikacji, takimi jak Teams,
Zoom, OBS czy Discord.

Najważniejsze funkcje

Rejestrowanie wysokiej jakości obrazu 4K w 30 kl/s

Udoskonal obraz do jakości 4K w 30 kl./s oferowanej przez czujnik optyczny Sony
STARVIS™ 8 Mpx. Ciesz się przy tym lepszą ostrością, dobrą widocznością w
warunkach słabego oświetlenia i mniejszą ilością zniekształceń świetlnych dzięki
szklanemu obiektywowi najwyższej klasy.

Pole widzenia w zakresie 90° z responsywnym

autofokusem

Szerokie pole widzenia 90° pozwoli Ci uchwycić więcej, a responsywny autofokus
skupi uwagę przede wszystkim na Tobie.

Niech Twoja prywatność pozostanie nienaruszona

Postaw fizyczną barierę między sobą a ciekawskimi oczami dzięki dołączonej do
zestawu magnetycznej osłonie i sprawdzaj, czy kamera jest aktywna za pomocą
praktycznej diody LED.

Regulacja obrotu i nachylenia

Zadbaj o odpowiednie ustawienie. Kamera HyperX Vision S umożliwia obracanie i
pochylanie, dzięki czemu możesz uchwycić wszystko pod odpowiednim kątem.

Elastyczny, odłączany kabel HyperFlex

Elastyczny kabel o długości 1,8 m jest odporny na zginanie, a do tego można go
łatwo odłączyć na czas czyszczenia lub transportu.

Wytrzymała aluminiowa obudowa

Kamera HyperX Vision S została wyposażona w bardzo solidną aluminiową
obudowę oraz odporny na zarysowania obiektyw 5G2P.

Prosta konfiguracja Plug and Play

Podłącz kabel USB, zamocuj klips i urządzenie jest gotowe do działania! To
doskonały wybór dla osób zajmujących się streamingiem i prowadzących często
wideorozmowy na komputerach Mac lub PC. Certyfikat Windows Hello,
współpracuje z platformami Zoom, Discord, OBS i Teams.



Nazwy produktów Nazwa produktu: Kamera internetowa HyperX Vision S

Numer produktu Numer produktu: 75X30AA

Gwarancja Gwarancja producenta: 2 lata

Wygląd Główny kolor produktu: Czarny

Zawartość zestawu Zawartość opakowania: kamera internetowa USB-C, odłączany kabel USB-C do USB-A
1,8 m w oplocie, magnetyczna osłona chroniąca prywatność, skrócona instrukcja obsługi

Zgodność Informacje o zgodności: Komputery PC, Mac

Wymiary Wysokość (jednostki metryczne): 61,92 mm
Szerokość (jednostki metryczne): 45 mm
Głębokość (jednostki metryczne): 93,3 mm

Urządzenia multimedialne i

urządzenia wejścia

Długość przewodu (miary metryczne): 1,8 m
Rodzaj połączenia: USB-C 3.0
Rodzaj kabla: USB-C do USB-A:

Obsługiwane systemy

operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10; Windows 11; mac OS 10.10 lub
nowszy; Chrome OS™

Wagi Waga (metryczne): 259 g
Informacja o wadze (jednostki metryczne): Masa (z przewodem): 314 g
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