
Приемник VE2812PR HDMI HDBaseT с извлечением звука HDMI / двунаправленным питанием PoH www.aten.com

A 	Основные	элементы
Вид	спереди
1 Аудиовыход (коаксиальный)
2 Аудиовыход (стерео)
3 Переключатель аудиоканалов
4 ИК-порт
5 Переключатель аудиовыхода HDMI
6 Выход HDMI
7 Вход HDBaseT
8 Переключатель PoH PSE / PD
9 Последовательный порт RS-232
10 Переключатель посл. связи RS-232

B 	Установка
1 Перед установкой, переведите DIP-переключатель приемника VE2812PR в 

режим PoH PSE или PoH PD в соответствии с требованиями к установке.
• Установка переключателя PoH PSE / PD в положение PSE: VE2812PR 
получает питание от адаптера питания и поставляет питание на 
устройство с поддержкой PoH PD через входной порт HDBaseT.
• Установка переключателя PoH PSE / PD в положение PD: VE2812PR 
получает питание через свой входной порт HDBaseT от устройства с 
поддержкой PoH PSE.

2 Заземлите блок, подсоединив один конец заземляющего провода к 
контакту заземления, а другой конец к заземленному объекту.
Примечание:	Не пропускайте это действие. Надлежащее заземление 
помогает предотвратить повреждение блока из-за перепадов напряжения 
или разрядов статического электричества.

3 Подключите HDMI-монитор к выходу HDMI устройства.
4 Для настройки аудиовыхода выполните следующие действия.

(a) Для использования независимого динамика подключите динамик к 
выходному аудиопорту блока (коаксиальному или стерео) с помощью 
соответствующего аудиокабеля.

(b) Установите переключатель аудиоканалов в соответствии с 
интерфейсом выбранного вами устройства вывода звука.

Аудиоинтерфейс Переключатель	
аудиоканалов Описание

Стерео CH 2 Задает вывод звука на канал 2.

Коаксиал. CH 5.1 Задает вывод звука на канал 
5.1.

HDMI Авто
Автоопределение аудиоканала, 
поддерживаемого 
подключенным HDMI-
монитором.

Примечание:	Если задан канал Ch 5.1, стереозвук отключается.
(c) Для отключения звука на подключенном HDMI-мониторе установите 
переключатель аудиовыхода HDMI в положение ВЫКЛ.
5 Подсоедините выходной порт HDBaseT передатчика видеосигнала к 

входному порту HDBaseT приемника с помощью кабеля ATEN 2L-2910 
или кабеля категории 6a.
Примечание:	ATEN рекомендует использовать блок VE2812PR в паре с 
блоком VE2812AT.

6 (Дополнительно) Для обходной передачи ИК-сигналов для удаленного 
управления устройством (напр., проигрывателем Blu-ray), подключенным 

к передатчику видео, подключите ИК-приемник к ИК-порту на блоке, а 
ИК-излучатель – к ИК-порту на VE2812AT.
Примечание:	Для приобретения ИК-приемника и ИК-излучателя 
обращайтесь к официальному дилеру ATEN.

7 (Дополнительно) Последовательный порт RS-232 можно использовать 
для выполнения следующих действий:
(a) Для управления VE2812AT с помощью контроллера ATEN подключите 
контроллер ATEN к последовательному порту RS-232 на блоке, а затем 
установите переключатель посл. связи RS-232 в положение Command.
(b) (Дополнительно) Для обходной передачи сигналов посл. управления 
RS-232 на ПК или посл. устройство, подключите ПК или посл. устройство 
(напр., сенсорную панель) к последовательному порту RS-232 на блоке 
и установите переключатель посл. связи RS-232 в положение Bypass.

8 (Дополнительно) Подключите адаптер питания к разъему питания блока 
либо подключите устройство с поддержкой PoH PSE к входному порту 
HDBaseT блока для подачи питания и нормальной работы.

Режим	Long	Reach
Для передачи к VE2812PR видеосигнала с разрешением 1080p на 
расстояние до 150 м установите переключатель режима Long Reach в 
положение ВКЛ.

11 Переключатель режима Long 
Reach

12 Переключатель обновления 
прошивки

13 Разъем питания
14  Индикатор выхода HDMI
15 Индикатор соединения
16 Индикатор питания PoH
17 Индикатор питания DC-IN
Примечание:	Переключатель 
обновления прошивки 
зарезервирован для службы 
технической поддержки. Если 
вы хотите обновить прошивку 
самостоятельно, обратитесь в 
службу технической поддержки 
ATEN.

VE2812PR HDMI HDBaseT Ricevitore con De-Embedding Audio / PoH Bidirezionale www.aten.com

A  Panoramica dell'Hardware
Vista frontale
1 uscita audio (coassiale)
2 uscita audio (stereo)
3 selettore canale audio
4 Porta IR
5 Selettore uscita audio HDMI
6 Uscita HDMI
7 ingresso HDBaseT
8 Selettore PoH PSE & PD
9 Porta seriale RS-232
10 Selettore comunicazione seriale RS-232

B  Installazione
1 Prima di installare, verifi care che il VE2812PR sia impostato sul modo PoH PSE o 

PoH PD usando il selettore DIP come necessario per la vostra installazione.
• Impostare il selettore PoH PSE & PD su PSE: Il VE2812PR riceve l’alimentazione 
da un adattatore e fornisce alimentazione a un dispositivo supportato da PoH PD 
tramite la sua porta di ingresso HDBaseT.
• Impostare il selettore PoH PSE & PD su PD: Il VE2812PR riceve l’alimentazione da un 
dispositivo supportato da PoH PSE tramite la sua porta di ingresso HDBaseT.

2 Utilizzare un fi lo di messa a terra per mettere a terra l'unità collegando un'estremità al 
terminale di messa a terra e l'altra estremità a un oggetto con messa a terra adatto.
Nota: Non saltare questo passaggio. La messa a terra adeguata aiuta a prevenire 
danni all'unità dovuti a sovraccarico o elettricità statica.

3 Collegare uno schermo abilitato HDMI all’uscita HDMI dell’unità.
4 Seguire i passaggi elencati di seguito per impostare l’uscita audio.

(a) Per usare un altoparlante indipendente, collegare l’altoparlante alla porta audio di 
uscita dell’unità (coassiale o stereo) usando un cavo audio appropriato.

(b) A seconda dell’interfaccia del dispositivo audio di uscita scelto, regolare il 
selettore del canale audio se necessario.

Interfaccia 
audio

Selettore Canale 
Audio Descrizione

Stereo 2 canali Imposta l’uscita audio sul canale 2.
Coassiale 5.1 canali Imposta l’uscita audio sul canale 5.1.

HDMI Auto Rileva il canale audio supportato dello 
schermo HDMI collegato. 

Nota: L’audio stereo verrà silenziato se il canale è impostato su Canale 5.1.
(c) Per silenziare l’audio dello schermo HDMI collegato, posizionare il selettore uscita 
audio HDMI su OFF.
5 Collegare la porta di uscita HDBaseT del trasmettitore video alla porta di entrata 

HDBaseT dell’unità usando un cavo Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Nota: ATEN consiglia di accoppiare il VE2812PR con il VE2812AT.

6 (Opzionale) Per bypassare i segnali IR per controllare da remoto un dispositivo 
(per esempio un lettore Blu-ray) collegato al trasmettitore video, collegare 
un ricevitore IR alla porta IR dell’unità e un trasmettitore IR alla porta IR del 
VE2812AT.
Nota: Per comprare un ricevitore IR e un trasmettitore IR, contattare il proprio 
rivenditore ATEN per maggiori informazioni.

7 (Opzionale) Si può usare la porta seriale RS-232 per una delle seguenti funzioni:
(a) Per controllare il VE2812AT usando un comando ATEN, collegare il comando 

ATEN alla porta seriale del RS-232 e poi impostare il selettore comunicazione 
seriale RS-232 su Command.
(b) Per bypassare i segnali di controllo seriale del RS-232 a un PC o a un 
dispositivo seriale, collegare il PC o il dispositivo seriale (per esempio un touch 
pad) alla porta seriale RS-232 dell’unità e impostare il selettore comunicazione 
seriale RS-232 su Bypass.

8 (Opzionale) Collegare l’adattatore di alimentazione al cavo di alimentazione o 
collegare un dispositivo supportato da PoH PSE alla porta di ingresso HDBaseT 
dell’unità per alimentare e far funzionare l’unità.

Modalità lunga portata
Per estendere i segnali 1080p del VE2812PR fi no a 150 m, posizionare il selettore di 
modalità lunga distanza su ON.

11 interruttore modalità lunga 
distanza

12 interruttore di aggiornamento 
del fi rmware

13 connettore di alimentazione
14  LED di uscita HDMI
15 LED di collegamento
16 LED di accensione PoH
17 LED di CC in ingresso
Nota: L'interruttore di 
aggiornamento del fi rmware è 
riservato al supporto tecnico. Se 
si desidera eseguire da soli un 
aggiornamento del fi rmware, 
contattare il supporto tecnico ATEN 
per assistenza.

Receptor VE2812PR HDMI HDBaseT con desintegración de audio / PoH bidireccional www.aten.com

A  Vista general del hardware
Vista frontal
1 salida de audio (coaxial)
2 salida de audio (estéreo)
3 conmutador de canal de audio
4 Puerto IR
5 Conmutador de salida de audio HDMI
6 Salida HDMI
7 Entrada de HDBaseT
8 Conmutador PoH PSE y PD
9 Puerto serie RS-232
10 Conmutador de comunicación serie 

RS-232

B  Instalación
1 Antes de la instalación, asegúrese de que el VE2812PR esté confi gurado en modo 

PoH PSE o PoH PD utilizando el conmutador DIP para su requisito de instalación.
• Establezca el conmutador PoH PSE & PD en PSE: El VE2812PR recibe energía 
del adaptador de corriente y suministra energía a un dispositivo compatible con 
PoH PD a través de su puerto de entrada HDBaseT.
• Establezca el conmutador PoH PSE & PD en PD: El VE2812PR recibe energía de un 
dispositivo compatible con PoH PSE a través de su puerto de entrada HDBaseT.

2 Utilice un cable a tierra para conectar la unidad a tierra conectando un extremo al 
terminal de tierra y el otro extremo a un objeto conectado a tierra correctamente.
Nota: No omita este paso. La conexión a tierra adecuada ayuda a evitar daños 
en la unidad por sobrecargas de energía o electricidad estática.

3 Conecte un monitor compatible con HDMI al puerto de salida HDMI de la unidad.
4 Siga los pasos a continuación para confi gurar su salida de audio.

(a) Para usar un altavoz independiente, conecte el altavoz al puerto de salida de 
audio de la unidad (coaxial o estéreo) usando un cable de audio apropiado.

(b) Dependiendo de la interfaz de su dispositivo de salida de audio elegido, 
ajuste el conmutador de canal de audio si es necesario.

Interfaz 
de audio

Conmutador de 
canal de audio Descripción

Estéreo Canal 2 Establece la salida de audio en el 
canal 2.

Coaxial Canal 5,1 Establece la salida de audio en el 
canal 5,1.

HDMI Autom. Detecta el canal de audio compatible 
de la pantalla HDMI conectada. 

Nota: El audio estéreo se silenciará si el canal está confi gurado en Canal 5.1.
(c) Para silenciar el audio en la pantalla HDMI conectada, coloque el conmutador de 
salida de audio HDMI en APAGADO.
5 Conecte el puerto de salida HDBaseT de un transmisor de vídeo al puerto de 

entrada HDBaseT de la unidad usando un cable Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Nota: ATEN recomienda emparejar el VE2812PR con el VE2812AT.

6 (Opcional) Para omitir las señales IR para controlar de forma remota un 
dispositivo (p. ej., un reproductor de Blu-ray) conectado al transmisor de vídeo, 
conecte un receptor infrarrojos al puerto IR de la unidad y un emisor infrarrojos 
al puerto IR del VE2812AT.
Nota: Para adquirir un receptor de infrarrojos y un emisor de infrarrojos, 
póngase en contacto con su distribuidor de ATEN para obtener más información.

7 (Opcional) Puede utilizar el puerto serie RS-232 para realizar una de las 
siguientes acciones:
(a) Para controlar el VE2812AT con un controlador ATEN, conecte el controlador 
ATEN al puerto serial RS-232 de la unidad y luego coloque el conmutador de 
comunicación serial RS-232 en Command (Comando).
(b) Para desviar las señales de control serial RS-232 a una PC o un dispositivo 
serial, conecte la PC o el dispositivo serial (p. ej., panel táctil) al puerto serial RS-
232 de la unidad y coloque el conmutador de comunicación serial RS-232 en
Bypass (Desvío).

8 (Opcional) Conecte el adaptador de alimentación al conector de alimentación de 
la unidad o conecte un dispositivo compatible con PoH PSE al puerto de entrada 
HDBaseT de la unidad para el suministro de energía y el funcionamiento.

Modo Largo Alcance
Para extender las señales de 1080p del VE2812PR hasta 150 m, coloque el 
conmutador de modo de largo alcance en ON (ACTIVADO).

11 conmutador de modo de largo 
alcance

12 conmutador de actualización de 
fi rmware

13 conector de alimentación
14  LED de salida HDMI
15 LED de conexión
16 LED de alimentación PoH
17 LED de alimentación de entrada 

de CC
Nota: El conmutador de 
actualización de fi rmware está 
reservado para soporte técnico. Si 
desea realizar una actualización 
de fi rmware usted mismo, 
comuníquese con el soporte técnico 
de ATEN.

VE2812PR HDMI HDBaseT Receiver mit Audio De-Embedding / Bidirektionales PoH www.aten.com

A  Hardware Übersicht
Vorderseite
1 Audioausgang (Koaxial)
2 Audioausgang (Stereo)
3 Audiokanal Schalter
4 IR-Anschluss
5 HDMI Audioausgang Schalter
6 HDMI-Ausgang
7 HDBaseT Eingang
8 PoH PSE & PD Schalter
9 Serieller RS-232 Port
10 Serieller RS-232 Kommunikationsschalter

B  Installation
1 Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der VE2812PR mit dem DIP Schalter für 

Ihre Installationsanforderungen auf den PoH PSE oder PoH PD Modus eingestellt ist.
• Stellen Sie den PoH PSE & PD Schalter auf PSE: Der VE2812PR erhält Strom 
vom Netzteil und liefert über seinen HDBaseT-Eingangsanschluss Strom an ein 
PoH PD unterstütztes Gerät.
• Stellen Sie den PoH PSE & PD Schalter auf PD: Der VE2812PR erhält über seinen 
HDBaseT-Eingangsanschluss Strom von einem PoH PSE unterstützten Gerät.

2 Verwenden Sie ein Erdungskabel, um das Gerät zu erden, indem Sie ein Ende 
mit der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten 
Objekt verbinden.
Hinweis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung hilft bei der 
Verhinderung von Geräteschäden durch Spannungsspitzen oder statische Elektrizität.

3 Schließen Sie einen HDMI-fähigen Bildschirm an den HDMI-Ausgangsanschluss 
des Geräts an.

4 Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Audioausgang einzurichten.
(a) Wenn Sie einen unabhängigen Lautsprecher verwenden möchten, schließen 

Sie ihn mit einem geeigneten Audiokabel an den Audioausgang des Geräts 

an (Koaxial oder Stereo).
(b) Stellen Sie je nach Schnittstelle des von Ihnen gewählten 

Audioausgangsgeräts gegebenenfalls den Audiokanal Schalter ein.

Audioschnittstelle Audiokanal 
Schalter Beschreibung

Stereo 2 ch Stellt den Audioausgang auf 2 Kanal 
ein.

Koaxial 5.1 ch Stellt den Audioausgang auf 5.1 
Kanal ein.

HDMI Automatisch
Ermittelt den unterstützten 
Audiokanal des angeschlossenen 
HDMI Bildschirms. 

Hinweis: Der Stereoton wird stummgeschaltet, wenn der Kanal auf Ch 5.1 eingestellt ist.
(c) Wenn Sie den Ton des angeschlossenen HDMI Bildschirms stummschalten 
möchten, stellen Sie den HDMI Audioausgang Schalter auf AUS.
5 Verbinden Sie den HDBaseT Ausgang eines Videosenders über ein Cat 6a / ATEN 

2L-2910 Kabel mit dem HDBaseT Eingang des Geräts.
Hinweis: ATEN empfi ehlt, den VE2812PR mit dem VE2812AT zu koppeln.

6 (Optional) Um IR-Signale zur Fernsteuerung eines an den Videosender 
angeschlossenen Geräts (z.B. Blu-ray Player) zu umgehen, schließen Sie einen 

IR-Empfänger an den IR-Anschluss des Geräts und einen IR-Sender an den IR-
Anschluss des VE2812AT an.
Hinweis: Wenn Sie einen IR-Empfänger und einen IR-Sender erwerben 
möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren ATEN Händler, um weitere 
Informationen zu erhalten.

7 (Optional) Sie können den seriellen RS-232 Anschluss für eine der folgenden 
Aufgaben verwenden:
(a) Um den VE2812AT mit einem ATEN Controller zu steuern, schließen Sie den 
ATEN Controller an den seriellen RS-232 Anschluss des Geräts an und stellen Sie 
dann den Schalter für die serielle RS-232 Kommunikation auf Befehl.
(b) Um die seriellen RS-232 Steuersignale an einen PC oder ein serielles Gerät 
zu umgehen, schließen Sie den PC oder das serielle Gerät (z.B. Touchpad) an 
den seriellen RS-232 Anschluss des Geräts an und stellen Sie den Schalter für 
die serielle RS-232 Kommunikation auf Bypass.

8 (Optional) Schließen Sie das Netzteil an die Netzbuchse des Geräts an oder 
verbinden Sie ein PoH PSE unterstütztes Gerät mit dem HDBaseT Eingang des 
Geräts, um die Stromversorgung und den Betrieb zu gewährleisten.

Lange Reichweite Modus
Um die 1080p Signale des VE2812PR auf bis zu 150 m zu verlängern, schalten Sie 
den Lange Reichweite Modus Schalter auf EIN.

11 Lange Reichweite Modus 
Schalter

12 Schalter für Firmware-
Aktualisierung

13 Netzbuchse
14  HDMI Ausgang LED
15 Link LED
16 PoH Netz LED
17 DC-Eingang Netz LED
Hinweis: Der Schalter für 
Firmware-Aktualisierung ist für den 
technischen Support reserviert. 
Wenn Sie die Firmware selbst 
aktualisieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an den technischen 
Support von ATEN.

Récepteur HDMI HDBaseT VE2812PR avec séparation audio / PoH bidirectionnel www.aten.com

A  Survol du matériel
Vueavant
1 sortie audio (coaxiale)
2 sortie audio (stéréo)
3 commutateur de canal audio
4 Port IR
5 Commutateur de sortie audio HDMI
6 Sortie HDMI
7 Entrée HDBaseT
8 Commutateur PoH PSE & PD
9 Port sériel RS-232
10 Commutateur de communication série 

RS-232

B  Installation
1 Avant l'installation, assurez-vous que le VE2812PR est réglé sur le mode PoH PSE ou 

PoH PD à l'aide du commutateur DIP correspondant à vos besoins d'installation.
• Réglez le commutateur PoH PSE & PD sur PSE : Le VE2812PR est alimenté par 
l'adaptateur d'alimentation et alimente un appareil compatible PoH PD via son 
port d'entrée HDBaseT.
• Réglez le commutateur PoH PSE & PD sur PD : Le VE2812PR est alimenté par 
un appareil compatible PoH PSE via son port d'entrée HDBaseT.

2 Utilisez un câble de mise à la terre pour relier l'appareil à la terre en connectant une 
extrémité à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet approprié relié à la terre.
Remarque : N'ignorez pas cette étape. Une mise à terre appropriée permet d'éviter 
que l'appareil ne soit endommagé par des surtensions ou de l'électricité statique.

3 Connectez un écran compatible HDMI au port de sortie HDMI de l'unité.
4 Suivez les étapes ci-dessous pour confi gurer votre sortie audio.

(a) Pour utiliser un haut-parleur indépendant, connectez le haut-parleur au port de 
sortie audio de l'unité (coaxial ou stéréo) à l'aide d'un câble audio approprié.

(b) En fonction de l'interface du périphérique de sortie audio choisi, réglez le 
commutateur de canal audio si nécessaire.

Interface 
audio

Commutateur de 
canal audio Description

Stéréo Canal 2 Règle la sortie audio sur le canal 2.
Coaxial Canal 5.1 Règle la sortie audio sur le canal 5.1.

HDMI Auto Détecte le canal audio pris en charge 
par l'écran HDMI connecté. 

Remarque : Le son stéréo sera coupé si le canal est réglé sur Canal 5.1.
(c) Pour couper le son de l'écran HDMI connecté, mettez le commutateur de sortie 
audio HDMI sur OFF.
5 Connectez le port de sortie HDBaseT d'un émetteur vidéo au port d'entrée 

HDBaseT de l'unité à l'aide d'un câble Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Remarque : ATEN recommande de coupler le VE2812PR avec le VE2812AT.

6 (En option) Pour détourner les signaux IR afi n de contrôler à distance un appareil 
(par exemple, un lecteur Blu-ray) connecté à l'émetteur vidéo, connectez un 
récepteur IR au port IR de l'unité et un émetteur IR au port IR du VE2812AT.
Remarque : Pour acheter un récepteur IR et un émetteur IR, veuillez contacter 
votre revendeur ATEN pour plus d'informations.

7 (En option) Vous pouvez utiliser le port série RS-232 pour effectuer l'une des 
opérations suivantes :
(a) Pour contrôler le VE2812AT à l'aide d'un contrôleur ATEN, connectez le 

contrôleur ATEN au port série RS-232 de l'unité, puis placez le commutateur de 
communication série RS-232 sur Command.
(b) Pour détourner les signaux de commande série RS-232 vers un PC ou 
un appareil série, connectez le PC ou l'appareil série (par exemple, une 
tablette tactile) au port série RS-232 de l'unité et placez le commutateur de 
communication série RS-232 sur Bypass.

8 (En option) Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation de 
l'unité ou connectez un appareil compatible PoH PSE au port d'entrée HDBaseT 
de l'unité pour l'alimentation et le fonctionnement.

Mode Longue Portée
Pour étendre les signaux 1080p du VE2812PR jusqu'à 150 m, placez le 
commutateur du mode longue portée sur ON.

11 commutateur de mode longue 
portée

12 commutateur de mise à niveau 
du micro-logiciel

13 Prise de courant
14  LED de sortie HDMI
15 LED de liaison
16 LED d'alimentation PoH
17 LED d'alimentation CC
Remarque : Le commutateur de 
mise à niveau du micro-logiciel est 
réservé à l'assistance technique. 
Si vous voulez effectuer vous-
même une mise à niveau du micro-
logiciel, veuillez contacter le support 
technique d'ATEN.
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A Hardware Overview Package Contents
1 VE2812PR HDMI HDBaseT 
   Receiver with Audio De-Embedding / 
   Bi-directional PoH
1 RS-232 terminal block
1 foot pad set (4 pcs)
1 power adapter
1 user instructions

Support and Documentation Notice
All information, documentation, fi rmware, 
software utilities, and specifi cations 
contained in this package are subject to 
change without prior notifi cation by the 
manufacturer. 
To reduce the environmental impact of 
our products, ATEN documentation and 
software can be found online at 
http://www.aten.com/download/

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

ATEN Website User Manual

The terms HDMI, HDMI High-Defi nition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing Administrator, Inc.

A  Hardware Overview
Front View
1 audio out (coaxial)
2 audio out (stereo)
3 audio channel switch
4 IR port
5 HDMI audio out switch
6 HDMI out    
7 HDBaseT in
8 PoH PSE & PD switch
9 RS-232 serial port
10 RS-232 serial communication switch

11 long reach mode switch
12 fi rmware upgrade switch
13  power jack
14  HDMI out LED
15 link LED
16 PoH power LED
17 DC-in power LED
Note: The fi rmware upgrade switch 
is reserved for tech support. If you 
would like to do a fi rmware upgrade 
yourself, please contact ATEN 
technical support.

B  Installation
1 Before installation, please make sure the VE2812PR is set to PoH PSE or PoH PD 

mode using the DIP switch for your installation requirement.
• Set the PoH PSE & PD switch to PSE: The VE2812PR receives power from the 
power adapter and delivers power to a PoH PD-supported device through its 
HDBaseT input port.
• Set the PoH PSE & PD switch to PD: The VE2812PR receives power from a PoH 
PSE-supported device through its HDBaseT input port.

2 Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end to the 
grounding terminal, and the other end to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to the unit 
from power surges or static electricity.

3 Connect an HDMI-enabled display to the unit’s HDMI output port.
4 Follow the steps below to set up your audio output.

(a) To use an independent speaker, connect the speaker to the unit’s audio 
output port (coaxial or stereo) using an appropriate audio cable.

(b) Depending on the interface of your chosen audio output device, adjust the 
          audio channel switch if necessary.

Audio 
Interface Audio Channel Switch Description

Stereo 2 ch Sets the audio output to channel 2.
Coaxial 5.1 ch Sets the audio output to channel 5.1.

HDMI Auto Detects the supported audio channel 
of the connected HDMI display. 

Note: The stereo audio will be muted if the channel is set to Ch 5.1.
(c) To mute the audio on the connected HDMI display, put the HDMI audio out 
switch to OFF.
5 Connect a video transmitter’s HDBaseT output port to the unit’s HDBaseT input 

port using a Cat 6a / ATEN 2L-2910 cable. 
Note: ATEN recommends pairing the VE2812PR with VE2812AT. 

6 (Optional) To bypass IR signals to remotely control a device (e.g., Blu-ray player) 
connected to the video transmitter, connect an IR receiver to the unit’s IR port 
and an IR emitter to the VE2812AT’s IR port.
Note: To purchase an IR receiver and an IR emitter, please contact your ATEN 
dealer for more information. 

7 (Optional) You can use the RS-232 serial port to do one of the following:
(a) To control the VE2812AT using an ATEN controller, connect the ATEN 
controller to the unit’s RS-232 serial port and then put the RS-232 serial 

communication switch to Command.
(b) To bypass RS-232 serial control signals to a PC or a serial device, connect the 
PC or serial device (e.g., touch pad) to the unit’s RS-232 serial port and put the 
RS-232 serial communication switch to Bypass. 

8 (Optional) Connect the power adapter to the unit’s power jack or connect a PoH 
PSE supported device to the unit’s HDBaseT input port for power supply and 
operation. 

Long Reach Mode
To extend the VE2812PR’s 1080p signals up to 150 m, put the long reach mode 
switch to ON.
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VE2812PR HDMI HDBaseT 接收器，具有取消嵌入音频 / 双向 PoH www.aten.com

A  硬件概览
前视图
1  音频输出（同轴）
2  音频输出（立体声道）
3  音频通道开关
4  IR 端口
5  HDMI 音频输出开关
6  HDMI 输出
7  HDBaseT 输入
8  PoH PSE 和 PD 开关
9  RS-232 串口端口

10  RS-232 串行通信开关

B  安装
1  安装之前，请确保根据安装要求，使用 DIP 开关将 VE2812PR 设置为 PoH PSE

或 PoH PD 模式。
• 将 PoH PSE 和 PD 开关设置为 PSE：VE2812PR 接收电源适配器发送的电源，
然后通过 HDBaseT 输入端口将电源传输给支持 PoH PD 的器件。
• 将 PoH PSE 和 PD 开关设置为 PD：VE2812PR 通过 HDBaseT 输入端口接收
PoH PSE 支持的器件传输的电源。

2  使用接地线，将一端连接到接地端口，另一端连接到合适的接地物体，从而将
本机接地。
注意：请勿省略此步骤。正确接地有助于防止电涌或静电对装置造成的损坏。

3  将 HDMI 显示器连接到装置的 HDMI 输出端口。
4  按照以下步骤设置您的音频输出。

(a) 要使用独立扬声器，请使用合适的音频线缆将扬声器连接至装置的音频输出
端口（同轴或立体声）。

(b) 根据您选择的音频输出设备的接口，按需要调整音频通道开关。

音频接口 音频通道开关 说明

立体声道 2 ch 将音频输出设置到通道2。
同轴 5.1 ch 将音频输出设置到通道5.1。

HDMI 自动 检测连接的HDMI显示器支持的音频
通道。

注意：如果通道设置为 Ch 5.1，立体声音频将被静音。
(c) 要静音连接的 HDMI 显示器的音频，将 HDMI 音频输出开关设置为关闭。
5  使用 Cat 6a / ATEN 2L-2910 线缆连接视频发送器的 HDBaseT 输出端口和装置

的 HDBaseT 输入端口。
注意：ATEN 建议将 VE2812PR 与 VE2812AT 配对。

6  （可选）为了旁路 IR 信号，以远程控制连接至视频发送器的设备（例如，蓝光
播放器），将 IR 接收器连接至装置的 IR 端口，将 IR 发射器连接至 VE2812AT
的 IR 端口。
注意：要购买 IR 接收器和 IR 发射器，请联系 ATEN 经销商获取更多信息。

7  （可选）您可以使用 RS-232 串行端口执行以下操作：
(a) 要使用 ATEN 控制器控制 VE2812AT，将 ATEN 控制器连接至装置的 RS-232
串行端口，然后将 RS-232 串行通信开关设置为命令。

(b) 要将 RS-232 串行控制信号旁路至 PC 或串行设备，将 PC 或串行设备（例
如触摸板）连接至装置的 RS-232 串行端口，然后将 RS-232 串行通信开关设
置为旁路。

8  （可选）将电源适配器连接至装置的电源插孔，或将支持 PoH PSE 的设备连接
至装置的 HDBaseT 输入端口，以进行供电和操作。

长距离模式
要将 VE2812PR 的 1080p 信号扩展至 150 米，请将长距离模式开关设置为开启。

11  长距离模式开关
12  固件升级切换
13  电源插孔
14   HDMI 输出 LED 指示灯
15  链路 LED 指示灯
16  PoH 电源 LED
17  DC 输入电源 LED
注意：固件升级开关为技术支持保
留。如果想要自行升级固件，请联
系 ATEN 技术支持。

VE2812PR HDMI HDBaseT 수신기 ( 오디오 디임베딩 / 양방향 PoH 내장 ) www.aten.com

A  하드웨어 개요
전면
1  오디오 출력 ( 동축 )
2  오디오 출력 ( 스테레오 )
3  오디오 채널 스위치

4  IR 포트

5  HDMI 오디오 출력 스위치

6  HDMI 출력

7  HDBaseT 입력

8  PoH PSE & PD 스위치

9  RS-232 시리얼 포트

10  RS-232 시리얼 통신 스위치

B  설치
1  설치하기 전에 설치 요구 사항에 따라 DIP 스위치를 통해 VE2812PR 을 PoH PSE 

또는 PoH PD 모드로 설정하십시오 .
• PoH PSE & PD 스위치를 PSE 로 설정 시 : VE2812PR 은 전원 어댑터로부터 전원
을 공급 받고 HDBaseT 입력 포트를 통해 PoH PD 지원 장치로 전원을 공급합니다 .
• PoH PSE & PD 스위치를 PD 로 설정 시 : VE2812PR 은 HDBaseT 입력 포트를 통
해 PoH PSE 지원 장치로부터 전원을 공급 받습니다 .

2  접지 와이어의 한쪽 끝을 접지 터미널에 연결하고 다른 쪽 끝을 접지된 적합한 
물체에 연결하여 장치를 접지합니다 .
주의 : 이 단계를 건너뛰지 마십시오 . 올바른 접지는 전원 서지 혹은 정전기로 
인한 장치의 손상을 방지할 수 있습니다 .

3  HDMI 지원 디스플레이를 장치의 HDMI 출력 포트에 연결합니다 .
4  아래 절차에 따라 오디오 출력을 설정하십시오 .

(a) 독립형 스피커를 사용하려면 적절한 오디오 케이블로 스피커를 장치의 오
디오 포트 ( 동축 또는 스테레오 ) 에 연결합니다 .

(b) 필요한 경우 , 선택한 오디오 출력 장치의 인터페이스에 따라 오디오 채널 
스위치를 조정합니다 .

오디오 
인터페이스

오디오 채널 스위치 설명

스테레오 2 ch 오디오 출력을 2채널로 설정합니다.

동축 5.1 ch 오디오 출력을 5.1채널로 
설정합니다.

HDMI 자동
연결된 HDMI 디스플레이에서 
지원되는 오디오 채널을 
감지합니다.

주의 : 채널을 Ch 5.1 로 설정하면 스테레오 오디오가 음소거됩니다 .
(c) 연결된 HDMI 디스플레이의 오디오를 음소거하려면 HDMI 오디오 출력을 OFF
로 설정합니다 .
5  Cat 6a / ATEN 2L-2910 케이블을 사용해 비디오 송신기의 HDBaseT 출력 포트

와 본 장치의 HDBaseT 입력 포트를 연결합니다 .
주의 : ATEN 은 VE2812PR 을 VE2812AT 와 연결할 것을 권장합니다 .

6  ( 선택 사항 ) 비디오 송신기에 연결된 장치 ( 예 : Blu-ray 플레이어 ) 를 원격으로 
제어하기 위해 IR 신호를 바이패스하려면 IR 수신기를 장치의 IR 포트에 , IR 이
미터를 VE2812AT 의 IR 포트에 연결합니다 .
주의 : IR 수신기와 IR 이미터 구매에 대한 자세한 내용은 ATEN 대리점에 문의
해 주십시오 .

7  (선택 사항 ) RS-232 시리얼 포트를 사용해 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다 .
(a) ATEN 컨트롤러로 VE2812AT 를 제어하려면 ATEN 컨트롤러를 장치의 RS-
232 시리얼 포트에 연결한 후 RS-232 시리얼 통신 스위치를 Command 로 설
정합니다 .
(b) RS-232 시리얼 제어 신호를 PC 또는 시리얼 장치로 바이패스하려면 PC 또
는 시리얼 장치 ( 예 : 터치 패드 ) 를 본 장치의 RS-232 시리얼 포트에 연결하고 
RS-232 시리얼 통신 스위치를 Bypass 로 설정합니다 .

8  ( 선택 사항 ) 전원 공급 및 작동을 위해 전원 어댑터를 장치의 전원 잭에 연결
하거나 PoH PSE 지원 장치를 장치의 HDBaseT 입력 포트에 연결합니다 .

롱리치 모드
VE2812PR 의 1080p 신호를 최대 150 m 까지 확장하려면 롱리치 모드 스위치를 
ON 으로 설정하십시오 .

11  롱리치 모드 스위치

12  펌웨어 업그레이드 스위치

13  전원 잭
14   HDMI 출력 LED
15  링크 LED
16  PoH 전원 LED
17  DC- 입력 전원 LED
주의 : 기술 지원을 위해 펌웨어 업
그레이드 스위치가 갖춰져 있습니
다 . 펌웨어를 직접 업그레이드하고 
싶다면 ATEN 기술 지원에 문의하십
시오 .

オーディオディエンベディング / 双方向 PoH搭載 VE2812PR HDMI HDBaseTレシーバー www.aten.com

A  製品各部名称
フロントパネル
1  オーディオ出力（同軸）
2  オーディオ出力（ステレオ）
3  オーディオチャンネルスイッチ
4  IRポート
5  HDMIオーディオ出力スイッチ
6  HDMI出力
7  HDBaseT入力
8  PoH PSE & PDスイッチ
9  RS-232シリアルポート

10  RS-232シリアル通信スイッチ

B  セットアップ
1  セットアップする前に、セットアップ要件に合わせてDIPスイッチを使用し、

VE2812PRが PoH PSEまたは PoH PDモードに設定されていることを確認して
ください。
• PoH PSE & PDスイッチを PSEに設定：VE2812PRは、電源アダプターから
電力を受け取り、HDBaseT入力ポートから PoH PD対応機器に電力を供給し
ます。
• PoH PSE & PDスイッチを PDに設定：VE2812PRは、HDBaseT入力ポートを
介して PoH PSE対応機器から電力を受け取ります。

2  接地線の一端を本製品の接地端子に、もう一端を適切な接地物に接続して、
本製品を接地してください。
注意：この手順を省略しないでください。電力サージや静電気によって本製
品が破損するのを防ぐため、適切な接地をしてください。

3  HDMI対応ディスプレイを本製品の HDMI出力ポートに接続してください
4  以下の手順で、オーディオ出力を設定してください。

(a) 独立したスピーカーを使用する場合は、適切なオーディオケーブルを使用
して、スピーカーを本製品のオーディオ出力ポート（同軸またはステレ
オ）に接続してください。

(b) 選択したオーディオ出力機器のインターフェースに基づき、必要に応じ
てオーディオチャンネルスイッチを調整してください。

オーディオイン
ターフェース

オーディオチャン
ネルスイッチ 説明

ステレオ 2 ch オーディオ出力をチャンネル2に設定
します。

同軸 5.1 ch オーディオ出力をチャンネル5.1に設
定します。

HDMI オート 接続されたHDMIディスプレイの対応
オーディオチャンネルを検出します。

注意：チャンネルが Ch 5.1に設定されている場合、ステレオ音声はミュートさ
れます。
(c) 接続した HDMIディスプレイの音声をミュートするには、HDMIオーディオ
出力スイッチをオフにしてください。
5  Cat 6a / ATEN 2L-2910ケーブルを使用して、ビデオトランスミッターの

HDBaseT出力ポートと本製品の HDBaseT入力ポートを接続してください。
注意：ATENは、VE2812PRと VE2812ATの組み合わせを推奨します。

6  （オプション）IR信号をバイパスしてビデオトランスミッターに接続した機

器（ブルーレイプレーヤーなど）をリモートコントロールする場合は、本製
品の IRポートに IRレシーバーを、VE2812ATの IRポートに IRエミッターを
接続してください。
注意：IRレシーバーと IRエミッターの購入について詳細情報は、ATEN販売
店にお問い合わせください。

7  （オプション）RS-232シリアルポートを使用して、次のいずれかを行うこ
とができます。
(a) ATENコントローラーを使用して VE2812ATをコントロールする場合、
ATENコントローラーを本製品の RS-232シリアルポートに接続し、RS-232
シリアル通信スイッチをコマンドにしてください。
(b) PCやシリアル機器への RS-232シリアル制御信号をバイパスする場合、
PCやシリアル機器（タッチパッドなど）を本製品の RS-232シリアルポート
に接続し、RS-232シリアル通信スイッチをバイパスに設定してください。

8  （オプション）電源アダプターを本製品の電源ジャックに接続するか、PoH 
PSE対応機器を本製品の HDBaseT入力ポートに接続し、電源供給と操作を行っ
てください。

ロングリーチモード
VE2812PRの 1080p信号を最大 150mまで延長する場合、ロングリーチモード
スイッチをオンにしてください。

11  ロングリーチモードスイッチ
12  ファームウェアアップグレー
ドスイッチ

13  電源ジャック
14   HDMI出力 LED
15  リンク LED
16  PoH電源 LED
17  DC入力電源 LED
注意：ファームウェアアップグレ
ードスイッチは技術サポート用で
す。ご自分でファームウェアをア
ップグレードされたい場合、ATEN
テクニカルサポートにお問い合わ
せください。

VE2812PR HDMI HDBaseT 接收器內建音訊獨立輸出 / 雙向 PoH www.aten.com

A  硬體概覽
前視圖
1  音訊輸出 (同軸 )
2  音訊輸出 (立體聲 )
3  音訊聲道開關
4  IR 連接埠
5  HDMI 音訊輸出開關
6  HDMI 輸出
7  HDBaseT 輸入
8  PoH PSE 和 PD 開關
9  RS-232 序列連接埠

10  RS-232 序列通訊開關

B  安裝
1  安裝前，根據您的安裝要求，請先確定使用 DIP開關將 VE2812PR設為 PoH 

PSE 或 PoH PD 模式。
• 將 PoH PSE 和 PD 開關設為 PSE：VE2812PR 從變壓器接收電源，並透過其 
HDBaseT 輸入連接埠為支援 PoH PD 的裝置供電。
• 將 PoH PSE 和 PD 開關設為 PD：VE2812PR 透過其 HDBaseT 輸入連接埠從支
援 PoH PSE的裝置接收電源。

2  使用接地線，將一端連接到接地埠，另一端連接到合適的接地物體，將本機接地。
注意：請勿省略此步驟。正確的接地有助於防止本設備因電源突波或靜電所造

成的損壞。

3  將支援 HDMI 介面的顯示器連接到本機的 HDMI 輸出連接埠。
4  請依照以下步驟設定音訊輸出。

(a) 若要使用獨立喇叭，請使用適當的音源線將喇叭連接到本機的音訊輸出連接
埠 (同軸或立體聲 )。

(b) 根據所選音訊輸出裝置的介面，視需要調整音訊聲道開關。

音訊介面 音訊聲道開關 說明

立體聲 2 聲道 將音訊輸出設為 2 聲道。
同軸 5.1 聲道 將音訊輸出設為 5.1 聲道。

HDMI 自動
偵測所連接的 HDMI 顯示器所支援的
聲道。 

注意：如果聲道設為 5.1 聲道，立體聲音訊將靜音。
(c) 若要將連接的支援 HDMI 介面的顯示器上的音訊靜音，請將 HDMI 音訊輸出開
關設為關。
5  使用 Cat 6a / ATEN 2L-2910 線材將視訊傳送器的 HDBaseT 輸出連接埠連接至
本機的 HDBaseT 輸入連接埠。
注意：ATEN 建議將 VE2812PR 與 VE2812AT 配對使用。

6  (選擇性步驟 ) 若要透過 IR訊號繞道模式，遠端控制連接到視訊傳送器的裝置 
(例如藍光播放器 )，請將 IR 接收器連接到本機的 IR 連接埠，並將 IR 發射器連
接到 VE2812AT 的 IR 連接埠。
注意：若要購買 IR 接收器和 IR 遙控器，請連絡您的 ATEN 經銷商以取得詳細
資訊。

7  (選擇性步驟 ) 可用 RS-232 序列連接埠執行以下其中一項動作：
(a) 若要使用 ATEN 控制主機控制 VE2812AT，請將 ATEN 控制器連接到本機的 
RS-232 序列連接埠，然後將 RS-232 序列通訊開關設為 Command。
(b) 若要將 RS-232 序列控制訊號傳送至 PC 或序列設備，請將 PC 或序列設備
（如觸控面板）連接到本機的 RS-232 序列埠，並將 RS-232 序列通訊開關調
至 Bypass。

8  (選擇性步驟 ) 將變壓器連接到本機的電源插孔或將支援 PoH PSE 的裝置連接
到本機的 HDBaseT 輸入連接埠，以進行供電和操作。

長距離模式
若要將 VE2812PR 的 1080p 訊號延長到最遠 150 公尺，請將長距離模式開關設
為 ON。

11  長距離模式開關
12  韌體升級開關
13  電源插孔
14   HDMI 輸出 LED 指示燈
15  連線 LED 指示燈
16  PoH 電源 LED 指示燈
17  DC 輸入電源 LED 指示燈
注意：韌體升級開關僅供技術支援
使用。若要自行升級韌體，請聯絡 
ATEN 技術支援。

Receptor HDBaseT HDMI VE2812PR cu de-încorporare (de-embedding) audio/PoH bidirecțional www.aten.com

A 	Prezentare	hardware
Vedere	frontală
1  Ieșire audio (coaxial)
2  Ieșire audio (stereo)
3  Comutator canal audio
4  Port IR
5  Comutator ieșire audio HDMI
6  Ieșire HDMI
7  Intrare HDBaseT
8  Comutator PoH PSE/PD
9  Port serial RS-232

10  Comutator comunicații seriale RS-232

B 	Instalare
1  Înainte de instalare, asigurați-vă că VE2812PR este setat pe modul PoH PSE 

sau pe PoH PD utilizând comutatorul DIP pentru cerințele dvs. de instalare.
• Treceți comutatorul PoH PSE/PD pe PSE: VE2812PR este alimentat de 
adaptorul de alimentare și alimentează un dispozitiv compatibil PoH PD prin 
intermediul portului de intrare HDBaseT.
• Treceți comutatorul PoH PSE/PD pe PD: VE2812PR este alimentat de un 
dispozitiv compatibil PoH PSE prin intermediul portului său de intrare HDBaseT.

2  Utilizați un fir de împământare pentru a lega la pământ unitatea, conectând 
un capăt la terminalul de împământare și celălalt capăt la un obiect legat la 
pământ în mod corespunzător.
Notă:	Nu săriți peste acest pas. Legarea la pământ corespunzătoare ajută la 
prevenirea deteriorării unității împotriva supratensiunilor sau a electricității statice.

3  Conectați un monitor cu HDMI la portul de ieșire HDMI al unității.
4  Urmați pașii de mai jos pentru a seta ieșirea audio.

(a) Pentru a utiliza o boxă independentă, conectați boxa la portul de ieșire audio 
(coaxial sau stereo) al unității utilizând un cablu audio corespunzător.

(b) În funcție de interfața dispozitivului de ieșire audio selectat, setați 
comutatorul canalului audio, dacă este necesar.

Interfață	
audio Comutator	canal	audio Descriere

Stereo 2 ch Setează ieșirea audio pe 2 canale.
Coaxial 5.1 ch Setează ieșirea audio pe 5.1 canale.

HDMI Auto Detectează canalul audio acceptat 
de monitorul cu HDMI conectat. 

Notă:	Ieșirea audio stereo va fi dezactivată în cazul în care canalul este setat la Ch 5.1.
(c) Pentru a dezactiva sunetul pe monitorul cu HDMI conectat, treceți comutatorul 
ieșirii audio HDMI pe OFF.
5  Conectați un port de ieșire HDBaseT al transmițătorului video la portul de 

intrare HDBaseT al unității utilizând un cablu Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Notă:	ATEN recomandă asocierea VE2812PR cu VE2812AT.

6  (Opțional) Pentru a devia semnalele IR și a controla de la distanță un dispozitiv (de 
exemplu, un blu-ray player) conectat la transmițătorul video, conectați un receptor 
IR la portul IR al unității și un emițător IR la portul IR al VE2812AT.

Notă:	Pentru a achiziționa un receptor IR și un receptor IR, contactați 
furnizorul ATEN pentru informații suplimentare.

7  (Opțional) Puteți utiliza portul serial RS-232 în unul dintre următoarele 
scopuri:
(a) Pentru a controla VE2812AT utilizând un controler ATEN, conectați 
controlerul ATEN la portul serial RS-232 al unității și apoi treceți comutatorul 
de comunicații seriale RS-232 pe Command	(Comandă).
(b) Pentru a devia semnalele de control seriale RS-232 către un PC sau 
către un dispozitiv serial, conectați PC-ul sau dispozitivul serial (de exemplu, 
un suport tactil) la portul serial RS-232 al unității și treceți comutatorul de 
comunicații seriale RS-232 pe Bypass	(Deviație).

8  (Opțional) Conectați adaptorul de alimentare la mufa jack de alimentare a 
unității sau conectați un dispozitiv compatibil PoH PSE la portul de intrare 
HDBaseT al unității pentru alimentare și operare.

Mod	zonă	extinsă
Pentru a extinde raza de acțiune a semnalelor 1080p ale VE2812PR până la 
150 m, treceți comutatorul mod zonă extinsă pe ON.

11  comutator mod zonă extinsă
12  buton actualizare firmware
13  mufă jack alimentare
14   LED ieșire HDMI
15  LED conexiune
16  LED alimentare PoH
17  LED alimentare intrare c.c.
Notă:	Comutatorul de actualizare 
firmware este rezervat asistenței 
tehnice. În cazul în care doriți 
să realizați singur o actualizare 
firmware, contactați asistența 
tehnică ATEN.

Odbiornik HDMI HDBaseT VE2812PR z wyodrębnianiem dźwięku / dwukierunkowym PoH www.aten.com

A 	Przegląd	sprzętu
Widok	z	przodu
1  Wyjście audio (koncentryczne)
2  Wyjście audio (stereo)
3  Przełącznik kanału audio
4  Port IR
5  Przełącznik wyjścia audio HDMI
6  Wyjście HDMI
7  wejście HDBaseT
8  Przełącznik PoH PSE i PD
9  Port szeregowy RS-232

10  Przełącznik komunikacji szeregowej  
RS-232

B 	Montaż
1  Przed zamontowaniem należy upewnić się, czy VE2812PR jest ustawiony 

w trybie PoH PSE lub PoH PD z użyciem przełącznika DIP, stosownie do 
wymagań montażu.
• Ustawić przełącznik PoH PSE i PD w pozycji PSE: VE2812PR otrzymuje 
zasilanie z zasilacza i dostarcza zasilanie do urządzeń obsługujących PoH 
PD przez ich port wejściowy HDBaseT.
• Ustawić przełącznik PoH PSE i PD w pozycji PD: VE2812PR otrzymuje zasilanie 
z urządzeń obsługujących PoH PSE przez swój port wejściowy HDBaseT.

2  Należy użyć przewodu uziemiającego, aby uziemić urządzenie, podłączając 
jeden koniec do zacisku uziemienia, a drugi koniec do odpowiedniego 
uziemionego obiektu.
Uwaga:	Tego kroku nie należy pomijać. Właściwe uziemienie pomaga uniknąć 
uszkodzeń urządzenia w przypadku przepięć lub elektryczności statycznej.

3  Podłączyć wyświetlacz ze złączem HDMI do portu wyjściowego HDMI 
urządzenia.

4  W celu skonfigurowania wyjścia audio, należy wykonać poniższe czynności.
(a) Aby korzystać z niezależnego głośnika podłączyć głośnik do gniazda wyjścia 

audio (koncentrycznego lub stereo), z użyciem odpowiedniego kabla audio.

(b) Zależnie od interfejsu wybranego urządzenia wyjściowego audio, jeśli 
konieczne odpowiednio przestawić przełącznik kanału audio.

Interfejs	
audio

Przełącznik	 
kanału	audio Opis

Stereo 2 ch Ustawia wyjście audio na kanał 2.
Złącze 
koaksjalne 5.1 ch Ustawia wyjście audio na kanał 5.1.

HDMI Automatyczny Wykrywa obsługiwany kanał audio 
podłączonego wyświetlacza HDMI. 

Uwaga:	Dźwięk stereo zostanie wyciszony w przypadku ustawienia kanału na Ch 5.1.
(c) Aby wyciszyć dźwięk na podłączonym wyświetlaczu HDMI, należy ustawić 
przełącznik wyjścia audio HDMI w pozycji OFF	(włączony).
5  Podłączyć gniazdo wyjściowe nadajnika wideo HDBaseT do gniazda 

HDBaseT urządzenia za pomocą kabla Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Uwaga:	ATEN zaleca parowanie VE2812PR z VE2812AT.

6  (Opcjonalnie) Aby przekazać sygnały IR do zdalnego sterowania urządzenia 
(np. odtwarzacza Blu-ray) podłączonego do nadajnika wideo, podłączyć 
odbiornik IR do portu IR urządzenia i nadajnik IR do portu IR VE2812AT.

Uwaga:	W celu zakupienia odbiornika IR i nadajnik IR oraz uzyskania dodatkowych 
informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów firmy ATEN.

7  (Opcjonalnie) Port szeregowy RS-232 można wykorzystać do jednego z 
poniższych:
(a) W celu sterowania VE2812AT z zastosowaniem sterownika ATEN, 
podłączyć sterownik ATEN do portu szeregowego RS-232 urządzenia, 
a następnie przestawić przełącznik komunikacji szeregowej RS-232 do 
położenia Polecenie.
(b) W celu przekazania sygnałów sterowania szeregowego RS-232 do komputera 
lub urządzenia szeregowego, podłączyć komputer lub urządzenie szeregowe (np. 
touchpad) do portu szeregowego RS-232 urządzenia i przestawić przełącznik 
komunikacji szeregowej RS-232 do położenia Obejście.

8  (Opcjonalnie) Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania urządzenia lub 
podłączyć urządzenie obsługujące PoH PSE do gniazda wejściowego 
HDBaseT urządzenia w celu zasilania i obsługi.

Tryb	dalekiego	zasięgu
Aby przedłużyć sygnały VE2812PR na odległość do 150 metrów przy 
rozdzielczości 1080p, należy przełączyć przełącznik trybu dalekiego zasięgu do 
położenia ON	(włącz).

11  Przełącznik wyboru trybu dalekiego zasięgu
12  Przełącznik aktualizacji 

oprogramowania sprzętowego
13  gniazdo zasilania
14   Dioda LED wyjścia HDMI
15  Dioda LED łącza
16  Dioda LED zasilania PoH
17  Dioda LED zasilania wejścia prądu stałego
Uwaga:	Przełącznik aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego jest 
zarezerwowany dla pomocy technicznej. 
Aby samodzielnie zaktualizować 
oprogramowanie sprzętowe, należy 
skontaktować się z obsługą techniczną 
ATEN.

VE2812PR HDMI Ses Çıkarıcılı HDBaseT Alıcı / Çift Yönlü PoH www.aten.com

A 	Donanıma	Genel	Bakış
Önden	Görünüm
1  ses çıkışı (koaksiyel)
2  ses çıkışı (stereo)
3  ses kanalı anahtarı
4  IR bağlantı noktası
5  HDMI ses çıkışı anahtarı
6  HDMI çıkışı
7  HDBaseT girişi
8  PoH PSE & PD anahtarı
9  RS-232 seri bağlantı noktası

10  RS-232 seri iletişim anahtarı

B 	Kurulum
1  Kurulum öncesinde kurulum gereksinimleriniz için DIP anahtarını kullanarak, 

VE2812PR cihazının PoH PSE veya PoH PD moduna ayarlandığından emin olun.
• PoH PSE & PD anahtarını PSE olarak ayarlama: VE2812PR cihazı gücü, 
güç adaptöründen alır ve HDBaseT giriş bağlantı noktası aracılığıyla bir PoH 
PD destekli cihaza güç verir.
• PoH PSE & PD anahtarını PD olarak ayarlama: VE2812PR cihazı gücü, 
HDBaseT giriş bağlantı noktası aracılığıyla bir PoH PSE destekli cihazdan alır.

2  Üniteyi topraklamak için bir topraklama kablosunun ucunu topraklama terminaline 
ve diğer ucunu da uygun şekilde topraklanmış bir nesneye bağlayın.
Not:	Bu adımı atlamayın. Doğru topraklama, ünitenin güç dalgalanmalarından 
veya statik elektrikten dolayı hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

3  HDMI girişi olan bir monitörü ünitenin HDMI çıkış bağlantı noktasına bağlayın.
4  Ses çıkışınızı kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

(a) Bağımsız bir hoparlör kullanmak için hoparlörü, uygun bir ses kablosu kullanarak 
ünitenin ses çıkış bağlantı noktasına (koaksiyel veya stereo) bağlayın.

(b) Seçtiğiniz ses çıkış cihazının arabirimine göre gerekirse ses kanalı 
anahtarını ayarlayın.

Ses	
Arabirimi Ses	Kanalı	Anahtarı Açıklama

Stereo 2 kanal Ses çıkışını 2 kanala ayarlar.
Koaksiyel 5.1 kanal Ses çıkışını 5.1 kanala ayarlar.

HDMI Oto Bağlı HDMI monitörün, desteklenen 
ses kanalını tespit eder. 

Not:	Kanal 5.1	kanala ayarlanmışsa stereo ses susturulur.
(c) Bağlı olan HDMI monitördeki sesi susturmak için HDMI ses çıkışı anahtarını 
OFF konumuna getirin.
5  Bir Cat 6a / ATEN 2L-2910 kablosu kullanarak bir video ileticinin HDBaseT 

çıkış bağlantı noktasını, ünitenin HDBaseT giriş bağlantı noktasına bağlayın.
Not:	ATEN, VE2812PR cihazını VE2812AT cihazı ile eşleştirmeyi tavsiye 
eder.

6  (İsteğe bağlı) Video ileticiye bağlı olan cihazı uzaktan kontrol etmek amacıyla 
IR sinyallerini devre dışı bırakmak için bir IR alıcıyı ünitenin IR bağlantı 
noktasına ve IR vericiyi de VE2812AT'nin IR bağlantı noktasına bağlayın.
Not:	IR alıcı ve IR verici satın almak için lütfen ATEN bayinizden detaylı bilgi 
alın.

7  (İsteğe bağlı) RS-232 seri bağlantı noktasını şunlardan birini yapmak için 
kullanabilirsiniz:
(a) Bir ATEN kontrol cihazı kullanarak VE2812AT'yi kontrol etmek için ATEN 
kontrol cihazını, ünitenin RS-232 seri bağlantı noktasına bağlayın ve sonra 
RS-232 seri iletişim anahtarını Komut moduna geçirin.
(b) RS-232 seri kontrol sinyallerini bir PC veya bir seri cihaza atlatmak için 
PC veya seri cihazı (örn. dokunmatik yüzey), ünitenin RS-232 seri bağlantı 
noktasına bağlayın ve RS-232 seri iletişim anahtarını Bypass moduna 
geçirin.

8  (İsteğe bağlı) Güç sağlama ve çalıştırma için güç adaptörünü ünitenin güç 
jakına veya PoH PSE destekli bir cihazı, ünitenin HDBaseT giriş bağlantı 
noktasına bağlayın.

Uzun	Erişim	Modu
VE2812PR’nin 1080p sinyallerini 150 metreye kadar ulaştırmak için uzun erişim 
modu anahtarını ON konumuna getirin.

11  uzun erişim modu anahtarı
12  bellenim yükseltme anahtarı
13  güç girişi
14   HDMI çıkışı LED'i
15  bağlantı LED'i
16  PoH gücü LED'i
17  DC girişi güç LED'i
Not:	Bellenim yükseltme anahtarı 
teknik destek için ayrılmıştır. 
Bellenim yükseltmesini kendiniz 
yapmak isterseniz lütfen ATEN 
teknik destek ile iletişime geçin.

Recetor com áudio VE2812PR HDMI HDBaseT Desincorporado / Bidirecional PoH www.aten.com

A  Vista Geral do Hardware
Vista frontal
1  saída áudio (coaxial)
2  saída áudio (stéreo)
3  interruptor de canal de áudio
4  Porta de infravermelhos
5  Interruptor saída áudio HDMI
6  Saída HDMI
7  entrada HDBaseT
8  Interruptor PoH PSE & PD
9  Porta de série RS-232

10  Interruptor de comunicação série RS-232

B  Instalação
1  Antes da instalação, certifique-se que VE2812PR está definido para o modo PoH 

PSE ou PoH PD usando o interruptor DIP para requisito de instalação.
• Defina o interruptor PoH PSE & PD para PSE: O VE2812PR recebe energia do 
adaptador e fornece energia a um dispositivo PoH PD suportado através da porta 
de entrada HDBaseT.
• Defina o interruptor PoH PSE & PD para PD: O VE2812PR recebe energia do 
adaptador e fornece energia a um dispositivo PoH PSE suportado através da 
porta de entrada HDBaseT.

2  Utilize um fio de terra para ligar a unidade ao ligar uma extremidade ao terminal 
de terra, e a outra extremidade a um objecto adequado ligado.
Nota: Não ignore este passo. A ligação à terra adequada evita danos na unidade 
derivados de picos de energia ou electricidade estática.

3  Ligue um ecrã ativado HDMI à porta de saída HDMI da unidade.
4  Siga os passos no ecrã para configurar a saída áudio.

(a) Para usar um altifalante independente, ligue o altifalante à porta de saída 
áudio (coaxial ou stéreo) da unidade usando um cabo áudio apropriado.

(b) Dependendo do interface do dispositivo de saída áudio escolhido, ajuste o 

interruptor de canal áudio, se necessário.

Interface 
áudio

Interruptor de  
canal de áudio Descrição

Estéreo Canal 2 Define a saída áudio para canal 2.
Coaxial Canal 5.1 Define a saída áudio para canal 5.1.

HDMI Automático Deteta o canal áudio suportado do 
ecrã HDMI conectado. 

Nota: O áudio stéreo será silenciado se o canal está definido para Canal 5.1.
(c) Para silenciar o áudio do ecrã HDMI conectado, coloque o interruptor da saída 
áudio HDMI para OFF.
5  Conecte uma porta de saída HDBaseT do transmissor de vídeo à porta de 

entrada HDBaseT da unidade usando um cabo Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Nota: A ATEN recomenda emparelhar o VE2812PR com o VE2812AT.

6  (Opcional) Para desviar os sinais IV para controlar remotamente um dispositivo 
(por ex., player Blu-ray) conectado ao transmissor de vídeo, conecte um recetor 
de IV à porta de IV da unidade e um emissor de IV à porta de IV do VE2812AT.
Nota: Para adquirir um recetor de IV e um emissor de IV, contacte o vendedor 
ATEN para mais informações.

7  (Opcional) Pode usar uma porta de série RS-232 para fazer um dos seguintes:
(a) Para controlar o VE2812AT usando um controlador ATEN, conecte o 
controlador ATEN à porta de série RS-232 da unidade e coloque o interruptor 
de comunicação série RS-232 em Comando.
(b) Para desviar os sinais de controlo de série RS-232 para um computador ou 
dispositivo de série, conecte o computador ou dispositivo de série (por ex., 
touch pad) à porta de série RS-232 da unidade e coloque o interruptor de 
comunicação série RS-232 em Desvio.

8  (Opcional) Conecte o adaptador à ficha de alimentação da unidade ou conecte 
um dispositivo PoH PSE suportado à porta de entrada HDBaseT da unidade para 
alimentação e operação.

Modo de longo alcance
Para estender os sinais 1080p do VE2812PR até 150 m, coloque o interruptor do 
modo de longo alcance em ON.

11  interruptor de modo de longo 
alcance

12  interruptor de atualização de 
firmware

13  Ficha de alimentação
14   LED saída HDMI
15  LED de ligação
16  LED de alimentação PoH
17  LED de alimentação DC-in
Nota: O interruptor de atualização 
de firmware está reservado para 
suporte técnico. Se quiser fazer uma 
atualização de firmware, contacte o 
suporte técnico ATEN.

VE2812PR HDMI HDBaseT приймач з де-вбудовуванням аудіо / двонаправленим PoH www.aten.com

A 	Огляд	обладнання
Вигляд	спереду
1  аудіовихід (коаксіальний)
2  аудіовихід (стерео)
3  перемикач аудіоканалів
4  Інфрачервоний порт
5  Перемикач аудіовиходу HDMI
6  Вихід HDMI
7  Вхід HDBaseT
8  Перемикач PoH PSE і PD
9  Послідовний порт RS-232

10  Перемикач послідовного зв'язку  
RS-232

B 	Встановлення
1  Перед встановленням переконайтеся, що VE2812PR налаштований на 

режим PoH PSE або PoH PD за допомогою DIP-перемикача відповідно до 
вимог установки.
• Установіть перемикач PoH PSE & PD в положення PSE: VE2812PR 
отримує живлення від адаптера та забезпечує живлення пристрою з 
підтримкою PoH PD через вхідний порт HDBaseT.
• Установіть перемикач PoH PSE & PD у положення PD: VE2812PR отримує 
живлення від пристрою з підтримкою PoH PSE через вхідний HDBaseT порт.

2  Скористайтесь проводом заземлення, щоб заземлити пристрій, 
приєднавши один кінець до клеми заземлення, а інший кінець до 
предмету, заземленого належним чином.
Примітка:	Не пропускайте цю дію. Належне заземлення допомагає 
захистити пристрій від пошкоджень в результаті перепадів напруги 
живлення та впливу статичної електрики.

3  Підключіть дисплей з підтримкою HDMI до вихідного HDMI порту пристрою.
4  Виконайте наведені нижче дії, щоб налаштувати аудіовихід.

(a) Щоб використовувати незалежний динамік, під'єднайте динамік 
до аудіопорту пристрою (коаксіального або стерео) за допомогою 
відповідного аудіокабелю.

(b) Залежно від інтерфейсу вибраного аудіопристрою, якщо необхідно, 
відрегулюйте перемикач аудіоканалів.

Аудіоінтерфейс Перемикач	
аудіоканалів Опис

Стерео 2 канали Встановлює вихід звуку на канал 2.

Коаксіальний Канал 5.1 Встановлює вихід звуку на канал 
5.1.

HDMI Авто Визначає підтримуваний аудіоканал 
підключеного HDMI дисплея. 

Примітка:	Стереозвук буде вимкнено, якщо для каналу встановлено 
значення Канал	5.1.
(c) Щоб вимкнути звук на підключеному HDMI дисплеї, переведіть перемикач 
HDMI аудіовиходу у положення OFF.
5  Під'єднайте вихідний HDBaseT порт відеопередавача до вхідного 

HDBaseT порту пристрою за допомогою кабелю Cat 6a / ATEN 2L-2910.
Примітка:	ATEN рекомендує поєднати VE2812PR з VE2812AT.

6  (Додатково) Щоб обійти ІЧ-сигнали для дистанційного керування 
пристроєм (наприклад, Blu-ray програвачем), підключеним до 
відеопередавача, під'єднайте ІЧ-приймач до ІЧ-порту пристрою та ІЧ-

випромінювач до ІЧ-порту VE2812AT.
Примітка:	Щоб придбати ІЧ-приймач та ІЧ-випромінювач, зверніться до 
свого дилера ATEN для отримання додаткової інформації.

7  (Додатково) Ви можете використовувати послідовний порт RS-232 для 
виконання однієї з таких дій:
(a) Щоб керувати VE2812AT за допомогою контролера ATEN, 
під'єднатйте контролер ATEN до послідовного порту RS-232 пристрою, а 
потім переведіть перемикач послідовного зв'язку RS-232 на Command.
(b) Щоб обійти сигнали послідовного керування RS-232 до ПК або 
послідовного пристрою, під'єднайте ПК або послідовний пристрій 
(наприклад, сенсорну панель) до послідовного порту RS-232 пристрою та 
встановіть перемикач послідовного зв'язку RS-232 у положення Bypass.

8  (Додатково) Підключіть адаптер до гнізда живлення пристрою або 
під'єднатйте пристрій з підтримкою PoH PSE до вхідного HDBaseT порту 
пристрою для живлення та роботи.

Режим	дальньої	дії
Щоб розширити 1080p сигнали VE2812PR до 150 м, переведіть перемикач 
режиму дальньої дії в положення ON.

11  перемикач режиму дальньої дії
12  перемикач оновлення прошивки
13  Гніздо живлення
14   Світлодіод виходу HDMI
15  Світлодіод з’єднання
16  Індикатор живлення PoH
17  Індикатор живлення від DC-

адаптера
Примітка:	Перемикач оновлення 
прошивки зарезервований для 
технічної підтримки. Якщо ви хочете 
самостійно оновити прошивку, 
зверніться до служби технічної 
підтримки ATEN.


