Datowy list

Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise

5700dn

Opravdu kompaktni. Neobvykle efektivni.

/

Personalizujte si praci pomoci pokrocilych funkci v kompaktnim provedeni. Ziskejte flexibilni konfigurace, které
splni vade pozadavky dnes i zitra, od rychlosti tisku az po barevné panely®. Navic vasi firmu ochrani pred

’e

vyvijejicimi se kybernetickymi hrozbami.

- Il

Tato tiskarna je ur¢ena k pouziti pouze s
kazetami, které maji novy nebo opakované
pouzity ¢ip HP, a vyuziva dynamicka
bezpecnostni opatieni k blokovani kazet s
¢ipem jiného vyrobce nez HP. Pravidelné
aktualizace firmwaru zajisti zachovani Uc¢innosti
techto opatfeni a zablokovani kazet, které dfive

fungovaly. Opakované pouzity ¢ip HP umoznuje

vyuzivat opakovane pouzité, recyklované a
znovu naplnéné kazety.
http://www.hp.com/learn/ds

Vic nez tiskarna, ale s kompaktnimi rozméry

Ziskejte Spitkovy vykon diky Skalovatelnym konfiguracim, které poskytuji maximalni produktivitu
spliujici robustni pozadavky na tisk.

S vysokou rychlosti tisku az 43 str./min' budete mit praci hned hotovou.

Udrzujte produktivitu a méjte aktualni informace o nejnovéjsich funkcich na vsech zafizenich s
rozsititelnym firmwarem HP FutureSmart.

Méjte kontrolu nad tiskovym prostiedim diky aplikaci HP Web Jetadmin3, ktera vam pomiize
spravovat flotilu a vytvaret konzistentni tiskové prostredi.

Prizplisobitelna a skalovatelna reeni’

Ziskejte potrebné funkce s bezkonkurenc¢nimi, flexibilnimi konfiguracemi na miru. Optimalizujte
zarizeni tak, aby splriovalo firemni pozadavky i rozpocet.

Vyberte si z nabidky moznosti integrovaného Ulozisté zahrnujici pevné disky a disky SSD pro
zpracovavani dat a dokument( ulozenych v zafizeni.

PrizpUsobte dekoraci jakémukoli kancelafskému interiéru diky modernimu designu a moznosti vybéru
z péti prizplisobitelnych barevnych paneli.’

Rychla a bezproblémova digitalizace

PrizpUsobte si tiskové prostifedi pomoci aplikaci HP Workpath pfipojenych ke cloudu. Ziskejte pfistup
k personalizovanému obsahu a integrujte jak digitalni pracovni postupy, tak i ty fyzické v papirové
podobé.4

Poskytnéte tymu nastroje potfebné k Uspéchu diky platformé HP Open Extensibility Platform, ktera
obsahuje stovky feseni od spolecnosti HP i tietich stran a podporu ¢tecek karet.

S nastrojem HP Custom Color Manager je sprava barev hrackou. Pfizplsobte barevny vystup
jakéhokoli dokumentu a zafizeni jednoduchym stazenim barevnych profil(i z cloudu. Ziskejte vysoce
kvalitni barevné profily bez nutnosti pouziti drahych systému pro srovnavani barev.®

VZdy ve stiehu se softwarem HP Wolf Security

S funkci HP Sure Start, kterd vZdy pracuje na pozadi, je operacni kod (BIOS) pfi spusténi automaticky
kontrolovan a v pfipadé napadeni se dokaze sam opravit.

HP Connection Inspector kontroluje sitova pripojeni. Tiskarna kontroluje odchozi sitova pfipojeni, aby
zastavila podezrelé pozadavky i vyuziti malwaru a vy jste mohli zdstat pfipojeni a v bezpeci.

Funkce Memory ShieldTM a rozsifena detekce naruseni chodu chrani pamét a jiné aplikace. Certifikace
dle normy Common Criteria® zajistuje nepretrzité monitorovani aktivity v paméti, detekci a blokovani
Utokd nultého dne v realném case (znamych i neznamych) a automatické zotaveni.

Minimalizujte zranitelnost diky funkci ovéreni kddu, kterd pri spusténi automaticky zkontroluje
firmware a ovéfi, zda se jedna o autenticky kod digitalné podepsany spolec¢nosti HP.
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Popis produktu

1. Automaticky oboustranny tisk

2. Uloziété HP eMMC

3. Predni dvitka s pristupem k tonerovym kazetam All-in-One

4. Vystupni prihradka na 250 listd podporuje média ve formatu az A4
5.10,9cm (4,3") barevny dotykovy displej

6. Hardware Integration Pocket (k pfipojeni pfislusenstvi a zafizeni jinych vyrobct)
7.Snadno pristupny port USB

8. Vypinat

9. Prava pristupova dvirka k draze tisku

10. Viceucelovy zasobnik 1 na 100 list(l podporuje média ve formatu az A4
11. Zasobnik 2 na 550 list& podporuje média ve formatu az A4

12. Zasuvka pro lankovy bezpetnostni zamek

13. Hostitelsky port SuperSpeed USB 3.0

14. Vysokorychlostni hostitelsky port USB 2.0

15. Port Gigabit Ethernet

16. Port SuperSpeed 3.0 (zafizeni)

Predstaveni fady

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové ¢islo 6QN28A

Funkce Tisk

Rychlost tisku 43 str./min (A4)

Ovladaci panel 10,9cm barevny dotykovy displej

Doporuteny mési¢ni objem tisku

AZ 10 000 stran za mésic

Vstupni kapacita

650/2300 (standardné/maximalné)

Vystupni kapacita (standardni)

250 listd

Procesor

Dvoujadrovy 1,4 GHz

Aplikace Workpath povolena

Ano (s upgradem na 2GB)

Moznosti roz3ireni

HP FutureSmart 5, OXPd
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PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora

Spotfebni material

527G1A HP LaserJet 220V Fixacni jednotka 225 000 stran

527G7A Sada vylepsené 220V fixatni jednotky HP LaserJet 225 000 stran

527GBA HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran

527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran

527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 stran

527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 stran

6H121A HP LaserJet ADF Sada pro udrzbu

W2130A Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A Primérna vytéznost kazety je 3 500 standardnich stran. Uvedena hodnota vytéznosti odpovida normé ISO/IEC 19752
W2130X Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti Primérna vytéznost kazety je 9 000 standardnich stran. Uvedena hodnota vytéznosti odpovida normé
ISO/IEC 19752

W2130Y Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti Primérna vytéznost kazety je 18 000 standardnich stran. Uvedend hodnota vytéznosti odpovida normé
ISO/IEC 19752

W2131A Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardnich stran podle normy ISO/IEC 19752

W2131X Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti 6 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

W2131Y Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti 12 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

W2132A Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardnich stran podle normy ISO/IEC 19752

W2132X Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti 6 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

W2132Y Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti 12 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

W2133A Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardnich stran podle normy ISO/IEC 19752

W2133X Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213X s vysokou vytéznosti 6 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

W2133Y Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou vytéznosti 12 000 standardnich stran dle normy ISO/IEC 19752

Prisludenstvi

2NR12A Skfin pro vymenitelny pevny disk HP

35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader

3JNB9A Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless

478C2A Asistent hlasového ovladani HP Printing Voice Assistant

4QL32A Ctetka HP Legic Secure USB

4XN67A Internal USB Expansion Kit

616H1A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz TAA DIMM se 120 koliky

65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray

65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray

65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray

I

65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
I
I

65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray

65A38A Hvézdné Zluty Glozny podstavec HP Color LaserJet

65A39A Vesmirné zeleny ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A40A Zariveé fialovy ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A41A Kometové cerveny Ulozny podstavec HP Color LaserJet

65A42A Mési¢né sedy Ulozny podstavec HP Color LaserJet

6QN54A HP Color LaserJet Stand

6QN55A Ulozny podstavec HP Color LaserJet

6QN57A Zasobnik médii HP Color LaserJet s kapacitou 550 list(

6QY68A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz DIMM se 120 koliky

766R7A Kompletni sada 512GB disku HP LaserJet SED-TAA SSD

8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory

9EQ11A Pevny disk HP 500 GB CCC, FIPS

X3DO03A Univerzalni ctecka karet HP USB

Y7C05A Ctecka HP HIP2 Keystroke

Servis a podpora

U46S9E 3leta sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x

U45NVE 4letd sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média Color LaserJet Ent 570x

U45NWE 5letd sluzba HP s reakci dal3i pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x

U45P3E HP 3leta sluzba s vyménou pouze dild a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x

U45P4E HP 4leta sluzba s vyménou pouze dilli a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x

U45P5E HP 5leta sluzba s vyménou pouze dilli a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x

U45P6PE 1leta pozarucni sluzba HP s reakci dalsi pracovni den a ponechanim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x
U45PDPE HP 1leta pozaru¢ni sluzba s vymeénou pouze dili a ponechdnim vadného média pro Color LaserJet Ent 570x
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Technicka specifikace

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové ¢islo 6QN28A
Funkce Tisk

Ovladaci panel

10,9¢m (4,3") dotykova obrazovka s barevnou grafikou

Tisk

Technologie tisku

Laser

Rychlost tisku’

Cernobile (A4, normalni): A7 43 str./min Barevné (A4, normalni): Az 43 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): Az 43 obr./min Barevné (A4, oboustranny): Az 43 obr./min

Vytisténi pruni 5‘.tra'nl<y2

Cernobile (A4, stav pfipraveno): Jiz za 6,9 s Barevné (A4, stav pFipraveno): Jiz za 7,6 s ; Cernobile (A4, reZim spanku): Jiz za 9,2 s Barevné (A4, rezim spanku): Jiz za 10,2 s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy33i kvalita): Az 1 200 x 1 200 dpi Barevné (nejvy33i kvalita): Az 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, vy33i (600 x 600 dpi), detailni (1 200 x 1 200
dpi), nahled (300 x 300 dpi)

Mésicni kapacita tisku

Az 80 000 stran A4; Doporuteny pocet stran za mésic: 2 000 az 10 000

Inteligentni softwarové
funkce tiskarny

Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-0n/Auto-0ff, snadno pfistupny port USB,
oboustranny tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivni ovladaci panel s 10,9cm (4,3") dotykovou obrazovkou, tisk vice stranek na list (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznaky,
ukladani tiskovych dloh, nahled pred tiskem

Standardni tiskové jazyky

HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. Grovn, nativni tisk PDF (verze 1.7)

105 internich pisem TrueType 3kalovatelnych v jazyce HP PCL, 92 internich skalovatelnych pisem pfi emulaci HP Postscript 3. trovné (integrovany symbol ,euro®); 1 interni pismo

Fonty a typy pisem Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interni pisma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dalsi pisma jsou dostupna prostrednictvim pamétovych karet typu flash jinych vyrobcl; Pisma
HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na strance http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Oblast tisku Okraje tisku Horni: 4,3 mm, Spodni strana: 4,3 mm, Levy: 4,3 mm, Pravy: 4,3 mm; Maximalni oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm

Oboustranny tisk Automaticky

Rychlost procesoru 1.4 GHz

Moznosti pfipojeni

Standardné

1x SuperSpeed USB 3.0 (zafizeni); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x sitovy port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket
2. generace (HIP2)

Volitelné

Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Pfislusenstvi HP Jetdirect LAN 8FP31A

Moznost mobilniho tisku

Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelné); Certifikace Mopria™

Podporované sitové
protokoly

Pfes integrovane sitoveé fesent: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze pfimé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google
Cloud Print; ZJISTOVANI: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; KONFIGURACE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, ru¢ni, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové pfipojeni —mistni a pres
smeérovac, stavové pres DHCPv6); Sprava: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpeceni: SNMPv3, sprava certifikatu SSL, Firewall, ACL,
802.1x

Moznosti pfipojeni k siti

Ano, pres integrovany tiskovy server HP Jetdirect Ethernet (standardné), ktery podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhrani Fast
Ethernet a Gig Links; IPsec (standardng); Bezdratové sitové rozhrani 802.11a/b/g/n (volitelng).

Pevny disk Standardni 16GB pamét eMMC; Volitelna 32GB pamét eMMC (prostiednictvim CTO); Volitelny, minimalné 500GB disk HDD; Volitelny 256GB disk SSD (prostiednictvim CTO)
Pamét Standardné: 1,5 GB ;Maximalni: 3,5 GB
Manipulace s médii

Pocet zasobnikl papiru

Standardné: 2 ;Maximalni: 5

Typy médit

Papir (bézny, lehky, stredni, lehky kanceldfsky, kancelarsky, recyklovany, stredni gramaz, vysoka gramaz, leskly se stredni gramazi, leskly s vysokou gramazi, velmi vysoka gramaz,
leskly s velmi vysokou gramazi, karton, leskly karton) barevna folie, etikety, hlavickovy, obalka, predtistény, perforovany, barevny, hruby, neprisvitna folie, uzivatelem definovany

Formaty medii

Vlastni (metrika): Zasobnik 1: 64 x 127 az 216 x 1 200 mm; Zasobnik 2, volitelné podavace na 1x 550 listér: 101 x 148 az 216 x 356 mm Podporované (metrika): Zasobnik 1: A4, A5,
A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranny a oboustranny format JIS), obalky (DL, C5, BS, C6); Zasobnik 2, volitelné podavace na 1x 550 list(: Ad, A5, A6,
RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)

Manipulace s médii

Zasobnik 1: Papir: 100 listd média s gramazi 75 g/mz; Obalky: 10 Zasobnik 2: Papir: 550 listt Maximalni: Az 2 300 list(

Hmotnost médit

Zasobnik 1: 60 az 220 g/m2 (bézny papir), 120 az 220 g/m2 (leskly papir); Zasobnik 2: 60 az 220 g/m?2 (bézny papir), 120 az 220 g/m2 (leskly papir); Volitelné vstupni zasobniky na
550 listd: 60 az 220 g/m2 (bézny papir), 120 az 220 g/m? (leskly papir);

Vstupni kapacita

Standardni vstup: Vstupni zasobnik na 550 listd, vicet¢elovy zasobnik na 100 list( Standardni vystup: Vystupni zasobnik na 250 list( Volitelny vstup: Volitelné vstupni zasobniky na
550 listli (az 3)

Vystupni kapacita

Standardné: Az 250 listd Maximalni: Az 250 listd

Kompatibilni opera¢ni
systémy

Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilni operacni systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome 0S

Kompatibilni sitové operatni
systémy

Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix

Minimalni pozadavky na
systém

Windows: 2 GB volného mista na pevném disku; Internetové pripojeni; nebo port USB; Internetovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k dispozici na
adrese microsoft.com;

Mac: 2 GB volného mista na pevném disku; Internetové pfipojeni; nebo port USB; Internetovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k dispozici na adrese
apple.com;

Software soutasti dodavky

Soucasti dodavky nejsou zadna softwarova feseni, nachazi se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com;

Sprava identity: Ovérovani Kerberos; Ovérovani LDAP; Kody PIN pro 1000 uzivateld; Volitelna Feseni pokrocilého ovérovani od spole¢nosti HP a jinych znacek (napf. ¢tecky prikazd);
Sit: IPsec/firewall s certifikatem; Pfedsdileny kli¢; a ovéfovani Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ovéfovani 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS;
Certifikaty; Seznam fizen pFistupu; Data: Sifrovani Ulozisté; Sifrované PDF a e-mail (pouziva ovéfené kryptografické knihovny FIPS 140 od spole¢nosti Microsoft); Secure Erase;

Spréva zabezpeteni SSL/TLS (HTTPS); Sifrované prihlasovaci daje; ZaFizent: Slot pro bezpe¢nostni zamek; Deaktivace port( USB; Hardware Integration Pocket pro bezpe¢nostni fesent; Hardwarova
funkce Memory Shield™ s ochranou zafizeni pied Gtoky Control Flow Integrity (CFl); Zabezpecené spousténi SureStart — kontrola integrity systému BIOS s mozZnosti samoopraveni;
Funkce ovéreni kodu — nacitani pouze znamého nezavadného kddu (DLL, EXE atd.); Sprava zabezpeceni: Kompatibilni se zpracovanim zprav zabezpeceni zafizeni Syslog, které jsou
k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk

Sprava tiskarny HP Web Jetadmin; Integrovany webovy server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
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Technicka specifikace

Model Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové ¢islo 6QN28A
Rozméry a hmotnost

Rozmeéry tiskarny (S x H x
V)3

Minimdlni 500 x 460 x 415 mm; Maximalnf: 885 x 770 x 470 mm

Rozmeéry baleni (5 x Hx V)

498 x 598 x 652 mm

Hmotnost tiskarny

31,14 kg

Hmotnost baleni

343kg

Provozni prostiedi Teplota: 10 az 32,5 °C Vlhkost: 30-70% relativni vihkost

Podminky skladovani Teplota: -20 az 40 °C

Akustické vlastnosti Zvukové emise —napajeni: 6,5 B(A) Emise akustického tlaku: 53 dB(A)
Pozadavky: Vstupni napéti: 100 az 127 V jmenovité (+/-10 %), 50-60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 12 A; Vstupni napéti: 220 az 240 V jmenovité, (+/-10 %) 50-60 Hz jmenovité
(+/-3Hz), 6 A;

Napajeni Spoteba: 605,3 W (tisk/kopirovani), 40,1 W (pohotovostni rezim), 1,1 W (rezim spanku), 0,09 W (ru¢ni vypnuti);

Obvykla spotFeba elektfiny (TEC)*: 0,515 kWh/tyden (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/tyden (Blue Angel);
Typ napajeni: 110V nebo 220V integrovany napajeci zdroj (neni dualni napéti, napajeci zdroj se lisi podle ¢isla dilu s identifika¢nim kodem prislusenstvi)

Technologie funkce tspory
energie

Technologie HP Auto-0n/Auto-Off; Technologie Instant-on; Rezim spanku s nizkou spotfebou energie; Rezim snizené spotieby

UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australie); Oznaceni TUV a GS (Némecko); Ustav priimyslovych norem Kambodze; Utad pro normy, metrologii a inspekci v rdmci ministerstva
hospodafstvi — BSMI (Tchaj-wan); Povinna certifikace produktti pro Cinu— CCC (Cina); Utad indickych norem — registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schvaleni pro zemé
vychodni Evropy; Oznateni CE; Dalsi schvaleni certifikaci bezpe¢nosti a EMK podle pozadavkd jednotlivych zemi.

Norma elektromagnetického zafeni: CISPR 22:2008 (mezinarodni) tfida A, CISPR 32:2015 (mezinarodni) tfida B / EN 55032:2015 tfida A + A11:2020, CISPR 35:2016

iflatd
Certifikaty (mezindrodni) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR ¢ast 15 tfida B, ICES-003, vydani 7 tida A.
Dalsi schvaleni EMK podle poZzadavkd jednotlivych zemi.
CECP; Prohlaseni IT ECO; Blue Angel; SEPA; Registrace EPEAT® Gold; KOECO
Kompatibilita se standardem Blue Angel® Ano, Blue Angel DE-UZ 219 — pouze pfi pouziti originalniho spotiebniho materialu HP
Specifikace dopadu na o ; , . P - © Dot ®
udritelnost 5% podil recyklovanych plast( od spotrebiteld; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT'
Zemé plvodu Vyrobeno v Japonsku
Obsah balen 6QN28A Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Cerna originalni tonerova kazeta HP LaserJet (vytéznost cca 3 500 stran), azurova, purpurova a zluta originalni
tonerova kazeta HP LaserJet (vytéznost kazdé kazety cca 3 000 stran) (tonerové kazety nainstalovany); Dokumentace (pfiru¢ka pro instalaci hardwaru); Napajeci kabel
Zaruka Jednoletd zaruka s opravou u zakaznika nasleduijici pracovni den. Moznosti zaruky a podpory se lisi v zavislosti na produktu, zemi a mistnich zakonech. Chcete-li se

dozvédét vice o ocenovanych sluzbach podpory a servisu spole¢nosti HP, které jsou dostupné ve vasi oblasti, navstivte stranku http://www.hp.com/support.

Poznamky pod ¢arou

1 Méteno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady zkusebnich dokumentti. Dalsf informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se lii v zavislosti na konfiguraci
systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.

2 Nekteré funkce v ramci budoucich aktualizaci firmwaru HP FutureSmart nemusi byt u starsich zafizeni k dispozici, napfiklad pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

3 Aplikaci HP Web Jetadmin lze zdarma stahnout na adrese hp.com/go/wja.

4 Neékteré multifunkeni tiskarny nemusi byt kompatibilni s aplikacemi Workpath. K aktivaci aplikace HP Workpath mohou néktera zafizeni vyzadovat aktualizaci volitelného pfislusenstvi nebo firmwaru. Nékteré aplikace nejsou k
dispozici ve viech oblastech. Mlze byt vyzadovano predplatné. Personalizovany obsah a integracni funkce se vztahuji pouze na podporované aplikace HP Workpath.

5 Nejpokrotilejsi integrované bezpe¢nostni funkce spole¢nosti HP jsou k dispozici pro zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novéjsim. Tvrzeni vychazi z priizkumu spole¢nosti HP zaméfeného na
funkce konkurentnich tiskaren stejné tfidy, které byly zvefejnéné v roce 2022. Pouze spole¢nost HP nabizi kombinaci funkci zabezpeceni pro automatickou detekci a blokovani Utokd a zotaveni po Utocich za pouziti restartu

s automatickym zotavenim v souladu s pokyny NIST SP 800-193, které se tykaji odolnosti zafizeni proti kybernetickym utoktim. Seznam kompatibilnich produktd naleznete na adrese: hp.com/go/PrintersThatProtect. Dalsi
informace najdete na adrese: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

6 Certifikace tretich stran vychazi z pozadavk( normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke kvétnu 2019-2024. Certifikaci maji zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP
FutureSmart 4.5.1 a novéjsim. Dalsi informace: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf

7 Dalsi informace o moznostech konfigurace na zakazku ziskate od zastupce nebo partnera spole¢nosti HP.

8 Dalsi informace o nastroji Custom Color Manager ziskate od zastupce nebo partnera spole¢nosti HP.

9 Tento produkt je dodavan s panely v barvé Atmosphere Blue (standardni). Panely v jinych barvach (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) jsou k dispozici transakéni cestou prostfednictvim
konfigurace HP na objednavku nebo smluvni cestou pres Spravované tiskové sluzby. Namisto barvy Atmosphere Blue maji modely nabizené v Ciné barvu Lunar Grey (standardni). Dalsi informace o prizptisobitelnych barevnych
panelech ziskate od zastupce spole¢nosti HP nebo zastupce prislusného partnera.

Pravni omezeni pro technické Gdaje

1 Méteno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady zkusebnich dokumentdi. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se liéi v zavislosti na konfiguraci
systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.
2 Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti

dokumentu.

3 Typicka spotieba elektfiny predstavuje typické mnoZstvi elektfiny spotfebované vyrobkem za 1 tyden, méfeno v kilowatthodinach (kwh).
4 Registrace EPEAT® ve vybranych oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivych zemich lisi. Informace o registraci v jednotlivych zemich jsou k dispozici na adrese http://www.epeat.net.
5 Pozadavky na napajeni vychézi z podminek zemé/oblasti, kde se tiskarna prodava. Nemérite provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a zneplatnit zaruku. Hodnota Blue Angel vychazi zpravidla z méfeni zafizeni s

napéjecim napétim 230 V.

6 Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/toneryield. M&fené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pFi nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost znacéné
zavisi na tisténém obsahu a dalsich faktorech.
9 Maximalni rozméry znamenaji plné oteviena dvitka, zasobniky papiru a automaticky podavat dokumentd (pokud je k dispozici).

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsazené informace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktdim a sluzbam spole¢nosti HP je ur¢ena zaru¢nimi
podminkami pfilozenymi k témto produktiim a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo redakeni chyby
ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu. I
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