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Premium

Privaatne ja turvaline (FHSS-iga
kohanduv tehnoloogia)

3,5-tolline varviline ekraan,
kahekordne suum ja kristallselge
66nagemisreziim

Hallilaulud, 66lamp ja

toatermomeeter

Kahesuunaline kénefunktsioon ja

vibreerimise reziim

SCD845/52
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Tanu lohutusfunktsioonidele olete beebile alati
lahedal

Privaatne ja turvaline tanu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD845 véimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt
Uhenduses olla. Kuulete oma beebi haalt taiusliku kvaliteediga ja ndete teda
kristallselgelt 3,5" LCD-ekraanilt, olgu paeval voi 66sel.

Privaatne ja turvaline ithendus

¢ Suure eraldusvéimega 3,5" ekraan, mille pilt on ka 66sel kristallselge
¢ Energiasaastlik 6koreziim koos ihenduse mérguandega

¢ Kuulake oma beebit selge heliga

¢ Privaatne ja turvaline Ghendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine

« Valige oma Umbrusele sobivaim helitase

« Tooulatus kuni 300 meetrit*

« Rahustav 66valgus ja hallilaulud teie vaiksekese rahustamiseks
« Varinaalarm konkreetsete teavituste tarvis

« Suurem paindlikkus tdnu 12-tunnisele t66ajale*

« Kaugraakige oma beebiga

Kindlus ja usaldusvaérsus
 Jalgige beebi toa temperatuuri
¢ Tanu LED-margutuledele teate, et Ghendus on loodud



Premium

Digitaalne videomonitor

Spetsifikatsioon

Voimsus
Toiteallikas: 100 — 240V / 50 - 60Hz
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Spetsifikatsioone voib muuta ette

teatamata Kaubamargid kuuluvad
firmale Koninklijke Philips N.V. voi

vastavatele omanikele.

Véljalaske kuupaev

www.philips.com

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv FHSS
Seadistatav helitundlikkus

Video LCD-ekraan: 3,5" varviline
Rihmaklamber

Menuu stiil: lkoonid ja tekst

PHILIPS

SCD845/52

Margutuli Ghendatud ja to6raadiuses
Hallilaulud: Jah, 5 tk

Too6ulatus Gues kuni: 300 meetrit
Temperatuuriandur

Vérinareziim

* Beebimonitori tegevusraadius séltub imbruskonnast ja
muudest hairivatest teguritest.


http://www.philips.com/

