
Serie comercial | DHI-LM24-C200P

Características：
· Carcasa de plástico ligera y rentable;
· Bisel ultra estrecho, aspecto elegante;
· Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un
rendimiento de visualización general;
· Procesamiento digital de alta fidelidad para un video
brillante y vívido;
· Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA;
· Bajo consumo de energía, larga vida útil;
· Base elevadora multifunción

Especificaciones técnicas

Modelo

Modelo DHI-LM24-C200P

Pantalla

Tamaño de pantalla 23.8"

Tipo de panel VA

Relación de aspecto 16:9

Resolución 1920×1080

Backlight ELED

Brillo/Luminancia 250cd/㎡

Relación de contraste 3000:1

Color de pantalla 16.7M(8bit)

Ángulo de visión (H/V) 178°(H)/178°(V)

Tiempo de respuesta 7ms

Frecuencia de actualización Max.75Hz

Señales

Entrada VGA×1, HDMI×1

General

Fuente de alimentación DC 12V*2A

Consumo (Estándar) 22W

Consumo (Standby) ≤0.5W

Tipo External

Peso neto TBD

Peso bruto 4.4kg (9.70lb)

Elevador 120mm (4.7")

Inclinación vertical -5°~15°

VESA 100×100mm (3.9"×3.9")

Dimensión sin base  
(W×H×D) 541.8*362.4*47 mm(21.33"x14.26"x1.85")

Paquete (W×H×D) 605*479*163 mm(23.82"x18.85"x6.42")

Ambiente de trabajo
Temperatura 0℃~40℃ (32°F~104°F)

Humedad 5%~95%

Accesorio

Estándar Cable HDMI 1.5m, Adaptador, Base

Certificaciones

Certificaciones CE, FCC

Cumplimiento ISO 9241-307 class 1

Rev 002.000 © 2022 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
The images, specifications and information mentioned in the document are only for reference, and might differ from the actual product.

www.dahuasecurity.com

DHI-LM24-C200P
23.8'' Monitor FHD 

http://www.dahuasecurity.com/



