Dane techniczne

Oryginalny wktad z czarnym atramentem HP 937
(4S6WS5NE)

Idealne do drukowania w profesjonalnej jakosci, z zywymi kolorami i wyrazng czernia.

Postaw na profesjonalnej jakosci dokumenty. Oryginalne wktady HP zapewniajg imponujgcg niezawodnos¢, ktdra przektada sie na
wydajnoé¢ i trwate rezultaty.! Drukuij, korzystajac z tuszéw pozwalajacych tworzy¢ dokumenty biznesowe z zywmy kolorami i
wyraznym, czarnym tekstem.?

Jednolite i niezawodne wydruki dokumentow

Wyroznij swoja firme dzieki oryginalnym tuszom HP zapewniajgcym rezultaty, na ktérych mozesz polega¢. Opracowane specjalnie na potrzeby stosowania w drukarce
HP, zapewniajg spojne rezultaty profesjonalnej jakosci.

Reprezentuj swojg firme, stosujgc oryginalne, opatentowane tusze HP, zaprojektowane z myslg o jednolitych, profesjonalnych wynikach.

Tusze przeznaczone do zastosowan biurowych, zapewniajgce profesjonalnej jakosci czarny tekst.

Bezpieczne przechowywanie dokumentdw. Tusze przeznaczone do zastosowan biurowych wykazujg odpornos¢ na blakniecie przekraczajgca 200 lat w przypadku
przechowywania w ciemnym miejscu.

Bezptatny i tatwy recykling przyczyniajacy sie do zmniejszenia iloéci odpadéw3

Oryginalne wktady HP zwrdcone w ramach programu HP Planet Partners nie sg wyrzucane na wysypisko. W ponad 60 krajach i terytoriach mozna oddac je
nieodptatnie do recyklingu, aby staty sie czescia gospodarki obiegowej.

Do tej pory w ramach programu HP Planet Partners klienci zwrdcili ponad miliard oryginalnych wktadéw HP. 4

Projektowane na patrzeby domyélnego druku dwustronnego w celu minimalizacji zuzycia papieru oraz zmniejszenia jego kosztdw nawet 0 50%.°°
Certyfikat UL ECOLOGO® potwierdzajacy mniejszy wptyw na srodowisko na podstawie surowych kryteriéw dotyczacych ochrony zdrowia i $rodowiska.”

Unowoczeéniony uktad scalony® gwarantujacy wieksze bezpieczenstwo druku

Opracowane z mysla o bezpieczeristwie. Unowoczesniony uktad scalony® zwieksza bezpieczerstwo oryginalnych wktadéw HP, aby poméc w ochronie danych.
Rozwigzanie pomaga drukowac wiecej, zapewniajac tym samym spokojna prace.

Certyfikat ISO/IEC 20243 OTTP-S w zakresie bezpieczenstwa tancucha dostaw, potwierdzajacy zaufanie i odpornos¢ na ingerencje.'®
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Informacje o zgodnosci
HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP Officelet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730

Dane techniczne produktu

Waga w
Wymiary opakowania opakowaniu Kod UPC
(brutto)

Srednia wydajnos¢ kasety z

PIN Opis tonerem *

(307)
197192363287
(30A)
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(LS3)
199764688071;
(SE1)
196786147609

4S6WS5NE Oryginalny wktad z czarnym atramentem HP 937 Ok. 1250 stron 114,8 x 23,9 x 100,71 mm ~0,05 kg

*Przetestowano na urzadzeniach HP Officejet Pro serii 9100. Przyblizona srednia wydajnos¢ na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testow firmy HP dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie
znacznie rdzni¢ w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikdw. Szczegdtowe informacje sg dostepne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja

Firma HP gwarantuije, ze oryginalne wktady atramentowe i gtowice drukujace HP sg wolne od wad materiatowych i produkcyjnych przez okres obowigzywania gwarancji.

1 Na podstawie wewnetrznych testéw HP oraz sprawozdania Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Patrz http://www.hp.com/go/printpermanence.

2 Dotyczy oryginalnych wktadow z tuszem HP 936/937/938 i HP 936€/937¢/938e.

3 Dostepnos¢ programu jest rozna. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/hprecycle.

4 Patrz http://www.hp.com/SIR2022, str. 6

5 Zmiana wktadu z tuszem oraz oprogramowania uktadowego drukarki w poréwnaniu z poprzednim produktem HP 962/963/964/965 w celu zoptymalizowania predkosci druku i gestosci optycznej na potrzeby
domyslnego drukowania dwustronnego w systemie druku OJP.

6 Dotyczy oryginalnych wktadow z tuszem HP 936/937/938 i HP 936e/937¢/938e.

7 Certyfikat zgodnosci oryginalnych wktadéw z tuszem HP z norma UL 2801 jest potwierdzeniem zgodnosci z kryteriami dotyczacymi wielu atrybutdw i okreélonymi na podstawie cyklu zycia, ktére odnosza sie do zdrowia
ludzi i kwestii Srodowiskowych — patrz www.UL.com/EL oraz www.Keypointintelligence.com/HPINKUL

8 W poréwnaniu do wezesniejszych uktadéw scalonych stosowanych we wktadach z tuszem do drukarek OfficeJet Pro.

9 Systemy drukujace HP klasy biurowej to wybrane urzadzenia Enterprise i Managed z oprogramowaniem sprzetowym FutureSmart w wersji 4.5 i nowszej, urzadzenia Pro oraz modele LaserJet w wersji 200 i nowszej, z
odpowiednimi, oryginalnymi wktadami z tonerem, PageWide i wktadami z tuszem HP. Nie obejmujg wktadéw do zintegrowanych gtowic drukujacych HP. Funkcje cyfrowego sledzenia w tancuchu dostaw oraz
zabezpieczenia sprzetu, uktadow scalonych i opakowan roznig sie lokalnie w zaleznosci od jednostki SKU. Patrz www.hp.com/cartridgesecurity.

10 patrz ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ Standard Certification Register: certification.opengroup.org/register/ottps-certification

1 Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie roznic w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikéw. Szczegdtowe informacje sa dostepne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat materiatéw konsumpcyjnych HP, odwiedz http://www.hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i ustugi HP sg zawarte jedynie w
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