
Micrófono Poly Studio
X50/X52/X70/USB de mesa
Captación de audio de 3 vías superior
El micrófono de mesa Poly Studio está diseñado para
capturar el habla y mantener alejados los ruidos no
deseados. Los participantes en persona ya no tienen que
preocuparse por dónde están sentados. Equipado con
tecnología de audio superior, el micrófono direccional
nivela las voces y elimina el ruido de fondo y el eco de
forma automática para que las conversaciones se sientan
inclusivas y naturales.

Diseño impresionante
La ingeniería avanzada junto con los materiales de primera
calidad hacen que el micrófono tenga características
superiores. Acceda fácilmente al botón de silencio desde
cualquier lugar de la sala y sepa cuándo está activado
mediante la luz indicadora. El notable rango de captación
de 2,5 metros (8,2 pies) proporciona una mayor flexibilidad
en diferentes configuraciones de espacio.

Configuración simplificado
Todo lo que necesita está en la caja. Basta con volver a
conectar el micrófono de mesa al sistema de vídeo a través
del único cable de audio incluido en la caja y estará listo en
segundos.

Características
Amplíe la cobertura de audio de la sala
Amplíe la cobertura de audio en salas grandes con un
micrófono de mesa de alta calidad.

Audio full 360° con 3 micrófonos
Diseñado con tres (3) micrófonos direccionales para
cobertura de audio de 360 grados.

Voces claras, sin distracciones
Diseñado para nivelar automáticamente las voces y
suprimir las distracciones, de modo que se escuche a todo
el mundo con claridad en todo momento.

Botón de silencio para facilitar el control
El práctico botón de silencio permite controlar el audio a los
que están al otro lado de la mesa.

Protección de Microban®
La tecnología Microban® integrada  mantiene el micrófono
limpio y como nuevo durante más tiempo.
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Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de
mesa
Especificaciones
Conectividad y comunicaciones
Puertos externos de Entrada/Salida:
1 RJ-11

Funciones de las interfaces de usuario
Controles del usuario con botones: Silencio (indicador LED
codificado por colores)

Audio
Tipo de micrófono: Tres micrófonos de patrón cardioide
unidireccional
Alcance de captación del micrófono: Hasta 2,5 m Hasta 8,2
pies
Relación señal-ruido: < 70 dB
Respuesta de frecuencia (micrófono): 80 Hz a 20 kHz
Respuesta (micrófono): -40 dB (V/Pa) > 90 dB SPL (máximo)
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Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de
mesa
Especificaciones
Peso y medidas
Color principal del producto: Gunmetal
Peso: 80 g
Dimensiones del producto: 143,05 x 124,13 x 26,59 mm
Peso del empaque: 300 g
Dimensiones del paquete: 190 x 210 x 55 mm
Dimensiones de la caja maestra: 24,5 x 44 x 29,5 cm
Cartones por capa: 25
Cantidad de capas (filas) en pallet: 25
Cartones por pallet: 625
Productos por capa: 25
Productos por pallet: 625
Peso del pallet: 357 kg
Dimensiones del pallet: 101,6 x 121.9 x 149 cm
Nº de producto: 875M6AA
Nombre del producto: Micrófono Poly Studio
X50/X52/X70/USB de mesa

Garantía
Garantía limitada estándar de un año de Poly

País de origen
País de origen: Fabricado en Laos

Contenido de la caja
Micrófono de mesa USB Poly Studio X50/X52/X70/
Cable RJ-11
Guía de instalación
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Micrófono Poly Studio X50/X52/X70/USB de
mesa
Notas al pie
Notas al pie del mensaje
 La protección de productos antimicrobianos Microban es un ingrediente activo integrado que permite que los productos resistan el crecimiento de

microbios como bacterias y moho. La protección Microban ayuda a que los productos estén más limpios, frescos y duren más tiempo que los productos
con superficies sin tratar.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y
servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente
se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Marzo 2025
cl-mx
DOC-M

Ficha técnica

1


