Telefon konferencyjny IP
Poly Trio C60, obstugujqcy

aplikacie Microsoft Teamsi ()

funkcije zasilania PoE, bez

radia

*Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Jedno urzqgdzenie.
Wiele mozliwosSci.

tqcz ze sobq ludzi. Wdrazaj wielkie pomysty. | miej pewnosgé,
ze kazda osoba przy stole bedzie styszana bez wzgledu na
odlegtosé, w jakiej sie znajduije, wykorzystujgc dzwiek Poly o
wyjqgtkowej jakosci. Trio C60 zapewnia doskonatq obstuge na
wielu platformach do wspoipracy.

Wyiqtkowa jakoS¢ dzwieku Poly
Dzieki technologii redukowania szumow w tle mozna cieszy¢
sie rozmowami konferencyjnym lepszej jakosci.

Dotqczanie za jednym dotknigciem
Aby rozpoczqé, wystarczy dotkngé palcem. Do spotkania
mozna dotgczyé w kilka sekund, naciskajgc jeden przycisk.

Obejmuije

Elastyczne opcje potqgczen

Wiele ustug SIP i Cloud UC, z ktérymi mozna sie potqczyé¢,
spetnia wymogi os6b korzystajgcych z wirtualnych pokojow
spotkan.

Klarownos§¢ dzwieku

Usuwanie echa i eliminacja pogtosu sprawiajg, ze dzwiek
jest bardziej klarowny, co umozliwia odbywanie naturalnych
rozméw w kazdej przestrzeni.

Kompatybilny z portfolio produktow firmy Poly.
Szybka opcja sterowania od Trio C60 umozliwia
uzupetnienie swoich rozwigzah wideo od Poly.

Polqczenia przez sieé Wi-Fi
Mniej przewodoéw dzieki opciji Wi-Fi 2.4-5 GHz i rozmow
konferencyjnych audio.

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z Microsoft
Teams
Plynna i certyfikowana wspdétpraca z Microsoft Teams.
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obstugujqcy aplikacje Microsoft Teams i funkcje

zasilania PoE, bez radia

*Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiegac od widocznego na zdjeciu

Specyfikacje

Wyswietlacz

Wspdtczynnik ksztattu: 16:9

Rozdzielczos¢ wiasna: 720 x 1280

Technologia wykorzystywana przez panel: Kolorowy
wySwietlacz LCD

Rozmiar wyswietlacza (przekgtna): 12,7 cm (5)
Aktywna funkcja dotykowa: Ekran dotykowy z obstugq
gestow i dotyku wielokrotnego

tagcznosé i komunikacija

Zasieg sieci bezprzewodowej: Maks. 61 m

Zewnetrzne porty we-wy:

1port USB 2.0 Typu A (do tadowania akumulatora przez
USB)

1port USB 2.0 Micro-B (dla urzqgdzenia audio USB)

2 porty RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Technologia bezprzewodowa:

Bluetooth® 4.2; tqgcznos¢ z siecig Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz
(80211b, 80211g, 80211n HT-20); 5,15-5,825 GHz (80211q,
80211n HT-20, 802.11n HT-40)

Funkcije interfejsu uzytkownika

Jezyki: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English;
French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean;
Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian;
Slovenian; Spanish; Swedish

Karta dzwiekowa

Funkcije audio:

Technologia Poly Acoustic Clarity umozliwia prowadzenie
rozmow w trybie petnego dupleksu, usuwa echo akustyczne
i ttumi hatas dobiegaijqgcy z otoczenia

Komfortowe generowanie hatasu

Generowanie sygnatu DTMF (RFC 2833 i w pasmie)

Mate op6znienie transmisja pakietéw audio

Adaptacyjne bufory znieksztatcen

Typ mikrofonu: Trzy mikrofony kardioidalne

Zakres czestotliwosci (mikrofon): 100 Hz do 22 kHz
Czutosé (gtosnik): 92 dB;

Kodeki audio: G.711 (A-law and p-law); G.722; G.722.1; G.71221C;
G.7129AB; G.719; Polycom® Siren™ 7, Siren™ 14; iLBC; OPUS
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Inne funkcje
Specijalne cechy: Obstuga znakéw Unicode UTF-8

Zasilacz

Zasilanie:WEJSCIE LAN: Wbudowany modut zasilania IEEE
802.3at PoE (klasa 4) z funkcjq automatycznego
wykrywania

WYJSCIE LAN: Wbudowany mechanizm automatycznego
wykrywania zrédet zasilania zgodny ze standardem IEEE
802.3af.!

Certyfikaty
Certyfikowane oprogramowanie do wspotpracy: Microsoft
Teams; Skype dla firm

Ochrona Srodowiska

Certyfikaty i normy: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17;
Australia -AS/NZ4268; Australia, znak A&C; CAN/CSA C22.2
nr 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14; oznaczenie
CE; CISPR22 klasy B; EN 301489-1, EN 301489-3,EN 301
489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300
328 v1.91; ETSIEN 300 330; ETSI EN 301893 v1.7.; FCC
Czes¢ 15 (CFR 47) Klasa B; FCC Czes¢ 15.225; FCC Czesé
15.247, FCC Czes¢ 15.407; ICES-003 Klasa B; IEC 60950-;
IEC 62368-1; Japonia: punkt (19); Japonia: punkt (19)-3;
Japonia: punkt (19)-3-2; Japonia: MIC/VCCI Klasa B; NZ
Telepermit; Zgodnos§¢ z RoHS; RSS 247, wydanie 1; UL
60950-1; UL 623681

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacii: 5
do 95%

Zakres temperatur podczas eksploataciji: Od 0 do 40°C
Zakres temperatur sktadowania: Od -20 do 70°C

Certyfikat Energy Star: Certyfikat ENERGY STAR®
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Telefon konferencyijny IP Poly Trio C60,
obstugujqcy aplikacje Microsoft Teams i funkcje

zasilania PoE, bez radia
Specyfikacje
Zarzqd

Oprogramowanie do zarzqdzania:

Bezobstugowa konfiguracija Poly

Konfiguracja oparta na technologii RealPresence Resource
Manager (wer. 101 lub nowsza)

Polycom Device Management Service for Enterprise (PDMS-E)
Zarzqdzanie chmurg Polycom Device Management Service for
Service Providers (PDMS-SP)

SDP

Funkcje wyswietlacza
Wirtualna klawiatura ekranowa

Bezpieczernstwo

Zarzqdzanie bezpieczeristwem:

Uwierzytelnianie 802.1X i szyfrowanie multimediéw EAPOL za
posrednictwem SRTP

Uwierzytelnianie porzgdkujqce

Zaszyfrowane pliki konfiguracyjne

Bezpieczne konfigurowanie HTTPS

Logowanie za pomocq hasta

Obstuga podpisanych plikbw wykonywalnych oprogramowania
Obstuga sktadni adresu URL z hastem

Protokét Transport Layer Security (TLS)

Szyfrowanie Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-
Enterprise z 8021X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPV2)

Modut kryptograficzny zgodny z normq FIPS 140-2

Zgodnos¢ z zestawem stuchawkowym
Zgodno$§¢ z zestawem stuchawkowym:
Zgodnos¢ zestawu stuchawkowego z technologiq Bluetooth®

Funkcie telefonii i obstugi potqgczen

Funkcie telefonii i obstugi potgczen:

W pakiecie z oprogramowaniem Polycom UC: Dostep do
katalogu firmowego przy uzyciu protokotu LDAP

Licznik czasu potgczenia i potgczenie oczekujgce
Przekazywanie potgczenia, wstrzymywanie, przekazywanie
(dalej), zawieszanie, odbieranie

Informacje o wybranych numerach, potqczeniach
przychodzqcych i nawigzanych

Rozrézniajgce traktowanie potgczen
przychodzqcych/oczekujgcych

Funkcija ,nie przeszkadza¢”

Plan mapy/wybierania cyfr z mozliwoscig konfiguracii lokalnej
Mozliwos¢ prowadzenia lokalnych rozméw pieciokierunkowych
Wyswietlanie potgczenia wspoétdzielonego / linii zmostkowanej
Zarzgdzanie konferencjami wizualnymi

Maksymalnie 3 linie (maksymalnie jedna linia dla aplikaciji Skype
dla firm i Microsoft Teams)

Polqgczenie tancuchowe do czterech urzgdzen

Szybkie wybieranie jednoklawiszowe, ponowne wybieranie i
dotgczanie do spotkan
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Sieé

Obstugiwane protokoly sieciowe:

Wykrywanie sieci VLAN DHCP

LLDP-MED do wykrywania sieci VLAN

Centralna obstuga serwerow FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Reczna lub dynamiczna konfiguracija sieci za pomocqg
protokotu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Zgodnosé z wymogami QoS - znakowanie IEEE 802.1p/Q
(VLAN), Layer 3 TOS oraz protokét DHCP
Synchronizacja godziny i daty przy uzyciu SNTP
Zapewnianie ustug i nadmiarowos¢ serwera wywotan
Funkcije VolP:

IETF SIP (RFC 3261 i towarzyszgce RFC)

Masa i wymiary

Giéwny kolor produktu: Czarny

Waga: 950 g

Wymiary: 38,3 x 75 x 33,2cm

Waga w opakowaniu (brutto): 300 g

Wymiary opakowania: 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

llo§¢ opakowan w kartonie zbiorczym: 5

Wymiary kartonu zbiorczego: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Waga kartonu zbiorczego: 13,26 kg

Kartony w warstwie: 4

Paleta (warstwy): 3

Kartony na palecie: 12

Produkty w warstwie: 20

Produkty na palecie: 60

Waga palety: 357 kg

Wymiary palety: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Numer produktu: 830A1AA

Nazwa produktu: Telefon konferencyiny IP Poly Trio C60,
obstuguijgcy aplikacje Microsoft Teams i funkcje zasilania PoE,
bez radia

Gwarancja
Standardowa roczna ograniczona gwarancija Poly

Kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach lub Meksyku

Zawartos¢ opakowania

Setup sheet

Console

Network (LAN) cable-CAT-5E

Cable wrap

Tactile overlay for improved accessibility
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Telefon konferencyijny IP Poly Trio C60,

obstugujqcy aplikacje Microsoft Teams i funkcje
zasilania PoE, bez radia

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacije zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zm‘ionie bez powiadomienia. Jedyne gwarancie, jakich firma HP
udziela na produkty i ustugi, sq okreslone w warunkach gwarancii dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zaden z zapiséw niniejszego dokumentu nie powinien by¢é
interpretowany jako dodatkowa gwarancia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialno§ci za biedy techniczne i redakcyjne ani za pomytki wystepujgce w niniejszym dokumencie.
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