
Generel info Kassens indhold Link 400, advarsel og erklæringer

Dimensioner for hovedenhed (BxHxD) 33mm x 11mm x 97mm x 92mm | 1.3in x 0.43in x 3.82in x 3.62in

Pakkens mål (BxHxD) 40mm x 12mm x 98mm | 1.57in x 0.47in x 3.86in

Anvendte materialer PC & PC/ABS-plastik, Silikonegummi

Garanti 2 år

LED-funktioner og øvrige funktioner Besvar/afslut opkald, Indgående opkald, Microsoft Teams-notifikationer
(SKU-aængig), Mute/unmute

Certifikater og overholdelse Microsoft Teams (SKU-specific), Fungerer med alle førende UC-
platforme

Tilslutning Tilslutning USB-A, USB-C

Driftsområde Op til 150m | 490ft

Wireless-technology DECT

Nem at bruge Let parring Ja

Kapacitet til konferenceopkald Op til 4 headsets

Software og apps Kompatibel software og/eller apps Jabra Direct, Jabra Xpress

Udvidede oplysningerDriftstemperatur -10°C til 55°C | 14°F til 131°F

Opbevaringstemperatur -5°C til 45°C | 23°F til 113°F

SKU BESKRIVELSE

14205-11 Jabra Link 400a USB-A, DECT, UC, EMEA/APAC

14205-21 Jabra Link 400a USB-A, DECT, MS, EMEA/APAC

14205-31 Jabra Link 400c USB-C, DECT, UC, EMEA/APAC

14205-41 Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC

Bemærk, at de forskellige regioner bruger forskellige DECT-frekvenser. Derfor er det vigtigt at vælge det korrekte SKU (varenummer) for den region, hvor
headsettet skal bruges.

TECH SHEET

LINK 400

Opgrader dit Engage-
headset med bærbar trådløs
DECT-tilslutning

Suveræn rækkevidde› Trådløs DECT-sikkerhed›
Fleksibel, bærbar og
robust

› Samtaler i professionel
kvalitet

›

Let at opsætte og bruge›
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