
Dane techniczne

Zestaw 4 wkładów HP z tuszem CMYK 937
(6C400NE)

Idealne do drukowania w profesjonalnej jakości, z żywymi kolorami i wyraźną czernią.

Postaw na profesjonalnej jakości dokumenty. Oryginalne tusze HP są wyjątkowo niezawodne, co przekłada się na wydajność i trwałe
rezultaty.  Wygodny zestaw pozwala tworzyć dokumenty biznesowe w żywych kolorach i z wyraźnym, czarnym tekstem.

Jednolite i niezawodne wydruki dokumentów

Wyróżnij swoją firmę dzięki oryginalnym tuszom HP zapewniającym rezultaty, na których możesz polegać. W wygodnym zestawie wkłady zostały specjalnie
zaprojektowane do współpracy z drukarką HP i zapewniają rezultaty o stałej, profesjonalnej jakości.
Reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne, opatentowane tusze HP, zaprojektowane z myślą o jednolitych, profesjonalnych wynikach.
Wyrazisty tekst i żywe kolory umożliwiają drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych, dzięki tuszowi stworzonemu do zastosowań biurowych.

Bezpieczne przechowywanie dokumentów. Tusze przeznaczone do zastosowań biurowych wykazują odporność na blaknięcie przekraczającą 200 lat w przypadku
przechowywania w ciemnym miejscu.

Bezpłatny i łatwy recykling przyczyniający się do zmniejszenia ilości odpadów

Oryginalne wkłady HP zwrócone w ramach programu HP Planet Partners nie są wyrzucane na wysypisko. W ponad 60 krajach i terytoriach można je bezpłatnie oddać
do recyklingu, aby stały się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Ponad miliard wkładów HP poddano recyklingowi i nie trafiły one na wysypiska, dzięki programowi HP Planet Partners. 
82% oryginalnych tuszów HP zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. 
Certyfikat UL ECOLOGO® potwierdzający zmniejszenie wpływu na środowisko, oparty na rygorystycznych kryteriach ochrony zdrowia i środowiska. 

Unowocześniony układ scalony  gwarantujący większe bezpieczeństwo druku

Opracowane z myślą o bezpieczeństwie. Ulepszony chip  zapewnia większe bezpieczeństwo oryginalnych tuszów HP 936, pomagając chronić Twoje dane. Dzięki
temu możesz drukować więcej bez zmartwień. 
Certyfikat ISO/IEC 20243 OTTP-S w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w celu zapewnienia zaufania i odporności na manipulacje. 
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Informacje o zgodności

HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730
Dane techniczne produktu

P/N Opis
Średnia wydajność kasety
z tonerem *

Wymiary opakowania
Waga w
opakowaniu
(brutto)

Kod UPC

6C400NE Zestaw 4 wkładów HP z tuszem
CMYK 937

Ok. 1250 stron ~800
stron Czarny 1250 stron,
błękitny 800 stron,
purpurowy 800 stron,
żółty 800 stron

12,3 × 4,8 × 17,1 cm ok. 0,19 kg

(301) 196548697649;
(30A) 199764688521;
(30B) 199764688538;
(LS1) 199764688569;
(LS2) 199764688576;
(LS3) 199764688583

*Przetestowano na urządzeniach HP Officejet Pro z serii 9100. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się
znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje można znaleźć w http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Gwarancja

Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Przypisy

 Na podstawie wewnętrznych testów HP oraz sprawozdania Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Patrz http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/hprecycle.
 Na dzień 31 grudnia 2022 r. w ramach programu recyklingu HP Planet Partners zwrócono ponad miliard wkładów drukujących. Dostępność programu może się różnić. Zobacz

www.hp.com/recycle .
 82% oryginalnych tuszów HP zawiera 5–75% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie dotyczy to butelek z tuszem ani innych niewymienionych produktów. Listę można

znaleźć hp.com/InkRecycledContent.
 Certyfikat oryginalnych tuszów HP dla normy UL 2801 świadczy o zgodności z wieloma kryteriami opartymi na cyklu eksploatacji i wieloma atrybutami, dotyczącymi zdrowia ludzkiego i

środowiska naturalnego, patrz UL.com/EL i KeypointIntelligence.com/HPINKUL
 W porównaniu do wcześniejszych układów scalonych stosowanych we wkładach z tuszem do drukarek OfficeJet Pro.
 Systemy drukujące HP klasy biurowej to wybrane urządzenia Enterprise i Managed z oprogramowaniem sprzętowym FutureSmart w wersji 4.5 i nowszej, urządzenia Pro oraz modele

LaserJet w wersji 200 i nowszej, z odpowiednimi, oryginalnymi wkładami z tonerem, PageWide i wkładami z tuszem HP. Nie obejmują wkładów do zintegrowanych głowic drukujących HP.
Funkcje cyfrowego śledzenia w łańcuchu dostaw oraz zabezpieczenia sprzętu, układów scalonych i opakowań różnią się lokalnie w zależności od jednostki SKU. Patrz
www.hp.com/cartridgesecurity.
 Więcej informacji można znaleźć w rejestrze ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ Standard Certification certification.opengroup.org/register/ottps-certification

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w
stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za braki ani pomyłki techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym materiale.
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