
גיליון נתונים

HP ProOne 240 G10 All- מחשב שולחני
in-One בגודל 23.8 אינץ'

היתרונות של All-in-One, הכול במחשב אחד
HP ProOne 240 All-in-One מספק עוצמה ותכונות מגוונות לפרודוקטיביות מקסימלית ולביצועים עסקיים

מיטביים . קבלו תמורה מעולה להשקעה שלכם, הודות למעבד של עד Intel® Core™ Ultra 7  הכולל יחידת עיבוד
, תכונות לשיפור הווידאו, והכול בעיצוב מלוטש ומסוגנן , מסך Full HD בגודל 23.8 אינץ'  AI עבור (NPU) ייעודית

הכולל מצלמה הניתנת להטיה.

מותאמת לעבודה של היום
להתקדם להצלחה, מרחוק או במשרד . ה- 

ProOne 240 AiOשל HP מציע ביצועים חזקים
ברמה עסקית, בעוד שתכונות וידאו משופרות

מאפשרות חווית פגישה וירטואלית קלה ומעודדת
.all-in-one מעורבות – וכל זאת בעיצוב פשוט של

טכנולוגיה יוצאת דופן
קבלו את הטכנולוגיה העדכנית ביותר במחיר

מעולה, כולל אחסון חזק ואפשרויות זיכרון
. Intel® Core™ Ultra 7 מעודכנות, כולל מעבד

הודות ל-NPU  במעבד, התקן AiO זה תומך
Windows Studio.  בכלים לאפקטים של

עיצוב מקצועי מלוטש
בזכות תצוגת micro-edge תלת-צדדית, מחשב

ה-ProOne 240  AiO בגודל 23.8 אינץ' הדק
והמסוגנן הזה של HP, עם יציאות הפונות לאחור,

מפנה מקום על השולחן שלכם . משתלב באזור
הנוחות שלכם, עם מעמד מתכוונן לגובה   ומצלמה

שניתנת להטיה.  

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו
, ואריזת הקופסה החיצונית מיוצרת במלואה ממקור בר-קיימא הניתנים מארז הרמקול במחשב HP ProOne 240 AiO זה מיוצר מ-50% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש

למיחזור.
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP ProOne 240 G10 All-in- מחשב שולחני
One בגודל 23.8 אינץ'

כולל

HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים.
HP. לעבוד בכל מקום מבלי להתפשר על הביצועים עם Windows 11 וטכנולוגיות שיתוף הפעולה, האבטחה והקישוריות של 

מעבד Intel® Multi-Core החדיש ביותר
הגדירו את תצורת המעבד שלכם ותקבלו שילוב מושלם של עוצמה, ביצועים וערך גבוה לקראת העתיד. מעבד עד Intel® Core™ Ultra 7 מטפל במשימות עבודה מרובות באופן אמין וללא

תקלות. מותאם לבינה מלאכותית – עכשווית ועתידית – הודות ל-NPU אופציונלי.

HP Auto Frame
HP Auto Frame. הרשה לעצמך להסתובב מעט מבלי לאבד את תשומת הלב של הצופים בשיחות וידאו עם 

Be Right Back
התרחקו מהמצלמה במהלך שיחות ועידה בווידיאו, מבלי להפריע לפגישה או למשתתפים, עם המאפיין Be Right Back. פשוט החליפו את הווידיאו בתמונת סטילס בזמן שאתם לא נוכחים

ועברו בחזרה לתמונה בשידור חי שלכם כשתחזרו.

אפשרויות ניהול והגדרה מגוונות
מחשב AiO זה חסכוני במקום ומתאים לסביבות העבודה ולתרחישי השימוש שלכם. קל להתקנה בדלפק הקבלה, בסביבה משרדית פתוחה או במשרד הביתי שלכם. הוא יכול להתאים למגוון

שימושים, כולל כקופה בנקודת מכירה, בקיוסק, בשילוט דיגיטלי ועוד.

פגישות מקוונות בקלי קלות
לשתף פעולה בקלות עם עמיתים ולקוחות על מסך  Full HD  אלכסוני בגודל 23.8 אינץ'. להיראות ולהישמע היטב עם המצלמה הניתנת להטיה, הרמקולים הפונים כלפי למטה והמיקרופון

 . בעל המערך הכפול

זה הזמן להרגיש בנוח
הצג המוטה בגודל 23.8 אינץ' באלכסון מאפשר למשתמשים למצוא את המיקום המיטבי וליצור סביבת עבודה אידיאלית.

ניהול מחשב פשוט
עם HP Support Assistant, תוכל לבזבז פחות זמן ולהגיע ישירות לעדכונים הדרושים לך.

1

2,4,5

6

6

3,5

11

12



HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP ProOne 240 G10 All-in- מחשב שולחני
One בגודל 23.8 אינץ'

מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות
Windows 11 Pro

Windows 11 Home
FreeDOS

משפחת מעבדים

מעבד  Intel® Core™ i7  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 13

Intel® N-series מעבד
Intel® Core™ N-series מעבד

Intel® Core™ Ultra 5 מעבד
Intel® Core™ Ultra 7 מעבד

מעבדים זמינים

מעבד ®Intel N200 (תדר בסיס של 1.0GHz , עד 3.7GHz  עם טכנולוגית Intel® Turbo Boost, זיכרון מטמון של L3  6MB,  4 ליבות, 4 תהליכונים)
מעבד Intel® Core™ i7-1355U (תדר בסיס של ליבות 1.2GHz  E-core  , תדר בסיס של ליבות 1.7GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.7GHz , תדר

Max Turbo של ליבת P-core עד GHz, זיכרון מטמון של 12MB L3 ,  2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core,  12 תהליכונים)
Intel® Core™ i5-1335U (תדר בסיס של ליבות 0.9GHz  E-core, תדר בסיס של ליבות 1.3GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.4GHz, תדר

Max Turbo של ליבת P-core עד 4.6GHz,  זיכרון מטמון L3 12 MB , 2 ליבות P-core ו-8 ליבות E-core,  12 תהליכונים)
מעבד Intel® Core™ i3-N300 עם כרטיס גרפי Intel® UHD (תדר Max Turbo עד 3.8GHz, זיכרון מטמון של 6MB L3 ,  8 ליבות, 8 תהליכונים)

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 155U (תדר Max Turbo ליבת E-core עד 3.8GHz, תדר Max Turbo ליבת P-core עד 4.8GHz, זיכרון מטמון L3 12MB , 2 ליבות
P-core ו-8 ליבות E-core,  14 תהליכונים)

מעבד Intel® Core™ Ultra 5 125U (תדר Max Turbo  ליבת E-core עד 3.6GHz, תדר Max Turbo  ליבת P-core עד 4.3GHz, זיכרון מטמון L3 12MB , 2 ליבות
P-core ו-8 ליבות E-core,  14 תהליכונים)

All-in-one גורם צורה

זיכרון DDR5-5600 SDRAM של  ;32GB זיכרון מרבי
קצבי העברה של עד 5600  מיליון העברות לשנייה.

שני רכיבי SODIMM חריצי זיכרון

PCIe® NVMe™ M.2 SSDאחסון פנימי GB 128  עד   GB 512  כונן 
עד TB 1 כונן דיסק קשיח SATA של  7200 סל"ד

מסך FHD   (x 1080 1920)  אלכסוני בגודל 60.5 ס"מ (23.8 אינץ'), IPS, עם ציפוי נגד סנוור, תאורת WLED אחורית, 250 ניטים, NTSC 72%תצוגה

משולב: כרטיס גרפי Intel® UHD; כרטיס גרפי Intel® Iris® Xᵉ; כרטיס גרפי  ®Intelכרטיס גרפי זמין

רכיב Codec של Realtek ALC3274, רמקול פנימי בעל ביצועים גבוהים, שקע אוזניות/מיקרופון משולב, יציאות שמע וכניסות שמע אחוריות (3.5 מ"מ)שמע

חריץ M.2 2230 ; חריץ M.2 2280 ; מחבר אחסון SATA (חריץ M.2 עבור WLAN וחריץ M.2 2280 עבור אחסון.)חריצי הרחבה

אחורית: יציאת  ®USB Type-C עם קצב העברת נתונים של 5Gbps; 2  יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 5Gbps; 2  יציאות USB 2.0 Type-A ; יציאתיציאות ומחברים
HDMI 1.4 ; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת RJ-45 ; מחבר מתח

HPהתקני קלט ; עכבר USB אופטי קשיח של   HP של USB מקלדת קווית בחיבור

Realtek RTL8111HSH-CG GbE : LAN משולב ;תקשורת
Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי WLAN: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) 

כונן HDD אחד של 2.5 אינץ'מפרצי כוננים

מצלמת  MP 5  ניתנת להטיה (ונשלפת), עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולבמצלמה

טמפרטורה בהפעלה: 10  עד 35°  צלזיוס; לחות בהפעלה: 10 עד 90% לחות יחסיתסביבתי

HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recoveryתוכנות
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP ProOne 240 G10 All-in- מחשב שולחני
One בגודל 23.8 אינץ'

מפרט טכני

מתאם מתח חיצוני של 65 ואט, עד 89% יעילות; מתאם מתח חיצוני של 90 ואטהפעלה

x 18.37  x 54.06  41.9 ס"מ;מידות
x 27.7  x 64.1  52.5 ס"מ (אריזה)

5.37 ק"גמשקל

Ecolabel אישוריEPEAT® Gold בעל רישום

13דל בהלוגןמפרטים עם השפעה בת-קיימא



HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP ProOne 240 G10 All-in- מחשב שולחני
One בגודל 23.8 אינץ'

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של

Windows במלואה. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון Microsoft. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
.http://www.windows.com

 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

.FHD נדרש תוכן (FHD) להצגת תמונות בחדות גבוהה 
NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות צד שלישי עשויות להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. ביצועי הסקת מסקנות פוטנציאליים של NPU מאפיינים ותוכנות הדורשים 

משתנים בהתאם לשימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.
 קשר עין, טשטוש רקע ומסגור אוטומטי הם מאפיינים של Windows Studio Effects המחייבים מערכת הפעלה Windows 11 ומעבד המצויד ב-NPU. מאפייני AI עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק פלטפורמת

תוכנה, או לכלול דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. הביצועים משתנים בהתאם לשימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.
 היצע המעמד ל-All-in-One כולל מעמד בגובה מתכוונן או מעמד בגובה קבוע. יש להגדיר את התצורה בעת הרכישה.

 מצלמה ניתנת להטיה עם טווח של 20 מעלות קדימה ו-5 מעלות לאחור.
.IEEE 1680.1-2018 EPEAT אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן 

 אריזת הקופסה החיצונית מיוצרת במלואה מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקור בר-קיימא.
   צג מתכוונן וניתן להטיה עם טווח של 5 מעלות קדימה עד 20 מעלות אחורה.

[12 ] נדרשת גישה לאינטרנט.
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של

Windows במלואה. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון Microsoft. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
.http://www.windows.com

מפרט הערות שוליים
 Multi-Core נועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדרי השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי

החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר. (המספור של AMD אינו מדד למהירות השעון. המספור של Qualcomm אינו משמש יחידת מדידה של מהירות השעון. לא כל המאפיינים
זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.

Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון Microsoft. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
.http://www.windows.com

 ביצועי האצת השעון המרבית עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת.
 הערה: המוצר שברשותכם אינו תומך ב-Windows 8 או ב-Windows 7. בהתאם למדיניות התמיכה של HP , Microsoft אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  ®Intel ו-

.http://www.support.hp.com-ב Windows 7 או Windows 8 מדור 7 ואילך, או מספקת מנהלי התקנים של AMD
   קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת ומודול הזיכרון המותקן.

 עבור כונני אחסון, GB  = 1 מיליארד בייט. TB  = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30  ג'יגהבייט (עבור Windows 10) משטח הדיסק שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
. HD כדי להציג תמונות HD [7 ] דרוש תוכן

 הערה: כרטיס גרפי Radeon™ Vega משולב של AMD, משתנה לפי מעבד.
   מקלדות ועכברים זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרחבה נוספת.

    ™McAfee LiveSafe: נדרש מינוי.
   HP Cloud Recovery זמין במחשבי HP Elite ו-Pro שולחניים וניידים עם מעבדי  ®Intel או AMD ומחייב חיבור קווי פתוח לרשת. הערה: יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידיאו חשובים וכדומה לפני השימוש, כדי להימנע מאובדן

.https://support.hp.com/us-en/document/ c05115630 :נתונים. לקבלת פרטים, ניתן לבקר בכתובת
   אפשר פשוט להירשם ולהתחיל לעבוד עם Xerox® DocuShare® Go. ללא כרטיס אשראי. ללא התחייבות. הנתונים לא יהיו זמינים, אלא אם יוזן מינוי לפני תום תקופת הניסיון בת 90 הימים. לקבלת פרטים, ניתן לבקר בכתובת:

.www.xerox.com/docusharego
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי מתח, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

   נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. תקן Wi-Fi 6  (802.11ax ) תואם לאחור למפרטי 802.11 קודמים. המפרטים עבור  Wi-Fi 6  הם מפרטי טיוטה ואינם
. 802.11ax-802.11 . זמין רק במדינות שבהן ישנה תמיכה בax אחרים בתקן WLAN סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני

 החל מ-1 בנובמבר 2023, מחשבי HP עם Windows דורשים התקנה על-גבי SSD. ניתן להגדיר כונן דיסק קשיח ככוננים נתונים נוספים ולא ככונן האתחול.
 מאפיינים ותוכנות הדורשים NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות צד שלישי עשויות להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. הביצועים משתנים בהתאם לשימוש, לתצורה

ולגורמים אחרים.
.Intel® Core™ i3-N300 או Intel N200 זיכרון דו-ערוצי אינו נתמך עם מעבדי 

 .Copyright 2024 HP Development Company, L.P ©  המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.
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