
Wideo soundbar all-in-one Poly Studio X52, bez radia i
kabla zasilającego, GSA/TAA

Radykalna poprawa podczas spotkań

Zaprojektowany specjalnie z myślą o poprawie wrażeń podczas wideokonferencji uniwersalny wideo soundbar Poly
Studio X52 upraszcza i usprawnia spotkania. Zapewnij takie same wrażenia podczas spotkań uczestnikom
przebywającym w sali, jak i poza nią, wykorzystując innowacyjne doświadczenia audio i wideo.

Wybierz sposób dołączania do rozmowy
Zapewnij użytkownikom elastyczność, której

potrzebują, aby móc dołączać do dowolnej
wideorozmowy w chmurze za pomocą

wbudowanych aplikacji, protokołów opartych na
standardach lub urządzeń osobistych

podłączonych do systemu w sali.

Widać i słychać każdego
Dopilnuj, aby wszyscy byli tak samo

reprezentowani podczas rozmowy, dzięki
wysokiej jakości, innowacyjnym technologiom
łączenia dźwięku i obrazu Poly, które obejmują

precyzyjne, automatyczne kadrowanie
wspomagane sztuczną inteligencją i inteligentne

filtrowanie dźwięku.

Zarządzanie klasy korporacyjnej
Zdalne zarządzanie urządzeniami Poly Lens

zapewnia lepszy wgląd w przestrzeń pracy w
całej organizacji. Specjaliści z działu IT mogą

zdalnie monitorować urządzenia Poly i
rozwiązywać związane z nimi problemy, a także

zoptymalizować masowe stosowanie
oprogramowania i polityk.
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*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego
na zdjęciu



Wideo soundbar all-in-one Poly Studio X52, bez radia i kabla
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Obejmuje

Ostra i klarowna optyka
Powiększ obraz i zobacz najdrobniejsze szczegóły, dzięki kamerze 20 MP 4K UltraHD z polem widzenia 95 stopni, która została starannie zaprojektowana z myślą
o średniej wielkości przestrzeniach. Zawsze prezentuje się w najlepszym świetle w przestrzeniach z ostrą, klarowną optyką, prawdziwymi kolorami i kompensacją
słabego oświetlenia.

Wszyscy uczestnicy są widoczni.
Zachęcaj do angażowania się na spotkaniach, dzięki inteligentnym funkcjom wideo, które pomagają zdalnym uczestnikom poczuć więź. Technologia kamery
inteligentnej Poly DirectorAI zapewnia sprawiedliwe wrażenia podczas spotkań hybrydowych.

Przygotuj się w ciągu kilku minut
Sale o średniej wielkości można przygotować w kilka minut, dzięki prostej konfiguracji i uniwersalnemu zestawowi funkcji Natomiast dzięki wyjątkowej kamerze,
mikrofonom, głośnikom i wbudowanym aplikacjom do obsługi wideo w chmurze będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz do obsługi przestrzeni
konferencyjnych.

Słuchaj i bądź słyszany
Otocz uczestników spotkania bogatym i wciągającym dźwiękiem z wbudowanych głośników stereo. Wyraźnie wychwytuj głosy z drugiego końca stołu i usuwaj
zakłócenia ze spotkania dzięki technologiom Poly NoiseBlockAI i Acoustic Fence.

Dołączaj tak, jak chcesz
Łącz się z niemal dowolną usługą wideo w chmurze, korzystając z wbudowanych aplikacji do obsługi wideo w chmurze. Używaj aplikacji Poly Video, aby łączyć się
z usługami wideo w chmurze za pośrednictwem H.323 i SIP lub łącz się z dowolną platformą wideo w chmurze z poziomu komputera, wykorzystując połączenie
USB.

Łatwe zarządzanie za pomocą oprogramowania Poly Lens
Przejmij kontrolę nad wdrożeniem tego rozwiązania w firmie z dowolnego miejsca przy użyciu oprogramowania do zdalnego zarządzania urządzeniami w
chmurze Poly Lens.

Brak wersji modułu radiowego
Ten produkt jest wersją bez modułu radiowego przeznaczoną do środowisk, które nie obsługują Wi-Fi, łączności bezprzewodowej i/lub Bluetooth®.

Kabel zasilania nie znajduje się w zestawie
Ten produkt nie zawiera kabla zasilania. Kabel właściwy dla danego kraju należy kupić oddzielnie.

Zgodność z JITC
Ten produkt jest zgodny z Joint Interoperability Test Command (JITC).

Karta produktu
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Specyfikacje

Aparat
Rozdzielczość aparatu: 2160p, 4 K UHD (3840 × 2160)

Przekątna pola widzenia (dFoV): 110°

Poziome pole widzenia (hFoV): 95°

Pełna rodzielczość aparatu (megapiksele): 20 MP

Zoom: 5x cyfrowy

Typ aparatu: Pojedynczy obiektyw

Funkcje ochrony prywatności obiektywu: Dołączana

Zasięg kamery (jednostki metryczne): Maks. 6,1 m

Technologia inteligentnej kamery: Kadrowanie uczestników; Kadrowanie grup; Technologia DirectorAI Perimeter; Obramowanie

głośnika

Video
Rozdzielczość wideo dla ludzi: 4K, 30 kl./s (TX i RX) przy prędkości 2048 Kb/s; 1080p, 60 kl./s przy 1740 Kb/s; 1080p, 30 kl./s przy

1024 Kb/s; 720p, 60 kl./s przy 832 Kb/s; 720p, 30 kl./s przy 512 Kb/s

Rozdzielczość wideo (wejście): UHD (3840 × 2160); HD (1920 × 1080); WSXGA+ (1680 × 1050); UXGA (1600 × 1200); SXGA (1280 ×

1024); WXGA (1280 × 768); HD (1280 × 720); XGA (1024 × 768); SVGA (800 × 600)

Rozdzielczość wideo (wyjście): UHD (3840 × 2160); HD (1920 × 1080); WSXGA+ (1680 × 1050); SXGA+ (1400 × 1050); SXGA (1280 ×

1024); HD (1280 × 720); XGA (1024 × 768)

Szybkość nagrywania klatek wideo: 5-60 kl./s (rozdzielczość do 4K przy 15 kl./s w ogniwie)

Standardy wideo: H.264 AVC; Wysoki profil H.264; H.265; H.239

Udostępnianie treści: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Digital signage: Appspace; Raydiant

Łączność i komunikacja
Zewnętrzne porty we-wy:

1 wejście HDMI 2.0 (obraz i dźwięk)

2 wyjścia HDMI 2.0 (wideo)

1 USB-C® z szybkością transmisji sygnału 5 Gb/s

2 USB-A z szybkością transmisji sygnału 5 Gb/s

1 port RJ-45

wejście liniowe (opcjonalny mikrofon)

Współdziałanie:

Wszyscy dostawcy usług w chmurze w trybie aplikacji Poly Video

Tryb urządzenia USB

Obsługa natywnych aplikacji innych firm, takich jak Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral i StarLeaf

Karta dźwiękowa
Funkcje audio:

Dźwięk w trybie pełnego dupleksu

Redukcja echa akustycznego

Technologia Poly NoiseBlockAI

Technologia Poly Acoustic Fence

Typ mikrofonu: Dwa mikrofony MEMS; Dwa mikrofony drugiego rzędu

Zasięg zbierania mikrofonu (jednostki metryczne): Do 6,09 m

Moc wyjściowa głośnika: 2 × 20 W (maks. 40 W)

Standardy audio: 22 kHz z technologią Polycom Siren 22; 20 kHz z technologią G.719 (tryb M) i Polycom Siren 22; 14 kHz z

technologią Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz z G.722, G.722.1; 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A

Czułość (głośnik): 79 dB;

Typ głośnika: Głośniki stereo

Zasilacz
Typ zasilacza: Zewnętrzny; Automatyczne rozpoznawanie

Napięcie operacyjne: 37 VA przy 120 V i 60 Hz; 37 VA przy 230 V i 50/60 Hz; 25 W (pod dużym obciążeniem); 8 W (tryb

bezczynności/uśpienia)

Chłodzenie rozpraszające ciepło: 65 BTU na godz.

Certyfikaty
Certyfikowane oprogramowanie do współpracy: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Ochrona środowiska
Wysokość pracy (miary imperialne) / wysokość pracy (miary metryczne): 16,000 ft / 4877 m

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 15–80%

Zakres wilgotności po wyłączeniu: 5 do 95%

Zakres temperatur pracy (w stopniach Celsjusza) / zakres temperatur pracy (w stopniach Fahrenheita): Od 0 do 40°C /

Temperatura w stanie spoczynku – stopnie Celsjusza: od -40 do 70° C

Zarząd
Oprogramowanie do zarządzania:
Poly Lens

Bezpieczeństwo
Standardowe gniazdo blokady Kensington

Zarządzanie bezpieczeństwem:

Szyfrowanie 128-bitowe AES

Szyfrowanie 256-bitowe AES

Obsługa H.235.6

Uwierzytelniony dostęp do menu administratora, interfejsu sieciowego i interfejsu API

Konfiguracja zasad haseł do kont lokalnych

Profile zabezpieczeń

Blokada lokalnego konta i portu logowania

Ustawienia domyślne zabezpieczeń

Zdalne logowanie z obsługą protokołu TLS

Zewnętrzne uwierzytelnianie usługi Active Directory

Binary Floor Control Protocol (BFCP)

Adres URL informacji o produkcie:

https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

Sieć
Możliwości sieciowe: IPv4; IPv6; 1 × Ethernet 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 i/lub SIP do 6 Mb/s w trybie wideo aplikacji Poly;

Technologia Polycom Lost Packet Recovery (technologia LPR); Dynamiczny przydział szerokości pasma; Konfigurowalny rozmiar

MTU; Obsługa serwera proxy sieci Web – podstawowe, porządkujące i NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Masa i wymiary
Główny kolor produktu: Biały

Waga (metryczne): 2,54 kg

Wymiary produktu (miary metryczne): 769,5 × 115,2 × 103 mm

Waga w opakowaniu (brutto): ; 300 g

Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 1

Wymiary kartonu głównego (system metryczny): 24,5 × 44 × 29,5 cm

Waga kartonu głównego (system metryczny): 5,25 kg

Kartony w warstwie: 4

Paleta (warstwy): 7

Kartony na palecie: 28

Produkty w warstwie: 40

Produkty na palecie: 280

Waga palety: ; 357 kg

Masa opakowania (miary metryczne): 300 g

Numer produktu: 8D8K9AA

Nazwa produktu: Wideo soundbar all-in-one Poly Studio X52, bez radia i kabla zasilającego, GSA/TAA

Gwarancja
Standardowa roczna ograniczona gwarancja Poly

Kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Laosie

Zawartość opakowania
Kabel Ethernet

Uchwyt do monitora

Zasilacz sieciowy

Kabel HDMI

Poly Studio X52

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
 Szczegółowe informacje o produkcie i dane techniczne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w niektórych aplikacjach natywnych lub w trybie wideo Poly.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Lipiec 2024
DOC-M
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Telefon konferencyjny IP Poly Trio C60,
obsługujący funkcję zasilania PoE,
radio ze wszystkimi funkcjami

Łącz ze sobą ludzi. Wdrażaj wielkie pomysły. I miej pewność, że każda osoba przy
stole będzie słyszana bez względu na odległość, w jakiej się znajduje,
wykorzystując dźwięk Poly o wyjątkowej jakości. Trio C60 zapewnia doskonałą
obsługę na wielu platformach do współpracy.
Numer produktu: 849B4AA

Pilot zdalnego sterowania Poly Studio
G7500/X Bluetooth Numer produktu: 874R8AA

Poly TC10 Touch Controller Black
Dotykowy panel sterowania Poly TC10 podnosi produktywność spotkań i
umożliwia użytkownikom łatwe planowanie pomieszczeń i sal konferencyjnych.
Numer produktu: 875K5AA

Uchwyt ścienny Studio Poly X52 Numer produktu: 875L8AA

Uchwyt VESA Poly Studio X52 Numer produktu: 875L9AA

Podstawka na stół Poly Studio X52 Numer produktu: 875M0AA

Zestaw do rozbudowy z kablem do
dodatkowego mikrofonu Poly Studio
X50/X52/X70/USB

Numer produktu: 875M4AA

Wymienny panel przedni Poly Studio
X52 Numer produktu: 977L8AA
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