
Datablad

HP Elite Tower 800 G9 desktop-pc
Pc'en til superbrugeren

HP Elite Tower 800 leverer den høje ydeevne, som er nødvendig til superbrugere, hvis arbejde
omfatter håndtering af komplekse programmer, gengivelse og krævende grafisk indhold. Den
nyeste Intel®-processor , hurtig lagring og hukommelse gør denne pc til den helt rigtige, når
du skal klare dine mest krævende arbejdsopgaver.

Fantastisk ydeevne
Bevar overblikket over store projekter
i flere apps på én gang med dynamisk
ydeevne fra den nyeste Intel®-
processor , hurtig SSD-lagring og
DDR5-hukommelse.

Tilslut flere skærme
Hold alle dine arbejdsstrømme inden
for synsvidde med muligheden for at
tilslutte op til otte skærme  med
mulighed for fleksible videoporte og
mulighed for NVIDIA® GeForce® RTX
4060-kvalitetsgrafikkort , der er klar
til at udføre dine VR-projekter.

Beskyttet af HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skaber
et hardwareforstærket forsvar, der
altid er aktiveret og robust. Lige fra
BIOS til browser, over, i og under
operativsystemet medvirker disse
løsninger, som konstant
videreudvikles, til at beskytte din pc
mod nye trusler.

Bæredygtighed, der vil noget

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid
Mindst 50 % af alt plastik, som er anvendt i denne pc, er genanvendt genbrugsplast.  Yderemballagen stammer fra 100 %
bæredygtige kilder.  Denne pc er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT®-registreret i 23 lande.
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*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt
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Datablad HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

HP Elite Tower 800 G9 desktop-pc
Med

Arbejd hårdt, uden at det kan høres
Fokusér på dit arbejde med støjsvag drift. HP Elite 800 Tower anvender HP Run Quiet Design, som justerer blæsernes hastighed til at holde
systemet kørende stille og køligt.

Opnå endnu bedre ydeevne
Hold mange programmer i gang uden systemudfald, og optimer ydeevnen med Intel® Dynamic Tuning Technology, som automatisk og dynamisk
fordeler kraften mellem Intel®-processor og integreret Intel®-grafik.

Behandl data lynhurtigt
Tilgå og overfør data hurtigt, så du kan følge med de omskiftelige krav til moderne virksomheder med avanceret PCIe Gen 4 SSD'er, USB Type-C®
og DDR5-hukommelse.

Vær kreativ, og få mere fra hånden
Slip kreativiteten løs med mulighed for et NVIDIA® GeForce® RTX 4060-grafikkort, så du kan udnytte de enestående visuelle elementer i
forbindelse med videoopkald, mens du ser videopræsentationer og skaber fantastisk indhold.

Hurtigt og effektivt trådløst LAN
Få en hurtig og pålidelig forbindelse i tætte trådløse miljøer med mulighed for overførsel af data i gigabithastighed Wi-Fi 7 (ekstraudstyr).

Pålidelige forbindelser
Få bedre forbindelse i overbelastede trådløse miljøer med Wi-Fi® med HP Extended Range Wireless LAN, som giver mulighed for længere afstand
fra transmissionspunktet og hurtig datagennemstrømning på kortere afstande.

Indbygget holdbarhed
Tag det roligt med en pc, som gennemgår HP Total Test Process på 120.000 timer samt MIL-STD 810-test. Udvid beskyttelsen med mulighed for et
aftageligt støvfilter.
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Datablad HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

HP Elite Tower 800 G9 desktop-pc

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv
Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise fås med en mængdelicensaftale)
FreeDOS

Processorfamilie

13. generations Intel® Core™ i9-processor
13. generations Intel® Core™ i7-processor
13. generations Intel® Core™ i5-processor
13. generations Intel® Core™ i3-processor
12. generations Intel® Core™ i9-processor
12. generations Intel® Core™ i7-processor
12. generations Intel® Core™ i5-processor
12. generations Intel® Core™ i3-processor
Intel® Core™ i3 14. generations processor
Intel® Core™ i5 14. generations processor
Intel® Core™ i7 14. generations processor
Intel® Core™ i9 14. generations processor

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i5-13400 (basisfrekvens for E-kerne 1,8 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,5 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,3 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,6 GHz, 20 MB L3-cache, 6
P-kerner og 4 E-kerner, 16 tråde)
Intel® Core™ i5-13600 (basisfrekvens for E-kerne 2,0 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,7 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,7 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,0 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-
kerner og 8 E-kerner, 20 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i3-14100 (basisfrekvens for P-kerne 3,5 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,7 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerner og 0 E-kerner, 8 tråde)
Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 2,0 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,7 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,9 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,2
GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 20 tråde)
Intel® Core™ i5-14500 med Intel UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 1,9 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,6 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,7 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,0
GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 20 tråde)
Intel® Core™ i5-14400 med Intel UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 1,8 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,5 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,5 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,7
GHz, 20 MB L3-cache, 6 P-kerner og 4 E-kerner, 16 tråde)
Intel® Core™ i9-14900 (basisfrekvens for E-kerne 1,5 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,0 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,3 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,4 GHz, 36 MB L3-cache, 8
P-kerner og 16 E-kerner, 32 tråde) med Intel® UHD Graphics 770, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i9-13900 (basisfrekvens for E-kerne 1,5 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,0 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,2 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,2 GHz, 36 MB L3-cache, 8
P-kerner og 16 E-kerner, 32 tråde) med Intel® UHD Graphics 770, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i9-12900 (basisfrekvens for E-kerne 1,8 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,4 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,8 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,0 GHz, op til 5,1 GHz med
Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB L3-cache, 8 P-kerner og 8 E-kerner, 24 tråde) med Intel® UHD Graphics, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i7-14700 (basisfrekvens for E-kerne 1,5 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,1 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,2 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,3 GHz, 33 MB L3-cache, 8 P-
kerner og 12 E-kerner, 28 tråde) med Intel® UHD Graphics 770, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i7-13700 (basisfrekvens for E-kerne 1,5 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,1 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,1 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,1 GHz, 30 MB L3-cache, 8 P-
kerner og 8 E-kerner, 24 tråde) med Intel® UHD Graphics 770, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i7-12700 (basisfrekvens for E-kerne 1,6 Ghz, basisfrekvens for P-kerne 2,1 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,6 Ghz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,8 GHz, op til 4,9 GHz med
Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3-cache, 8 P-kerner og 4 E-kerner, 20 tråde) med Intel® UHD Graphics, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i5-13500 (basisfrekvens for E-kerne 1,8 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,5 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 3,5 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,8 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-
kerner og 8 E-kerner, 20 tråde) med Intel® UHD Graphics 770, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i5-12600 (basisfrekvens for P-kerne 3,3 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,8 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerner, 12 tråde) med Intel® UHD-grafik, understøtter Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i5-12500 (basisfrekvens for P-kerne 3,0 GHz, maks. turbo

Chipsæt Intel® Q670 (vPro®)

Formfaktor Tower

Maksimal hukommelse 128 GB DDR5-4800 SDRAM; 
Overførselshastigheder på op til 4.400 MT/s.

Hukommelsessokler 4 DIMM

Internt storage

1 TB op til 2 TB SATA HDD
256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev
256 GB op til 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD
256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD

Optisk drev Tynd HP-dvd-brænder på 9,5 mm; HP's slanke dvd-rom på 9,5 mm 

Tilgængelige grafikkort
Integreret: Intel® UHD-grafikkort 730; Intel® UHD-grafikkort 770
Diskret: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (8 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); Intel® Arc™ A380 Graphics (6 GB dedikeret GDDR6-
hukommelse); AMD Radeon™ RX 6300 Graphics (2 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB dedikeret GDDR6)

Lyd Realtek ALC3252-codec, universelt lydstik med understøttelse af CTIA og OMTP headset

Udvidelsessokler 1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (x4-tilslutning); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-port til WLAN og 2 M.2 2280-porte til lagring)

Porte og stik

Foran: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 4 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed ;
Bagest: 3 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 1 HDMI 1.4. 1 RJ-45. 1 lydindgang/-udgang; 2 DisplayPort™ 1.4a; 3 USB 2.0 Type-A ;
Ekstra porte: Add-on-kort: Kombination af 1 seriel port og PS/2-porte; Add-on-port: 1 seriel; Flex Io-port – vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 1.4a, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriel, 1 Dual SuperSpeed USB
Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W output, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps signalhastighed) med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps
signalhastighed PCIe®-kort

Inputenheder HP PS/2 Business Slim Keyboard; HP USB Business Slim SmartCard CCID Keyboard; HP 125 Wired Keyboard; HP 125 Antimicrobial Wired Keyboard; Kombination af HP 655 Wireless Keyboard og mus; HP
USB 320K Keyboard ; HP PS/2-mus; HP Wired Desktop 320M-mus; HP 125 Wired Mouse; HP 128 Laser Wired Mouse; HP 125 Antimicrobial Wired Mouse

Kommunikation
LAN: Intel® Ethernet Network Adapter I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2.5 GbE  ;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, non-vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-
Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, non-vPro®

Drevrum To 3,5" HDD; 1 slank ODD 

Miljø Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed

Software HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; HP Setup integreret OOBE; Køb
Microsoft Office (sælges separat); HP Services Scan ; HP UEFI BIOS-certificeringsniveau 2.7B

Tilgængelig software HP Smart Support

Sikkerhedsstyring HP Sure Run; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certificeret) (FIPS 140-2 Level 2-certificeret); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP
Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modul; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock

Sikkerhedssoftwarelicenser HP Wolf Pro Security Edition
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Datablad HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

HP Elite Tower 800 G9 desktop-pc
Tekniske specifikationer

Administrative funktioner
HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client
Management Script Library (download); HP Connect til Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP
Patch Assistant (download)

Hukommelseskortenhed 1 5-i-1 SD-mediekortlæser

Strømforsyning 400 W ekstern strømadapter, op til 92 % effektivitetsgrad, aktiv PFC; 260 W intern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv
PFC; Intern strømadapter på 550 W, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC

Mål
33,7 x 30,8 x 15,5 cm;
28,7 x 40 x 49,9 cm (Pakke)

Vægt 6,15 kg;
(Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)

Miljømærker EPEAT-registreret hos Climate+

Energy Star-certificeret ENERGY STAR®-certificeret

Miljøspecifikationer for
bæredygtighed

Bulk-emballage tilgængelig; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage
og bølgepap er 100 % bæredygtigt produceret og genanvendelig; Ocean bound-plast i højttalerkabinet og I/O-strip; 60 % PCR-plast;
10 % ITE-afledt plast fra lukket kredsløb; 80 Plus® Platinum-strømforsyninger tilgængelige

Garanti
1 års (1/1/1) begrænset garanti omfatter 1 år med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra
land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Datablad HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

HP Elite Tower 800 G9 desktop-pc

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser
 Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen

og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
 VR-indhold kræver et ekstra NVIDIA® GeForce® RTX 4060-grafikkort.
 Otte skærme sælges separat og tilslutning af otte skærme understøttes kun på pc'er, der er udstyret med kompatible fleksible I/O-porte og et Intel® Arc™ A380-grafikkort, dedikeret NVIDIA® GeForce® RTX 3060-grafikkort eller et dedikeret NVIDIA® GeForce® RTX

4060-grafikkort.
 Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.
 HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro og nyere, inkluderer forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem i

produktoplysningerne.
 Procentdele af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1--2018-standarden.
 100 % af ydre emballage er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast.
 Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1- 2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.
 Kræver en Intel® Core™ i7- eller i9-processor og integreret Intel®-grafik.
 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver Windows 11 2024, 14. Generations Intel® Core™-processorer og en Wi-Fi 7-router,

sælges separat. Wi-Fi 7 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes. Specifikationen for 802.11BE foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldig. Hvis den endegyldige specifikation afviger fra
kladdespecifikationen, kan det få indflydelse på enhedens mulighed for at kommunikere med andre 802.11BE-enheder.

 Wi-Fi®-understøttelse af overførsel af data i gigabithastighed kan opnås med Wi-Fi® 7 (802.11BE), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router.?Kræver en trådløs router, der understøtter 160 MHz kanaler. Sælges separat.
 Baseret på intern testning af produkter med og uden HP Extended Range Wireless LAN.
 Test i henhold til HP Total Test Process er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Hændelige skader kræver tilkøb af en HP Care Pack med dækning for hændelige skader.
 MIL STD 810-test afventes og er ikke beregnet til at vise egnethed i henhold til kontraktkravene hos det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug.?Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af

hændelige skader kræver tilkøb af en HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Fodnoter til specifikationer
 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes.

Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.windows.com .

 HD-DVD-diske kan ikke afspilles på DVD-ROM-drevet. DVD-RAM understøttes ikke. De faktiske hastigheder kan variere. Kopiér ikke materiale, der er beskyttet af ophavsret. Der kan lagres flere data på tolagsdiske end på etlagsdiske. Diske, der brændes med
dette drev, er muligvis ikke kompatible med mange eksisterende dvd-drev og -afspillere til etlagsdiske. Der gives ingen garanti for problemfri afspilning på alle systemer.

 Der kræves Windows 11 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2,0 for at opnå fuld Intel® vPro®-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre.
Læs mere på http://intel.com/vpro

 Multi-core er designet til at øge visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen samt hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for større ydeevne.

 Intel® Turbo Boost-teknologi kræver en pc med processor, der har Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydeevnen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på
www.intel.com/technology/turboboost.
 Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 4800 MT/s; systemhastighed på op til 4400 MT/s, efter Intels designvejledning. Den faktiske datahastighed bestemmes af systemkonfigurationen.
 Systemarkitekturdesignet er 2 DIMM'er pr. kanal, og populationen starter på det hukommelsesstik, som er længst væk fra processoren.
 Der kræves symmetriske konfigurationer til 2 DIMM'er i samme hukommelseskanal.
 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 36 GB af diskpladsen (Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
 Fås ikke i alle lande.
 Pc'en kan kun konfigureres med én af disse to tilgængelige ekstrafunktioner: flytbar SATA HDD eller M.2 SSD-bås.
 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
 Thunderbolt™ 3,0 og seriel/PS/2-kombination optager et PCIe-slot.
 Intel® Ethernet-netværksadapter I225-T1: Sælges separat eller som tilbehør.
 HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er

påkrævet.
 HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra

http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 NVIDIA® GeForce® GTX 3070-grafikkortet kræver et 550 W-kabinet. NVIDIA® GeForce® GTX 3060-grafikkort fås ikke med 260 W-kabinettet.
 HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Easy Clean kræver Windows 10 RS3 og deaktiverer kun tastatur, touchskærm og clickpad. Porte deaktiveres ikke. Læs rengøringsinstrukserne i brugervejledningen.
 Fra 1. november 2023 vil alle leveringer kræve, at Windows er installeret på SSD, så brugerne får en bedre oplevelse. HDD kan kun konfigureres som ekstra datadrev og ikke som startdrev.
 HP Smart Support kræver installation af HP TechPulse. Få flere oplysninger om aktivering eller download af HP Smart Support på http://www.hp.com/smart-support .
 HP Sure Sense 2 fås på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.
 HP Sure Run Gen5 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.
 HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.
 HP Sure Recover Gen5 med integreret geninstallation af systembillede er tilkøb, som kræver Windows 10 og nyere og skal konfigureres i forbindelse med køb. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data.

Netværksbaseret genoprettelse via wi-fi fås kun på pc'er med Intel Wi-Fi-modul.
 HP Sure Admin kræver Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra http://www.hp.com/go/clientmanagement og HP Sure Admin Local Access Authenticator-smartphoneapp fra Android- eller Apple-store.
 Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1- 2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net
 Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Servicedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
 Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
 Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
 Procentdele af genbrugsplast i det lukkede kredsløb er baseret på den definition som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.
 Beskyttelsespuderne er fremstillet af 100% genbrugsfiber af træ og organiske materialer.
 myHP kræver Windows-operativsystem.
 Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.
 For at opnå optimal hukommelseshastighed anbefaler HP at bruge identiske hukommelsesmoduler (f.eks. samme kapacitet, samme produktnummer og fra samme leverandør) i den samme hukommelseskanal.
 Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
 Wi-Fi 6 er designet til at understøtte gigabithastighed ved overførsel af filer mellem to enheder, der er tilsluttet den samme router. Kræver en trådløs router, som sælges separat, og som understøtter 80 MHz-kanaler og højere.
 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generations processorer og en Wi-Fi 7-router,

der sælges separat. Wi-Fi 7 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Fås kun i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes. Specifikationen for 802.11BE foreligger kun i kladdeform og er ikke endelig. Hvis den endegyldige specifikation afviger fra
kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på enhedens mulighed for at kommunikere med andre 802.11BE-enheder.

 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD fås kun med 12. generations processorer.
 NVIDIA® GeForce® RTX 3050-grafikkort, Intel® ArcTM A380-grafikkort fås kun med 13. generations processorer.
 HP Services Scan leveres via Windows Update på udvalgte produkter og kontrollerer berettigelsen på den enkelte hardwareenhed for at fastslå, om der er købt en HP TechPulse-aktiveret tjeneste og downloader automatisk den relevante software. HP

TechPulse er en telemetri- og analyseplatform, der tilvejebringer kritiske data om enheder og programmer og sælges ikke som en separat service. HP TechPulse følger stringent GDPR-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger og er ISO27001-,
ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav, eller deaktiver denne funktion på http://www.hpdaas.com/requirements. Gælder ikke Kina.

 HP Cloud Recovery fås til Z by HP-, HP Elite- og Pro-desktops og laptop-pc'er med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben netværksforbindelse med ledning. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at
undgå tab af data. Få flere oplysninger på: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630 .

 HP Wolf Pro Security Edition (herunder HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er forhåndsinstalleret på udvalgte varenumre og omfatter afhængigt af det købte Hp-produkt en betalt licens på 1 eller 3 år. HP Wolf Pro Security Edition-softwaren er licenseret i
henhold til licensbetingelserne i HP Wolf Security Software – slutbrugerlicensaftale (EULA), der findes på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, da denne slutbrugerlicensaftale er ændret på følgende måde: "7. Periode Medmindre
licensen er ophørt tidligere i henhold til de vilkår, der er indeholdt i denne slutbrugerlicensaftale, er licensen til HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro and HP Sure Click Pro) gældende fra aktivering og fortsætter i enten en periode på tolv (12) måneder
eller seksogtredive (36) måneder herefter ("Opstartsperiode"). I slutningen af opstartsperioden kan du enten (a) købe en fornyelse af licensen til HP Wolf Pro Security Edition på HP.com, HP Sales eller en HP Channel Partner eller (b) fortsætte med at bruge
standardversionerne af HP Sure Click og HP Sure Sense uden fremtidige softwareopdateringer eller HP Support uden yderligere omkostninger."

 All HP G9 Minis og AiOs understøtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF-desktops med Intel® 13. generations CPU'er understøtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF-desktops understøtter ikke Wi-Fi 6E og fungerer ikke på 6 GHz-bånd, når de er konfigureret
med Intel 12. generations CPU'er. Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router, som sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og
fås kun i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og servicer. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Intel®, Intel-logoet, Intel® Core™, Thunderbolt™, vPro® og Core Inside er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation
eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Bluetooth® er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. ENERGY STAR er et
registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. NVIDIA, NVIDIA-logo
og GeForce er varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af HP Inc. under licens. AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.
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