Datablad

HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop
PC

Prestanda i féretagsklass. Allt-i-ett-design

Var alltid produktiv med en méngsidig dator som har inbyggda funktioner for samarbete,
managerbarhet och sdkerhet. AiO-designen gor det mojligt att effektivt anvéinda arbetsytor
medan enkel implementering, och sekunddr anvandning som en fristdende bildskérm, gér den
till en smart investering.

5MP-kamera med TNR Intel® Core™-processor Skyddad av HP Wolf Security
Fanga alla detaljer i olika miljioer med Uppratthall produktiviteten hela HP Wolf Security for Business skapar
en 5MP-kamera® med temporal dagen med HP Pro Tower 480 med ett hardvaruférstarkt och alltid aktivt
brusreducering. glen senaste Intel® Core™-processorn. samt flexibelt forsvar.?

*Produkten pa bilden kan skilja sig fran den faktiska produkten.

Atgarder med héllbarhet

Andamaéisenlig design

Den EPEAT-registrerade® och ENERGY STAR®-certifierade HP ProOne 440 levereras i pappersforpackning frén certifierade eller
atervunna kallor® och hégtalarhéliet innehdller havsnara plast.”
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Hoéjdpunkter

Fa battre motesupplevelser
Fanga alla detalier och skapa en exceptionell definition for virtuellt samarbete i olika milioer med 5 MP-kameran® med temporal brusreducering for
bilder av hég kvalitet i svagt ljus.

Verktyg som hjdlper till att 6ka produktiviteten
Utfor dagliga aktiviteter med de funktioner som hjdlper till att uppfylla féretagets behov. Med de senaste Intel‘E’—processorernd2 tillsammans med
grundldggande grafik-, minnes- och lagringsalternativ kan datorn anpassas efter behov.

Skyddad av HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skapar ett hardvaruforstarkt och alltid aktivt samt flexibelt forsvar. Dessa losningar dr i standig utveckling och
hjalper till att skydda datorn mot moderna hot, i allt fran BIOS till webblasaren och bade i och utanfor operativsystemet.4

Andamélsenlig design
Den EPEAT-registrerade® och ENERGY STAR®-certifierade HP ProOne 440 levereras i pappersforpackning fréin certifierade eller dtervunna kéllor®
och hégtalarhéliet innehdller havsnéra plast.’

HP rekommenderar Windows 11 Pro for féretag
Arbeta var som helst utan att kompromissa med prestanda med Windows 11 och HPs samarbets-, sékerhets- och anslutningsteknik.1

Den senaste Intel®-processorn med flera kérnor
Konfigurera processorni er allt-i-ett-dator for den perfekta kombinationen av kraft, prestanda och vérde. Den senaste Intel®-processorn kan
hantera flera olika arbetsuppgifter bade smidigt och tillférlitligt med flera bearbetningskdrnor som kan dela upp arbetsbelastningen.?

Designad fér att vara lattanvéand
Behall fokus och energi med en allt-i-ett-enhet som ér TUV-certifierad fér svagt blatt ljus och ldga brusnivéer. Justera datorns hojd efter
individuella 65nskemdl med ett stativ som dr justerbart i hojd.8

En sjdlviikande 16sning
Attacker pd inbyggd programvara (firmware) kan vara helt férodande for datorn. Forbli skyddad med HP Sure Start, sjéividkande BIOS som
automatiskt aterstaller sig sjalv frén attacker eller skador.®

Hidalp till att hélla den séker
Stoppa o6nskade andringar av sdkerhetsinstéliningarna och begrdnsa spridningen av malware med HP Sure Run som identifierar, satter i
karantdn och tillhandahdller rapporter om angripare som férséker doda processer1

Forenklad OS-Gterstdlining

Avancerade attacker frdn malware kan forstéra operativsystemet och orsaka stérningar i verksamheten. HP Sure Recover med Embedded
Reimaging sdkerstdller snabb, sdker och automatisk aterstdlining - dverallt och néir som helst - och ér nu redo fér implementering av
skrivorpquen.11

Omfattande lagrings- och prestandaalternativ
Med upp till 2 TB harddisk, upp till 512 GB sjélvkrypterande SSD eller upp till 4 TB SSD och upp till 64 GB DDR5-minne sdkerstdlls gott om
lagringsutrymme for alla data och det senaste minnet fér kérning av alla appar - oavsett om det &r pd jobbet eller fritiden.312

Flera stativalternativ
Vdlj bland en mangd olika implementeringsalternativ for All-in-One. Fé flexibiliteten hos ett stativ som kan justeras for hojden eller ett stativ som
kan lutas som tillval. Eller véilj ett VESA-féiste for montering pa en VESA-kompatibel struktur.'®

Surfa tryggt
Skydda datorn fréin webbplatser och skrivskyddade Microsoft Office- och PDF-bilagor med malware, ransomware eller virus med
maskinvarukontrollerad sakerhet frén HP Sure Click.™

Hidlp till att stoppa attacker pa era datorer
Malware blir allt vanligare och traditionella antiviruslésningar upptdcker inte alltid de nya hoten. Skydda datorn mot nya attacker med HP Sure
Sense som anvénder Al och djupinldrning for att erbjuda ett exceptionellt skydd.15
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Tekniska specifikationer

Tillgéngliga operativsystem

Windows 11 Pro'

Windows 11 Pro Education’

Windows 11 Home - HP rekommenderar Windows 11 Pro for féretag’

Windows 11 Home Single Language - HP rekommenderar Windows 11 Pro fér féretag.!
FreeDOS

Processorfamilj

Intel* Pentium®-processor

Intel® Celeron®-processor

13:e generationens Intel® Core™ i7-processor
13:e generationens Intel® Core™ i5-processor
13:e generationens Intel® Core™ i3-processor
12:e generationens Intel® Core™ i7-processor
12:e generationens Intel® Core™ i5-processor
12:e generationens Intel* Core™ i3-processor
Intel* Core™ i3 14:e generationens processor
Intel* Core™ i5 14:e generationens processor
Intel” Core™ 7 14:¢ generationens processor
Intel* Core™ 300-processor

Intel* Core™ 300T-processor

Tillgangliga processorer>3434

Intel® Core™ i5-12500T med Intel® UHD Graphics (2,0 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,4 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-kérnor, 12 trédar), med stéd fér Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-12400T med
Intel” UHD Graphics (1,8 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,2 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-karnor, 12 trédar); Intel* Core™ i3-12300T med Intel® UHD Graphics (2,3 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,2 GHz P-
core maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-karnor, 8 tradar); Intel* Core™ i312100T med Intel” UHD Graphics (2,2 GHz P-core-basfrekvens, upp till 41 GHz P-core maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-kdrnor, 8 trédar);
Intel® Pentium® Gold G7400 med Intel® UHD Graphics (3,7 GHz P-core-basfrekvens, 6 MB L3-cache, 2 P-karnor, 4 tradar); Intel® Celeron® G6900 med Intel* UHD Graphics (34 GHz P-core-basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 P-karnor, 2
trédar); Intel® Core™ i5-12600 med Intel® UHD Graphics (3.3 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,8 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-kérnor, 12 trédar) med stdd for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-12500
med Intel® UHD Graphics (3,0 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,6 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-kdrnor, 12 trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-12400 med Intel® UHD Graphics (2,5
GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,4 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-kérnor, 12 tradar); Intel® Core™ i3-12300 med Intel® UHD Graphics (3,5 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,4 GHz P-core maximal
turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-kdrnor, 8 tradar); Intel® Core™ i312100 med Intel® UHD Graphics (3,3 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,3 GHz P-core maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-kéarnor, 8 trédar); Intel® Pentium®
Gold G7400T med Intel® UHD Graphics (31 GHz P-core-basfrekvens, 6 MB L3-cache, 2 P-karnor, 4 tradar); Intel® Celeron® G6900T med Intel* UHD Graphics (2,8 GHz P-core-basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 P-kdrnor, 2 tradar); Intel®
Core™ i5-12600T med Intel® UHD Graphics (21 GHz P-core-basfrekvens, upp till 4,6 GHz P-core maximal turbofrekvens, 18 MB L3-cache, 6 P-kérnor, 12 trédar), med stéd for Intel” vPro® Technology; Intel® Core™ i712700T med Intel®
UHD Graphics (1,0 GHz E-core-basfrekvens, 1,4 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,4 GHz E-core maximal turbofrekvens, upp till 46 GHz P-core maximal turbofrekvens, upp till 47 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3-
cache, 8 P-kdrnor och 4 E-kérnor, 20 trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel* Core™ i7-12700 med Intel® UHD Graphics (1,6 GHz E-core-basfrekvens, 2,1 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,6 GHz E-core maximal
turbofrekvens, upp till 4,8 GHz P-core maximal turbofrekvens, upp till 49 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3-cache, 8 P-karnor och 4 E-kérnor, 20 tradar) med stod for Intel® vPro® Technology

Intel* Core™ i5-13400 (1,8 GHz E-kdrna basfrekvens, 2,5 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,3 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 4,6 GHz P-karna maximal turbofrekvens, 20 MB L3-cache, 6 P-karnor och 4 E-karnor, 16
trédar); Intel® Core™ i7-13700 (1,5 GHz E-kérna basfrekvens, 21 GHz P-kéarna basfrekvens, upp till 4,1 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 5,1 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 30 MB L3-cache, 8 P-kéirnor och 8 E-kérnor, 24
tréidar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-13500 (1,8 GHz E-kéirna basfrekvens, 2,56 GHz P-kérna basfrekvens, upp till 3,6 GHz E-kéirna maximal turbofrekvens, upp till 4,8 GHz P-kéirna maximal turbofrekvens, 24 MB
L3-cache, 6 P-karnor och 8 E-kérnor, 20 tradar) med stéd for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i9-13700T med Intel® UHD Graphics 770 (1,0 GHz E-kéirna basfrekvens, 14 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,6 GHz E-karna maximal
turbofrekvens, upp till 4,8 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, upp till 49 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB L3-cache, 8 P-kérnor och 8 E-kérnor, 24 tradar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-13500T
med Intel® UHD Graphics 770 (1,2 GHz E-kdrna basfrekvens, 1,6 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,2 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 4,6 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 6 P-karnor och 8 E-kérnor,
20 trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel” Core™ i313100T med Intel® UHD Graphics 730 (2,5 GHz P-kérna basfrekvens, upp till 4,2 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-kérnor, 8 tradar); Intel® Core™
i3-14100 (3,56 GHz P-kéirna basfrekvens, upp till 4,7 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-karnor och 0 E-kdrnor, 8 trédar); Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD Graphics (2,0 GHz E-kéirna basfrekvens, 2,7 GHz P-
karna basfrekvens, upp till 3,9 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 5,2 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 6 P-kéarnor och 8 E-kdrnor, 20 tradar) med stdd for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7-14700T
med Intel UHD Graphics (0,9 GHz E-karna basfrekvens, 1,3 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,7 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 5,0 GHz P-kdrna maximal turbofrekvens, 33 MB L3-cache, 8 P-karnor och 12 E-karnor, 28
trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-14600T med Intel UHD Graphics (1,3 GHz E-kéirna basfrekvens, 1.8 GHz P-kérna basfrekvens, upp till 3,6 GHz E-kérna maximal turbofrekvens, upp till 5,1 GHz P-karna
maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 6 P-kérnor och 8 E-kérnor, 20 trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i514500T med Intel UHD Graphics (1,2 GHz E-kéirna basfrekvens, 1.7 GHz P-karna basfrekvens, upp till
34 GHz E-kdirna maximal turbofrekvens, upp till 4,8 GHz P-kéirna maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 6 P-karnor och 8 E-karnor, 20 tradar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-14400T med Intel UHD Graphics (1,1
GHz E-karna basfrekvens, 1,5 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,2 GHz E-kérna maximal turbofrekvens, upp till 45 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 20 MB L3-cache, 6 P-kérnor och 4 E-karnor, 16 tradar); Intel® Core™ i5-14100T
na basfrekvens, upp till 4,4 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 12 MB L3-cache, 4 P-karnor, 8 trédar); Intel” Core™ i7-14700 med Intel UHD Graphics (1,5 GHz E-karna basfrekvens, 21 GHz P-
karna basfrekvens, upp till 4,2 GHz E-kérna maximal turbofrekvens, upp till 5,3 GHz P-kérna maximal turbofrekvens, 33 MB L3-cache, 8 P-karnor och 12 E-kéirnor, 28 tréidar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i514500
med Intel UHD Graphics (1.9 GHz E-karna basfrekvens, 2,6 GHz P-karna basfrekvens, upp till 3,7 GHz E-karna maximal turbofrekvens, upp till 5,0 GHz P-kdrna maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 6 P-karnor och 8 E-karnor, 20
trédar) med stod for Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ 300 med Intel* UHD Graphics (39 GHz P-kérna basfrekvens, 6 MB L3-cache

Kretsar? Intel” Q670
Produktens farg Jack black
Format Allt-i-ett
Maximalt mi 64 GB DDR4-3200 SDRAM; 64 GB DDR5-4800 SDRAI '
laximalt minne Overforingshastigheter p& upp till 3 200 MT/s.; Overforingshastigheter pa upp till 4800 MT/s.
Minnesplatser 2S0DIMM
1TB upp till 2 TB SATA HDD833
Intern lagrin 256 GB upp till 512 GB PCle® NVMe™ M.2 SSD83%
Sy 256 GB upp till 2 TB PCle* NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet®®
256 GB upp till 512 GB PCle* NVMe™ SED Opal 2 TLC M2 §SD**
Optisk enhet HP 9,5 mm tunn DVD-brénnare; HP 9,5 mm tunn DVD-ROM 929
Bildskarm®® 23,8 tum (60,5 cm) antireflexbehandlad FHD IPS-pekskarm som tillval med Low Blue Light, 250 cd/m? 72 % NTSC, (1920 x 1080)

Tillgéinglig grafik

Inbyggd: Intel* UHD Graphics 730; Intel® UHD Graphics 770; Intel® UHD Graphics 710
AMD Radeon™ 6300M-grafikkort (2 GB GDDR6 dedikerat)
(Modellerna ér tillgéingliga med antingen integrerad eller separat grafik och méste konfigureras vid képet (den integrerade grafiken beror pa processorn).)

Ljud Realtek ALC3252-kodek, intern hogtalare (tillval) och kombinerat horlurs-/mikrofonuttag 22
Expansionsplatser 1M.22230; 1 M.2 2280 (1 M.2-plats for WLAN och Bluetooth® kombinerat. 2 M.2 2280-platser for lagring.)
Sida: 1SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s 6verforingshastighet; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s 6verféringshastighet lluddmngjﬂ H
Portar och anslutningar Baksida: 1RJ-45; 1 HDMI 1.4; 2 SuperSpeed USB-Type-A 5 Gbit/s 6verforingshastighet (laddning); 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s 6verforingshastighet (laddning); 1 DisplayPort™ 14a”;

Optional ports: 1 HDMI 2.0; 1 seriell; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C* 10 Gbit/s éverforingshastighet (Alt Mode DisplayPort™)

Inmatningsenheter

HP USB Business Slim Smart Card CCID-tangentbord; HP 655 tradlést tangentbord och mus kombinerat; HP 455 tradlést programmerbart tangentbord; HP 320MK tradat tangentbord och mus kombinerat; HP 125 tradat USB-
tangentbord™; HP 128 trédad lasermus™

LAN: Integrerat Intel* I219LM GbE LOM ;

Kommunikation WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med tréidlést kort, vPro®; Realtek RTL8821CE 80211a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 med tradiost kort; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 80211a/b/g/n/ax (2x2) och Bluetooth®
5.3 med tradiost kort?1331
Fack fér enheter En25-tums "
Ka 5 MP IR-kamera (uppdragbar) med integrerad dubbel digital mikrofonuppsattning; 5 MP kamera (uppdragbar) med integrerad dubbel digital mikrofonuppsdttning; 5 MP IR-kamera (uppdragbar) med integrerad dubbel digital
mena mikrofonuppsattning och fargliussensor; 5 MP-kamera med temporal brusreducering; 5 MP IR-kamera med fargljussensor och temporal brusreducering samt integrerad dubbel digital mikrofonuppsattning
Milig Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 5 till 90 % RH
Programvara HP Noise Cancellation-programvara; HP Support Assistant; Kop Office (sdlis separat); HP JumpStart; HPs sekretessinstdllningar; HP Desktop Support Utilities; HP Setup integrerad OOBE; Xerox® DocuShare® 30 dagars

kostnadsfri testperiod'®

Tillgéinglig programvara

HP Smart Support20

Sakerhetshantering

Startldsenord (via BIOS); Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Installationslésenord (via BIOS); Stod fr enheter med chassildis och vajerlés; Aktivering/inaktivering av seriell port (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure
Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 med inbaddat sékerhetschipp levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client
Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate vid installation av enheten
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Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner

HP BIOS Configuration Utility (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit for
Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP
drivrutinspaket; lvanti Management Suite (laddas ned); HP Manageability Kit Gen 51916171838

Minneskortsenhet

1SD 3.0-kortléisare

120 W extern nadtadapter med upp till 89 % effektivitet och aktiv PFC; 150 W extern ndtadapter med upp till 89 % effektivitet; 180 W

Stromfoérsorining extern nadtadapter med upp till 89 % effektivitet och aktiv PFC; 280 W extern nétadapter; 230 W extern stromfoérsorining, upp till 89 %
effektivitet, aktiv PFC%’

Yttermatt 53,93 x 22,5 x 37,94 cm; (Matten kan variera beroende pd@ konfiguration och variationer i tillverkning.);
66,0 x 24,0 x 46,2 cm (Format)

Vikt T77kg;

L (Den exakta vikten beror pd konfigurationen.)

Milidcertifikat EPEAT® -registrerad®®

Energy star-certifierad ENERGY STAR®-certifierad

TCO Certified TCO Certified, generation 9; TCO-certifierad, Edge®®

Garanti 14rs (1/1/0) begransad garanti inklusive 18rs garanti avseende material och arbete. Ingen reparation pé plats. Villkoren kan variera

mellan olika Iéinder. Vissa restriktioner och undantag gdiller.
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Tillbehdr och tiéinster (ingdr ej)

_ Skapa en kompakt och effektiv arbetsyta med HP ProOne G9. Féast helt enkelt en HP
let':;orggg EAE ProOne G9 AiO pd HP ProOne VESA-plattan for att mojliggéra montering pd vaggen
p“ hail eller bildskdrmsarmen for en optimerad och utrymmesbesparande 16sning.
nataggregathallare Produktnummer: 56P78AA

HP Quick Release is an easy to use, 100 mm VESA-compliant, LCD monitor mounting
solution that allows you to quickly and securely attach a flat panel monitor to a variety
of stands, brackets, arms or wall mounts.! HP Quick Release can also be used for
‘ mounting any combination of devices that are compatible with the 100 mm VESA Flat
HP snabbkopplingsfdste 2 % Display Mounting Interface Standard. The failsafe "Sure-Lock" mechanism snaps the
monitor (or mounted device) securely in place, and can be further secured with a theft-
deterrent security screw.
Produktnummer: 6KD15AA

' Please contact your Sales agent or HP Service for further guidance.
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Fotnoter

Fotnoter

1 Alla funktioner dr inte tillgéingliga i alla utgdvor eller versioner av Windows. Fér att dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behéva uppgraderas och/eller sd kan det krévas
separat inkdpt hdrdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Hoghastighetsinternet och Microsoft-konto kravs. Avgifter fran
internetleverantéren kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma léingre fram for uppdateringar. Se http://www.windows.com.

2 Tekniken med flerkdrniga processorer har utformats for att férbéattra prestandan hos vissa programvaror. Det ér inte sékert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik.
Prestanda och klockfrekvens varierar beroende pd programmens arbetsbelastning samt hardvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumarken och/eller beteckningar ér
inte ett matt pd hogre prestanda.

3 Tillvalsfunktion som mdste konfigureras vid inképstillféllet.

4 HP Wolf Security for Business kréver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehdller olika HP-sékerhetsfunktioner och finns pa HP Pro-, Elite-, Workstation- och RPOS-produkter. Se
produktdetalier fér de stikerhetsfunktioner som ingdr.

5Baserat p& US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar per land. Mer information finns p@ http://www.epeat.net.

6100 % av den yttre férpackningen dr tillverkad av héllbart framtagna och certifierade &tervunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % &tervunnen tréfiber och organiskt material. Alla
plastkuddar ér tillverkade av > 90 % Gtervunnen plast.

T Hoégtalarhéliets komponenter innehdller 5 viktprocent havsnéra plast.

8 Allt-i-ett-stativ och -faisten inkluderar stativ med justerbar héjd, stativ med fast hojd eller VESA-montering och méste konfigureras vid koptillféllet.

9 HP Sure Start ér tillgangligt pd utvalda HP-datorer och kréver Windows 10 eller senare.

10 HP Sure Run ér tillgaingligt pé utvalda HP-datorer och kréver Windows 10 eller senare.

" HP Sure Recover med Embedded Reimaging ar en tillvalsfunktion som kréver Windows 10 eller senare och mdste konfigureras vid koptillféllet. Viktiga filer, data, foton och videor osv. mdste
sdkerhetskopieras fére anvéandning for att undvika forlust av data. Natverksbaserad dterstélining med Wi-Fi finns endast tillgéinglig pa datorer med en Intel Wi-Fi-modul.

12 For hdrddiskar och SSD-enheter ér 1GB = 1 miliard byte, TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten efter formatering ar légre. Upp till 35 GB av systemdisken dr reserverad fér programvara
for systemdterstdlining.

13 Allt-i-ett-stativ och -féisten inkluderar stativ med justerbar hojd, stativ med fast héjd eller VESA-montering och méste konfigureras vid koptillfallet.

1 HP Sure Click kréver Windows 10 eller senare. Fullstéindig information finns pé https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

15 HP Sure Sense dr tillgéingligt pé utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

Specifikationer, fotnoter

1 Alla funktioner &r inte tillgéingliga i alla utgdvor eller versioner av Windows. Fér att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behéva uppgraderas och/eller det kan kravas
separat inkdpt hdrdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hog hastighet och ett Microsoft-konto krévs.
Avgifter fran internetleverantdren kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma ldngre fram for uppdateringar. Se http://www.windows.com

2 Intel vPro® kréiver Windows 10 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stdd for vPro, vPro-kompatibla chippuppséttningar, vPro-aktiverat tradat LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM
2.0. Vissa funktioner kréver ytterligare programvara fran tredje part fér att kunna kéras. Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.

3 Tekniken med flerkdrniga processorer innebdr forbattrad prestanda for viss programvara. Det ér inte sékert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och
klockfrekvens varierar beroende pd programbelastning samt hdrdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumdrken och/eller beteckningar dr inte ett matt pa hogre
prestanda.

4 Intel® Turbo Boost Technology kréver en dator med processor som har stéd for Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende pé hardvaran, programvaran och den
overgripande systemkonfigurationen. Mer information finns pd www.intel.com/technology/turboboost.

5| system som @r konfigurerade med mer én 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne ér tillgangligt p& grund av systemets krav pd resurser. Fr att kunna nyttja
minne éver 4 GB kravs ett 64-bitars operativsystem. Minnesmodulerna har stod for datadverfoéringshastigheter pa upp till 2 666 MT/s; den faktiska datadverféringshastigheten bestdms av
systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stdds finns i specifikationerna for processorn.

6 Alla minnesplatser kan nas/uppgraderas av kunden.

7 Den faktiska datadverféringshastigheten bestdms av systemets konfigurerade processor och installerade minnesmodul.

8 For lagringsenheter ér 1GB =1 miljard byte. 1 TB = 1biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras ér légre. Upp till 36 GB (for Windows 10) av disken dr reserverade for
systematerstdliningsprogram.

9 Mdste konfigureras vid koptillfallet.

102 5-tums SATA-enhetsfack kan vara béde HDD och SSD.

" Kombinerat uttag fér hérlurar/mikrofon med OMTP och CTIA.

12 Portarna ér tillval med val mellan DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0 eller seriell och méste konfigureras vid koptillfallet.

18 Tradlos dtkomstpunkt och internettjéinst krivs och sdljs separat. Tillgéngligheten till offentliga tradlésa &tkomstpunkter ér begransad. Wi-Fi 6 (80211ax) ér baké&tkompatibelt med tidigare
802.11-specifikationer.

M Tillgéingligheten kan variera i olika lander.

15 HP drivrutinspaket ér inte forinstallerade, men kan laddas ned pé http://www.hp.com/go/clientmanagement.
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Fotnoter

Specifikationer, fotnoter

16 lvanti Management Suite: abonnemang krévs.

7HP Management Integration Kit fér Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: kan laddas ned fréin http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

18 HP Cloud Recovery ér tillgéingligt pé stationdra och béarbara HP Elite och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processor och kréver en dppen och trédbunden nétverksanslutning. Obs!
Viktiga filer, data, foton, videor osv. maste sdkerhetskopieras fére anvandning for att undvika forlust av data. Se: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630 fér mer information.

19 Registrera er och bérja anvénda Xerox® DocuShare® Go - s& enkelt ér det. Inget kreditkort. Inga férpliktelser. Data ér inte tillgéingliga om inte ett abonnemang tecknas fére slutet av den
kostnadsfria testperioden pd 90 dagar. Se www.xerox.com/docusharego fér mer information.

20 HP Smart Support kraver att HP TechPulse ér installerat. Mer information om hur ni aktiverar eller laddar ner HP Smart Support finns pé http://www.hp.com/smart-support .

21 Kraver Windows 10 eller senare och konfiguration av ansiktsigenkénning via Windows Hello.

22 HP Sure Start Gen6 dr tillgéingligt p& utvalda HP-datorer och kréver Windows 10 eller senare.

23 HP Sure Recover dr tillgéingligt pé utvalda HP-datorer och kréiver Windows 10 eller senare samt en aktiv néatverksanslutning. Viktiga filer, data, foton, videor osv. maste sékerhetskopieras
innan HP Sure Recover anvands, for att inga data ska ga forlorade. Natverksbaserad dterstdlining med Wi-Fi ér endast tillgéinglig pa datorer med en Intel Wi-Fi-modul.

24 HP Sure Start Gen5 ér tillgéingligt pé& utvalda HP-datorer och kréver Windows 10 eller senare.

25 HP Client Security Manager Gen7 kraver Windows och ér tillgangligt p& utvalda HP Elite- och Pro-datorer.

26 HP Sure Click kréiver Windows 10 eller senare. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstéindig information.

27 All stromforsérining kanske inte finns tillgénglig i alla regioner.

28 Baserat pa US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika lander. Besdk www.epeat.net fér mer information.

29 HD-DVD-skivor kan inte spelas upp pé den hér enheten. Inget stod for DVD-RAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsréattsskyddat material. Skivor med dubbla lager
kan lagra mer data én skivor med ett lager. Skivor som har skrivits med denna enhet kan vara inkompatibla med manga DVD-enheter och -spelare for skivor med ett enda lager.

30 Den faktiska ljusstyrkan blir iigre med HP Sure View och pekskéarm.

31Wi-Fi 6E kréiver en Wi-Fi 6E-router, som sdljs separat, fér att fungera med 6 GHz band. Tillgéingligheten till offentliga traédidsa dtkomstpunkter ar begréinsad. Wi-Fi 6E ér baké&tkompatibelt
med tidigare 80211-specifikationer. Och ar tillgangligt i lander dar Wi-Fi 6E stods.

33 Frén och med 1 november 2023 mdste alla leveranser ha Windows installerat p& en SSD for en béttre anvéindarupplevelse. Harddiskenheter kan endast konfigureras som diskar for extra
data och inte som startdisk.

34 Processorn i5-13400 ar endast tillganglig i APJ.

35 HP Sure Click kréver Windows 10 eller senare. Se https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick for fullstéindig information.

36 HP Sure Sense dr tillgéingligt pé utvalda HP-datorer och ér inte tillgéngligt med Windows 10 Home.

37T HP BIOSphere Gen6 kréver Windows 10 eller senare och ér tillgéingligt pd utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Funktionerna kan variera beroende pé plattform och konfigurationer.

38 HP Manageability Integration Kit kan laddas ned pé& http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

39 Inbyggd hégtalare ér ett tillval som mdste konfigureras vid koptillféllet.

63 TCO Certified ér en ISO 14024 typ 1-hdllbarhetsméarkning for IT-produkter. Overensstémmelse med alla kriterier verifieras oberoende.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att éndras utan féregdende meddelande. De enda garantier som géller fér HPs produkter och tjanster beskrivs i de uttryckliga garantier som medfélier produkterna
och tjiéinsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgora en ytterligare garanti. HP ansvarar inte for tekniska fel, tryckfel eller uteldmnad information i detta dokument. Intel®, Pentium, Intel-logotypen, Intel Core, vPro®, Optane™ och Core Inside @r varumdrken
eller registrerade varumarken som tillhér Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra Iander. Bluetooth® dr ett varumdrke som tillhor innehavaren och anvénds av HP Inc. under licens. USB Type-C*® och USB-C”® dr registrerade varumarken som tillhor
USB Implementers forum. ENERGY STAR dr ett registrerat varumdarke som tillhér U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen ér varumérken som égs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra
lander. AMD och Radeon dr varumdrken som tillhor Advanced Micro Devices, Inc. Alla évriga varumarken tillhor respektive agare.
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