Karta produktu

Komputer biurkowy HP Pro Mini 400 G9

Komputer Mini PC, ktory pasuije do kazdego miejsca pracy

Zachowaij konkurencyjnoS¢ w stale zmieniajgcym sie Srodowisku biznesowym i w petni
wykorzystaj swojq inwestycje w technologie. Cechy klasy komercyjnej zapewniajgce
produktywnosg¢, mozliwosci rozbudowy i bezpieczenstwo zostaty elegancko umieszczone w
tej bardzo matej obudowie.

Najnowszy procesor Intel® Porty Flex do latwej rozbudowy Ochrona przez HP Wolf

Wykonuj wszystko, od niewielkich Skonfiguruj lub rozbuduj swéj Security

zadan po ztozone projekty, dzigki minikomputer w dowolny spos6b HP Wolf Security for Business

najnowszemu procesorowi Intel®.2 dzigki portom Flex, ktére umozliwiajg zapewnia solidng, zawsze wigczong
podigczenie starszych urzgdzen lub ochrone wymuszang sprzetowo.*
urzgdzen typu ,clean desk”.

*Rzeczywisty wyglgd produktu moze odbiegaé od widocznego na zdjeciu

Zréwnowazony rozwoj w akciji

Specijalna konstrukcja

Komputer HP Pro Mini 400 korzysta z zasilacza o wysokiej sprawnosci i jest dostarczany w opakowaniu wykonanym z papieru
pochodzgcego ze 7rédet certyfikowanych lub z recyklingu. ®
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Obejmuje

Komputer o solidnej wydajnosci
Sprostaj wszelkim wyzwaniom, od niewielkich zadan po ztozone projekty, dzieki najnowszemu procesorowi Intel®2, szybkiej pamieci i niezbednym
portom. Ten niedrogi minikomputer stacjonarny zapewnia ptynne i proste dziatanie oraz zréznicowane mozliwosci rozbudowy.

Porty Flex do tatwej rozbudowy
Skonfiguruj swoj minikomputer w dowolny sposéb dzieki portom Flex, ktére umozliwiajg podigczenie starszych urzqdzen lub urzqgdzen typu ,clean
desk”, albo rozbuduij go o opcjonalng dodatkowqg pamieé masowq i moduty rozszerzen.3

Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia solidng, zawsze wigczong ochrone wymuszang sprzetowo. Od systemu BIOS po przegladarke, w obrebie
systemu operacyjnego, te stale ewoluujgce rozwigzania pomagaig chronié komputer przed wspétczesnymi zagrozeniami.?

Specijalna konstrukcija
Komputer HP Pro Mini 400 korzysta z zasilacza o wysokiej sprawnosci i jest dostarczany w opakowaniu wykonanym z papieru pochodzqgcego ze
Zrodet certyfikowanych lub z recyklingu. 2

HP poleca Windows 11 Pro jako rozwigzanie dla firm
Pracuj w dowolnym miejscu bez obnizania wydajnosci, dzieki systemowi Windows 11 oraz technologii wsp6tpracy, zabezpieczen i tgcznosci HP.!

Najnowszy wielordzeniowy procesor Intel®
Skonfiguruj procesor swojego komputera HP Pro Mini 400 w taki sposob, aby uzyskaé idealne potgczenie mocy i wydajnosci. Najnowszy procesor
Intel® ptynnie i niezawodnie obstuguije wiele zadan, dzieki rdzeniom obliczeniowym, ktére dzielq sie pracq.2

Zaawansowana tgcznosé bezprzewodowa

Zyskaj tgcznosc klasy premium nawet w zattoczonych sieciach bezprzewodowych, dzigki szybkiemu i niezawodnemu potgczeniu
bezprzewodo%vgmu. Bezprzewodowy modut LAN transmisii gigabitowej Wi-Fi 6E tego komputera Pro Mini 400 obstuguje HP Extended Range
Wireless LAN."

Przetestowany pod kgtem niezawodnosci i wytrzymatosci
Urzqdzenie przeszio testy MIL-STD 810 i HP Total Test Process dla osprzetu i systemow, dzieki czemu masz pewnos$é, ze terminal HP Pro Mini 400
spelnia, a nawet przewyzsza standardy wytrzymatogci HP.21°

Komputer HP Mini i wySwietlacz - w duecie jeszcze lepsze
Wybierz rozdzielczos¢ Full HD lub jeszcze wyzszg, dzieki petnej kompatybilnosci oraz obstudze wyswietlaczy HP w ramach najlepszych ofert.[11.12]

Niski poziom zakl6cen i
Ciesz sie cichq i komfortowq pracg, dzieki zmniejszonemu poziomowi zaktécen na komputerze, ktory uzyskat certyfikat TUV.

Pracuij ciezko, ale komfortowo
Skup sie na pracy, cieszqc sie cichym dziataniem. Komputer HP Pro Mini 400 wykorzystuje technologie HP Run Quiet Design, ktora precyzyjnie
dostraja wentylatory, aby zapewnié cichq i chtodnqg prace systemow.

Wybierz porty, jakich potrzebujesz
Wybierz dwa porty Flex sposrod nastepujgcych: USB Type-C® 3.2 Gen 2, HDMI, DisplayPort™, VGA, jeden lub dwa szeregowe, dwa USB 2.0 lub
drugiej anteny zewnetrznej.

Sprawna obstuga danych
Szybki dostep i transfer danych, aby dotrzymacé kroku dzisiejszym zmieniajgcym sie wymaganiom biznesowym, dzieki zaawansowanym dyskom
SSD PCle Gen 4, portom USB-C® i pamieci maks. DDRS.

Stabilna lgcznosé przez USB
Zyskaj dostep do réznych wersii portow USB-C® z przodu i tylu komputera HP Pro Mini, wigczajgc w to porty SuperSpeed USB 5 Gbps, 10 Gbps i 20
Gbps.
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Dane techniczne

Dostepne systemy operacyjne

Windows 11 Pro’

Windows 11 Pro dia edukacii’

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business’

Windows 11 Home Single Language - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'
FreeDOS

Rodzaj procesora3!

Procesor Intel® Pentium®

Procesor Intel® Celeron®

Procesor Intel® Core™ i7 13. generaciji
Procesor Intel® Core™ i5 13. generaciji
Procesor Intel® Core™ i3 13. generaciji
Procesor Intel® Core™ i7 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 12. generaciji
Procesor Intel® Core™ i3 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 14. generaciji
Procesor Intel® Core™ i5 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 14. generacii

Dostepne procesory345

Procesor Intel® Pentium® Gold G7400 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,7 GHz dla rdzeni P, 6 MB pamieci podrecznei L3, 2 rdzenie P, 4 wqtki); Procesor Intel® Celeron®
G6900 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,4 GHz dla rdzeni P, 4 MB pamieci podrecznei L3, 2 rdzenie P, 2 wqtki); ® Intel Core™ i712700T (taktowanie podstawowe rdzeni E-
core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,4 GHz, maks. czgstotliwoS¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 4,6 GHz, maks. 4,7
GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 25 MB L3 pamieci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 20 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel® vPro®; © Intel Core i5™
-13500T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,2 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,6 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,2 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni
P-core w trybie Turbo 4,6 GHz, 24 MB L3 pamigci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; Procesor
Intel® Core™ i5-12600T (taktowanie podstawowe rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. czgstotliwos¢é rdzeni P-core w trybie Turbo 4,6 GHz, 18 MB L3 pamigci podrecznej, 6 rdzeni P-core, 12 wgtkéw) z
kartq graficznq Intel® UHD Graphics, obstuga technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i5-12500T (taktowanie podstawowe rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. czestotliwo$¢ rdzeni P-core w
trybie Turbo 4,4 GHz, 18 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core, 12 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i5-12400T (podstawowe
taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. 4,2 GHz P-core Max Turbo, 18 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core, 12 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD; Intel® Core™ i3-13100T (taktowanie
podstawowe P-core 2,5 GHz, maks. 4,2 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamieci podrecznej, 4 P-core, 8 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 730; © Intel Core i3™ -12300T
(taktowanie podstawowe P-core 2,3 GHz, maks. 4,2 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamieci podrecznej, 4 P-core, 8 wqtkéw) z ukladem graficznym Intel® UHD; Procesor Intel® Core™ i3-
12100T (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,2 GHz, maks. 4,1 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamieci podrecznei, 4 rdzenie P-core, 8 wqtkdw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics
Procesor Intel® Pentium® 300 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,9 GHz, 6 MB pamieci podreczneij L3, 1rdzen, 4 wqtki); © Intel Core™ i7-14700T (taktowanie podstawowe
rdzeni E-core 0,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,3 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,7 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, 33
MB L3 pamieci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wgtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro® © Intel Core i5™ -14600T (taktowanie
podstawowe rdzeni E-core 1,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo
5,1 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; © Intel Core i5™ 14500T
(taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,2 GHz, podstawowa czgstotliwosé rdzeni P-core 1,7 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core
w trybie Turbo 4,8 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; © Intel Core i5™
-14400T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 11 GHz, podstawowa czgstotliwos¢ rdzeni P-core 1,56 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 3,2 GHz, maks. czgstotliwosé
rdzeni P-core w trybie Turbo 4,5 GHz, 20 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 16 wgtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 730; ® Intel Core™ i3-14100T
(podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,7 GHz, maks. 4,4 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamigci podreczneij, 4 rdzenie P-core, 8 wqtkow) z kartq graficzng Intel UHD Graphics 730

Zestaw ukladow®

Intel® Q670 (vPro®)

Kolor produktu

Jack black

Obudowa

Mini

Maksymalna pojemno§é pamigci

64 GB pamieci SDRAM DDR4-3200; 64 GB pamieci SDRAM DDR5-4800; 678
Szybkos¢ transmisji danych do 3200 MT/s; Szybko$§¢ transmisiji danych do 4800 MT/s.

Gniazda pamiegci

2DIMM

Wewnetrzna pamigé masowa 1TB maksymalnie 1TB Dysk twardy SATA

Dost ot i Zintegrowana: Karta graficzna Intel® UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770; karta graficzna Intel® UHD 710
CEIeDIaROaNgrCz0a (Zintegrowana karta graficzna jest uzalezniona od procesora.)

Karta dzwigkowa Kodek Realtek ALC3252, gniazdo Universal Audio Jack z CTIA i obstugq zestawu stuchawkowego OMTP

Gniazda rozszerzen

1M.2 2230;1M.2 2280 (1 gniazdo M.2 sieci WLAN i 1 gniazda M.2 2280 pamigci masowej.)

Portyizigcza

Prz6d: 1 gniazdo combo (stuchawki/mikrofon); 1 port SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s (z funkcjq fadowania); 1 port
SuperSpeed USB-C* o przepustowosci 20 Gb/s ;

Z tytu: 1 ztgcze zasilania; 1 port RJ-45; 1 porty SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 2 porty SuperSpeed USB-A o przepustowosci 5 Gb/s; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 211;
Opcjonalne porty: Port Flex 0 2 - do wyboru jedna z opcii: 2 porty USB 2.0 typu A o przepustowosci 480 Mb/s, 1 port szeregowy, 1 port drugiej zewnetrznej anteny; Port Flex 10 1- do wyboru
jedna z opciji: 1 port VGA, 1 port szeregowy, 1 port DisplayPort™ 1.4, 1 port HDMI 21,1 port SuperSpeed USB-C® o przepustowosci 10 Gb/s (zasilanie 100 W, port Alt Mode DisplayPort™)12:32

Urzqdzenia wejSciowe

Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID; Klawiatura przewodowa HP 125; Antybakteryjna klawiatura przewodowa HP 125; Zestaw bezprzewodowei klawiatury i myszy HP 655;
Klawiatura USB HP 320K'®; Mysz przewodowa HP 320M; Mysz przewodowa HP 125; Antybakteryjna mysz przewodowa HP 125"

Komunikacja

Sieé¢ LAN: Zintegrowana karta Intel® [219LM GbE LOM;

Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z Bluetooth® 5.3, z technologiq vPro®; Karta sieci bezprzewodowei Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z Bluetooth® 5.3, bez technologii vPro®;
Karta sieci bezprzewodowej Realtek RTL8821CE 80211a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® z Bluetooth® 4.2; Karta sieci bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) z Bluetooth®
5.329,30

Whneki Napedéw

Jeden 2,5-calowy !

Ochrona srodowiska

Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Wilgotno$¢ podczas pracy: Wilgotnosé wzglgdna od 10 do 90%

Oprogramowanie

HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Desktop
Support Utilities; HP Easy Clean; Konfigurator Touchpoint; Sterownik HP Easy Clean Keyboard; HSA Fusion; HSA Telemetry; HPX dla CMIT'820: Certyfikat HP UEFI BIOS poziom 2.7B

Dostepne oprogramowanie

Wsparcie HP Smart?'

Zarzqdzanie bezpieczefistwem

Modut Trusted Platform Module TPM 2.0, wbudowany uktad zabezpieczajqcy z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 Level 2); HP Secure Erase; HP
Sure Click; HP Sure Sense; Modut Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; Certyfikat platformy HP dotyczqcy instalacii urzqdzenia

Licencje na oprogramowanie
zabezpieczajgce

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Dane techniczne

HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterownikéw HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client
Funkcije zarzqdzania Management Script Library (do pobrania); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (do
pobrania); HP Patch Assistant (do pobrania)'>1617

Zasilanie Zewnetrzny zasilacz 90 W, sprawnos¢ do 89%
Wymiary 177 x175%x 34 cm; )

49,8 x 23,5 x 13,2 cm (Opakowanie)
Waga gé‘gkﬁg;dna masa zalezy od konfiguracii.)
Etykiety ekologiczne EPEAT zarejestrowany w Climate+'4
Certyfikat Energy Star Certyfikat ENERGY STAR®
Certyfikat TCO Certyfikat TCO, generacja 953
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Akcesoria i ustugi (nie wchodzq w skiad zestawu)

Po prostu podigcz je, aby mowic i stysze€ wyraznie przez caty dzien. Budowa
zapewniajgca ttumienie zaktécen i wygode oraz tatwe ustawianie dajg pewnosé
przechodzenia pomiedzy kolejnymi potgczeniami bez zakidcer i nerwow.
Numer produktu: 428K6AA

1 PO . . PN
Zestaw stuchawkowy HP kPrzetestowqréi przeszoigIe pod kgtem zgodnoSci ze standardami kompatybilnosci z
Stereo USB G2 2omputerclml romebook.
Ten produkt dziata z urzgdzeniami obstugujgcymi najnowszq wersje systemu

operacyjnego Chrome OS i uzyskat certyfikat zgodnosci ze standardami Google. Firma
Google nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie tego produktu ani za jego zgodnoS¢ z
wymogami bezpieczefstwa. Chromebook i plakietka Works With Chromebook sq
znakami towarowymi firmy Google LLC.
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Przypisy

- - - -
Przypisy dotyczgce wiadomosci
" Nie wszystkie funkcje sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potgczenie internetowe o
duzej szybkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogq obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze byé konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.
2 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona, aby zwiekszyé wydajnosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektorych klientow
lub aplikacii. Wydajnos¢ i czestotliwosé taktowania zalezqg od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq
miarg wyzszej wydajnosci.
S Sprzedawany osobno lub jako wyposazenie opcjonalne.
4 Rozwiqgzanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub 11 Pro bgdZz nowszego, obejmuje rozne funkcie zabezpieczen HP i jest dostepne na komputerach HP Pro, Elite,
stacjach roboczych oraz w systemach RPOS. Informacije na temat funkciji zabezpiecze mozna znalez¢ w specyfikacjach produktow.
5 Opakowanie jest wykonane w 100% z ekologicznych, certyfikowanych i pochodzqgcych z recyklingu widkien. Wkiadki ochronne wykonane w 100% z widkna drzewnego i materiatow
organicznych pochodzqgcych z recyklingu. Wktadki plastikowe wykonane w ponad 90% z tworzyw sztucznych pochodzqgcych z recyklingu. Formowane wysciétki z masy celulozowej sq
wykonane w 100% z widkien drzewnych i materiatéw organicznych pochodzqcych z recyklingu.
8 Formowane wysci6tki z masy celulozowej sq wykonane w 100% z widkien drzewnych i materiatéw organicznych pochodzqeych z recyklingu.
7 Do dziatania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E (sprzedawany oddzielnie). Dostepnosé publicznych punktow dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E
jest wstecznie kompatybilna z wezesniejszymi specyfikacjami standardu 80211 i dostepna w krajach, w ktérych obstugiwana jest tgcznosé Wi-Fi 6E.
8 Sie¢ Wi-Fi® obstugujgca gigabitowq szybko§é przesylania danych jest osiqgalna dzieki technologii Wi-Fi 6E (802.11ax) podczas przesytania plikéw miedzy dwoma urzqdzeniami
podtgczonymi do tego samego routera. Wymaga routera bezprzewodowego, sprzedawanego oddzielnie, obstugujgcego kanaty 160 MHz.
9 Testy MIL-STD nie maijq na celu wykazania zgodnos$ci z warunkami uméw zawartych z amerykafskim Departamentem Obrony ani przydatnosci do zastosowan militarnych. Wyniki testéw
nie stanowig gwarancii funkcionowania w przysztosci w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowego uszkodzenia zabezpiecza opcjonalny pakiet ochrony HP Accidental
Damage Protection Care Pack.
10 Wyniki testéw HP Total Test Process nie stanowiq gwarancii funkcjonowania w przysztosci w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowego uszkodzenia zabezpiecza
opcijonalny pakiet ochrony HP Accidental Damage Protection Care Pack.
" Obrazy w rozdzielczosci Full High Definition (FHD) wymagaiq tresci w rozdzielczosci FHD.
12 Monitory HP sq sprzedawane oddzielnie.
13 Opcije dostepne dla kazdego portu Flex mogq byé ograniczone. Porty muszq zostaé skonfigurowane w momencie zakupu.

Przypisy do specyfikacii

" Nie wszystkie funkcje sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potqgczenie internetowe o
duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogg obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze byé konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

2 System ma zainstalowang fabrycznie wersje oprogramowania Windows 10 Pro z licencijq i aplikacjami do odzyskiwania systemu dla oprogramowania Windows 11 Pro. Jednoczesnie mozna
korzystag tylko z jednej wersiji oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersiji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem
systemu operacyjnego i instalacijg nowej wersiji nalezy wykonaé kopie zapasowq wszystkich danych (plikéw, zdje¢ itp.), aby zapobiec ich utracie.

S Aby uzyskaé petng funkcjonalno$é technologii Intel® vPro®, wymagany jest system operacyjny Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej, procesor obstugujqgcy technologie vPro, chipset
obstuguijgcy technologig vPro, przewodowa sie¢ LAN i/lub karta WLAN obstugujgca technologie vPro oraz TPM 2.0. Do dziatania niektorych funkcji wymagane jest dodatkowe
oprogramowanie innych producentéw. Patrz http://intel.com/vpro

< Technologia wielordzeniowa zostata opracowana, aby zwiekszyé wydajnosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesc¢ korzysci w przypadku niektorych
klientéw lub aplikacji. Wydajnos¢ i czegstotliwoscé taktowania zalezq od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracji sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel
nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

2 Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera PC z procesorem obstugujgcym funkcije Intel Turbo Boost. Wydajno$s¢ funkcii Intel Turbo Boost zalezy od zastosowanego sprzetu,
oprogramowania oraz ogélnej konfiguracii systemu. Wiecej informacji mozna znalezé pod adresem www.intel.com/technology/turboboost.

Sw przypadku pamigci DDR4 moduty obstuguig transfer danych z szybkosciq do 3200 MT/s, a moduty pamieci DDR5 - do 4800 MT/s. Rzeczywista szybkos¢ transferu danych zalezy od
konfiguraciji systemu.

" Wszystkie gniazda pamigci sq dostepne / mogq byé modernizowane przez nabywce.

S Rzeczywista szybkos¢ transmisiji danych zalezy od procesora skonfigurowanego w systemie oraz od zainstalowanego modutu pamieci.

‘w przypadku napedéw pamieci masowej 1GB =1 miliard bajtéw. 1 TB = 1 bilion bajtéw. Rzeczywista pojemnos¢ po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania
systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku systemu Windows).

w System ma zainstalowang fabrycznie wersje oprogramowania Windows 10 Pro z licencijq i aplikacjami do odzyskiwania systemu dla oprogramowania Windows 11 Pro. Jednocze$nie mozna
korzystaé tylko z jednej wersiji oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem
systemu operacyjnego i instalacjg nowej wersiji nalezy wykonaé kopie zapasowq wszystkich danych (plikdw, zdje¢ itp.), aby zapobiec ich utracie.

MKieszen dyskéw SATA 25" mozna wykorzystaé zaréwno do dyskéw HDD, jak i SSD.

& Porty sq wyposazeniem opcjonalnym. Mozna skonfigurowaé maks. jeden Flex Port 1, z portem szeregowym sprzedawanym osobno lub jako wyposazenie opcjonalne. Mozna
skonfigurowaé maks. jeden port Flex 2, robigc to w momencie zakupu.

® Dostepnos¢ moze sie roznié w zaleznosci od kraju (z powtokg antybakteryjng - tylko Chiny)

w Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status moze sig r6zni¢ w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacije sg dostepne pod
adresem www.epeat.net.

B Oprogramowanie HP Connect for Microsoft Endpoint Manager jest dostepne na platformach Azure Market Place do komputeréw HP Pro, Elite, Z i do punktoéw sprzedazy zarzgdzanych za
pomocq oprogramowania Microsoft Endpoint Manager. Wymagana jest subskrypcja oprogramowania Microsoft Endpoint Manager (do nabycia osobno). Wymagane jest potgczenie
sieciowe.




Karta produktu HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiqzanie dla firm

Komputer biurkowy HP Pro Mini 400 G9

Przypisy

Przypisy do specyfikacii

16 Aplikacja HP Patch Assistant jest dostepna w wybranych komputerach HP z zestawem HP Manageability Kit zarzqdzanych za pomocq Microsoft System Center Configuration Manager.
Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobraé na stronie http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

17 Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobraé ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.

18 myHP wymaga systemu operacyjnego Windows.

9 0d 1 listopada 2023 . wszystkie dostawy bedq wymagaé instalaciji systemu Windows na dysku SSD, aby zapewnié uzytkownikom lepszq obstuge. Dysk twardy mozna skonfigurowaé jako
dodatkowy naped do przechowywania danych, a nie jako naped rozruchowy.

20 HP Support Assistant: wymaga systemu Windows i dostepu do internetu

21 Rozwigzanie HP Active Care wymaga zainstalowania aplikaciji HP TechPulse. Aby dowiedzieé sie wiecej na temat uruchomienia wsparcia HP Smart lub pobraé rozwigzanie, odwiedz strone
http://www.hp.com/smart-support.

22 Rozwigzanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 Pro lub nowszego albo Enterprise. Szczegbtowe informacie sq dostepne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

23 Rozwigzanie HP Sure Sense jest dostepne tylko w wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11
Enterprise.

24 Rozwigzanie HP Sure Start Gen7 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

25 Rozwigzanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony
http://www.hp.com/go/clientmanagement oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

26 Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogq sie réznié w zaleznosci od platformy i konfiguracii.

27 Korzysta z metod wyszczegéinionych w specialnej publikacji amerykaiskiego Narodowego Instytutu Standaryzacii i Technologii 800-88 dotyczqcej metody czyszczenia ,Clear”.
Rozwigzanie HP Secure Erase nie obstuguie platform z technologiq Intel® Optane™.

28 Modut oprogramowania ukladowego Absolute jest dostarczany w stanie wylgczonym i moze byé aktywowany tylko po zakupie subskrypcii licencji i petnej aktywacii agenta
oprogramowania. Subskrypcije mozna wykupi¢ na okres kilku lat. Dostepnos¢é ustugi jest ograniczona; informacje na temat dostepnosci poza terenem Stanéw Zjednoczonych mozna
uzyskaé od firmy Absolute. Mogg obowigzywaé okreslone warunki. Szczegtowe informacije sq dostepne na stronie: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

29 Wymaga punktu dostepu bezprzewodowego oraz ustugi dostepu do internetu, ktére sq sprzedawane osobno. Dostepno$é publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest
ograniczona. Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 80211.

30 Do dziatania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E sprzedawany oddzielnie. Dostepnosé publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E
jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802:11. Dostepna réwniez w krajach, w ktérych jest obstugiwana technologia Wi-Fi 6E.

31W ofercie sq tylko procesory 35 W.

32 Zuzycie energii przez platforme rézni sie w zaleznosci od konfiguracii. W celu zapewnienia uzytkownikom maksymalnego komfortu uzytkowania nalezy podiqczyé przewéd zasilajgey
komputera podczas korzystania z przewodu USB-C® przez port Super Speed USB Type-C* z tytu platformy.

56 Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (zawierajgce rozwigzania HP Sure Click Pro i HP Sure Sense Pro) jest zainstalowane fabrycznie w wybranych modelach i obejmuie ptatng
roczng lub trzyletniq licencije (w zaleznosci od zakupionego produktu HP). Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie postanowiet umowy licencyjnej
uzytkownika koricowego HP (EULA), ktérg mozna znalezé na stronie https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 i ktéra zostata zmodyfikowana o nastepujgcy zapis: 7.
Termin. O ile nie doszto do wczesniejszego anulowania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie licencyjnej (EULA), licencija na oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (HP
Sure Sense Pro i HP Sure Click Pro) wchodzi w zycie z chwilg aktywacii i obowigzuje przez dwanascie (12) lub trzydziesci szes¢ (36) miesiecy (tzw. ,termin wstepny”). Na koniec terminu
wstepnego uzytkownik moze (a) zakupi¢ licencje na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedazy HP lub u partnera handlowego HP
albo (b) w dalszym ciqggu korzystaé ze standardowych wersiji rozwigzan HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztéw i bez przyszitych aktualizacji oprogramowania oraz ustug
wsparcia HP”.

63 TCO Certified to etykieta zréwnowazonego rozwoju ISO 14024 Type 1 dla produktéw IT. Zgodnosé ze wszystkimi kryteriami jest niezaleznie weryfikowana.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancije na produkty i ustugi HP sq zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyinej dotqczonej do tych produktow i
uslug. Zaden z zapiséw niniejszego dokumentu nie powinien byé interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialnosci za braki ani pomytki techniczne lub redakcyine wystepuigce w niniejszym materiale.
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