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Poly Savi 7420 Office DECT 1880-1900 MHz
Stereo-Headset
Ideal für das moderne Büro

Entwickelt für das moderne Büro mit verbesserter Dichteleistung, Verbindung mit mehreren
Geräten und erweiterten Sicherheitsfunktionen. Dieses Headset lässt sich firmenweit
einsetzen, sodass jeder von mehr Produktivität und kabelloser Flexibilität profitieren kann.

Privates bleibt privat
Ihre Gespräche bleiben privat mit
DECT™-Sicherheitsstufe C, FIPS 140-
2-Funktionen nach Militärstandard
und 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Sie
können sich darauf verlassen, dass
der Noise-Canceling-Mikrofonarm mit
Acoustic Fence-Technologie für klare
Gespräche sorgt.

Kabellose Freiheit
Mit einer zweimal höheren Dichte im
Vergleich zu anderen DECT™-
Headsets profitieren mehr Personen
in gemeinsam genutzten Räumen von
schnurlosen Headsets mit klarer und
störungsfreier Audioqualität. Und mit
einer Reichweite von bis zu
590 Fuß/180 Metern kann jeder von
gesteigerter Produktivität profitieren.

Gesteigerte Produktivität
Mit 3-Wege-Konnektivität, einer
universellen Basis und einfacher
Einrichtung und Kopplung ist die Savi
7400 Office Serie die perfekte Lösung
für das moderne Büro. Für noch mehr
Produktivität können Sie sogar vier
Headsets gleichzeitig mit der
Basisstation verbinden.

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen
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Technische Daten

Produktfarbe Schwarz

Audio Geräuschunterdrückung mit Acoustic Fence-Technologie; Bis zu zweimal höhere Dichte im Vergleich zu anderen DECT™-Headsets;
Adaptive Leistungsregelung zur Maximierung der Nutzerdichte

Ports und anschlüsse
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Technische Daten

Abmessungen 190 x 210 x 55 mm (Paket)

Gewicht 160 g

Lieferumfang Schnurloses Headset; USB Type-A-Kabel; USB Type-C®-Kabel; Office Basisstation; Netzgerät; Ladestation; Telefonschnittstellenkabel
(TIC)

Garantie 2 Jahre Poly Standard-Herstellergarantie

Menge in Versandkarton 80

Abmessungen Umkarton
(Breite x Tiefe x Höhe) 15,5 x 59,5 x 22,5 cm

Versandkartongewicht
(groß) 69,8 kg

Dimensionen des
Innenkartons (Breite x Tiefe
x Höhe)

22 x 24,2 x 20,5 cm

Palettenabmessungen
(Breite x Tiefe x Höhe) 101,6 x 121,9 x 149 cm

Palettengewicht 357 kg

Mindestbestellmenge 5
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Fußnoten

Fußnoten für Text
 DECT-Sicherheitsstandards finden Sie unter https://etsi.org
 Weitere Informationen finden Sie unter www.poly.com/savi-7400-office

Fußnoten zur Spezifikation
 SoundGuard Digital Plantronics umfasst hochentwickelte Algorithmen: Schützt gegen Erschütterungen durch Einschränkung der Geräusche auf unter 118 dBA; G616 Anti Startle-

Begrenzer, durch den der Geräuschpegel auf unter 102 dB SPL begrenzt und so die Empfehlung des Australien Communications Industry Forum (ACIF) G616 erfüllt wird; Durchschnittliche
tägliche Lärmbelastung: Maßnahmen und Kontrollen, die verhindern, dass die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung 80 dBA oder 85 dBA im zeitgewichteten Mittelwert (TWA)
übersteigt.

 Erfordert die Poly Lens Desktop App zur Aktivierung der SoundGuard Digital Funktionen.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und
Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.
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