Jednouszny zestaw

stuchawkowy Poly Savi7310 ()

UC 1880-1900 MHz

poly

*Rzeczywisty wyglgd produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Zapewnij bezpieczne
rozmowy

Zachowuj prywatnos¢ rozméw. Dzieki nawet dwukrotnie
wigkszej gestosci ten bezpieczny bezprzewodowy zestaw
stuchawkowy DECT™ jest idealnym wyborem dla centrow
finansowych, medycznych, rzgdowych i kontaktu, a takze
wszedzie tam, gdzie toczq sie poufne rozmowy.

Zabezpieczenia DECT™

Zestawy stuchawkowe Savi 7300 spetniajg oczekiwania w
zakresie bezpieczenstwa, dzieki bezpiecznemu parowaniu, 128-
bitowemu uwierzytelnianiu i funkcjom klasy wojskowej, takim jak
256-bitowe szyfrowanie AES. Rozmowy pozostajq prywatne i
bezpieczne.

Dzwiek pozbawiony zaki6cen

Dzieki 2 razy wigkszej gestosci niz w przypadku innych
zestawdw stuchawkowych DECT™ wiecej os6b w przestrzeniach
wspolnych moze korzystaé z bezprzewodowych zestawow
stuchawkowych, cieszgc sie czystym, wolnym od zaktécen
dzwiekiem. Dziat IT moze bez obaw wdrozy¢ wiecej zestawow
Savi 7300 w biurze w poréwnaniu z innymi zestawami
stuchawkowymi DECT™.

Mozliwos§é pracy w kazdym miejscu

Dzigki dyskretnemu, tatwemu w uzyciu adapterowi
bezprzewodowemu DECT zestaw stuchawkowy Savi 7300 UC
bedzie gotowy do pracy wszedzie tam, dokqd sie wybierzesz. Po
prostu podiqcz adapter do komputera i wspotpracuj - w biurze,
zdalnie lub w drodze.

Obejmuije

Zachowuj prywatnosé rozméw

Upewnij sie, ze rozmowy w poblizu nie bedq podstuchiwane.
Mikrofon z funkcjg redukciji szumoéw i technologia Poly Acoustic
Fence gwarantujg, ze prywatne rozmowy pozostang prywatne.

Standardy bezpieczenstwa DECT™

Speniajg wymagania najwyzszego poziomu zabezpieczen
DECT™ Step C, a dodatkowo sqg wyposazone w funkcje zgodne z
wojskowym standardem FIPS 140-2, takie jak 256-bitowe
szyfrowanie AES?

Spetniaqj potrzeby przedsigbiorstwa zwigzane z
bezpieczenstwem

Doskonale nadaiq sie do uzytku w sektorze finansowym,
medycznym i rzgdowym, gdzie technologia Bluetooth® jest
zazwyczaj zakazana.

Zdalne zarzgdzanie

Zachowaij kontrole dzieki zdalnemu zarzqgdzaniu urzgdzeniem w
zakresie ustawien, oprogramowania sprzetowego i aktualizacii
zabezpieczen.

Zasieg
Zapewnij uzytkownikom wiekszq swobode ruchu, dzieki
bezprzewodowemu zasiegowi siegajgcemu 137 m w linii prostej.

Proste szkolenia

Spraw, ze szkolenia i wspdtpraca stang sie tatwe, dzieki
mozliwosci potgczenia nawet 4 zestawow stuchawkowych w
ramach jednego adaptera D400.
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Jednouszny zestaw stuchawkowy Poly Savi 7310

UC 1880-1900 MHz

Specyfikacje

Zgodno$§¢ z

Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 11; Windows 10;

macOS

tqcznosé i komunikacja

Zasieg sieci bezprzewodowej: Do 137 m w otwartej
przestrzeni; Do 40 m w typowych warunkach biurowych
Rodzaj potgczenia: USB-A

Poduszki stuchawek: Sztuczna skéra (materiat
powierzchniowy)

Typ stuchawek: Nauszne (jednouszne)

Alerty glosowe: Maksymalna gtosnos¢; Minimalna
gtosSnos¢; Wyciszenie wiqgczone; Wyciszenie wylqgczone;
Wyciszono; Stan potgczenia; Czas rozmow; Niski poziom
natadowania akumulatora

Funkcije interfejsu uzytkownika

Przyciskowe elementy sterujqce: Przycisk
odbioru/zakonczenia potgczenia; Wyciszenie; Regulacija
gtosnosci; Wigczanie/wytgczanie zasilania
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Karta dzwiekowa

Funkcije audio:

Funkcja eliminaciji szumow dzieki technologii Acoustic
Fence

Technologia ochrony akustycznej: SoundGuard!
Szerokos¢é pasma gtosnikow: 20 Hz do 20 kHz (tryb
multimedialny); 100 Hz do 6,8 kHz (tryb szerokopasmowy)
Czas tadowania: 2 godz.

Inne funkcje
Specijalne cechy: Regulowana opaska na glowe

Zasilacz

Czas pracy akumulatora: Do 13 godzin (czas rozmoéw); Do
52 godzin (czas czuwania)

Akumulatora: Polimerowy akumulator litowo-jonowy
Pojemnosé akumulatora: 500 mAh

Typ tadowania: USB-C® na USB-A; USB-C® na USB-C®

Certyfikaty
Etykiety ekologiczne: TCO Certified
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Jednouszny zestaw stuchawkowy Poly Savi 7310

UC 1880-1900 MHz

Specyfikacje
Zarzqd

Oprogramowanie do zarzqgdzania:
Poly Lens
Poly Lens app (desktop)

Minimalne wymagania systemowe
Port USB-A; Port USB-C®

Masa i wymiary

Giéwny kolor produktu: Czarny

Waga: 120 g

Waga w opakowaniu (brutto): 300 g

Wymiary opakowania: 190 x 210 x 55 mm

llo§¢ opakowan w kartonie zbiorczym: 80
Wymiary kartonu zbiorczego: 15,5 x 59,5 x 22,5 cm
Waga kartonu zbiorczego: 58,17 kg

Waga palety: 357 kg

Wymiary palety: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Numer UPC: 197497837926

Numer produktu: 8L561AA

Nazwa produktu: Jednouszny zestaw stuchawkowy Poly
Savi 7310 UC 1880-1900 MHz
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Gwarancja
Standardowa dwuletnia ograniczona gwarancja Poly

Kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Meksyku

Zawartos§¢é opakowania
Quick start guide

Wireless headset

Office base

Telephone cable

Micro USB to Type-A cable

Micro USB to Type-C® cable

USB Type-C® to USB Type-A cable
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Przypisy

Przypisy dotyczqce wiadomosci

T Upewnij sie, ze rozmowy w poblizu nie bedq podstuchiwane. Wyposazony w technologie Poly Acoustic Fence, zgodny ze specyfikacig Microsoft Teams
Open Office mikrofon z redukcjg szuméw sprawia, ze prywatne rozmowy pozostaig prywatne. 2 Standardy bezpieczeistwa DECT mozna znalezé na stronie
https:/fetsi.org. 3 Wiecej szczegotéw mozna znalezé na stronie www.poly.com/savi-7300-uc.

Przypisy dotyczqce specyfikacji technicznych
' Chroni przed udarem akustycznym poprzez ograniczanie dzwiekéw do poziomu ponizej 118 dBA.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancie, jakich firma HP udziela
na produkty i ustugi, sq okreslone w oéwiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacije przedstawione w niniejszym dokumencie
nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa gwarancija. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za biedy techniczne lub redakcyjne oraz braki wystepujgce w niniejszym
dokumencie.
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