
Datablad

HP Elite t755 Thin Client
Optimal ydeevne, pålidelighed og sikkerhed for thin clients.

Bliv produktiv med ydeevnen og pålideligheden fra HP Elite t755 Thin Client, der giver avanceret
beskyttelse mod både cyberangreb og fysiske angreb, så du slipper for IT-relaterede bekymringer.
Den progressive 45w AMD Ryzen™ V2546-processor  med 6 kerner er bygget til at understøtte
krævende ydeevne og hjælper brugere med at håndtere missionskritiske opgaver.

Få maksimal ydeevne.
Bliv mere effektiv med den progressive
AMD Ryzen™ V2546-processor på 45 W.
Denne højtydende processor er optimeret
til missionskritiske arbejdsgange og
understøtter problemfri produktivitet.

Omfattende sikkerhed.
Indeni og udenpå
Forstærk vigtige sikkerhedsapps, data og
projekter ved slutpunkterne ved at slette
data fuldstændigt efter hver thin client-
loginsession. Få avanceret beskyttelse
mod eksterne cyberangreb og fysiske
angreb med et skrivebeskyttet
operativsystem og registrering af fysisk
indtrængen.

Bygget til missionskritisk
arbejde
Styrk din arbejdsstyrke med thin clients,
der er godt udstyret med komponenter i
industriel kvalitet, så du opnår pålidelighed
og lang levetid, samtidig med at du får en
problemfri bruger- og
administrationsoplevelse. Fremtidssikret
med udvidet understøttelse af eksterne
enheder og enhedsadministration.

Sustainability in action

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid
HP Elite t755 Thin Client bruger mindst 50 procent genbrugsplast, tasterne indeholder 50 procent PCR-dvd'er , og yderemballagen og puderne er
fra 100 procent bæredygtige kilder eller genbrugt.
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*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt
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Datablad

HP Elite t755 Thin Client
Med

Integreret AMD Ryzen™ V2546-processor
Kom nemt igennem udfordrende dage med AMD Ryzen-™ V2546-processoren med 6 kerner.  Brug en CPU med høj ydeevne og fantastisk
strømeffektivitet samt veldesignet Radeon-grafik™  til produktiv brug af integrerede thin client-apps.

Problemfrit samarbejde
Maksimer samarbejdet og produktiviteten med understøttelse af flere udbydere af samlede kommunikationsløsninger  og op til seks 4K-
skærme.  Vælg mellem Zoom, Microsoft Teams og meget mere for at få robust funktionalitet og en produktiv mødeoplevelse.

Fleksible konfigurationer
Hold styr på dit arbejdsområde med en lang række konfigurationsmuligheder. Stil den, monter den, sæt den på en fod med seks forskellige
retningsmuligheder med et VESA®-beslag , og opnå problemfri kompatibilitet med udvalgte dockingenheder og eksterne enheder.

Understøtter op til 6 UHD-/4K-skærme
Opnå øget produktivitet på tværs af flere skærme. HP Elite t755 Thin Client understøtter op til 6 4K-skærme , så du opnår imponerende
opløsning.

Neutraliser trusler, og beskyt dine data
Bliv beskyttet mod koldstartangreb med AMD Memory Guard.  Kryptering af data, mens de flyder mellem systemhukommelsen og processoren,
er med til at beskytte mod udefrakommende indtrængere, isolerer og beskytter på komponentniveau og fjerner trusler mod følsomme data.

Få bedre endpoint-sikkerhed
Sikker sletning af brugerdata, app-installation, web-cookies og historik på thin clients efter hver bruger-login-session med ephemeral-tilstand.

Optimer din enhed med en række forskellige porte
Konfigurer din enhed, og vælg mellem en række nyttige porte med en unik fleksibel port. Muliggør brug af eksisterende og nye eksterne enheder,
herunder en ekstern wi-fi-antenne, seriel, VGA, HDMI, DisplayPort over USB-C® eller to USB-A 3.1 Gen 1-porte.

Gør IT-sikkerhed til en leg
Gør hverdagen lettere for IT-administratorer i Windows-miljøer med HP ThinPro OS-nedlukning og HP Write Manager, som er en enkel
skrivefilterløsning, som fungerer på tværs af flere Windows-versioner og er med til at forebygge uautoriserede ændringer.

Skabt til problemfrit samarbejde
Optimer din samarbejdsoplevelse med førende platforme til virtuelt samarbejde – Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex og mange flere.
Naviger effektivt gennem projekter, diskussioner og præsentationer med forbedret klarhed.

Avanceret registrering af fysisk indtrængen
Beskyt din thin client og din organisations data med teknologi til registrering af fysisk indtrængen.  Med registrering af uautoriserede forsøg på
at få fysisk adgang til enheder kan adgang nemt beskyttes for at sikre følsomme oplysninger.

Udvidet kompatibilitet
Gør dit system til et knudepunkt for tilslutningsmuligheder, og sørg for, at dine eksterne enheder fungerer godt sammen med de seneste BIOS-
optimeringer. Få bredere understøttelse af eksterne enheder og fleksibilitet til problemfri tilslutning af en lang række enheder.

Få bedre netværksbeskyttelse
Udvid dit netværks rækkevidde, samtidig med at stærke sikkerhedsprotokoller opretholdes med fiber-NIC. Beskyt dine data, sørg for uafbrudt
forbindelse, og giv din organisation mulighed for at trives uden at gå på kompromis med sikkerheden.

18
5

6,7
8 6,7

9 10

11

12

17

13

14

15

16



Datablad

HP Elite t755 Thin Client
Tekniske specifikationer

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
HP ThinPro
IGEL OS
HP Smart Zero Core

Browser Mozilla Firefox (til modeller med HP ThinPro); Microsoft Edge (til modeller med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021)

Tilgængelige processorer AMD Ryzen™ Embedded V2546 med Radeon™-grafikkort (basisklokfrekvens på 3 GHz, maks. boost-klokfrekvens på op til 3,95 GHz, 8
MB L3-cache, 6 kerner, 12 tråde)

Maksimal hukommelse 32 GB DDR4-3200 SDRAM; 
Overførselshastigheder på op til 3200 MT/s

Hukommelsessokler 2 SODIMM

Internt storage 32 GB op til 512 GB Flashhukommelse

Skærmunderstøttelse
Op til fire UHD/4K-skærme med fire DisplayPort™ 1.2-videoudgange placeret på bagsiden af systemet. Mulighed for understøttelse
af op til 6 skærme ved hjælp af et dedikeret grafikkort, der giver yderligere to DisplayPort™ 1.2-videoudgange på bagsiden af
systemet.

Tilgængelige grafikkort AMD Radeon™ RX 6300-grafikkort (2 GB dedikeret GDDR6-hukommelse)

Lyd Internt forstærket højtalersystem til grundlæggende lydafspilning

Teknologier til trådløs
forbindelse

Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2)
og Bluetooth® 5.3 trådløst kort

Udvidelsessokler 1 PCIe i halv højde x16 (x8)

Porte og stik

Foran: 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed; 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed ;
Back (Tilbage): 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 2 USB 2.0 Type-A; 4 DisplayPort™ 1.2; 1 RJ-45; 1 strømadapter på 4,5 mm; 1 stik til
sikkerhedslås ;
Ekstra porte: 1 Flex I/O-port; 1 PCIe®-slot

Inputenheder HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP USB 320K-tastatur med ledning; HP 125 Wired Keyboard; HP Wired 320M
Mouse; HP 125 USB Black Wired Mouse

Kommunikation LAN: Allied Telesis AT-2715FX LC 100FX Fiber NIC; Allied Telesis AT-2715FX SC 100FX Fiber NIC; Allied Telesis AT-2911SXa LC 1000SX
Fiber NIC x1 PCIe®; Allied Teleisis AT-2911SXa SC 1000SX Fiber NIC x1 PCIe® 

Software HP Device Manager ; HP Easy Shell ; HP Smart Zero Client Services ; HP ThinUpdate ; HP True Graphics ;
Microsoft SCCM/EDM-agent ; HP Write Manager ; HP User State Tool ; HP USB Port Manager ; HP Easy Update 
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Datablad

HP Elite t755 Thin Client
Tekniske specifikationer

Protokoller Amazon WorkSpaces via PCoIP; Citrix® HDX; Citrix® ICA; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP og Blast Extreme; Remote Desktop
Services Remote FX (RFX), RDP; Azure Virtual Desktop; Windows 365

Strømforsyning Smart ekstern 90-W vekselstrømsadapter

Mål 5 x 21 x 21 cm; (Lodret retning.)

Vægt 1,4 kg;
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljømærker EPEAT® registrerede konfigurationer kan fås

Energy Star-certificeret ENERGY STAR®-certificeret
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HP Elite t755 Thin Client
Fodnoter

Fodnoter, meddelelser
 Multicore er designet til at forbedre ydeevnen på visse softwareprodukter. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer.

Ydeevne og clockfrekvens afhænger af programbelastningen samt software- og hardwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clockhastigheden.
 Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
 100 % af yderemballagen og bølgepap er fremstillet af genbrugsfibre fra bæredygtige kilder.
 Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.
 Internetadgang kræves og medfølger ikke.
 Mikrofon, kamera, højttalere, samt licens til Zoom og Microsoft Teams kræves og sælges separat.
 Brug af seks 4K-skærme kræver et GFX AMD RX 6300 2 GB GDDR6-grafikkort, der sælges separat og medfølger ikke.
 Monteringshardware skal købes separat.
 Eksterne enheder sælges separat eller som ekstraudstyr. Kompatibel med HP USB-C-dock G5, HP E24m G4 FHD USB-C-konferencemonitor, HP E27m G4 FHD USB-C-konferencemonitor,

HP E24u G4 FHD USB-C-skærm, HP E27u G4 QHD USB-C-skærm, HP QHD E27m G4 USB-C-konferencemonitor, HP QHD USB-C-skærm, HP E27u G5 625 FHD-kamera, HP 435 FHD-kamera,
Poly Blackwire C5220 USB-A, EncorePro USB-A og Encore Pro EP525 USB-A.

 Fire 4K-skærme understøttes. Brug af seks 4K-skærme kræver et GFX AMD RX 6300 2 GB GDDR6-grafikkort, der sælges separat og medfølger ikke.
 AMD Memory Guard, fyld kryptering af systemhukommelse er inkluderet og aktiveret på platforme med AMD Ryzen Embedded-processorer i V2000-serien.
 Ekstra porte skal konfigureres i forbindelse med køb.
 Internetadgang og tredjepartslicenser er påkrævet og sælges separat.
 HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller din administrator.

Fodnoter til specifikationer
 Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-

opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se
http://www.windows.com.

 Grafikchipsættet bruger en del af den samlede systemhukommelse (RAM) til grafikfunktioner. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed for andre
programmer.

 Valgfrit eller tilbehør.
 Kort til trådløst netværk er valgfrit eller ekstra tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse

adgangspunkter til rådighed.
 Kræver installation og download fra HP.com.
 Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få yderligere oplysninger på www.epeat.net.
 HP Easy Shell findes i øjeblikket på HP Thin Clients med Windows Embedded-operativsystem.
 Energy Star-konfigurationer er tilgængelige.
 Multi-core er designet til at øge visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og

clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen samt hardware- og softwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clockhastigheden.
 Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
 Kræver Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 eller nyere eller HP ThinPro 7.2 SP11-operativsystem eller nyere på endpoint og internetadgang. Gå til https://www.hp.com/us-

en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html for at downloade eller se de komplette krav til konfiguration. Se datablad med liste over funktioner, når de bliver tilgængelige, på
følgende URL: https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808 .

 HP True Graphics kræver en HP Thin Client med HP ThinPro 5.0-operativsystem eller nyere (kombineret operativsystem med HP Smart Zero Core starter fra v5.0), AMD-
databehandlingsteknologi og Citrix®-infrastruktur til virtuelt skrivebord – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller nyere eller WES 7E 32-bit/Windows 10 IoT med en Citrix® 4.4-modtager og
Citrix®-infrastruktur til virtuelt skrivebord – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller nyere. HP True Graphics er forudinstalleret på operativsystemet begyndende med HP ThinPro 5.2. I
oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav.

 Softwaren er afhængig af det operativsystem, der er installeret.
 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bagudkompatibel med

tidligere 802.11-specifikationer.
 Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router, som sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er

bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og fås kun i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. USB Type-C® og USB-C® er
registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende Video
Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
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