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24" monitor QHD IPS z hubem
USB, częstotliwością
odświeżania 100 Hz i podstawą z
regulacją wysokości

Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że
ProLite XUB2492QSU o rozdzielczości QHD (2560x1440)
jest idealny do konfiguracji z wieloma monitorami.
Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne
odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia.
Częstotliwość odświeżania 100 Hz w połączeniu z funkcją
FreeSync zapewnia natychmiastową, wymierną poprawę
płynności obrazu. Wysokie wartości kontrastu i jasności
oznaczają, że monitor zapewni doskonałą wydajność przy
projektowaniu fotografii i stron internetowych.
Wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, złącza
HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła
zmniejszającą zmęczenie oczu sprawia, że ten 24"
monitor jest doskonałym wyborem zarówno do
konfiguracji wielomonitorowych, jak i zastosowań
biurowych.
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Zyskaj szerszą
perspektywę z QHD
Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do
77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD.
Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na
efektywny multitasking, możesz wyświetlać
więcej treści jednocześnie i pracować z większą
precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania
się między oknami.

Pełna regulacja podstawy
dla wygody użytkowania
Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i
utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały
dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie
możesz bez wysiłku dostosować monitor do
swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć
go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby
zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt
widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz,
projektujesz, czy uczestniczysz w długich
wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala
zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając
komfort i produktywność każdego dnia.

Uniwersalne złącza
kompatybilne z każdym
urządzeniem
Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym
prostym kroku dzięki złączom HDMI,
DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB.
Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą
zwiększając efektywność i zapewniając sobie
wygodną, nieprzerwaną pracę.

Mniejsze zmęczenie oczu
Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu
większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue
Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję
światła niebieskiego za pomocą ustawień
oprogramowania, pomagając zminimalizować
zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji
przed ekranem. W połączeniu z
technologią Flicker-free (brak migotania),
rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i
pozwala zachować koncentrację przez cały
dzień.
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Wygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 23.8", 60.5cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość
fizyczna

2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1300:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (MPRT) 0.5ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja
pozioma

30 - 155kHz

Powierzchnia robocza
szer. x wys.

527 x 296mm, 20.7 x 11.7"

Plamka 0.206mm

Kolor matowa, czarny

Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)

USB HUB x3 (x3 (2x v3.2 Gen1 (5Gbps, 4,5W) 1x Type C (5Gbs, 15W)))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

Redukcja
niebieskiego światła

tak

Flicker free tak

Obsługa technologii
Adaptive Sync

tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W górę / Głośność, W dół / Eco, Wejście / Wyjście

Parametry
regulowane

ustalenia koloru (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu
(regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, MBR, adaptive
sync), OSD (pozycja OSD pozioma, pozycja OSD pionowa, wygaszenie OSD, tło OSD,
rotacja OSD, język, wyświetlanie), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, LED, logo
startowe, USB BC, aktualizacja systemu)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

OBRAZ01

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE02
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Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja
PIVOT)

90°

Obrót stopy 120°; 60° w lewo; 60° w prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania
kablami

tak

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 21W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności
energetycznej

(Regulation (EU)
2017/1369)

E

REACH SVHC powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.

540 x 358 (508) x 209.5mm

Waga (bez pudła) 5.9kg

Waga (z pudłem) 7.4kg

Kod EAN 4948570123179

MECHANICZNE04

AKCESORIA W ZESTAWIE05

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ06

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ07

WYMIARY / WAGA08

18.09.2026 08:59:50



18.09.2026 08:59:50



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów

matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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