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24" monitor z matryca IPS, bez ramek z 3 stron i stopa z regulacja wysokosci

Stylowy, bezramkowy design sprawia, ze ProLite XUB2493HS jest idealnym rozwigzaniem dla wielomonitorowych zastosowar.
Panel w technologii IPS zapewnia doktadne i spdjne odwzorowanie koloréw przy szerokim kacie widzenia. Dzigki wysokim
wartoscig regulacji obrazu monitor zapewni doskonatg wydajno$¢ podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu
stron internetowych. Zostat wyposazony w gtosniki, gniazdo stuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcje redukciji
niebieskiego $wiatta, pozwalajgca na ograniczenie uczucia zmeczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczng stope o
regulacji wysokosci do 150 mm.

Dostepny takze ze stopa bez regulacji wysokosci : ProLite XU2493HS-B6

IPS TECHNOLOGY

(- .

Technologia IPS HAS (150mm) + PIVOT
Matryce IPS sg doceniane ze wzgledu na szerokie katy Stopka z regulacja wysokos$ci umozliwia dostosowanie
widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw. potozenia ekranu do wtasnych preferencji. Rotacja
Sprawdzg sie szczeg6lnie tam, gdzie najwazniejszg role ekranu umozliwia zmiane pozycji ekranu z poziomej
odgrywajg kolory. (pejzaz) do pionowej (portret). To funkcja szczeg6lnie

przydatna w pracy z dtugimi arkuszami lub tekstem.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel
Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Kolor

bezramkowy z 3 stron

23.8", 60.5cm

IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie
1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

1300:1

80M:1

0.5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7mlIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

30 - 115kHz

527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

0.275mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

HDCP

Wyijscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSCI

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Ekstra

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Rotacja (funkcja PIVOT)
Obrat stopy

Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania kablami

HDMI x1 (v. 1.4)
DisplayPort x1 (v. 1.2)

tak
tak

tak

tak

i-style Colour

EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Power, Menu, + / Gto$nos¢, -/ Eco, Wejscie / Wyjdz

regulacje obrazu (jasno$¢, kontrast, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-
Res), ustawienia koloréw (gamma, zakres RGB, temp. Koloréw), ustawienia
obrazu (tryb wyswietlania, redukcja niebieskiego $wiatta, ostre i miekkie, MBR,
Adaptive Sync), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie
OSD, tto OSD, rotacja OSD, jezyk), ekstra (przywr6é, DDC/CI, wybér wejscia,
LED, logo startowe)

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

wysoko$¢, pivot (rotacja), obrét, pochyt
150mm

90°

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

23° w gore; 5° w dot

100 x 100mm

tak
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@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, HDMI

Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej E
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 539.5 x 343 (493) x 209,5mm
Waga (bez pudta) 5.1kg
Kod EAN 4948570123841
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesnigjszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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