Datowy list

Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

Vysokorychlostni. Zivé barvy. Profesiondlni vykon.

Navrzeno pro firemni pracovni tymy, které potfebuji profesionalni vykon s rychlym, vysoce kvalitnim

oboustrannym barevnym tiskem, skenovanim a kopirovanim a ocenovanou spolehlivosti, to vse v kompaktnim
<1

provedeni.

Tiskarna s dynamickym zabezpecenim. Vyuziva technologii, se kterou
nemusi byt kazety s Cipy jinych vyrobct v souc¢asnosti ani budoucnu
funk¢ni. Dalsi informace: http://www.hp.com/learn/ds

Profesionalni barvy a rychlost
o Vyzkousejte vysokorychlostni, automaticky oboustranny barevny tisk rychlosti 25 str./min.’
e Qzivte své podnikani diky toneru TerraJet nové generace, ktery poskytuje vérnéjsi a zivéjsi barvy. 8

(’ ’ o Zefektivnéte své pracovisté a pomozte zvysit efektivitu svého tymu s touto kompaktni laserovou

tiskarnou.

] —
| Bezstarostny provoz s vyjime¢nou spolehlivosti’?
e Vykon, na ktery se muzete spolehnout pfi kazdém tisku diky oceriované SpolehtivostLH
Fast two-sided printing Time saving o Budte vzdy vezspojern' s nasi nejspolehlivéjai siti Wi-Fi®, ktera se automaticky znovu pripojuje, abyste
zUstali online.

* Spolehnéte se na tisk s nizkymi naroky na udrzbu, abyste se vyhnuli odstavkam a mohli se soustiedit na
SVou praci

4

Profesionalni zabezpeceni, které pomaha chranit vasi firmu

e Chrafite svou firmu pomoci proaktivniho integrovaného zabezpeteni ptipraveného ihned po vybaleni a
1\ Chrant fi i proaktivniho int sho zabezpeceni pfi sho ihned po vybaleni
\ odolného proti neopravnéné manipulaci.’

E& Profesionalni Uroven zabezpeceni tiskarny s predkonfigurovanymi nastavenimi znamena, Ze je ihnned
pfipravena k praci.

Printer security settings Environmental globe * Posilte a zjiednoduste dodrzovani predpist. Aktualizace nastroje HP Security Manager aplikuje zasady na
celou sit tiskaren.

N

Kompakini a energeticky Usporné provedeni

¢ Kompaktni provedeni s energeticky uspornou technologii automatického zapinani/vypinani pro
optimalizaci vyuziti energie tiskarny.

¢ Specialné pripraveny toner HP Terralet ma nizkou spotfebu energie pii tisku.”
e Omezte spotiebu papiru. Vychozi nastaveni oboustranného tisku tiskne na obé strany kazdého listu.

* Pouzité originalni tonerové kazety HP mlzete snadno a zdarma recyklovat prostfednictvim programu HP
Planet Partners.
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Datovy list | Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

Popis produktu

Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

1 6
1. Rychly automaticky oboustranny tisk 7
2. 4,3" dotykovy displej CGD 2

3. Automatické obnoveni po uviznuti papiru

4. Rychlost tisku az 26/25 str./min (Letter/A4)

5. Vstupni zasobnik na 250 listd s viceucelovym zasobnikem na 1 list 8
6. Produktivni kldvesové zkratky

7. Automaticky podavac dokumentd na 50 listd 3—o ———09
8. Snadna instalace krok za krokem /

9. Wolf Pro Security 4 b —— 10
10. Dvoupasmova sit Wi-Fi®, Wi-Fi® Direct, vysokorychlostni porty USB, Ethernet 5—— @

PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora

Spottebni materidl W2190A Cerna originalni tonerova kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 300 stran ¢ernobile)

W2190X Cerna originalni tonerova kazeta HP 219X LaserJet s vysokou vytéznosti (cca 3 200 stran ¢ernobile)

W2191A Azurova originalni tonerova kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran azurova)

W2191X Azurova originalni tonerova kazeta HP 219X LaserJet s vysokou vytéznosti (cca 2 500 stran azurova)

W2192A Zluta originalni tonerova kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran zluta)

W2192X Zlutd originalni tonerova kazeta HP 219X LaserJet s vysokou vytéznosti (cca 2 500 stran zlutd)

W2193A Purpurova originalni tonerova kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran purpurova)

W2193X Purpurova originalni tonerova kazeta HP 219X LaserJet s vysokou vytéznosti (cca 2 500 stran purpurova)

Servis a podpora UG207E - 3letd sluzba standardni vymeény HP pro tiskarny HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Series

UGOBT7E - 3letd sluzba vymeény HP nasl. prac. den pro tiskarny HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Series

UG290E - 3letd sluzba opravy v serv. stfedisku HP pro tiskarny HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Series

(UG207E - k dispozici ve vsech zemich regionu EMEA kromé oblasti Jadranu, Afriky, SNS, EEM, Izraele, Blizkého vychodu, Ruska, Rumunska, Slovinska, Jizni Afriky, Turecka,
UGO8TE - k dispozici v Rakousku, Belgii, Ceské republice, Dansku, Finsku, Francii, Némecku, Recku, Irsku, Italii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku,
Slovensku, Spanélsku, Svédsku, Svycarsku, Spojeném kralovstvi, UG290E - k dispozici v oblasti Jadranu, Afriky, SNS, EEM, Izraele, Blizkého vychodu, Ruska, Rumunska,
Slovinska, Jizni Afriky, Turecka)

2/4



Datovy list | Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

Technicka specifikace

Model Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw
Produktové ¢islo 499Q6F

Funkce Tisk, kopirovani, skenovani

Ovladaci panel 4,3* kapacitni dotykovy barevny displej

Tisk

Technologie tisku

Laser

Rychlost tisku’

Cernobile (A4, normalni): Az 25 str./min Barevn& (A4, normalni): A7 25 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): A7 15 obr./min Barevné (A4, oboustranny): Az 15 obr./min

Vytisteni pruni stranky®

Cernobile (A4, stav pfipraveno): Jiz za 10,9 s Barevn& (A4, stav pfipraveno): Jiz za 11,0 s ; Cernobile (A4, re2im spanku): Jiz za 11,0 s Barevné (A4, reim spanku): Jiz za 11,1 s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy3&f kvalita): Az 600 x 600 dpi Barevnd (nejvy33i kvalita): A7 600 x 600 dpi

Mésieni kapacita tisku'®

Az 40 000 stran A4; Doporuzeny potet stran za mésic'": 150 az 2 500

Standardni tiskové jazyky

HP PCL6, PostScript, HP PCLS, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG

Fonty a typy pisem

111 typd pisem TrueType s proménlivou velikosti

Oblast tisku

Okraje tisku Horni: 5 mm, Spodni strana: 5 mm, Levy: 5 mm, Pravy: 5 mm; Maximalni oblast tisku : 215,9 x 355,6 mm

Oboustranny tisk

Automaticky

Kopirovani

Rychlost kopirovani®

Cernobile (Ad): Az 25 kopii/min; Barevn& (A4): Az 25 kopii/min

Specifikace kopirky

Barevng; Kopirovani doklad(s; Potet kopil; Zesvétleni/ztmaveni; Format predlohy; Format papiru; Typ papiru; Oboustranné kopirovani; Zdroj papiru; Oboustranné; Tisk vice stranek na list; Okraj pro vazbu; Brozura; Maximalni potet kopit: Az 999
kopif; Zmensit/zvét3it: 25 az 400 %

Skenovani

Rychlost skenovani'?

Normalni (Ad): Az 19 str./min (¢ernobile), az 8 str./min (barevné)

Format ulozeni skenovaného dokumentu

JPG; PDF; PDF/A; TIFF

Technické parametry skeneru

Typ skeneru Automaticky podava¢ dokumentd; Plochy skener; Technologie skenovani: Kontaktni obrazovy senzor (CIS); Vstupni reZimy skenovani: Skenovani z predniho panelu; HP Universal Scan a uzivatelské aplikace pfes ovladat Twain;
Twain verze: Verze 2.1; Oboustranné skenovani prostfednictvim automatického podavate dokumentu:: Ne; Optické rozlideni skenu: Az 300 dpi (barevné a cernobile, automaticky podavat dokumentc); Az 1 200 dpi (barevné a ¢ernabile, plochy
skener)

Pokrotilé funkce skeneru

HP Universal Scan

Doporucena mési¢ni kapacita skenovani 150az 1500
Skenovatelna oblast Maximalnf formaty médi (skenovacl deska): 216 x 297 mm ;Minimalni forméty médif (ADF): 148x210 mm Maximalni forméty médif (ADF): 216 x 356 mm
Bitové hloubka / Grovné odstind Sedé 24bitové / 256

Digitalni odesilani

Standardné: Skenovani do e-mailu, skenovani do sitové slozky, skenovani do sluzby SharePoint, skenovani do jednotky USB, skenovani do pocitace

Fax

Softwarové funkce pro faxovani

Mobilni fax s cloudovym Gétem HP

Rychlost procesoru

1,2GHz

Standardné

1% wysokorychlostni port USB 2.0 (zafizeni); 1x vysokorychlostni port USB 2.0 (hostitel); 1x Wi-Fi 802.11ac (dvoupasmové rozhrani); Ethernet s automatickym prechodem; 1x sitovy port Gigabit Ethernet 10/100TX

Moznost mobilniho tisku

Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilni aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct

Podporované sitové protokoly

TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.

Moznosti piipojeni k siti

Integrované rozhrani 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Ovéfovani pres rozhrani 802.1X

Pamét

Standardné: 512 MB ; Maximalnf: 512 MB

Manipulace s médii

Potet zasobnik{ papiru

Standardné: 2 ;Maximalni 2

Typy médii

Papir (univerzalni, brozurovy, barevny, leskly, silny, hlavickovy, lehky, bézny, predtistény, preddérovany, recyklovany, hruby), transparentni folie, 5titky, obalky, karton

Formaty médi

Vlastni (metrika): 76 x 127 mm az 216 x 356 mm Podporované (metrika): A4; AS; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postcard (JIS); Envelope BS; Envelope C5;
Envelope DL; A5-R Automaticky podavat dokumentd: A4; LTR; LGL

Manipulace s médii

Standardni vstup: Hlavni vstupni zasobnik na 250 listd, zasobnik prioritniho podavace na 1 list Standardni vstup: Vystupni zasobnik na 100 list

Hmotnost médit

Papir s gramézi 60 az 163 g/m?; Az 176 g/m? s pohlednicemi; Leskly papir s gramazi az 200 g/m2

Vstupni kapacita

Zasobnik 1: 1 list pro vsechny typy medii Zésobnik 2: Listy: az 250; transparentni folie: az 10 mm; Obalka: az 10 Maximalni: Az 251 listd Automaticky podavat dokument: Standardné, 50 list(

Vystupni kapacita

Standardné: Az 100 listd s gramézi 75 g/m? (nebo az 15mm stoh) Obalky: Az 10 obalek Prihledné folie: Az 10mm stoh Maximalni: Az 100 listii s gramazi 75 g/m2 (nebo az 15mm stoh)

Kompatibilni operaéni systémy'3

Windows 11; Windows 10; Android; i0S; macOS 12 Monterey; mac0S 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; mac0S 15 Sequoia; Linux

Kompatibilni sitové operatni systémy

Windows 11; Windows 10; Windows Server; mac0S 12 Monterey; mac0S 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; mac0S 15 Sequoia; Linux

Minimalni pozadavky na systém

Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni
Mac: Apple® mac05 12.0 Monterey, mac0S 13.0 Ventura, mac0S v14 Sonoma, 2GB pevny disk; Vyzaduje internetové pripojent

Software soutasti dodavky

Software tiskarny HP je ke stazeni na strance https://www.hpsmart.com/download

Spréva zabezpeteni Jedinetné heslo spravce; Povoleni/zakazani rozhrani USB; Prodleva tekani EWS; Casovy limit necinnosti ovladaciho panelu; Rizeni pfistupu na zakladé roli; Funkce WebScan je ve vjchozim nastaveni zakazana.
Sprava tiskarny HP Web Jetadmin
Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskarny (5 x Hx V)®

Minimalni 418 x 419,12 x 341,32 mm; Maximalni: 428 x 472 x 455 mm

Hmotnost tiskarny !>

ca17,1kg

Provozni prostredi Teplota: 15 a7 30 °C Vlhkost: 30-70% relativni vihkost
Podminky skladovani Teplota: -20 az 60 °C
Akustické viastnosti® 2Zvukové emise —napajent: 6,3 B(A) Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
PoZadavky: Vstupni napéti 220 V: 220-240 V (10 %) pfi 50 Hz + 3 Hz, 60 Hz + 3 Hz; Vstupni napéti 110 V: 110-127 V (+10 %) pfi 50 Hz + 3 Hz, 60 Hz + 3 Hz (ne dvoji napéti, produkt se lisf podle ¢isla dilu s identifikacnim kodem
Napajen(! ggétﬁggsm)ﬁ W (tisk), 7,6 W (pohotovostni rezim), 0,95 W (rezim spanku), 0,05 W (automatické vypnuti), 0,05 W (ruéni vypnuti);

Obvykl4 spotFeba elektfiny (TEC)': 0,338 kwh/lydeﬁ (Energy Star);
Typ napéjeni: Interni (integrovany) zdroj napajent

Technologie funkce Uspory energie

Technologie HP Auto-On/Auto-Off

Certifikaty

FBM (Australie), TUV a GS Mark (Némecko), BSMI (Tchaj-wan), CCC (Cina), BIS (Indie), KC (izni Korea), SIRIM (Malajsie), Kambodza, Ukrajina, EAC, schvaleni pro wjchodni Evropu; oznatent CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonésie,
Singapur, Filipiny atd.

Nurgmg elektrporr‘lagneti(kéha zéfent: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:20271; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 ¢ast

15B; ICES-003, vydani 6:2019; dalsi schvalent tykajici se elektromagnetické kompatibility dle pozadavkd jednotlivych zemi.

Stitek Blue Angel

Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 - pouze pfi pouziti originalniho spotiebniho materiélu HP

Kompatibilita v oblasti telekomunikaci: Bezdratové rozhrani: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1V2.2.3 / EN 301 489-17:V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC hlava 47 CFR, ¢ast 15 podéast B, tfida B /
RSS 247 vydani 1, 2015 a RSS 102 vydani 5, 2015; EN62311:2008; dals telekomunikaéni schvaleni podle pozadavka jednotlivych zemi

Specifikace dopadu na udrZitelnost

Obsahuie recyklované plasty od spotfebiteld

Zemg pavodu Vyrobeno ve Vietnamu
Obsah balen?? 499Q6F Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Napajeci kabel; Tonerova kazeta; Uzivatelska prirucka; Letaky
4 predinstalované tonerové kazety HP LaserJet (¢erna: 600 stran, zavadéci kazety azurova, purpurova, zluta: 500 stran)
Zéaruka Jednoletd omezend zaruka. Dalsi informace najdete na adrese https://www.support.hp. com'®. 3leta komercni zéruka HP bez priplatk (zaregistrujte produkt do 60 dni na strance https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ).
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Poznamky pod ¢arou

1 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vylou¢enim pruni sady zkugebnich dokument. Dalsf informace viz https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lif v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové
aplikaci, ovladati a slozitosti dokumentu.

2 Vyzaduje internetové pripojeni, které je tieba zakoupit samostatné. Bezdratovy provoz je kompatibilni pouze se zafizenimi s pasmem 2,4 GHz a 5,0 GHz. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pasmo pomoci az 12 nepiekryvajicich se
kanalll ve srovnani s pouhymi 3 nepiekryvajicimi se kanaly 2,4GHz pasma. Podporuje 5,0GHz pasmo (az 150 Mb/s) oproti 2,4GHz pasmu (az 72,2 Mb/s). Dalsi informace viz https://www.hp.com/go/mobileprinting

5 Aplikaci HP Web Jetadmin lze zdarma stahnout na adrese https://www.hp.com/go/webjetadmin

7Vypotty spole¢nosti HP vychazi z normovanych dat TEC programu Energy Star® pro tiskarny fad HP LaserJet Pro a Enterprise s kazetami HP TerraJet (ve srovnani s predchozimi generacemi). Viz
https://www.hp.com/TerraJet/energysaving

8 Standardni tiskovy rezim pro fadu HP Color LaserJet Pro s tonerovymi kazetami HP TerraJet ve srovnani s predchozimi generacemi. Viz https://www.hp.com/Terralet/colors

% Dostupnost programu HP Planet Partners se lii. Podrobnosti naleznete na strance https://www.hp.com/recycle

10 Hp Security Manager je tfeba zakoupit samostatné. Podrobnosti naleznete na strance https://www.hp.com/go/securitymanager

1 Ocenéni Buyers Lab (BLI) pro nejspolehlivéjsi A4 znatku 2022-2024 vychazi ze zafizeni testovanych spole¢nosti Keypoint Intelligence v letech 2017 az 2021. Vice na https://www.keypointintelligence.com/view-award?
region=&id=135871174680

12 Mezi kancelarské tiskové systémy HP patii vybrana spravovana a podnikova zafizeni s firmwarem FutureSmart 4.5 nebo vy3sim, zafizeni Pro a modely LaserJet 200 a vy3éi s pislusnymi originalnimi tonery HP, kazetami
PageWide a inkoustovymi kazetami. Nezahrnuje kazety HP s integrovanou tiskovou hlavou. Digitalni sledovani dodavatelského fetézce, hardware, Cipy a bezpecnostni prvky baleni se lisi v zavislosti na produktu a misté. Viz
https://www.hp.com/cartridgesecurity

13 Vychazi z objednavek v Q2 2023 dle zpravy IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, vydani Q2 2023. Zahrnuje objednavky viech tiskovych zafizeni (inkoustové tiskarny, laserove tiskarny, kopirky a multifunkéni
zafizeni, vtetné produkenich jednotek).

18K dosazeni plné funkenosti je zapotiebi icet HP.

19 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a nastaveni. M(ize vyzadovat aktualizaci firmwaru.

Pravni omezeni pro technické Udaje

1 Pozadavky na napdjeni vychazi z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neménte provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a zneplatnit zaruku. Hodnota Energy Star vychazi zpravidla z méfeni zafizeni s
napajecim napétim 115 V.

2 Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na strance https://www.hp.com/go/toneryield. Namérené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pii nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost
znatné zavisi na tisténych obrazcich a dalsich faktorech.

3 Uvedené vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pFi nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost znacné zavisi na tisténych obrazcich a dalsich faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na strance https://www.hp.com/go/toneryield
4 Tisk prvni kopie z pohotovostniho rezimu a rychlost jednostranného kopirovani jsou méreny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopirovani je métena podle normy ISO/IEC 24735 s vylou¢enim prvni sady
zkusebnich dokumentt. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci a slozitosti dokumentu.

5 Koncové rozmeéry, kdy? je tiskarna nastavena a v pohotovostnim rezimu

6 Testovana konfigurace: zakladni model, jednostranny tisk, papir A4 pfi primérné rychlosti 25 str./min

7 Méteno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokumentdi. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se liéi v zavislosti na konfiguraci
systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.

9 Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti
dokumentu.

10 provozni zatéz je definovana jako maximalni pocet stran za mésic pfi tisku obrazk(. Tato hodnota poskytuje srovnani odolnosti produktu s jingmi zafizenimi HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umozfiuje zvolit vhodné
nasazeni tiskaren a multifunkénich zafizeni, aby byly uspokojeny pozadavky pfipojenych jednotlivc nebo skupin.

1 Aby byl dosazen optimalni vykon zafizeni, spole¢nost HP doporucuje dodrzovat predepsané mnozstvi vytiskii za mésic. Tento rozsah byl stanoven na zakladé mnoha faktort, véetné intervalu dopliovani spotfebniho materialu a
Zivotnosti zafizeni po dobu rozsifené zaruky.

12 Rychlost skenovani je méfena pii pouziti automatického podavace dokumenti (ADF). Skute¢né rychlosti zpracovani se mohou liit podle rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu pocitace a aplika¢niho softwaru.

13 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (dalsi informace naleznete na strance https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

14 Moznosti zaruky a podpory se u riiznych produktt, zemi a znéni mistnich zakon( lii

15 Hmotnost produktu véetné dodaného spotfebniho materialu

o
—e—
& Apple AirPrint -
. - mopria

Windows11

Compatible

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktim a sluzbam spole¢nosti HP je urcena vyslovnymi
zaru¢nimi podminkami pilozenymi k témto produktlm a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dal3ich zaruk. Spole¢nost HP nenese odpovédnost za technické
nebo redakéni chyby ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu. I
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