
 

 

Philips 3000 Series
电吹风

莹亮负离子
双重过热保护 *

BHD321/05
体积小巧，风速强劲

30M 负离子，令秀发柔顺亮泽

时尚的 T 型小巧机身，对比鲜明的造型设计， 4 种组合模式满足您多样化的吹

干需求。

呵护秀发
• 3000 万个负离子，令秀发柔顺亮泽 ***
• 双重过热保护技术 *

健康强效干发
• 1600 瓦大功率，可实现快速吹干

小巧易用
• 2 档风速 *、 2 档温度； 4 种混合模式
• T 形设计，体积小巧
• 重量轻，便于手持 **
• 双层喷嘴，采用防烫设计



 1600 瓦，可快速吹干

该款 1600 瓦电吹风可提供强劲的吹干效果和最
佳风温，助您快速高效地打造理想造型。

30M 负离子 ***

负离子数量高达 3000 万个 ***，消除静电，顺滑
发丝，让秀发柔顺亮泽。

4 种混合模式

2 档温度加 2 档风速，共 4 种组合，可满足多样
化需求。

T 形设计，体积小巧
采用 T 型设计，体积小巧，易于操作，符合人体
工程学设计，使用方便。

产品重量为 350 克 **

超轻重量（350 克 **），可带来便捷的手持体
验。

双重过热保护 *

内置温度保险丝和热熔断器，双重保护技术 * 可
防止过热造成电吹风损坏。

双层喷嘴

双层喷嘴，采用防烫设计，更加人性化且更安
全，而且喷嘴可 360 度自由旋转。
BHD321/05

规格
附件
• 双层喷嘴

技术规格
• 电线长度 : 1.6 米
• 额定功率 : 1600 瓦
• 夹板尺寸 : 29 x 90 毫米
• 莹亮负离子 : 30M 负离子
• 金属涂层
• 双重过热保护

功能
• 热力 / 风速设置 : 2 档热力 *， 2 档风速

服务
• 2 年全球保修
•

* 内置温度保险丝和热断路器，提供双重保护，可防止过热造成
电吹风损坏

* * 不含喷嘴和电源线
* * * 来自第三方测试结果
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