Starlech

Hard-to-find made easy

3 m vit CAT8 Ethernet-kabel, R1J45 utan hakar, 25G/40G, 2 000 MHz, 100 W PoE++,
S/FTP, 26 AWG ren blank koppartrad, LSZH, skdrmad natverkspatchkabel med
dragavlastningar, Fluke-kanaltestad

Produkt ID: NLWH-3M-CAT8-PATCH

Anslut till en 25/40 Gbps switch eller natverksenhet med denna S/FTP kategori 8 Ethernet-kabel utan
hakar. Den maximala frekvensen pa 2 000 MHz méjliggor upp till fyra gdnger hégre genomstrémning
an Caté6a.

Vara Cat8-kablar utan hakar ar konstruerade for 1angvarig prestanda. Den skarmade 4-pars kabeln
och den partvinnade kabeln med yttre skarm (S/FTP) bestar av 26 AWG ren blank koppartrad fér
forbattrad ledningsformaga och 18gt motstand, vilket garanterar tillforlitlig éverféring och minimal
signalforlust.

Rena blanka koppartrddar ger konsekventa prestandaegenskaper i olika miljoer. Varje par &r skarmat
med Al-Mylar-folie och fértennad kopparflata for forbattrat EMI-skydd.

Cat8 Ethernet-kabeln har guldplaterade kontakter pé 50 um som méjliggér exakt passform for att
minimera slitage och ar klassade fér 750 kontaktcykler. Den flexibla flamskyddade LSZH-manteln
(Low Smoke Zero Halogen) avger lite rok och giftiga &ngor nar den utsatts for extrem varme eller i
héndelse av brand. Detta méjliggér sakrare installationer i daligt ventilerade omraden, inklusive vissa
industrimiljéer, slutna miljéer som tdg och flygplan, samt i bostadsmiljéer dar man maste ta hansyn
till byggnormer.

Kabeln klarar béjningar pa -/+90 grader och kan dras i trdnga utrymmen.

Den skarmade Cat8-patchkabeln ar idealisk for 25/40GBASE-T-natverk med hég densitet och stéder
upp till 100 W utmatning till Power over Ethernet-enheter (PoE++). Uppratta anslutning till

25G/40G-switchar, NAS (Network Attached Storage), SAN (Storage Area Networks) och SFP-moduler.

Den ger tillférlitlig genomstrémning och strémférsérjning till kritiska PoE-enheter med I13g latens,
inklusive PoE-switchar, 5tkomstpunkter och IP-kameror.
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Bakatkompatibilitet med Cat 6/6a- och Cat 5/5e-standarderna sakerstéller sémlds integrering i
befintliga natverksmiljoer. Vara Cat8-kablar utan hakar &r Fluke-kanaltestad fér garanterad
Cat8-prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvandning
« Upprétta tillforlitliga anslutningar p& 40 Gbps i ett foretagsnatverk

« Tillférlitlig genomstrémning till 40GBASE-T-hardvara, inklusive switchar, NIC:er och
koppar-SFP-moduler

e Anslut och driv natverksutrustning med hdg hastighet och 13g latens, t.ex. sdkerhetskameror och
LAN-3tkomstpunkter

Funktioner

e CAT8 ETHERNET-KABEL: S/FTP Cat8-kabel utan hakar ar optimerad for foretagsnatverk med 25/40
Gbps. 2 000 MHz frekvensomrade ger dkad kapacitet. Upp till 4 ganger snabbare &n Cat6a Stddjer
Power over Ethernet-enheter (PoE++) upp till 100 W

o KVALITETSKONSTRUKTION: Skdrmad guldplaterad kontakt pa 50 ym ger exakt passform for att
minimera slitage och signalfériuster. Klassad for 750 insattningar. 26 AWG ren blank koppartrdd med
flatad skarm foérbattrar EMI-skyddet for konsekvent genomstromning och kraft

e SAKERHET OCH TILLFORLITLIGHET: Fluke-kanaltestad fér garanterad Cat8-prestanda.
PoE++-specifikationer éverensstammer med IEEE 802.3bt Type 4. LSZH-mantel (Low Smoke Zero
Halogen) &r sédker for slutna/svagt ventilerade utrymmen och avger 18ga nivaer av giftiga rékgaser vid
forbranning.

e APPLICATIONS: Ideal for high density 25/40GBASE-T enterprise network deployments and switches;
Connect reliably to critical POE devices such as IP cameras and Access Points; Flexible LSZH jacket
withstands 90deg bends and routes easily in tight spaces

e SPECIFIKATIONER: 3 meter. Vit. Utan hakar. 10/25/40 Gbps. 2 000 MHz. 100 W PoE++. S/FTP. 26
AWG ren blank koppartrad. Al-Mylar med flatad skdrm. Guldplaterade kontakter. LSZH-mantel. 5,6
mm kabel-YD. Fluke-kanaltestad. Stddjer Cat 6/6a och Cat 5/5e

Hardvara
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Garantipolicy

Active or Passive
Adapter

Antal ledare
Kontaktplatering
Kabelmanteltyp
Kabelskdarmning
Brandteknisk klass
Kabeltyp
Kabelstandard

Industristandarder

Starlech
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Lifetime

Passiv

Passiv

4-Pair S/FTP - 8P8C

Guld

Low Smoke Zero Halogen
Aluminum-Mylar Tape with Braid
LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Skarmad hakfri

TIA/EIA-T568B

IEEE 802.3ba 40GBASE-T

IEEE 802.3ba 40GBASE-T

Prestanda
Maximal 40 Gbps
datadverféringshastigh
et
Kabelklassificering CAT8 - 2000 MHz
Medeltid mellan fel Kontaktdon klassade fér mer an 750 kopplingscykler
(MTBF)

Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45
Connector B 1 - RJ-45

Strom
Power Delivery 100W

Miljo

Drifttemperatur

Férvaringstemperatur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
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Luftfuktighet 0-85 % RH
Utseende

Farg Vit

Kontakttyp Rak

Tréddimension 26 AWG

Ledningstyp Solid koppar

Kabinettyp Metal and Plastic

Kabellangd 9.8 ft [3 m]

Yttre kabeldiameter 0.2 in [5.6 mm]

Produktlangd 9.8 ft [3.0 m]

Produktbredd 0.5in [1.2 cm]

Produkthdéjd 0.3in [8.2 mm]

Produktvikt 0.0 0z [0.0 g]
Férpackning

Férpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.5in [19.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (forpackning) 4.6 0z [131.0 g]

Vad det ar i 1ddan

Ingdr i paketet 1 - 3 m vit skarmad CAT8-patchkabel utan hakar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att dndras utan férvarning.
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