ﬁyama ProLite LH8675UHS-B1AG

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

86” 4K UHD profesjonalny
monitor Digital Signhage 24/7 z
systemem operacyjnym Android,
trybem FailOver i gniazdem
Intel® SDM

Postaw na nieprzerwang wysokg wydajnos¢ i
niezawodno$¢ dzieki idealnemu rozwigzaniu all-in-one
signage dla $rodowisk o krytycznym znaczeniu.
LH8675UHS to doskonaty wybor, ktéry zapewni ci spokdj
w pracy. Ten wyswietlacz moze pracowac w orientacji
29 poziomej lub pionowej w trybie 24/7 bez zadnych

" yam a zaktécen. Jego wszechstronnosé pozwala na

8 T dostosowanie do réznych potrzeb branzowych.
6" g6’

Dzieki wbudowanemu systemowi operacyjnemu Android
11 tatwo dostosujesz wyswietlacz do wtasnych potrzeb i
zainstalujesz potrzebne aplikacje. Wbudowany system
iiSignage? (Content Management System) zapewnia
Polite catkowitg kontrole nad komunikatami i reklamami w
LHE67SUH sposob zdalny i bezpieczny. Dodatkowo, gniazdo SDM
umozliwia wbudowang opcje komputera PC, co daje petng
elastycznosé, bezpieczenstwo i kontrole. Funkcja FailOver
zapewnia, ze zawartos¢ jest zawsze aktywnie wyswietlana
za posrednictwem wybranych wej$¢. Wbudowany,
wymienny modut WiFi oznacza, ze ta seria jest gotowa do
zdalnego dostarczania tresci za posrednictwem sieci.

PoUie

LHB675UHS-BIAG

Aplikacja EShare-app utatwia tworzenie pomystow i
efektywng wspotprace w przedsiegbiorstwie lub szkole.
Bezprzewodowe udostepnianie jest teraz tatwiejsze niz
kiedykolwiek wczesniej, dzieki czemu mozesz szybko
rozpoczaé prace nad projektem lub prezentacjg
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—— WLASCIWOSCI

Android OS

Dzieki systemowi Android z fatwo$cig mozna
dostosowac ekran do wtasnych potrzeb,
instalujgc na nim dedykowane aplikacje.

FailOver

ALWAYS ACTIVE CONTENT

Signal FailOver

FailOver to funkcja, ktéra automatycznie
wykrywa zrédta wejsciowe. Gdy nie ma sygnatu
na domysinym wejsciu, automatycznie
przetaczy sie na nastepne dostepne wejscie.
FailOver pozwala klientom nadac priorytet wielu
wejsciom (w tym przegladarkom, odtwarzaczom
multimediéw i niestandardowym) i zapewnia, ze
tre$ci sg zawsze aktywnie wyswietlane.

4 SIMPLE STEPS
TO REACH YOUR AUDIENCE
STEP1 STEP2 STEP3 STEP 4
UPLOAD SCHEDULE SHARE MANAGE
fivama iiSignage®
iiSignhage?

iiSignage? to nasza platforma do zarzadzania
tresciami digital signage, ktéra umozliwia ich
tatwa prezentacje oraz bezpieczne zarzadzanie
wyswietlaczami. System do zarzadzania trescig
(CMS) daje Ci catkowitg kontrole nad reklamg i
wys$wietlanym przekazem, w sposéb catkowicie
zdalny i bezpieczny.

SDM Slot

SMART DISPLAY MODULE

Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) to modut
typu plug-in, ktéry w tatwy sposéb mozna
zamontowaé w stylowych ultra cienkich
wyswietlaczach. Ten niewielki modut pozwala
na tworzenie nowych, skalowalnych projektow
typu all-in-one, ktére gwarantujg doskonatg
wydajnos$¢ przy minimalnym wysitku wtozonym
w implementacje i zarzadzanie zintegrowanymi
odtwarzaczami multimedialnymi. Dostepny
opcjonalnie.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad
Przekatna
Panel

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Szerokos$¢ ramki
(boki, gora, dot)

Plamka

Obudowa

cienkie ramki
85.6", 217cm
IPS, powtoka szklana AG, matowe wykonczenie, haze 25%

3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)

16:9

500 cd/m2

1400:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)

28 - 160kHz

1895 x 1066mm, 74.6 x 42"

14.9mm, 14.9mm, 14.9mm

0.494mm

czarna, matowa

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia
sygnatu

Sterowanie

Cyfrowe wyjscia
sygnatu

Wyijscia audio
Monitor control
output

HDCP

Port USB

@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane
oprogramowanie

WiFi
Hardware

Ekstra

HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)
DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)

RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Mini jack x1
Wbudowane gto$niki 2 x 10W

RS-232c¢ x1 (2.5mm sub-mini jack)
IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)

v.2.2

X2 (v.2.0)

Android 11 OS, iiSignage?, FailOver, EShare

tak (Wbudowany, 802.11ac)
CPU: A73*4+A53*4, Memory: 4GB, Pamie¢ wewnetrzna: 32GB

Intel® SDM-L, micro SD card slot
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Maksymalny czas
pracy bez przerwy

Zapobieganie
wypaleniu obrazu

Video wall / daisy
chain

Odtwarzanie
multimediow

Obudowa (ramka)

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry
regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez
wentylatora

Standard VESA
Mocowanie mini PC

Warunki pracy -
temperatura

Warunki skladowania

- temperatura

MTBF

24/7

tak

Yes, (MST-output)

tak

metal

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Zasilanie

obraz (jasno$é¢, kontrast, ostro$¢, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szuméw, selekcja
gamma, temperatura koloru, kontrola koloru, powigksz, reset ustawien obrazu), ekran
(tryb powiekszenia, niestandardowe powiekszenie, reset ustawien ekranu), dzwiek
(balas, wysokie tony, niskie tony, glo$no$¢, maksymalna gtosnos¢, minimalna gto$nosé,
wyciszenie, reset ustawien dzwieku, synchronizacja wyjscia audio, ustawienia gtosnika,),
konfiguracja 1 (stan wigcz., oszczedzanie panelu, RS232 routing, zrédto uruchomienia,
WOL, reset konfiguracji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wygaszenie OSD,
pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrét, informacja OSD, logo i animacje,
ustawienia logo, ustawienia animacji, ID monitora, Group ID, informacje monitora, wersja
DP, DP monitors, wersja HDMI, reset konfiguracji), opcje zaawansowane (no signal
image, kontrola pilota, dioda zasilania, naktadanie, wytacznik czasowy, harmonogram,
HDMI z One Wire, HDMI z One Wire Power Off, auto wykrywanie sygnatu, jezyk,
przezroczysto$§¢ menu OSD, oszczedzanie energii, ustawienia SDM, reset opciji
zaawansowanych), ustawienia Android (sie€ i internet, aplikacje i notyfikacje,
wys$wietlacz, signage display, ochrona, jezyk i wejscie, data i godzina, o urzagdzeniu)

DDC2B

pozioma, pionowa

tak

600 x 400mm
VESA 100 x 100

0°C - 40°C

-20°C - 60°C

44.000 godzin (wytgczajac pod$wietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje
Pozostate

Pilot

zasilajacy, HDMI, RS-232¢
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Naklejki na otwory montazowe, druciane klamry

tak (baterie w zestawie)

@ ZARZADZANIE ENERGIA
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Zasilacz wewngtrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii  228W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywnosci G
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 1927 x 1098.5 x 57mm
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer. x 2123 x 1247 x 225mm
wys. x gt

Waga (bez pudta) 50kg
Waga (z pudiem) 65kg

Kod EAN 4948570123490
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—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeséniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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