Kraftvoller, satter Sound

Unvergleichliches Horerlebnis

Die 40 W Ausgangsleistung durch SPD™ Bassreflexréhren-Technologie sorgt fur tiefen, ausgewogenen
Klang mit geringerer Verzerrung. Das Zwei-Wege-Design von Hochtdner und Woofer erzeugt Téne
im mittleren und hohen Frequenzbereich, wodurch die Ausgangsleistung mit einem ausgeglicheneren

Klang maximiert wird.

Satter, vielseitiger Sound

* Innovative Bassreflexrohren-SPD ™-Technologie fiir einen runden, ausgewogenen Klang
* 2-Wege-Tweeter und Woofer-System

* Ein Tiefpass-Subwoofer-System fiir einen satteren Bass

* Geweitete Bassrohre

* 40 W RMS Ausgangsleistung

* Tweeter aus Mylar-Material fiir einen High Definition-Sound

* Gut gedampfter Treiber verringert Vibrationen und Sound-Verzerrungen

* 3 integrierte Vollverstarkerschaltungen fiir einen ausgewogenen Klang

Modernes Design

* Geschwungenes Gehause fiir ausgewogenen Sound
* Attraktive Hochglanzoptik

Simplicity

* Einfache Lautstarkeregelung liber Satellit

* Mit allen Medien kompatibel

Philips
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Besonderherten

SPD™-Technologie

Die Sound Purification Duct- (SPD-
)Bassreflexrohren-Technologie von Philips
liefert einen tiefen, reinen Klang des originalen
Bass-Sounds. Mithilfe eines SPD-Schaumstoffs
zum Dammen der Bassrohre im Inneren
reduziert die von Philips erfundene spezielle
Akustikdimmung Geriusche und stabilisiert
die Abstimmfrequenz. Die von Philips
durchgefiihrten technischen Tests und die
Tests mit Kunden haben ergeben, dass dieser
Puffer eine geringere Klangfarbung und somit
einen erstklassigen Bass-Sound bereitstellt.

2-Wege-Lautsprechersystem

Ein Dual-Range-Lautsprecher mit zwei
Treibern erzeugt lber den Tweeter
Hochfrequenzen und lber den Woofer Tone
im mittleren Frequenzbereich. Dies maximiert
die Soundausgabe durch einen
ausgewogeneren Sound im Gegensatz zur
haufig verwendeten 1-Weg-Struktur, wo ein
Treiber alle Frequenzen erzeugen muss. So
konnen Sie dank kristallklarer Stimmen und
hohen Tonen zusammen mit einem satten Bass
die Akustik besser genieBen. All das finden Sie

im aktuellen Lautsprecher-Sortiment von
Philips zu einem duBerst glinstigen Preis.

Tiefpass-Subwoofer-System

Mit seinem Box-in-Box-System verfiigt dieser
Tiefpass-Subwoofer iiber zwei
Kammervolumen, um eine hohere Luftleistung
zu erzielen und einen satteren,
ausgewogeneren Bass-Sound mit weniger
Verzerrungen bereitzustellen. Die Audio-
Energie vom zentralen Lautsprechertreiber
wird effektiver auf den gewiinschten
Frequenzausgabebereich abgestimmt, wodurch
ein detaillierter Klang erzeugt und
wiedergegeben wird.

Geweitete Bassrohre

Das Design der Bassrohre ist eines der
wichtigsten Elemente in diesem
Lautsprechergehiuse. Die Grofe, Lange, Form
und Offnung haben einen sehr starken Einfluss
auf die Wiedergabe von tiefen Ténen. Der
Offnungsbereich wurde von Philips relativ groB

SPA6350/10

gewihlt und besteht aus einem groBeren
Eingang. Dadurch wird ein groBer
Empfangspuffer geoffnet, sodass die
Schallwellen besser entweichen kénnen. Der
einfallende Luftschall enthalt im Vergleich zu
anderen Lautsprechern weniger Gerausche
und Verzerrungen. Philips weiB8 genau, welche
Akustik Sie erwarten und stellt einen tieferen,
satteren Bass-Sound bereit. So konnen Sie
Tone in hoheren Frequenzen besser
wahrnehmen.

Mylar-Tweeter

Das einzigartige Mylar-Material, das in
Tweetern verwendet wird, verspricht eine
auBergewohnliche Soundleistung. Der gesamte
Bereich der Hochfrequenzen wird perfekt
wiedergegeben. So wird Musik zum Leben
erweckt und Filme klingen so, wie man es
erwartet. Als integrierter Bestandteil des 2-
Wege-Systems verbessert der Tweeter die
Hochfrequenzen, was in Kombination mit dem
Woofer zu einem reineren und klareren Sound
fihrt. Der reinere Klang bedeutet, dass Sie die
unterschiedlichen Elemente in der Musik
bestimmen konnen. Horen Sie den einzelnen
Instrumenten zu, nehmen Sie die Stimmen
deutlicher wahr und genieBen Sie Ihre Musik
erfrischend anders.
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Daten

Lautsprecher

* Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische
geschirmte LSB

* Satellitenlautsprecher-Treiber: 7 cm (2,75")

* Subwoofer-Treiber: 13,3 cm (5,25")

* Bassregler: Am Subwoofer

Ton

* Bassverstarkung: SPD™

* Bassoptimierung

* Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische
geschirmte LSB

* Musikleistung: 40 W

* Ausgangsleistung (RMS): Uber Satellit: 2 x 3,5 W;
Subwoofer: 14 W

* Frequenzbereich: 50 Hz — 20 kHz (-10 dB)

Leistung
* Leistungs-LED-Anzeige: Rot

Anschliisse

* Audioeingang fiir Daten: Stereo-Audio (3,5 mm
Buchse) 1 x

« Kabellange: 1,5 m

* Anschluss: 3,5 mm Stereo

Verpackungsinhalt

* Subwoofer

* Schnellinstallationsanleitung

* Fernbedienung: Kabelgebunden

Ausstellungsdatum
2013-08-01

PHILIPS

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 85359
EAN: 87 12581 62743 0

¢ 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel: Fest
* Anzahl der Satelliten: 2

VerpackungsmaBe

» Abmessungen Verpackung (B x H x T):
46,5 x 25,8 x 25,1 cm

« EAN: 87 12581 62743 0

* Bruttogewicht: 6,05 kg

* Nettogewicht: 5,054 kg

* Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

* Verpackungsart: Karton

* Eigengewicht: 0,996 kg

* Regalaufstellung: Liegend

AuBenkarton

* Bruttogewicht: 13,145 kg

* AuBenkarton (L x B x H): 51,6 x 47,8 x 27,8 cm
* Nettogewicht: 10,108 kg

* Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

* Eigengewicht: 3,037 kg

* GTIN: 1 87 12581 62743 7

Abmessungen

* Subwoofer: [B x T x H] 286 x 218 x 217 mm

» Satellit: [B x T x H] 189 x 94 x 133 mm (rechts) ;
189 x 94 x 123 mm (links)

* Steuerungseinheit: [B x T x H] 286 x 218 x 217 mm

* Verstarkerbox: [B x T x H] 189 x 94 x 133 mm
(rechts) ; 189 x 94 x 123 mm (links)

* Gewicht: 6,05 kg
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