
גיליון נתונים

מחשב שולחני HP EliteOne 840 G9 All-in-One בגודל
23.8 אינץ'

להיות שם גם כשאתה לא

לדחוף את הצוות להישגים בעזרת HP EliteOne 840 All-in-One. מחשב זה בנוי סביב חוויות שמשמחות את
המשתמשים ואת צוות ה-IT כאחד, ומציג עיצוב חדש המשלב את הכלים העדכניים ביותר לעבודה עם צוותים שפרוסים

בכל רחבי העולם.

הפוך את החיבור לאישי
HP EliteOne הפגישות מתעוררות לחיים עם
AiO 840 הודות למצלמת 16MP אופציונלית
Auto עם תכונת (pixel binning 4 עםMP)

Frame  שתעקוב אחריכם בזמן שתעברו בשדה
Dynamic Voice הראיה של המצלמה, ותכונת

Leveling  שתעקוב אחרי הקול שלכם.

עוצמה וסגנון
תן למשרד או לסביבת העבודה שלך נופך ייחודי

HP בעזרת העיצוב המתוחכם והמלוטש של
EliteOne 840 AiO. הוא מופעל על ידי המעבד
העדכני ביותר של  ®Intel וערוך לכל הפרויקטים

התובעניים והפגישות הווירטואליות שלך.

HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה

עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד.
מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת

למערכת ההפעלה, פתרונות אלה המתפתחים
ללא הרף עוזרים להגן על המחשב שלך מפני

איומים מודרניים.

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו
לפחות 50 אחוז מכל הפלסטיק במחשב זה הוא פלסטיק משומש וממוחזר. אריזת הקופסה החיצונית היא ממקורות בני קיימא ב-100%. מחשב זה הוא בעל אישור

®ENERGY STAR ו-®EPEAT, שרשום ב-23 מדינות.
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

מחשב שולחני HP EliteOne 840 G9 All-in-One בגודל
23.8 אינץ'

כולל

עומדים ומשמיעים קול
( AI) משפר באופן אוטומטי את ביצועי המיקרופון וממטב את איכות הקול בטווח של 3 מטר מהמחשב.?מערכת הפחתת רעשים מבוססת בינה מלאכותית Dynamic Voice Leveling

נעזרת בטכנולוגיית סינון רעשים כדי לשפר את חוויית השמע בשיחות ועידה גם כשעוטים מסיכה.

התעוררות ונעילה על ידי הנוכחות שלך
Windows חיישן קרבה מתקדם מזהה את נוכחותך ומפעיל את המצלמה ואת .HP Auto Lock and Awake הער את המחשב שלך כשאתה מתקרב אליו ונעל אותו כשאתה מתרחק עם

Hello כדי לאמת את זהותך ולבטל את נעילת המחשב.

סטרימינג וידיאו כפול
התמיכה בסטרימים כפולים של וידיאו והחלפת מצלמה בעזרת תוכנת Multi-Camera Experience מסייעות לביצוע סטרימינג של וידיאו אחד עבור אובייקט כלשהו, בזמן שהמצלמה

הנוספת מכוונת אליכם.

HP Auto Frame
עם HP Auto Frame, המצלמה והשמע עוקבים אחריך או אחרי מספר מציגים תוך כדי תזוזה בתוך מסגרת המצלמה, עם תכונות מוגדרות מראש המתמקדות בראש, בראש ובכתפיים או

בראש ובפלג הגוף העליון.

קחו פיקוד על המרחב שלכם
שמרו על סביבת עבודה מסודרת בעזרת ניהול כבלים מובנה המשולב בהתקן ה-AiO HP EliteOne 840 המעוצב להפליא.

התחל לעבוד במהירות
המחשב שלך ממשיך לעבוד גם כאשר אינך נמצא במצב המתנה מודרני. כשאתה מעורר את המחשב, הוא מוכן לעבוד, כלומר הדוא"ל שלך, ההתראות והעדכונים שלך המשיכו להתעדכן בזמן

שהמחשב היה במצב שינה עם חיבור לרשת.

בטיחות תחילה
לוחות HP Eye Ease עם טכנולוגיית סינון אור כחול עוזרים לבטל גלי אור כחול ושומרים על דיוק הצבעים החיים.

להשתמש ב-AiO שלך כצג
הרחיבו את השימוש במחשב ה-AiO שלכם בעזרת 'מצב מסך' של HP המאפשר לכם לעקוף הכול מלבד את רכיב התצוגה של המכשיר ולהשתמש בו כמסך כשהוא מחובר למחשב אחר דרך

HDMI-in.

שחזור אוטומטי בעקבות מתקפות על הקושחה
התקפות על הקושחה יכולות להרוס לחלוטין את המחשב שלך. HP Sure Start מדור שביעי הוא BIOS עם יכולות תיקון עצמי המספק לך הגנה מתמשכת ומשחזר את עצמו באופן

אוטומטי בעקבות מתקפה או השחתה.

שמור על הגנות האבטחה של המחשב
לעצור שינויים לא רצויים בהגדרות האבטחה ולעזור להגביל את התפשטות התוכנות הזדוניות עם HP Sure Run דור 5 שמזהה, מבודד ומספק דיווח על תוקפים המנסים לעצור

תהליכים.
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

מחשב שולחני HP EliteOne 840 G9 All-in-One בגודל 23.8 אינץ'

מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education

HP –  Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
Windows 11 Home Single Language – חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

FreeDOS

משפחת מעבדים

מעבד  Intel® Core™ i9  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i7  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i9  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i7  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i5 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i7 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i9 דור 14

מעבדים זמינים

E- ו-4 ליבות P-core 6 ליבות  ,L3 20 MB 4.6, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core 1.8, תדר בסיס של ליבותGHz  E-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-13400 מעבד
core,  16 תהליכונים)

E- ו-8 ליבות P-core 6 ליבות  ,L3  24MB 5.0 , זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.7 , תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.7, תדרGHz  P-core 2.0, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-13600 מעבד
core,  20 תהליכונים)

מעבד Intel® Core™ i9-12900 (תדר בסיס של ליבות 1.8GHz  E-core, תדר בסיס של ליבות 2.4GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.8GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.0GHz, עד 5.1GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, זיכרון
 Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית ,ntel® UHD 24 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות P-core 8 ליבות , L3 30MB מטמון

   מעבד Intel® Core™ i7-12700 (תדר בסיס של ליבות 1.6GHz  E-core, תדר בסיס של ליבות 2.1GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.6GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.8GHz, עד 4.9GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, זיכרון
 Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית ,ntel® UHD 20 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-4 ליבות P-core 8 ליבות , L3 25MB מטמון

20 , E-core ו-8 ליבות P-core 6 ליבות , L3 MB24 4.8, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core 1.8, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-13500 מעבד   
Intel® vPro® Technology תומך בטכנולוגיית ,Intel® UHD Graphics 770 תהליכונים) עם כרטיס גרפי

Intel® vPro®  תמיכה בטכנולוגיית ,Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.8, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12600 מעבד
Intel® vPro®  תמיכה בטכנולוגיית ,Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.6, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.0, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12500 מעבד

Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.4, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12400 מעבד
Intel® UHD Graphics 730 עם כרטיס גרפי (8 תהליכונים , P-core 8 ליבות , L3 12MB 3.4, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 4.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i3-13100 מעבד

Intel® UHD עם כרטיס גרפי (תהליכונים P-core, 8 4 ליבות , L3 12MB 4.4, זיכרון מטמוןGHz  P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i3-12300 מעבד
Intel® UHD עם כרטיס גרפי (8 תהליכונים , P-core 4 ליבות , L3 12MB 4.3, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות)Intel® Core™ i3-12100 מעבד

Intel® Core™ i3-14100 (3.5 GHz P-core base frequency, up to 4.7 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 4 P-cores and 0 E-cores, 8 threads)
Intel® Core™ i7-14700 with Intel UHD Graphics (1.5 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.3 GHz P-core Max Turbo frequency, 33 MB L3 cache, 8 P-

cores and 12 E-cores, 28 threads)
Intel® Core™ i5-14600 with Intel UHD Graphics (2.0 GHz E-core base frequency, 2.7 GHz P-core base frequency, up to 3.9 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-

cores and 8 E-cores, 20 threads)
Intel® Core™ i5-14500 with Intel UHD Graphics (1.9 GHz E-core base frequency, 2.6 GHz P-core base requency, up to 3.7 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-

cores and 8 E-cores, 20 threads)
Intel® Core™ i5-14400 with Intel UHD Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base requency, up to 3.5 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.7 GHz P-core Max Turbo frequency, 20 MB L3 cache, 6 P-

cores and 4 E-cores, 16 threads)
Intel® Core™ i9-14900 with Intel UHD Graphics 770 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.0 GHz P-core base frequency, up to 4.3 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.4 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8

P-cores and 16 E-cores, 32 threads)
Intel® Core™ i9-13900 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.0 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8 P-cores and 16 E-cores, 32

threads) with Intel® UHD Graphics 770, supports Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i7-13700 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 4.1 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.1 GHz P-core Max Turbo frequency, 30 MB L3 cache, 8 P-cores and 8 E-cores, 24

threads) with Intel® UHD Graphics 770, supports Intel® vPro® Technology

 Intel® Q670 (vPro®)ערכת שבבים

כסףצבע המוצר

All-in-one גורם צורה

זיכרון DDR5-5600 SDRAM של 64   ג'יגהבייט; זיכרון מרבי
קצבי העברה של עד 5600  מיליון העברות לשנייה.

שני רכיבי SODIMM חריצי זיכרון

אחסון פנימי
PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD GB 256  עד   GB 512  כונן 

PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD GB 256  עד TB 2  כונן 
PCIe® NVMe™ M.2 SSD GB 256  עד   GB 512  כונן 

צג FHD  (x 1,080 1,920) בגודל 60.5 ס"מ (23.8 אינץ') באלכסון, IPS, ציפוי נגד בוהק, טכנולוגיית הפחתת אור כחול, NTSC 72%  ,nits 250; מסך מגע FHD  (x 1,080 1,920) בגודל 60.5 ס"מ (23.8 אינץ') באלכסון, IPS, ציפוי נגד בוהק, טכנולוגיית הפחתת אור כחול, 250תצוגה
NTSC 72%  ,nits

משולב: כרטיס גרפי Intel®  UHD 730 ; כרטיס גרפי Intel®  UHD 770כרטיס גרפי זמין
(GB 4 ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA®? GeForce RTX™? 3050 Ti :בדיד

שמע מבית Bang & Olufsen 5W, יציאות צדדיות לאוזניות ולמיקרופון (3.5 מ"מ), רמקולי סטריאו משולבים בעלי ביצועים גבוהיםשמע

M.2 2230; 3 M.2 2280 1 (חריץ 1 של M.2 2230 עבור WLAN ו-Bluetooth ® משולב. 3 חריצי M.2 2280 עבור NVMe SSD לאחסון אחד המחובר ל-CPU PCIe דור 4 ו-2 מחוברים ל-PCH PCIe דור 3)חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

צד שמאל: יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת ;
; ;10Gbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-A 20  (טעינה) 1 יציאותGbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-C®  צד ימין: 1 יציאת

DisplayPort™1.4 יציאת ; HDMI-in 1.4 5; יציאתGbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-A 10 יציאותGbps; 2 עם קצב העברת נתונים של USB Type-A 2 יציאות ;(DisplayPort™ 1.4)  10Gbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-C®  אחורית: יציאת
 RJ-45 דו-מצבית; יציאת

עכבר ומקלדת חוטיים HP Desktop 320MK; מקלדת USB עסקית דקה של HP עם כרטיס SmartCard CCID; חבילת מקלדת ועכבר אלחוטיים HP 655 ;  מקלדת אלחוטית ניתנת לתכנות HP 455; עכבר חוטי HP 125; עכבר לייזר חוטי HP 128התקני קלט

Intel® I219-LM PCIe® GbE NIC, vPro : LAN® ;תקשורת
 vPro®  ללא , Bluetooth® 5.4 וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2)  ,אלחוטי Bluetooth® 5.4 וכרטיס vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2)  , Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 

מצלמת אינפרה-אדום MP 5 מסתובבת לאימות פנים עם Windows Hello ומערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב וחיישן Color Light; מצלמת HP 5 MP מסתובבת עם הפחתת רעשים זמנית ומערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב; מצלמת אינפרה-אדום MP 16מצלמה
Time of Flight  וחיישן Color Light וחיישן Windows Hello מסתובבת לאימות פנים עם

טמפרטורה בהפעלה: 10  עד 35°  צלזיוס; לחות בהפעלה: 10 עד 90% לחות יחסיתסביבתי

הודעות של HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer  ;HP; הגדרות פרטיות של HP; Windows אבחון חומרה של מחשבי HP; תוכניות שירות לתמיכה במחשב שולחני של HP; MyHP; HP QuickDrop; HPתוכנות
Easy Clean; Touchpoint Customizer לסביבות מסחריות; מנהל התקן מקלדת HP Easy Clean; HSA Fusion לסביבות מסחריות; HSA Telemetry לסביבות מסחריות

HP Smartתוכנות זמינות תמיכה של 

ניהול אבטחה
Absolute Persistence; מודול ;HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense ;(FIPS 140-2 Level 2 באישור) ( Common Criteria EAL4+  באישור) Windows 10 נשלח עם Trusted Platform TPM 2.0 שבב אבטחה משובץ של מודול

HP Sure Admin; HP BIOSphere דור HP Client Security Manager ;6 דור HP Tamper Lock; HP Sure Run ;7 דור HP Sure Recover ;6 דור HP Platform Certificate ;6; שירות יעיל לעדכון של הקושחה; מחשב בעל יכולות ליבה מאובטחות; הפעלה של
Windows Hello Enhanced SIgn-in Security (ESS)

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה

קורא טביעות אצבעקורא טביעות אצבע
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

מחשב שולחני HP EliteOne 840 G9 All-in-One בגודל
23.8 אינץ'

מפרט טכני

מאפייני ניהול
HP ;(להורדה) HP Client Management Script Library ;(להורדה) HP (להורדה); סייען התמונות של HP Driver Packs ;(להורדה) HP Client Catalog

HP (להורדה); תצורה מאושרת של HP Patch Assistant ;(להורדה) HP ערכת שילוב יכולות הניהול של ;Microsoft Endpoint Manager עבור Connect
CECP

קורא כרטיסי מדיה מסוג SD  5 ב- 1 התקן כרטיס זיכרון

אספקת מתח פנימי של 240 ואט, עד 92% יעילות, PFC פעיל; מתאם מתח פנימי של 280 ואט, עד 92% יעילות, PFC פעיל;הפעלה

x 23.8  x   53.96  55.81 ס"מ; (ממדי המערכת עשויים להשתנות בשל ההבדלים בתצורה ובייצור.);מידות
x 18.6  x   62.8  67.5 ס"מ (אריזה)

9.26 ק"ג;משקל
(נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)

Ecolabel אישורי+Climate-ל EPEAT בעל דירוג

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר

TCO 8.0; TUV Low Blue Light; רעשי TUV נמוכיםאישור ותאימות

מפרטים עם השפעה בת-קיימא
80  Plus® במעגל סגור; דל בהלוגן; ספקי מתח IT פלסטיק שמקורו באוקיינוס במעטפת הרמקול; 40% פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש; 30% פלסטיק שנגזר מציוד

Platinum זמינים

אחריות מוגבלת למשך שנה (1/1/1) כולל אחריות לשנה עבור חלקים, עבודה ותיקון באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלותאחריות
ולחריגות מסוימות.

NTSC 72%מכלול צבעים של תצוגה

12,13,14

29,30,31,32



HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

מחשב שולחני HP EliteOne 840 G9 All-in-One בגודל 23.8 אינץ'
הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה

.http://www.windows.com מתעדכנת באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. ראה Windows
 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג

ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. pixel binning מספק רזולוציית פלט סופית של 4MP לכל תמונת סטילס.

.Windows 11 מחייב מערכת הפעלה 
 Dynamic Voice Leveling פועל בטווח של 3 מטר מהמחשב.

 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 או 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP וזמין במוצרי HP Pro, Elite, RPOS ותחנות עבודה. יש לעיין בפרטי המוצר כדי לראות מה הם מאפייני האבטחה הכלולים ומה הן דרישות מערכת ההפעלה.
.IEEE 1680.1-2018 אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן 

 אריזת קופסה חיצונית מיוצרת מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%. כריות סיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר.
.www.epeat.net עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת EPEAT®  מצב .IEEE 1680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 

.Windows Hello ואילך והגדרת זיהוי פנים באמצעות Windows 10 מחייב 
.Windows ומערכת הפעלה myHP דורשים מצלמה שנייה הנמכרת בנפרד או כתכונה אופציונלית, וכן את אפליקציית Multi-Camera סטרימים כפולים של וידיאו והחלפת מצלמה בעזרת תוכנת 

 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.
 נדרשת התקנה של Windows 10 ואילך וגישה לאינטרנט.

 כבל HDMI נמכר בנפרד.
 HP Sure Start דור 7 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

 HP Sure Run דור 5 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה Windows 10 ואילך.

מפרט הערות שוליים
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן

.http://www.windows.com ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
 לפונקציונליות מלאה של  ®Intel® vPro דרושים Windows 11 Pro  64 סיביות, מעבד נתמך מסוג vPro, מערך שבבים תומך vPro, כרטיס LAN חוטי תומך vPro ו/או כרטיס WLAN ו-TPM 2.0. לחלק מהפונקציונליות נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול. אפשר

.http://intel.com/vpro למצוא מידע נוסף בכתובת
 המוצר שברשותך אינו תומך ב-Windows 8 או ב-Windows 7. בהתאם למדיניות התמיכה של HP , Microsoft אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתצורתם נקבעה עם מעבדי  ®Intel ו-AMD מדור 7 ואילך, ואינה מספקת מנהלי

.http://www.support.hp.com-ב Windows 7 או Windows 8 התקנים של
Multi-Core [ 5] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור,

המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 טכנולוגיית Intel® Turbo Boost מצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת Intel Turbo Boost. ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. ראה www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.

 מודולי זיכרון DDR5 תומכים בקצבי העברת נתונים של עד MT/s  5,600 במעבדי i7-14700 ,  i5-14600  ו-i9-14900. כל שאר המעבדים תומכים בעד MT/s  4,800, בהתאם להנחיית התכנון של Intel. קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי תצורת המערכת.
 הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.

 עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30  ג'יגהבייט (עבור Windows) משטח הדיסק שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
[11 ] נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

 HP Connect עבור Microsoft Endpoint Manager זמין מ-Azure Market Place עבור מחשבי Z , Elite , HP Pro ומחשבים לנקודות מכירה המנוהלים באמצעות Microsoft Endpoint Manager. נדרש מינוי ל-Microsoft Endpoint Manager, לרכישה
בנפרד. נדרש חיבור לרשת.

 טלאי חדש של 'סייען התמיכה של HP זמין במחשבי HP נבחרים עם ערכת יכולת הניהול של HP, המנוהלים באמצעות Microsoft System Center Configuration Manager. ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של HP מהכתובת
. http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

.http://www.hp.com/go/clientmanagement מהכתובת HP ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של 
.Windows מחייב מערכת הפעלה myHP 

 ל-HP Quick Drop נדרשים גישה לאינטרנט ומחשב עם Windows 10 ואילך שמותקנת בו מראש אפליקציית HP QuickDrop ומכשיר Android (טלפון או מחשב לוח) עם מערכת ההפעלה Android 7 ואילך שמותקנת בו אפליקציית Android HP QuickDrop, ו/או
.iOS HP QuickDrop ואילך שמותקנת בו אפליקציית iOS 12 (טלפון או מחשב לוח) עם מערכת ההפעלה iOS מכשיר

 תוכנת HP Support Assistant דורשת Windows וגישה לאינטרנט.
;HP Factory Configuration אוסף את נתוני הטלמטריה הדרושים באופן אוטומטי בעת האתחול הראשוני של המוצר כדי לספק נתוני תצורה ברמת ההתקן ותובנות לגבי התקינות שלו, וזמין כשהוא מותקן מראש במוצרים נבחרים באמצעות שירותי HP Smart Support 

http://www.hp.com/smart-support או להורדה שלו, בקר בכתובת HP Smart Support לחלופין, ניתן להוריד אותו. למידע נוסף על הפעלת
.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick לקבלת פרטים מלאים, ראה .Enterprise ואילך או Windows 10 Pro מחייב התקנה של HP Sure Click 

.Windows 11 Enterprise או Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro נבחרים עם מערכות הפעלה HP זמין במחשבי HP Sure Sense 
 HP Sure Run דור 5 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

 HP Sure Recover דור 5 עם Embedded Reimaging הוא מאפיין אופציונלי שנדרשת עבורו מערכת ההפעלה Windows 10 ואילך, ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה. יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו חשובים וכדומה לפני השימוש כדי להימנע מאובדן
.Intel Wi-Fi זמין רק במחשבים בעלי מודול Wi-Fi נתונים. שחזור מבוסס רשת באמצעות

 HP Sure Start דור 7 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.
 ל-HP Sure Admin נדרשים מערכת ההפעלה Windows 10  ואילך, HP BIOS, ערכת שילוב יכולות הניהול של HP מהכתובת http://www.hp.com/go/clientmanagement ואפליקציית HP Sure Admin Local Access Authenticator לסמרטפון מחנות

.Apple או Android
 ל-HP Client Security Manager דור 7 נדרשת מערכת ההפעלה Windows והוא זמין במחשבי HP Elite ו-Pro נבחרים.

 מאפייני HP BIOSphere מדור 6 עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורה.
. Intel® Optane™  אינו תומך בפלטפורמות עם HP Secure Erase .במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה "Clear" בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי HP Secure Erase 

 מודול הקושחה Absolute מצורף כשהוא כבוי וניתן להפעיל אותו רק עם רכישת מינוי לרישיון והפעלה מלאה על-ידי ספק התוכנה. ניתן לרכוש מינויים לרישיון לתקופות של מספר שנים. השירות מוגבל, פנה אל Absolute כדי לבדוק את הזמינות מחוץ לארצות הברית. תנאים
 .  https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/  :מסוימים חלים. לקבלת פרטים מלאים, בקר בכתובת

 ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שחלקי שירות שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 אחוזי הפלסטיק שמקורו באוקיינוס בכל רכיב משתנים בהתאם למוצר.

.IEEE 1680.1-2018 אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן 
.IEEE 1680.1-2018 במעגל סגור מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IT אחוזי הפלסטיק שנגזר מציוד 

 החל מנובמבר 1 בנובמבר 2023, כל משלוח יחייב התקנה של Windows ב-SSD כדי לספק למשתמשים חוויה טובה יותר. ניתן להגדיר כונן דיסק קשיח ככוננים נתונים נוספים ולא ככונן האתחול.
 מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים.

 HP 800 G9 All-in-one מחייב מעבד  ®Intel מדור 13 לתמיכה ב-Wi-Fi 6E, וכן נתב Wi-Fi 6E, הנמכר בנפרד, כדי לפעול ברוחב פס 6GHz. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6E בעל תאימות לאחור למפרטי 802.11 קודמים. זמין במדינות שבהן
קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 6E. עבור HP 800 G9 All-in-One ללא מעבדי  ®Intel מדור 13, המוצר אינו תומך בתקן Wi-Fi 6E ואינו פועל ברוחב פס 6GHz. המוצר תואם לנתבי 6GHz ונתבים אחרים, הנמכרים בנפרד, עם יכולת לפעול ברוחב פס 2.4GHz ו-5GHz, בתאימות ל-

Wi-Fi 6 ולמפרטי 802.11 קודמים. העברת הנתונים בפועל תלויה בתנאי הרשת ובתצורת הנתב. נדרש שירות אינטרנט, והזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. יש להוסיף: נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, הנמכרים בנפרד. הזמינות של נקודות גישה
אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. פונקציונליות Wi-Fi 7  (802.11BE) מחייבת Windows 11 2024, מעבדי  ™Intel® Core מדור 14 ונתב Wi-Fi 7, הנמכרים בנפרד. Wi-Fi 7 בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים. זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור

802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.
The HP Wolf Pro Security Edition software is .שנרכש, כולל רישיון בתשלום למשך שנה או לשלוש שנים HP זמינה מראש בדגמים נבחרים, בהתאם למוצר של (HP Sure Sense Pro-ו HP Sure Click Pro לרבות) HP Vista Pro Security Edition מהדורת 

licensed under the license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 as that EULA is modified
by the following: "7. תקופה. אלא אם הרישיון ל-HP Wolf Pro Security Edition  (HP Sure Sense Pro ו-HP Sure Click Pro) הסתיים במועד מוקדם יותר בשל תנאים הכלולים בהסכם EULA זה, הרי שהוא תקף מרגע ההפעלה וימשיך להיות בתוקף למשך שנים

עשר (12) החודשים או למשך שלושים ושישה (36) החודשים שלאחר מכן ("התקופה הראשונית"). עם תום התקופה הראשונית, באפשרותך (א) לרכוש חידוש רישיון עבור מהדורת HP Wolf Pro Security Edition מ-HP.com, מהמכירות של HP או משותף ערוץ של HP, או (ב)
.HP ללא עלות נוספת אך גם ללא עדכוני תוכנה עתידיים וללא התמיכה של HP Sure Sense-ו HP Sure Click להמשיך להשתמש בגרסאות הסטנדרטיות של

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.  ®Intel , הלוגו של Optane™  , vPro®   ,Intel Core  ,Intel  וכן Core Inside הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות-הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות.  ®Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי

 .HP Inc  בכפוף לרישיון.  ®USB Type-C ו- ®USB-C הם סימנים מסחריים רשומים של USB Implementers Forum. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) בארה"ב.  ™DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות
הברית ובמדינות/אזורים אחרים. AMD  הוא סימן מסחרי של  .Advanced Micro Devices, Inc. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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