
D A T E N B L A T T

HyperX Cloud MIX 2 – Gaming-Headset

(Schwarz)

G E N I E S S E  D E N  A U G E N B L I C K ,  Ü B E R A L L

HyperX Cloud MIX 2 ist die nächste Generation der Cloud MIX-Serie und setzt in puncto
Vielseitigkeit neue Maßstäbe im Over-Ear-Design. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 110
Stunden eignen sich diese Kopfhörer perfekt für Gaming, Musik oder geschäftliche Anrue
unterwegs. Blende auf geschäftigen Pendelfahrten oder in belebten Cafés den Geräuschpegel
mit der hybriden aktiven Geräuschunterdrückung aus oder nutze den Transparenzmodus, um
deine Umgebung wahrzunehmen. Die Verbindung zu deinen bevorzugten Plattformen ist mit
den dualen Wireless-Funktionen in einem 2,4-GHz-USB-C-Dongle und Bluetooth® 5.3 LE-
Audiotechnologie einfacher denn je. Erlebe in deiner Freizeit schnelle und reaktionsschnelle
Leistung mit superniedriger Latenz – ideal für Games und temporeiche Aktivitäten. Und mit
dem clever in der Ohrmuschel verstauten Dongle ist das Cloud MIX 2 immer einsatzbereit!

Die wichtigsten Merkmale

Finde deinen Rhythmus

Vergiss tagelanges Laden. Genieße Nonstop-Unterhaltung überall – bis zu 110 Stunden
(70 Stunden bei eingeschaltetem ANC) im Bluetooth-Modus oder 72 Stunden (52
Stunden bei eingeschaltetem ANC) mit dem 2,4-GHz-Wireless-Dongle. 

Dein Leben im Einklang

Erlebe mit dem kabellosen 2,4-GHz-USB-C-Dongle mit einer Latenzzeit von nur 20 ms
nur minimale Verzögerungen auf einer Reihe von Plattformen .

Keine Ablenkung mehr dank der Geräuschunterdrückung

Konzentriere dich mit einer hybriden aktiven Geräuschunterdrückung, die Störungen
von außen ausblendet, auf deine Aufgaben.

Genieße das Audioerlebnis, aber achte auf deine Umgebung

Egal, ob du einen wichtigen Alarm wahrnehmen oder mit der Außenwelt in Kontakt
bleiben möchtest, der Transparenzmodus sorgt dafür, dass du nichts mehr verpasst.

Bluetooth 5.3 LE Audiotechnologie

Die Bluetooth 5.3 LE-Audiotechnologie bietet eine bessere Audioqualität, eine längere
Akkulaufzeit und eine zuverlässige kabellose Verbindung.

Kristallklare Kommunikation

Das Cloud MIX 2 verfügt über integrierte Mikrofone mit KI-Geräuschunterdrückung, die
sicherstellen, dass deine Stimme beim Chatten, beim Telefonieren mit Freundinnen und
Freunden oder beim Annehmen von Anrufen klar und deutlich zu hören ist.

Charakteristischer HyperX Sound

40-mm-Treiber sorgen in Kombination mit ideal eingestellten Audioprolen und EQ-
Voreinstellungen in der HyperX NGENUITY Software für eine hervorragende, auf deine
Vorlieben abgestimmte Audioausgabe. Die HyperX NGENUITY Software ist im Microsoft
Store, im Apple Store und bei Google Play erhältlich.

HyperX Komfort den ganzen Tag über

Das Over-Ear-Design bietet durch seine plüschigen Memory-Schaumstoff-Ohrmuscheln
und sein weiches Kunstleder maximalen Komfort und eignet sich daher ideal für lange
Hörsessions oder zum Entspannen zu Hause.
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Produktbezeichnungen Produktname: HyperX Cloud MIX 2 – Gaming-Headset (Schwarz)

Produktnummern Produktnummer: 7P5J2AA

Aussehen Primäre Produktfarbe: Schwarz;
Bildtyp: Edelstahl, Aluminium (Gabeln)

Akku und Leistung Akku-/Batteriebetriebsdauer: Dongle: 52 hours (ANC), 53 hours (Transparency), 72 hours (NC off);
Bluetooth: 70 hours (ANC), 84 hours (Transparency), 110 hours (NC off);
Impedanz: 32 Ω 

Kompatibilität Hinweise zur Kompatibilität: PC, PS5, PS4, Switch, Steam Deck, Mobilgerät

Konnektivität und Datenübertragung Wireless-Bereich: Bis zu 20 m;
USB-Spezifikation: USB 2.0;
USB-Audioformat: Stereo;
Wireless-Typ: 2,4 GHz, Bluetooth;
Bluetooth Version: 5,3;
Bluetooth-Typ: 2,4 GHz;
Unterstützte Bluetooth-Codecs: SBC, MPEG-2 AAC-LC, LE Audio;
Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOP, DID, HID, HSP,
PBAP

Laufwerke Treibertyp: Dynamisch, 40 mm

Multimedia- und Eingabegeräte Kabellänge (metrisch): 1,8 m ;
Klirrfaktor: ?2 %;
Element: MEMS;
Polarmuster: Omnidirektional;
Frequenzgang (Kopfhörer): 20 Hz–20 kHz;
Empfindlichkeit (Kopfhörer): 97±3 dB SPL bei 1 kHz (1 mW);
Audiosteuerung: Lautstärke, Multifunktionstaste, Mikrofon-Stummschaltung/Nebengeräusche,
Geräuschunterdrückungsmodus;
Ohrpolster: Gedächtnisschaum und Kunstleder;
Kabeltyp: USB-C-zu-USB-A-Kabel; Abziehbares 3,5 mm TRS-Audiokabel (1,2 m).;
Aufladezeit: 3 Stunden;
Frequenzgang (Mikrofon): 100 Hz – 10 kHz;
Empfindlichkeit (Mikrofon): -13,4 dBFS bei 1 kHz;
Abtastraten: 48 kHz;
Bit-Tiefe: 16 Bit;
Mikrofontyp: Integriertes;
Audioverbindung:: 2,4 GHz, Bluetooth-Wireless-Verbindungen; 3,5 mm kabelgebunden (nur Kopfhörer) 

Systemkomponenten Formfaktor: Over-Ear (ohrumschließend), geschlossene Rückseite

Gewicht Metrisch: Headset: 270 g; USB-Dongle mit geringer Latenz: 2,5 g; Verlängerungsadapter: 8,0 g

Mindestbestellmenge 10 – Die Mindestabnahmemenge entspricht der Gerätemenge pro Karton.

Lieferumfang Kopfhörer, 2,4 GHz USB Type-C Wireless-Dongle, Verlängerungsadapter, USB-Ladekabel, 3,5 mm Audiokabel,
Tragetasche, Kurzanleitung

Herstellergarantie 2 Jahre



FUSSNOTEN FÜR TEXT

 Der Wireless-Dongle ist mit Android- und iOS-Geräten mit USB-C-Anschlüssen kompatibel.
 Getestet bei einer Kopfhörerlautstärke von 50 % und kontinuierlicher Wiedergabe. Im A2DP-Modus hat das Headset eine Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden. Im Modus „Extrem niedrige Latenzzeit“ hat das Headset eine

Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden. Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung und die maximale Kapazität nimmt naturgemäß mit der Zeit und nutzungsbedingt ab.
 Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann variieren.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die
Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben
sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.
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