ﬁyama ProLite LH5565UHSB-B1

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

55” wyswietlacz z
rozdzielczoscig 4K i panelem
800cd/m? zapewniajgcy swietnag
komunikacje oraz jasny i zywy
obraz

Twérz dynamiczne, przyciagajace uwage tresci,
zaprojektowane tak, aby przykuwac uwage odbiorcow.
LH5565UHSBo jasnosci 800 cd/m? moze by¢ uzywany w
orientacji poziomej lub pionowej w $rodowiskach
pracujacych 24/7 bez zadnych zaktécen. Jego
wszechstronno$¢ mozna dostosowac do potrzeb

fivama

T wys$wietlania w danej branzy. Wbudowany system
5 5 L) operacyjny Android 11 umozliwia tatwe dostosowanie
55 wyswietlacza do wtasnych potrzeb i ptynne uruchamianie
roznych aplikacji zewnetrznych firm, w tym wielu platform
CMS.

Prolite Wbudowany system iiSignage? (Content Management
LEESSSH System) zapewnia catkowitg kontrole nad komunikatami i
reklamami w sposob catkowice zdalny i bezpieczny.
Funkcja Signal FailOver zapewnia aktywne wys$wietlanie
treéci za posrednictwem wybranych wej$¢ w
Srodowiskach o krytycznym znaczeniu. Wbudowany (i
usuwalny) modut WiFi sprawia, ze ta seria jest gotowa do
zdalnego dostarczania tresci za posrednictwem sieci.

Polie

LH5565UHSB-B1

Aplikacja EShare umozliwia efektywng wspétprace w
przedsiebiorstwie lub szkole. Mozesz teraz rozpocza¢
bezprzewodowe udostepnianie tresci tatwiej niz
kiedykolwiek wczesnie;.
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https://iiyama.com/pl_pl/iisignage2
https://iiyama.com/pl_pl/eshare

—— WLASCIWOSCI

Android OS

Dzieki systemowi Android z fatwos$cig mozna
dostosowac ekran do wtasnych potrzeb,
instalujgc na nim dedykowane aplikacje.

FailOver

ALWAYS ACTIVE CONTENT

4 SIMPLE STEPS
fow  Sheue Bw  ansos
® 0 -
!oiqua iiSignage*
iiSignage?

iiSignage? to nasza platforma do zarzadzania
tresciami digital signage, ktéra umozliwia ich
tatwg prezentacje oraz bezpieczne zarzadzanie
wyswietlaczami. System do zarzadzania trescig
(CMS) daje Ci catkowitg kontrole nad reklamg i
wyswietlanym przekazem, w sposo6b catkowicie
zdalny i bezpieczny.

Signal FailOver

FailOver to funkcja, ktéra automatycznie
wykrywa zrédta wejsciowe. Gdy nie ma sygnatu
na domysinym wejsciu, automatycznie
przetaczy sie na nastepne dostepne wejscie.
FailOver pozwala klientom nadac priorytet wielu
wejsciom (w tym przegladarkom, odtwarzaczom
multimediéw i niestandardowym) i zapewnia, ze
tre$ci sg zawsze aktywnie wyswietlane.

JASNE | WYRAZNE

EKRANY

Zaprojektowane dla maksymalnej widocznosci,
te ekrany o jasnosci 800cd/m? roz$wietla Twojg
komunikacje. Zainteresuj i przyciggnij uwage
swojej publiczno$ci dynamicznymi,
zapadajgcymi w pamiec¢ tresciami.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad cienkie ramki

Przekatna 54.6", 139cm
Panel IPS, haze 1%

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 800 cd/m?
Kontrast statyczny 1200:1
Czas reakcji (GTG) 8ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja 28 - 160kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
szer. X Wys.

Szerokos¢ ramki  14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
(boki, gora, dot)

Plamka 0.315mm

Obudowa czarna

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
sygnatu DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)

Sterowanie RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Wyjscia audio  Mini jack x1
Wbudowane gtos$niki 2 x 10W

Monitor control RS-232c x1
output

HDCP v.22

Port USB x2 (v.2.0)
@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane Android 11 OS, iiSignage?, iiControl, iiShare, FailOver, EShare
oprogramowanie

WiFi tak (Wbudowany, 802.11ac)
Hardware CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB

Maksymalny czas 24/7
pracy bez przerwy

Odtwarzanie tak
multimediow
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Obudowa (ramka) metal

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski Zasilanie

Parametry obraz (jasno$¢, kontrast, ostro$¢, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szuméw, selekcja
regulowane gamma, temperatura koloru, kontrola koloru, powigksz, reset ustawien obrazu), ekran

(tryb powiekszenia, niestandardowe powigkszenie, reset ustawien ekranu), dzwiek
(balas, wysokie tony, niskie tony, gtosno$é, maksymalna gtosnosé, minimalna gto$nosc,
wyciszenie, reset ustawien dzwieku, synchronizacja wyjscia audio, ustawienia gtosnika,),
konfiguracja 1 (stan wiacz., oszczedzanie panelu, RS232 routing, zrédto uruchomienia,
WOL, reset konfiguracji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wygaszenie OSD,
pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrét, informacja OSD, logo i animacje,
ustawienia logo, ustawienia animacji, ID monitora, Group ID, informacje monitora, wersja
DP, DP monitors, wersja HDMI, reset konfiguracji), opcje zaawansowane (no signal
image, kontrola pilota, dioda zasilania, naktadanie, wytacznik czasowy, harmonogram,
HDMI z One Wire, HDMI z One Wire Power Off, auto wykrywanie sygnatu, jezyk,
przezroczysto$¢ menu OSD, oszczedzanie energii, ustawienia SDM, reset opciji
zaawansowanych), ustawienia Android (sie€ i internet, aplikacje i notyfikacje,
wys$wietlacz, signage display, ochrona, jezyk i wej$cie, data i godzina, o urzadzeniu)

Plug&Play DDC2B
@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa

Konstrukcja bez tak
wentylatora

Standard VESA 400 x 400mm

Warunki pracy - 0°C - 40°C
temperatura

Warunki skladowania - 20°C - 60°C
- temperatura

MTBF 50.000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Pozostate Naklejki na otwory montazowe, druciane klamry

Pilot tak (baterie w zestawie)
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii  78W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
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Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu

E

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt.

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

1237.5 x 710 x 55mm

1386 x 845 x 130mm

14.6kg
19.8kg

4948570123575

@ EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Energy efficiency
class (Regulation
(EU) 2017/1369)

Przekatna obszaru
widocznego

Zuzycie energii w
trybie pracy

E

139cm; 54.6"; (55" segment)

78W

@ POWIAZANE INFORMACJE

Powigzane produkty ProLite LH4365UHSB-B1, ProLite LH5065UHSB-B1AG, ProLite LH7565UHSB-B1,
ProLite LH8665UHSB-B1, ProLite LH6565UHSB-B1
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh4365uhsb-b1
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh5065uhsb-b1ag
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh7565uhsb-b1
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh8665uhsb-b1
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh6565uhsb-b1

—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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