
גיליון נתונים

HP Pro Mini 400 G9  מחשב שולחני
Mini PC בדרגה מסחרית שמתאים לכל מקום בו אתם עובדים

הישאר תחרותי בסביבה עסקית המתפתחת ללא הפסק והפק את המרב מהשקעתך בטכנולוגיה. מאפיינים בדרגה
מסחרית מבטיחים פרודוקטיביות, יכולת הרחבה ואבטחה, ומגיעים במארז מוקפד וקטן במיוחד זה.

ביצועים רבי עוצמה של מחשב שולחני
השלימו את כל המטלות, מהקטנה ועד המורכבת

, ביותר, בעזרת מעבד  ®Intel החדיש ביותר
זיכרון מהיר ויציאות חיוניות. מחשב Mini שולחני

ומשתלם המציע ביצועים חלקים ללא תקלות
ואפשרויות שדרוג מגוונת.

יציאות Flex להרחבה קלה
הגדר את ה-Mini שלך בהתאם להעדפותיך עם

יציאות Flex לקישוריות עם התקנים ישנים
ולשולחן עבודה נקי, או הרחב אותו עם מודולים

אופציונליים לאחסון כפול ולהרחבה.

HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה

עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד.
מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת

למערכת ההפעלה, פתרונות אלה המתפתחים
ללא הרף עוזרים להגן על המחשב שלך מפני

איומים מודרניים.

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו
כשמדובר בעיצוב המוצרים של HP, קיימות היא אחד העקרונות הבסיסיים. המחשב השולחני HP Pro Mini 400 צורך חשמל באופן חסכוני וארוז באריזת קרטון יצוק כדי

לצמצם את הנזק לסביבה.
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP Pro Mini 400 G9  מחשב שולחני
כולל

HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
HP. לעבוד בכל מקום מבלי להתפשר על הביצועים עם Windows 11 וטכנולוגיות שיתוף הפעולה, האבטחה והקישוריות של 

מעבד Intel® Multi-Core החדיש ביותר
הגדירו את קונפיגורציות המעבד של ה-HP Pro Mini 400 שלכם וקבלו שילוב מושלם של עוצמה, ביצועים וערך. המעבד החדיש ביותר של  ®Intel מטפל במשימות רבות בצורה חלקה

ומהימנה עם ליבות עיבוד מרובות, שמחלקות ביניהן את העבודה.

קישוריות אלחוטית מתקדמת
HP Extended-תומך ב Wi-Fi 6E של ג'יגה-ביט Pro Mini 400 האלחוטי של LAN-נשארים מחוברים, אפילו ברשתות אלחוטיות עמוסות, עם חיבור אלחוטי מהיר ומהימן. מודול ה

Range Wireless LAN.

נבדק כדי לספק מהימנות ועמידות
עבר את MIL-STD 810 ואת תהליך הבדיקה הכולל של HP עבור חומרה ומערכות כדי להבטיח שה-HP Pro Mini 400 שלך עומד בתקני העמידות של HP או חורג מהם: עוזר להפחית

את עלות הבעלות הכוללת

שולחן העבודה והמסך של HP Mini - טובים יותר ביחד
בחרו ברזולוציית Full HD ומעלה עם תאימות ותמיכה מלאה עבור מסכי HP, שכוללים הצעות בעלות ערך עליון ועד אפשרויות פרימיום, כולל כל מה שבאמצע.[11.12]

חווית רעש נמוכה
בואו ליהנות מחוויית משתמש שקטה ונוחה עם הסחות דעת מופחתות מרעש תפעולי ב-TÜV זה, שמאושר למחשב שולחני עם רעש נמוך במיוחד.

עבוד קשה מבלי להישמע כך
התמקדו בעבודה עם פעולה שקטה במיוחד. מחשב HP Elite Mini 400 משתמש בעיצוב HP Run Quiet Design שמכוונן בצורה עדינה את המאווררים כדי לשמור על פעולה שקטה

וקרירה של המערכות.

בחר את היציאות הדרושות לך
בחר שתי יציאות Flex מתוך האפשרויות הבאות: USB Type-C® 3.2 דור שני, VGA , DisplayPort™  , HDMI, יציאה טורית אחת או שתיים, שתי יציאות USB 2.0, או אנטנה חיצונית

נוספת.

טיפול זריז בנתונים
.DDR5 וזיכרון USB Type-C®  ,דור רביעי מתקדמים PCIe SSD קבלו גישה מיידית והעברת נתונים מהירה כדי לעמוד בקצב הדרישות העסקיות המשתנות של ימינו, בזכות כונני

USB נוח וחזק
.20Gbps-ו SuperSpeed   USB 5Gbps, 10Gbps זה, הכוללות HP Pro Mini בחלק הקדמי והאחורי של ®USB Type-C גישה לגרסאות מגוונות של יציאות
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP Pro Mini 400 G9  מחשב שולחני

מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education

HP –  Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
Windows 11 Home Single Language – חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

FreeDOS

משפחת מעבדים

Intel ®  Pentium ®  מעבד
 Intel ®  Celeron ®  מעבד

מעבד  Intel® Core™ i7  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i7  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i5 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i7 דור 14

מעבדים זמינים

Intel® Pentium® Gold G7400 with Intel® UHD Graphics (3.7 GHz P-core base frequency, 6 MB L3 cache, 2 P-cores, 4 threads)
Intel® Celeron® G6900 with Intel® UHD Graphics (3.4 GHz P-core base frequency, 4 MB L3 cache, 2 P-cores, 2 threads)

Intel® Core™ i7-12700T (1.0 GHz E-core base frequency, 1.4 GHz P-core base frequency, up to 3.4 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.6 GHz P-core Max Turbo frequency, up to 4.7
GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3 cache, 8 P-cores and 4 E-cores, 20 threads) with Intel® UHD Graphics, supports Intel® vPro® Technology

Intel® Core™ i5-13500T (1.2 GHz E-core base frequency, 1.6 GHz P-core base frequency, up to 3.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.6 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3
cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 20 threads) with Intel® UHD Graphics 770, supports Intel® vPro® Technology

Intel® Core™ i5-12600T (2.1 GHz P-core base frequency, up to 4.6 GHz P-core Max Turbo frequency, 18 MB L3 cache, 6 P-cores, 12 threads) with Intel® UHD Graphics, supports Intel®
vPro® Technology

Intel® Core™ i5-12500T (2.0 GHz P-core base frequency, up to 4.4 GHz P-core Max Turbo frequency, 18 MB L3 cache, 6 P-cores, 12 threads) with Intel® UHD Graphics, supports Intel®
vPro® Technology

Intel® Core™ i5-12400T (1.8 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 18 MB L3 cache, 6 P-cores, 12 threads) with Intel® UHD Graphics
Intel® Core™ i3-13100T (2.5 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 4 P-cores, 8 threads) with Intel® UHD Graphics 730

Intel® Core™ i3-12300T (2.3 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 4 P-cores, 8 threads) with Intel® UHD Graphics
Intel® Core™ i3-12100T (2.2 GHz P-core base frequency, up to 4.1 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 4 P-cores, 8 threads) with Intel® UHD Graphics

מעבד Intel® Pentium® 300 עם כרטיס גרפי Intel® UHD (תדר בסיס של 3.9GHz, זיכרון מטמון L3 6MB, ליבה אחת, 4 תהליכונים)
L3 5.0, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.7, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 1.3, תדרGHz  P-core 0.9, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i7-14700T מעבד

Intel® vPro® Technology תומך בטכנולוגיית ,Intel® UHD Graphics 770 28 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-12 ליבות P-core 33 , 8 ליבותMB
L3 5.1, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.6, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 1.8, תדרGHz  P-core 1.3, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-14600T מעבד

Intel® vPro® Technology תומך בטכנולוגיית ,Intel® UHD Graphics 770 20 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות P-core 6 ליבות , MB24
L3 4.8, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.4, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 1.7, תדרGHz  P-core 1.2, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-14500T מעבד

Intel® vPro® Technology תומך בטכנולוגיית ,Intel® UHD Graphics 770 20 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות P-core 6 ליבות , MB24
L3 4.5, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.2, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 1.5, תדרGHz  P-core 1.1, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-14400T מעבד

Intel® UHD Graphics 730 16 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-4 ליבות P-core 20 , 6 ליבותMB
Intel UHD Graphics 730 עם כרטיס גרפי (תהליכונים P-core, 8 4 ליבות , L3 12MB 4.4, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 2.7, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i3-14100T מעבד

 Intel® Q670 (vPro®)ערכת שבבים

Jack Blackצבע המוצר

Miniגורם צורה

זיכרון DDR4-3200 SDRAM של 64GB; זיכרון DDR5-4800 SDRAM של  ;64GB  זיכרון מרבי
. 4800 MT/s 3200 .; קצב העברה של עד MT/s קצבי העברה של עד

2 רכיבי DIMMחריצי זיכרון

TB 1 עד TB SATA HDD 1אחסון פנימי

משולב: כרטיס גרפי Intel ®  UHD Graphics 730; כרטיס גרפי Intel ®  UHD Graphics 770; כרטיס גרפי Intel ®  UHD Graphics 710כרטיס גרפי זמין
(כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד.)

רכיב Codec של Realtek ALC3252, שקע שמע אוניברסלי עם תמיכה באוזניות CTIA ו-OMTPשמע

M.2 2280  ; 1  M.2 2230 1   (חריץ M.2 עבור WLAN וחריץ M.2 2280 עבור אחסון.)חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

קדמי: יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 10Gbps; יציאת  SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 10Gbps  (טעינה); יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם
; 20Gbps קצב איתות של

; HDMI 2.1 יציאת ;DisplayPort™ 1.4 5 יציאותGbps; 2 עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A 10 יציאותGbps; 2 עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A  יציאת ; RJ-45 אחורית: מחבר מתח; יציאת
יציאות אופציונליות: יציאת Flex IO שנייה – יש לבחור אחת מהאפשרויות הבאות: 2 יציאות USB 2.0 Type-A עם קצב איתות של 480Mbps, יציאה טורית, יציאת אנטנה חיצונית שנייה; יציאת Flex IO אחת – בחר אחת

(Alt במצב DisplayPort™  ,צריכת חשמל של 100 ואט) 10Gbps עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-C®  יציאת ,HDMI 2.1 יציאת ,DisplayPort™ 1.4 יציאה טורית, יציאת ,VGA מהאפשרויות הבאות: יציאת

HP USB 320K; עכבר חוטי HPהתקני קלט מקלדת USB עסקית דקה של HP עם כרטיס SmartCard CCID; מקלדת חוטית HP 125; מקלדת חוטית אנטי-מיקרוביאלית HP 125; חבילת מקלדת ועכבר אלחוטיים HP 655 ;  מקלדת 
HP 125 Desktop 320M;  עכבר חוטי HP 125; עכבר חוטי אנטי-מיקרוביאלי 

תקשורת
Intel® I219LM GbE LOM : LAN משולב ;

 Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2)  , Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי Bluetooth® 5.3, ללא  ®vPro® ; Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi וכרטיס אלחוטי
Bluetooth®  5.3 וכרטיס אלחוטי Bluetooth® 4.2; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2)

אחד   "2.5 מפרצי כוננים

טמפרטורה בהפעלה: 10  עד 35°  צלזיוס; לחות בהפעלה: 10 עד 90% לחות יחסיתסביבתי

תוכנות
הודעות של HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer  ;HP; הגדרות פרטיות של HP; Windows אבחון חומרה של מחשבי HP; תוכניות שירות לתמיכה במחשב שולחני

CMIT ; HP UEFI עבור HPX ;לסביבות מסחריות HSA Telemetry ;לסביבות מסחריות HP Easy Clean; HSA Fusion לסביבות מסחריות; מנהל התקן מקלדת HP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer של
2.7B ברמת אישור BIOS

HP Smartתוכנות זמינות תמיכה של 

שבב אבטחה מובנה של מודול Trusted Platform TPM 2.0 נשלח עם Windows 10 (באישור  +Common Criteria EAL4 ) (באישור FIPS 140-2 Level 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; מודולניהול אבטחה
Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere דור HP Tamper Lock; HP Sure Start ;6 דור 7; אישור HP Platform על התקנת ההתקן

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה
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HP Pro Mini 400 G9  מחשב שולחני
מפרט טכני

HP Client Catalog  (להורדה); חבילות HP Driver (להורדה); סייען התמונות של HP (להורדה); HP Client Management Script Library (להורדה); HPמאפייני ניהול
Connect עבור Microsoft Endpoint Manager; ערכת HP Manageability Integration (להורדה); HP Patch Assistant (להורדה)

מתאם מתח חיצוני של 90 ואט, עד 89% יעילותהפעלה

 x 17.5  x  17.7  3.4 ס"מ;מידות
x 23.5  x 49.8  13.2 מ"מ (אריזה)

1.42  ק"ג;משקל
(נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)

Ecolabel אישוריClimate+ בעל דירוג EPEAT ל-

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר
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HP Pro Mini 400 G9  מחשב שולחני
הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור,

המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 או Pro 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP, וזמין במוצרי RPOS , Elite , HP Pro ותחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.
 אריזת הקופסה החיצונית כולה מיוצרת מסיבים ממוחזרים ומאושרים וממקורות בני-קיימא. כריות הסיבים שבמארז המחשב עשויות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים ומחומר אורגני. כל רפידות הפלסטיק מיוצרות מ-90% פלסטיק ממוחזר. תבניות הקרטון היצוק מיוצרות

מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.
 תבניות הקרטון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנות או עדכון ל-BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן
.http://www.windows.com ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft ומופעל באופן אוטומטי. נדרש אינטרנט מהיר וחשבון

.Wi-Fi 6E-יש תאימות לאחור למפרטי 802.11 . זמינה במדינות שבהן יש תמיכה ב Wi-Fi 6E-6. הזמינות  של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. לקישוריותGHz הנמכר בנפרד, כדי לפעול ברוחב פס ,Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E 
.160MHz כאשר מעבירים קבצים בין שני מכשירים המחוברים לאותו נתב.?דורש נתב אלחוטי שמכר בנפרד ותומך בערוצי Wi-Fi 6E (802.11ax) התומך בקצב נתונים ניתן להשגה עם Wi-Fi®? 

.HP לא נועדה להוכיח התאמה לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית להגנה מפני נזק מקרי של MIL-STD בדיקת 
 בדיקת HP Total Test Process אינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול להגנה מפני נזק מקרי של HP אופציונלית.

.(FHD)  נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה FHD להצגת תמונות 
 מסכי HP נמכרים בנפרד.

 האפשרויות הזמינות לכל יציאת Flex עשויות להיות מוגבלות. היציאות מחייבות הגדרה במועד הרכישה.

מפרט הערות שוליים
Windows .במלואה Windows כדי לנצל את הפונקציונליות של ,BIOS-ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל .Windows לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של 

.http://www.windows.com ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
 במערכת זו מותקנת מראש תוכנת Windows 10 Pro והיא מגיעה גם עם רישיון לתוכנה של Windows 11 Pro והכנה לתוכנת שחזור. ניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת Windows בכל פעם. מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת

ולהתקין את הגרסה האחרת. עליך לגבות את כל הנתונים (קבצים, תמונות וכן הלאה) לפני הסרת התקנה והתקנה מחדש של מערכות הפעלה, כדי למנוע אובדן נתונים.
 לפונקציונליות מלאה של  ®Intel® vPro דרושים Windows 10 Pro  64 סיביות, מעבד נתמך מסוג vPro, מערך שבבים תומך vPro, כרטיס LAN קווי תומך vPro ו/או כרטיס WLAN ו-TPM 2.0. לחלק מהפונקציונליות נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול.

http://intel.com/vpro ראה
Multi-Core [ 4] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או אפליקציות התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה.

המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 טכנולוגיית Intel® Turbo Boost מצריכה מחשב עם מעבד עם יכולת Intel Turbo Boost. ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. ראה www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.

 עבור מודולי זיכרון DDR4, מודולי זיכרון שתומכים בקצבי העברת נתונים של עד MTs/3,200  ומודולי זיכרון DDR5 שתומכים בקצבי העברת נתונים של עד MTs/4,800 . קצב הנתונים בפועל נקבע בהתאם לתצורת המערכת.
 כל חריצי הזיכרון נגישים / ניתנים לשדרוג על-ידי הלקוח.

 קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת ומודול הזיכרון המותקן.
 עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30  ג'יגהבייט (עבור Windows) משטח הדיסק שמורים לתוכנת שחזור מערכת.

 מערכת זו מותקנת מראש עם תוכנת Windows 10 Pro והיא מגיעה גם עם רישיון לתוכנה של Windows 11 Pro והכנה לתוכנת שחזור. ניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת Windows בכל פעם. מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת
ולהתקין את הגרסה האחרת. עליך לגבות את כל הנתונים (קבצים, תמונות וכן הלאה) לפני הסרת התקנה והתקנה מחדש של מערכות הפעלה, כדי למנוע אובדן נתונים.

.SSD וגם HDD של 2.5 אינץ' יכול להיות גם SATA התא לכונן 
 היציאות הן אופציונליות. ניתן להגדיר יציאת Flex 1 אחת לכל היותר, ויציאה טורית נמכרת בנפרד או כמאפיין אופציונלי. ניתן להגדיר יציאת Flex 2 אחת לכל היותר, ויש להגדיר אותה במועד הרכישה.

 הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור (נוגד חיידקים בסין בלבד)
 מבוסס על רישום  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1,680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

 HP Connect עבור Microsoft Endpoint Manager זמין מ-Azure Market Place עבור מחשבי Z , Elite , HP Pro ומחשבים לנקודות מכירה המנוהלים באמצעותMicrosoft Endpoint Manager. נדרש מינוי ל-Microsoft Endpoint Manager, לרכישה
בנפרד. נדרש חיבור לרשת.

 HP Patch Assistant זמין במחשבי HP נבחרים עם ערכת יכולות הניהול של HP, המנוהלים באמצעות Microsoft System Center Configuration Manager. ניתן להוריד את ערכת HP Manageability Integration Kit מהכתובת
. http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

. http://www.hp.com/go/clientmanagement  בכתובת HP ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של 
.Windows מחייב מערכת הפעלה myHP 

 החל מ-1 בנובמבר 2023, כל המשלוחים דורשים התקנה של Windows ב-SSD כדי לספק למשתמשים חוויה טובה יותר. ניתן להגדיר כונן דיסק קשיח ככוננים נתונים נוספים ולא ככונן האתחול.
 HP Support Assistant: מחייב Windows וגישה לאינטרנט.

.http://www.hp.com/smart-support ניתן לבקר בכתובת ,HP Smart Support למידע נוסף על הפעלה או הורדה של .HP TechPulse מחייבת התקנת   HP Smart Support  
.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick לקבלת פרטים מלאים, ראה .Enterprise ואילך או Windows 10 Pro מחייב התקנה של HP Sure Click 

.Windows 11 Enterprise או ,Windows 11 Pro , Windows 10 Enterprise , Window 10 Pro נבחרים עם מערכת הפעלה של HP זמין במחשבי HP Sure Sense 
 HP Sure Start דור שביעי זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

 ל-HP Sure Admin נדרשים מערכת ההפעלה Windows 10  ואילך, HP BIOS, ערכת שילוב יכולות הניהול של HP מהכתובת http://www.hp.com/go/clientmanagement ואפליקציית HP Sure Admin Local Access Authenticator לטלפון חכם
.Apple או Android מחנות

 מאפייני HP BIOSphere מדור שישי עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורה.
. Intel® Optane™  אינו תומך בפלטפורמות עם HP Secure Erase .במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה "Clear" בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי 

 מודול הקושחה Absolute נשלח כשהוא כבוי וניתן להפעיל אותו רק עם רכישת מינוי לרישיון והפעלה מלאה על-ידי ספק התוכנה. ניתן לרכוש מינויים לרישיון לתקופות של מספר שנים. השירות מוגבל, פנה אל Absolute כדי לבדוק את הזמינות מחוץ לארצות הברית.
.https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/  :חלים תנאים מסוימים. לקבלת פרטים מלאים, בקר בכתובת

 נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים.
.Wi-Fi 6E-הוא בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים. וזמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב Wi-Fi 6E .הנמכר בנפרד, כדי לפעול בפס 6 ג'יגה-הרץ. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת ,Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E 

 מוצעים מעבדים של 35 וואט בלבד.
 צריכת החשמל של הפלטפורמה משתנה בהתאם לתצורה. לחוויית המשתמש הטובה ביותר, חברו כבל מתח למחשב בעת השימוש בכבל ®USB-C באמצעות יציאת ®Super Speed USB Type-C בחלקה האחורי של הפלטפורמה.

The HP Wolf Pro Security Edition .שנרכש, כולל רישיון בתשלום למשך שנה או לשלוש שנים HP זמינה מראש בדגמים נבחרים, בהתאם למוצר של (HP Sure Sense Pro-ו HP Sure Click Pro לרבות) HP Vista Pro Security Edition מהדורת 
software is licensed under the license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 as that
EULA is modified by the following: "7. תקופה. אלא אם הרישיון ל-HP Wolf Pro Security Edition  (HP Sure Sense Pro ו-HP Sure Click Pro) הסתיים במועד מוקדם יותר בשל תנאים הכלולים בהסכם EULA זה, הרי שהוא תקף מרגע ההפעלה וימשיך

HP מהמכירות של ,HP.com-מ HP Wolf Pro Security Edition להיות בתוקף למשך שנים עשר (12) החודשים או למשך שלושים ושישה (36) החודשים שלאחר מכן ("התקופה הראשונית"). עם תום התקופה הראשונית, באפשרותך (א) לרכוש חידוש רישיון עבור מהדורת
.HP ללא עלות נוספת אך גם ללא עדכוני תוכנה עתידיים וללא התמיכה של HP Sure Sense-ו HP Sure Click או (ב) להמשיך להשתמש בגרסאות הסטנדרטיות של ,HP או משותף ערוץ של

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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