Datenblatt

HP ProBook 440 14 Zoll G11 Notebook-PC

Leistung, damit Sie Uberall produktiv bleiben kdnnen

Der HP ProBook 440 14-Zoll-Laptop bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung,
mehrschichtige Endpoint Security* und Haltbarkeit in einem leicht aufzuriistenden Design.
Mit dem neuesten Intel®-Prozessor? und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche
PC bestens fur langfristige Produktivitét gertstet und ermoglicht hybrides Arbeiten.

Far hybride Produktivitat
entwickelt

Passen Sie sich an unterschiedliche
Arbeitsweisen an und sorgen Sie fur
Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Mit einem Seitenverhdltnis von 16:10
auf einem 14-Zoll-Display profitieren
Sie von einem groBen Bildschirmin
einem kompakten, modernen Design
fur mehr Produktivittt - ganz gleich,
ob zu Hause oder im Buiro.

Optimiert far wachsende
Unternehmen

Mit dem neuesten Intel-Prozessor
und der langen Akkulaufzeit
bewdltigen Sie anspruchsvolle
termingebundene Aufgaben. Mit der
separaten NVIDIA-Grafikkarte®
kénnen Sie Kl-gestutzte Workflows
freischalten und mit aufristbarem
Speicher und Arbeitsspeicher
anspruchsvolle
Geschdftsanforderungen erflllen.

®2

Sicherheit und Robustheit der
Enterprise-Klasse

Sichern Sie Ihr Unternehmen durch
mehrschichtige Endpoint Security-
Funktionen, die zum Schutz Ihres PCs
vor Malware und Hackerangriffen
beitragen.? Dieser PC durchlduft 19
MIL-STD-Tests® auf Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit - damit Sie
Ihre IT-Investitionen optimal nutzen
kénnen.

*Das Produktbild kann vom tatsdchlichen Produkt abweichen

Nachhaltigkeit in Aktion

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft zu schitzen

Dieses nachhaltig gefertigte ProBook 440 enthdilt 50 % recyceltes Aluminium aus der Industrie im Gehéuse und 100 % nachhaltig
beschaffte Materialien in der Umverpackung.®
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Funktionsumfang

HP empfiehlt Windows 11 Pro fiir Unternehmen
Arbeiten Sie Giberall ohne LeistungseinbuBen - mit Windows 11" und den Technologien von HP fiir Zusammenarbeit, Sicherheit und Konnektivitdt.

Neuester Intel® Multicore-Prozessor

Profitieren Sie mit der CPU lhres HP ProBook 440 von der perfekten Kombination aus Leistung, Schnelligkeit und Wert. Der neueste Intel®
Prozessor? bewdltigt reibungslos und zuverldssig mehrere Arbeitsaufgaben gleichzeitig durch multiple Rechenkerne, die sich die Arbeit teilen.

Durch HP Wolf Security geschutzt

HP Wolf Security for Business? bildet eine hardwaregestiitzte, durchgehend verfiigbare und robuste Verteidigung. Vom BIOS bis hin zum
Browser, oberhalb, innerhalb und unterhalb des Betriebssystems: Unsere Losungen bilden einen starken Schutzwall und schitzen Ihren PC vor
modernen Bedrohungen.

Vernetzen Sie sich effektiv
Dank der hybriden und arbeitsbereiten optionalen 5 MP IR-Kamera kénnen Ihre Zuschauer:innen Sie klar und deutlich sehen.® GenieBen Sie den
kristallklaren Klang, der von Poly Studio und Al Noise Reduction abgestimmt wird.4

Flussige Grafikleistung

Steigern Sie die Leistung Ihres Notebooks mit der optionalen, diskreten NVIDIA® GeForce RTX2050 Grafikkarte.® Mit verbesserten dedizierten
Grafikkarten der néichsten Generation profitieren Sie von einer schnellen Ausfiihrung lhrer Rechen-, Multimedia- und KI\Workloads.

Verbessertes visuelles Erlebnis
Sichern Sie sich beispiellose Leistung mit dem schlanken und leichten Gehduse dieses Laptops und dem 14-Zoll-Display. Mit einem
Seitenverhdltnis von 16:10 sehen Sie mehr vertikale Inhalte auf einer Uberraschend kleinen Fiiche und miissen weniger scrollen.

Automatisches Framing
Mit Auto-Framing kénnen Sie sich problemlos bewegen, ohne aus dem Blickfeld lhrer Zuschauer:iinnen zu gerc:ten.8 Die 5 MP IR-Kamera und der
Ton folgen Ihnen, wenn Sie sich innerhalb des Kamerarahmens bewegen.

4G LTE Wireless-Konnektivitat

Dank optionalem, integriertem CAT16 WWAN bleiben Sie praktisch Gberall stets vernetzt.® Die GuBerst zuverldssige erweiterte
Netzwerkverbindung erweitert die Konnektivitdt und verbessert die Sicherheit.

Eine moderne universelle Docking-Lésung
Mit zwei multifunktionalen USB Type-C®-Anschlissen kdnnen Sie schnell zur Desktop-Produktivitat tbergehen. Verbinden Sie Ihren Laptop
einfach tiber USB-C-Kabel®'© mit Ihren Bildschirmen und anderen Peripheriegeréten.

Leichter Transport, modernes Design
Transportieren Sie diesen Laptop mit Stil dank seines schlanken, kompakten Gehduses mit eleganten Aluminiumkomponenten. Tragbar und
leicht fur den Einsatz zu Hause, im Bilro und unterwegs.
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Technische Daten

Verfligbare
Betriebssysteme

Windows 11 Pro’

Windows 11 Pro Education’

Windows 11 Home - HP empfiehlt Windows 11 Pro fur Unternehmen!

Windows 11 Home Single Language - HP empfiehlt Windows 11 Pro fur Unternehmen’

Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise oder Windows 10 Enterprise verfiigbar bei Volumenlizenz)!
FreeDOS

Prozessorproduktfamilie®

Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor

Intel® Core™ Ultra 7 155H (max. Turbofrequenz bis zu 3,8 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,8 GHz (P-Core), 24 MB L3-Cache, 6
P-Cores und 8 E-Cores, 22 Threads)
Intel® Core™ Ultra 5 125H (max. Turbofrequenz bis zu 3,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,5 GHz (P-Core), 18 MB L3-Cache, 4

Verfluigbare P-Cores und 8 E-Cores, 18 Threads)
Prozessoren®34° Intel® Core™ Ultra 7 155U (max. Turbofrequenz bis zu 3,8 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,8 GHz (P-Core), 12 MB L3-Cache, 2
P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads)
Intel® Core™ Ultra 5 125U (max. Turbofrequenz bis zu 3,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,3 GHz (P-Core), 12 MB L3-Cache, 2
P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads)
Maximaler Hauptspeicher 32 GB DDR5-5600 MT/"s RAM; éUbertrogungsruten von bis zu 5600 MT/s.)
Dual-Channel-Unterstutzung.
Speichersteckplétze 2 SODIMM
" 512 GB bis zu 1 TB PCle® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD’
Interner Speicher bis zu 256 GB PCle® NVMe™ Value SSD’
Display-GroBe (Diagonale, o
metrisch) 356.cm (147)
Entspiegeltes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), IPS, 400 Nits, geringer Stromverbrauch, 100 %
Anzeigegerat'5161718.38 sRGB mit HP Eye Ease; Entspiegeltes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), IPS, 300 Nits, 45 %
NTSC; Entspiegelter WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), IPS, 300 Nits, 45 % NTSC;
Entspiegeltes WQXGA-Display (2560 x 1600) mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), IPS, 500 Nits,100 % DCI-P3
Integriert: Intel® Arc™ Grafikkarte; Intel® Grafikkarte 244
Verfligbare Grafikkarten Separat; NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop-GPU (4 GB GDDR6-dediziert)™®
(Unterstutzung fur DX12 und HDMI 211.)
Audio Audio von Poly Studio, zwei Stereolautsprecher mit separaten Verstdrkern, integrierte Dual-Array-Mikrofone
2 USB Type-C® 20 Gbit/s Signalrate (USB-Stromversorgung, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate
Ports und anschlisse (1 mit Ladefunktion, 1 Stromversorgung); 1 HDMI 21; 1 Stereokopfhérer-/Mikrofon-Kombibuchse; 1RJ-45;
(HDMI-Kabel wird separat angeboten.)
Spritzwassergeschiitzte Tastatur mit optionaler Hintergrundbeleuchtung und DuraKeys'; Clickpad mit Multi-Touch-
Eingabegeréte - o g
Gestenunterstltzung; Microsoft Precision Touchpad
(Kompatibel mit Miracast-zertifizierten Geraten.);;
Kommunikation Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) und Bluetooth® 5.3 WLAN-Karte ;
Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1; HP 4000 4G LTE Advanced Pro
Kamera FHD-Kamera (ausgewdhite Modelle); 5 MP IR-Kamera (ausgewdhlte Modelle) '®
Adobe-Angebot; Kauf von Office; HP Connection Optimizer; HP Easy Clean®'; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HP MAC Address
Software Manager; Copilot in Windows mit Copilot-Taste'®: HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP
Power Manager*2; HP Privatsphdareeinstellungen; HP Services Scan?3; HP Smart Support®’; HP Support Assistant?"; HSA Fusion fiir
kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry fur kommerzielle Zwecke; myHP; Miro Angebot22
HP Client Security Manager; HP Sure Admin?’; HP Sure Click?8; HP Sure Recover Gen62% HP Sure Run Gen53% HP Sure Sense; HP
Sure Start Gen7%"; HP Tamper Lock2?; Secured-Core PC-fiihig®2; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common
Sicherheitsmanagement Criteria EAL4+) (zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 2); Absolute Persistence-Modul®3; BIOS-Update tiber Netzwerk; HP BIOSphere

Gen63* HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase3®; HP Wake on WLAN; Windows Hello Enhanced Sign-in Security
(ESS)-fahig; Vorrichtung fur Sicherheitsschloss*; HP Endpoint Security Controller (ESC-5)

Sicherheitssoftwarelizenzen

HP Wolf Pro Security Edition%®

Fingerabdruckleser

Fingerabdrucksensor (ausgewcihlte Modelle)
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Technische Daten

HP Client Catalog (Download); HP Cloud Recovery23; HP Connect fir Microsoft Endpoint Manager24; HP Client Management Script

Managementfunktionen Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Manageability Integration Kit (Download)?3; HP
Patch Assistant (Download)2®
Speicherkartengerét 1Nano-SIM (optional)
Stromversorgung USB Type-C —Pégopter, 45 W; USB Type-C®-Adapter, 65 W; HP Flacher USB Type-C®-Adapter, 100 W; HP Halogenfreier USB Type-C®-
Adapter, 65 W
HP Long Life Li-lon-Polymer-Akku, 56 Wh, 3 Zellen®’;
Akku-/Batterietyp Der Akku ist intern und nicht durch den Kunden austauschbar. Wartung laut Garantie. Schnelles Aufladen auf 50 % innerhalb von 30
Minuten.3°
31,86 x 22,44 x 1,09 cm (vorn); 31,86 x 22,43 x 1,7 cm (hinten); (Die Messung der vorderen Hohe erfolgt in der Ndhe der Vorderkante, wo
die Verjlingung der unteren Gehduseabdeckung beginnt. Die Hohenmessung an der Rickseite erfolgt in der Néhe der hinteren
Abmessungen ) o . -
Kante, wo die Verjiingung der unteren Gehduseabdeckung endet.);
2.71x1767 x121in 6,9 x 44,9 x 30,5 cm (Paket)
Ab 1,39 kg;
Gewicht (Das Gewicht variiert je nach Konfiguration. Ohne Netzteil.)
Umweltzeichen EPEAT® registrierte Konfigurationen verfiigbar; TCO Certified-Konfigurationen erhdltlich; EPEAT® Gold-Registrierung in den USA*0
ENERGY-STAR-zertifiziert ENERGY STAR®-zertifiziert
Zertifizierung und GS-Zeichen; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; CE-Zeichen; China CCC/SRRC; Taiwan BSMI/NCC; Korea KCC/KC/KES; Ukraine
Konformitat NSoC/TEC; EAEU-konform; Saudi-Arabien-konform; Blaulichtfilter; WW RoHS
Halogenarm; GroBverpackungen verflgbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus
Technische Daten zur nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen
Nachhaltigkeit und sind recycelbar; 20 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff in Lautsprechergehduse und Systemlifter, der andernfalls ins
Meer gelangen wiirde; 50 % Recyclingmaterial45:464748:49
1Jahr Herstellergarantie und 90 Tage eingeschrdnkte Garantie auf die Software je nach Land. Auf Akkus wird eine eingeschrdnkte
Standardgarantie von 1 Jahr gewdhrt. Weitere Informationen zu Akkus finden Sie unter
Garantie http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Zudem sind Vor-Ort-Services und eine erweiterte Serviceabdeckung verfiugbar. HP

Care Pack Services sind optionale erweiterte Servicevertrdge, deren Leistungen tber die eingeschréinkte Standardgarantie
hinausgehen. Damit Sie fur Ihr HP Produkt die passende Serviceleistung auswdhlen kdnnen, verwenden Sie das HP Care Pack
Services-Suchtool unter http://www.hp.com/go/cpc.
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FuBnoten

FuBnoten fir Text

Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollsténdig genutzt werden
koénnen. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind eine schnelle Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebuihren an und es miissen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fur Updates erfullt werden. Siehe
http:/www.windows.com.

2 Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsléufig Vorteile fir jeden Kunden und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach
Anwendungsworkload und der Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein MaB fur héhere Leistung.

3 Optionale Funktion, die zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden muss.

4 HP Wolf Security for Business erfordert Windows 10 oder neuer, umfasst mehrere Sicherheitsfunktionen von HP und ist auf HP Pro, Elite, Workstation und RPOS Produkten verfiigbar. Informationen zu Sicherheitsfunktionen und Betriebssystemanforderungen finden Sie in den
Produkthinweisen.

5 MIL STD Tests sind nicht dazu bestimmt, die Eignung im Hinblick auf die Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums oder ftr militdrische Zwecke nachzuweisen. Die Testergebnisse stellen keine Garantie fir die kiinftige Leistung unter diesen Testbedingungen dar.
Unfallschaden werden nur von einem optionalen HP Care Service zum Schutz vor versehentlichen Schaden abgedeckt.

6100 % der AuBenverpackung und Polster aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.

8 Auto-Framing ist ein Feature von Windows Studio und erfordert Windows 11 und einen Prozessor mit NPU.

9\WWAN ist eine optionale Funktion und muss werkseitig konfiguriert werden. Ein separater Servicevertrag ist erforderlich. Informationen zur Abdeckung und Verftgbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Inrem Anbieter. 4G LTE ist nicht in allen Produkten und in allen Regionen
verfligbar.

10 Ein USB-C-Kabel® ist separat erhdltlich.

FuBnoten zur Spezifikation

" Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfugung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows volistandig genutzt werden
kénnen. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind eine schnelle Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebiihren an und es miissen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fur Updates erfullt werden. Siehe
http:/www.windows.com.
2Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsldufig Vorteile fir jeden Kunden und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach
Anwendungsworkload und der Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein MaB fir héhere Leistung.
g Prozessorgeschwindigkeit gibt maximalen Leistungsmodus an; niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im Akkuoptimierungsmodus.
“ Die Intel” Turbo Boost Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware-, Software- und Systemkonfiguration. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.
5 Funktionen und Software, fir die eine NPU erforderlich ist, erfordern maoglicherweise einen Software-Kauf, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter, und Software von Drittanbietern kann mit spezifischen Konfigurations- oder
Kompatibilitatsanforderungen verbunden sein. Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration und anderen Faktoren.
6 Da manche Speichermodule anderer Hersteller nicht dem Industriestandard entsprechen, empfehlen wir, Speicher der Marke HP zu verwenden, um die Kompatibilitdt zu gewéhrleisten. Bei ¢ I ) Arbeif ichergeschwindigkeiten wird das System mit der niedrigeren
Geschwindigkeit betrieben.
7 Bei Speicherlaufwerken gilt: 1 GB = 1 Milliarde Byte. 1 TB = 1Billion Byte. Die tatsaichliche Kapazitét ist nach der Formatierung geringer. Bis zu 30 GB der Plattenspeicherkapazitéit sind fir Software zur Systemmederherstellung reserviert.
8 Wi-Fi 6E erfordert einen Wi-Fi 6E Router und Windows 11,um das 6-GHz-Band nutzen zu kénnen. Die Verfugbarkeit 6ffentlicher WLAN Access Points ist begrenzt. Wi-Fi 6E ist mit vor 80211 i ionen abwar i Nur in Landern verfligbar, in denen Wi-Fi 6E
unterstatzt wird.
9 WWAN ist eine optionale Funktion und muss werkseitig konfiguriert werden. Ein separater Servicevertrag ist erforderlich. Informationen zur Abdeckung und Verfugbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Anbieter. 4G LTE ist nicht in allen Produkten und in allen Regionen
verfugbar.
101 PWAN (Schmalbandnetz) unterstiitzt HP Protect & Trace mit Wolf Connect-Dienst withrend der Abonnementlaufzeit, unterstiitzt jedoch keine mobile Breitbandnutzung.
' Miracast ist eine Wireless-Technologie, die der PC zum Projizieren der Anzeige auf Fernseher und Beamer und zum Streamen verwenden kann.
12 Fgir Intel® Grafikfunktionen muss das System mit Intel® Core™ Ultra 5 oder Ultra 7 Prozessoren und Dual Channel-Arbeitsspeicher konfiguriert werden. Single Channel-Arbeitsspeicher kann nur als Intel* ARC Grafikkarte verwendet werden.
13 Die integrierte Grafikeinheit ist vom Prozessor abhéngig. Die NVIDIA® Optimus™ Technologie erfordert einen Intel-Prozessor sowie eine separate NVIDIA® GeForce® Grafikkartenkonfiguration und ist unter dem Betriebssystem Windows 10 Pro oder neuer verfiigbar. Mit der NVIDIA®
Optimus™ Technologie kann die volle Funktionalitét aller Video- und Anzeigefunktionen der separaten Grafikkarte méglicherweise nicht auf allen Systemen unterstutzt werden (bspw. werden OpenGL-Anwendungen ggf. auf der integrierten GPU oder APU ausgefuhrt).
14 Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist optional erhéitlich.
15 WQXGA/WUXGA/FHD-Auflésung zur Anzeige von WQXGA/WUXGA/FHD-Bildern erforderlich.
16 Auflésungen sind abhéngig von der Bildschirmfunktionalitat sowie von den Einstellungen fir die Auflésung und Farbtiefe.
7 Die tatsachliche Helligkeit ist mit Touchscreen niedriger.
18 Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden; die tatséchliche Leistung kann variieren.
19 Erfordert Windows 11 und eine NPU. Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen und die Verfugbarkeit variieren je nach Markt und Gerét. Zum Anmelden ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Wenn Copilot unter Windows nicht verfiigbar ist, fihrt das Driicken der Copilot-Taste
zur Suchmaschine Bing. Siehe http://aka.ms/WindowsAlFeatures.
20 HP Tamper Lock muss vom Kunden bzw. von der Kundin oder lhrem Administrator bzw. lhrer Administratorin aktiviert werden.
21HP Support Assistant ist unter Windows verfiigbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.supporthp.com/help/hp-support-assistant.
22 Hp Kund:innen kénnen Miro 90 Tage testen, dieses Angebot endet im 2025.Die andi Gesct ingungen werden von Miro bei Annahme des Angebots zur Verfligung gestellt.
2 HP Cloud Recovery ist fur Z by HP-, HP Elite- und Pro Desktop-PCs und -Laptops mit Intel® oder AMD Prozessoren verfiigbar und erfordert eine offene Netzwerkverbindung. Hinweis: Vor der Verwendung missen wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden. Nahere Einzelheiten finden Sie unter: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
24 Hp Connect fiir Microsoft Endpoint Manager ist im Azure Market Place fir HP Pro, Elite, Z und Point-of-Sale PCs erhditlich, die mit Microsoft Endpoint Manager verwaltet werden. Fur Microsoft Endpoint Manager ist ein separat erhditliches Abonnement erforderlich.
Netzwerkverbindung erforderlich.
25 Das HP Manageability Integration Kit steht auf der Website http:/www8.hp. i verview.html zum Download bereit.

25 Hp Patch Assistant ist fir ausgewdhite HP PCs mit HP Manageability Kit erhaltlich, die tber Microsoft System Center Configuration Manager verwaltet werden.
27 Hp Sure Admin erfordert HP G8 oder neuere Plattformen, Windows 10 oder hdher, HP BIOS, HP Manageability Kit oder KMS-Dienst von http://www.hp.com/go/clientmanagement und die Smartphone-App HP Sure Admin Local Access Authenticator aus dem Android oder Apple
Store.
28 Hp Sure Click erfordert Windows 10 und hoher. Vollstandige Details finden Sie unter: https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.
29 HP Sure Recover ist fiir ausgewdhite HP PCs verfugbar und erfordert Windows 10 oder 11 und eine offene Netzwerkverbindung. Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover alle wichtigen Daten, Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden. HP Sure Recover
Gen6 mit integriertem Reimaging ist eine optionale Funktion auf ausgewdhliten HP PCs, die Windows 10 oder 11 erfordert und beim Kauf konfiguriert werden muss. Vor der Verwendung missen wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um Datenverluste zu
vermeiden.
30 HP Sure Run ist auf ausgewdhiten HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 und héher.
31HP Sure Start ist auf ausgewdhlten HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder héher.
32 Die Kompatibilitéit mit Secured-Core PC erfordert einen Intel® vPro®™-, AMD Ryzen™ Pro- oder Qualcomm®-Prozessor mit SD850 oder héher sowie mindestens 8 GB Systemspeicher. Secured-Core PC wird werkseitig aktiviert.
33 Das Absolute Firmware-Modul wird in deaktiviertem Zustand ausgeliefert und kann nur durch den Erwerb eines Lizenzabonnements und die vollstéindige Aktivierung des Softwareagenten aktiviert werden. Lizenzabonnements kdnnen mit einer Laufzeit von mehreren Jahren
erworben werden. Der Service ist eingeschrankt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verflugbarkeit auBerhalb der USA an Absolute. Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollstandigen Details finden Sie unter https;) ite. at emer
34 Hp BIOSphere Funktionen unterscheiden sich je nach Plattform und Konfiguration.
35 Hp Secure Erase implementiert die Methoden, die in der ,Clear*-Léschmethode in der National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88r beschrieben sind. Plattformen mit Intel* Optane™ werden von HP Secure Erase nicht unterstitzt.
36 Der HP Fingerabdrucksensor ist eine optionale Funktion, die Windows 10 oder 11 erfordert und beim Kauf konfiguriert werden muss.
37 Bei neuen Akkus kann die tatsachliche Akkukapazitét in Wattstunden (Wh) von der Auslegungskapazitét abweichen und die volle Ladekapazitét kann um bis zu 10 variieren, was typisch fir Lithium-lonen-Akkus ist. Die Akkukapazitét nimmt naturgemdB mit der Zeit je nach Nutzung
ab. Dies ist abhéngig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Einstellungen fir das Akkufunktionsmanagement, Lagerung, Temperatur, Umgebung, geladene Anwendungen, Funktionen, Systemkonfiguration und Energieeinstellungen.
38 Dje Verfugbarkeit kann je nach Land variieren.
39 Ladt den Akku bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 %, wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Fir Akkukapazitéten von 56 Wh oder weniger ist ein Netzteil mit mindestens 65 Watt
erforderlich. Fur Akkukapazitaten von mehr als 56 Wh und weniger als 83 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 100 Watt erforderlich. Fir Akkukapazitéten von mehr als 83 Wh und weniger als 100 Wh ist ein Netzteil mit mindestens 120 Watt erforderlich. Wenn ein Ladestand von 90 %
erreicht ist, wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/-10 % variieren.
40 Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemaB IEEE 16801-2018 EPEAT". Status variiert je nach Land. Weitere Informationen unter www.epeat.net.
4HP Easy Clean erfordert Windows 10 RS3 oder héher und deaktiviert nur die Tastatur, den Touchscreen und das Clickpad. Die Ports werden nicht deaktiviert. Reinigungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.
42 HP Power Manager erfordert Windows 10 oder hdher und kann aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. Je nachdem, welche Version von HP Battery Health Manager (BHM) fiir Ihr Gerdt verfugbar ist, kann HP BHM eine Reihe von Faktoren berticksichtigen, um zu

i ), wie der Al istand im Laufe der Zeit angepasst werden kann, um den Akkuzustand zu optimieren. HP BHM ist auf ,Akkuladung von HP verwalten lassen” voreingestellt, damit das System einen at enl zwischen und Akkulaufzeit
erzielen kann. Da ,Akkuladung von HP verwalten lassen” die Ladekapazitdt anpasst, reduziert sich die Akkulaufzeit mit der Zeit. HP kann BIOS-Updates verwenden, um BHM-Einstellungen auf ausgewdhiten Systemen anzupassen, um den Akkuzustand zu optimieren und die Gefahr
von Faktoren zu reduzieren, die den Akkuabbau beschleunigen konnen. Informationen zum Aktualisieren oder Andern der HP BHM-Einstellungen und vollstandige Informationen finden Sie unter https://support.hp.com/us-en/document/ish_4449597-3519507-16
3 HP Services Scan wird fiir ausgewdhlte Produkte Gber Windows Update bereitgestellt, priift die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeréten, stellt so fest, ob ein HP TechPulse-féihiger Dienst erworben wurde, und lddt die entsprechende Software automatisch herunter. HP
TechPulse ist eine Telemetrie- und Analytikplattform, die wichtige Daten rund um Gerdéte und Anwendungen liefert. Die vollstandigen Systemanforderungen und Informationen zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter http://www.hpdaas.com/requirements. Gilt nicht in China.

“ Die Hardwarebeschleunigung fiir CODEC H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) ist auf dieser Plattform deaktiviert, einschlieBlich der aktuellen Konfiguration und alternativer Optionen.

5 Dig Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.
€100 % der AuBenverpackung und Polster aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.
7 Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeréte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind moglicherweise nicht halogenarm.
8 per prozentuale Anteil des in jeder Komponente enthaltenen Kunststoffs, der andernfalls ins Meer gelangen wiirde, variiert je nach Produkt.
“ Der Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018.
50 pig Hardwarebeschleunigung fir CODEC H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) ist auf dieser Plattform deaktiviert.
56 HP Wolf Pro Security Edition ist auf ausgewdhiten SKUs vorinstalliert verfiigbar und beinhaltet abhéngig vom erworbenen HP Produkt eine Lizenz mit einer bestimmten Laufzeit, die Ihnen beim Kauf und in lhrer B atigungs-E-Mail mif ilt wird. Die HP Wolf Pro Security
Edition Software wird unter den Lizenzbedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) fur die HP Wolf Security Software lizenziert, die Sie unter https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 finden. Diese EULA unterliegt folgenden Anderungen:
Laufzeit. Sofern sie nicht gemaB den in diesem EULA aufgefihrten Bedingungen anderweitig frither gekiindigt wird, gilt die Lizenz fur die HP Wolf Pro Security Edition vier Monate nach dem Datum, an dem das HP Produkt von HP ausgeliefert wurde, und bleibt fir den Zeitraum giltig,
der Ihnen beim Kauf und in Ihrer B atigungs-E-Mail mif ilt wurde (,Erstlaufzeit). Am Ende der Erstlaufzeit kdnnen Sie (a) eine Verlangerungslizenz fur die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com, dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner erwerben oder (b) mit der
Verwendung der Standardversionen von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten und ohne zukunftige Softwareaktualisierungen oder HP Support fortfahren. Ungeachtet des Vorstehenden erlischt die Lizenz spatestens ein Jahr nach Ablauf der festen Laufzeit der
betreffenden Lizenz.
57 HP Smart Support sammelt beim ersten Start des Produkts automatisch die notwendigen Telemetriedaten, um Konfigurationsdaten auf Geréteebene und Einblicke in den Zustand des Gerits zu liefern, und ist auf ausgewdhlten Produkten tiber HP Factory Configuration Services
vorinstalliert oder per Download verfiigbar. Weitere Informationen zur Aktivierung von HP Smart Support oder zum Download finden Sie unter http://www.hp.com/smart-support.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Anderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewdhrleistung gilt fiir HP Produkte und Dienstleistungen ausschlieBlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklarungen fir die jeweiligen Produkte und
Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusatzliche Gewdhrleistungsanspriiche. HP haftet nicht fur technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Intel, Core, Ultra und Arc sind
in den USA und/oder in anderen Landern Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochterunternehmen. NVIDIA und das NVIDIA-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und in anderen
Landern. Bluetooth ist eine Marke des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Landern. USB Type-C® und
USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehérde (Environmental Protection Agency, EPA). Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
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