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Ασύρματο ποντίκι gaming HyperX Pulsefire

Haste 2 Pro - 4K

ΚΑΛΩΣ  ΗΡΘΑΤΕ  Σ ΤΟ  ΕΠΟΜΕΝΟ  ΕΠ Ι Π ΕΔΟ

Το HyperX Pulsere Haste 2 Pro 4K ξεκλειδώνει ένα εντελώς νέο επίπεδο απόδοσης gaming. Αυτό είναι το
πρώτο ποντίκι της HyperX που υποστηρίζει πραγματικό ρυθμό τηλεπαραλαβής 4k, χωρίς να απαιτούνται
επιπλέον εξαρτήματα. Αυτό το ποντίκι αστραπιαίας ταχύτητας αναφέρει τη θέση του στον υπολογιστή
τέσσερις φορές ανά χιλιοστό του δευτερολέπτου για απίστευτα ακριβή εντοπισμό του ποντικιού. Η
ταχύτητα δεν τελειώνει εκεί! Αυτό το ποντίκι είναι εξοπλισμένο με οπτικούς διακόπτες HyperX για
ομαλότερη και ταχύτερη ενεργοποίηση με κάθε κλικ. Οι οπτικοί διακόπτες HyperX είναι κατασκευασμένοι
για να διατηρούν την αίσθηση αφής ενός μηχανικού διακόπτη, χωρίς το φαινόμενο καθυστέρησης εισόδου
και εγκατάλειψης. Πιστό στο οικογενειακό όνομα Haste, το Pulsere Haste 2 Pro χρησιμοποιεί μια ελαφριά
δομή 61 γραμμαρίων με την οποία μπορείτε να παίζετε για ώρες χωρίς την κούραση και την αντίσταση των
βαρύτερων περιφερειακών. Μιλώντας για εκτεταμένες περιόδους παιχνιδιού, το Pulsere Haste 2 Pro
μπορεί να παίξει έως και 90 ώρες με μία μόνο φόρτιση. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας, να αντιστοιχίζετε εκ νέου σημαντικές λειτουργίες και να ορίζετε προσαρμοσμένα
επίπεδα DPI με το λογισμικό HyperX NGENUITY. Το Pulsere Haste 2 Pro διαθέτει ευέλικτες επιλογές
συνδεσιμότητας, επιτρέποντάς σας να κάνετε εναλλαγή μεταξύ Bluetooth και 2,4GHz κατά βούληση ή να
παίζετε και να φορτίζετε ενώ είστε συνδεδεμένοι μέσω USB-C. Μπορείτε ακόμα και να ξεφορτωθείτε το
dongle και να συνδεθείτε απρόσκοπτα με laptop gaming OMEN με δυνατότητα άμεσης σύζευξης.
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση παιχνιδιού με πέδιλα ολίσθησης και περιλαμβανόμενα πλαίσια με
αυτοκόλλητη ταινία λαβής. Το Pulsere Haste 2 Pro διαθέτει επίσης επικύρωση NVIDIA Reex, ώστε να
μπορείτε να ελέγχετε την καθυστέρηση του συστήματος μεταξύ του ποντικιού και της οθόνης και να
βελτιστοποιείτε τον υπολογιστή σας για απόδοση.

Βασικά χαρακτηριστικά
Ρυθμός τηλεπαραλαβής επαγγελματικής κατηγορίας με εξαιρετικά ομαλή
παρακολούθηση

Το Pulsere Haste 2 Pro διαθέτει ρυθμιζόμενους ρυθμούς τηλεπαραλαβής έως 4 kHz
για εξαιρετικά ομαλή παρακολούθηση του ποντικιού και απόκριση που ξεκλειδώνουν
ένα εντελώς νέο επίπεδο απόδοσης.

Απόδοση με μεγάλη αντοχή και αίσθηση φτερού

Στη ζέστη της μάχης, η ευκινησία είναι το κλειδί. Η ελαφριά δομή 61 g του Pulsere
Haste 2 Pro έχει κατασκευαστεί για ταχύτητα και ευελιξία. Παίξτε περισσότερο με
λιγότερη κούραση.

Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για επικές συνεδρίες παιχνιδιού

Με ισχύ έως και 90 ώρες  με μία μόνο φόρτιση, το Pulesre Haste 2 Pro μπορεί να
λειτουργεί για σχεδόν τέσσερις συνεχόμενες ημέρες! Αφιερώστε περισσότερο χρόνο
στη νίκη και λιγότερο στη φόρτιση.

Ομαλοί και ζωηροί οπτικοί διακόπτες HyperX

Οι οπτικοί διακόπτες HyperX προσφέρουν ομαλή, γρήγορη ενεργοποίηση χωρίς
αναπήδηση, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή μηχανική αίσθηση των
παραδοσιακών διακοπτών. Παίξτε με σιγουριά γνωρίζοντας ότι κάθε κλικ
αποτυπώνεται.

Επισημάνετε ακρίβεια με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DPI

Ο αισθητήρας HyperX 26K επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση και τις γρήγορες
κινήσεις με προσαρμόσιμες ρυθμίσεις DPI έως 26.000 DPI και μέγιστο 650 IPS. Η
εκτέλεση αιφνιδιαστικών κινήσεων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη!

Δύο λειτουργίες ασύρματης σύνδεσης

Συγχρονίστε απρόσκοπτα όπου κι αν παίζετε. Χρησιμοποιήστε το dongle για να
συνδεθείτε μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz ή μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth
για να συνδεθείτε με συμβατές συσκευές.

Σύζευξη με ένα πάτημα με laptop OMEN Gaming

Παίξε με πραγματικό ασύρματο ρυθμό τηλεπαραλαβής 4kHz, χωρίς dongle. Η άμεση
ζεύξη  επιτρέπει σε φορητούς υπολογιστές gaming OMEN, όπως ο OMEN MAX 16
2025, να συνδέονται με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα 2,4 GHz.

Δυνατότητα προσαρμογής με το λογισμικό NGENUITY

Εξατομικεύστε τον φωτισμό, ρυθμίστε μακροεντολές ή/και συνδέσεις πλήκτρων και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις DPI με το εύχρηστο λογισμικό HyperX NGENUITY  και
αξιοποιήστε στο έπακρο το Pulsere Haste 2 Pro.
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Ονόματα προϊόντων Όνομα προϊόντος: Ασύρματο ποντίκι gaming HyperX Pulsere Haste 2 Pro - 4K

Αριθμοί προϊόντος Αριθμός προϊόντος: A1KY5AA

Εμφάνιση Βασικό χρώμα προϊόντος: Slate grey

Μπαταρία και τροφοδοσία Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 90 ώρες (1000 Hz), έως 30 ώρες (4000 Hz) ;
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη πολυμερών ιόντων λιθίου

Συμβατότητα Δήλωση συμβατότητας: PC, PS5, Xbox Series X|S. Συμβατότητα λογισμικού: NGENUITY

Διαστάσεις Ύψος (μετρικό σύστημα): 38,2 mm ;
Πλάτος (μετρικό σύστημα): 66,8 mm ;
Μήκος (μετρικό σύστημα): 124,3 mm

Μνήμη Ενσωματωμένη μνήμη: 1 προφίλ

Συσκευές εισόδου και πολυμέσων Μήκος καλωδίου (μετρικό σύστημα): 1,8 m ;
Κουμπιά: 6;
Εφέ φωτισμού: Φωτισμός LED RGB ;
Τύπος σύνδεσης: Ασύρματο USB Type-C®, Bluetooth®;
Τύπος καλωδίου: Αποσπώμενο καλώδιο HyperFlex 2 USB-C σε USB-A;
Σχήμα ποντικιού: Συμμετρικό;
αισθητήρας: HyperX 26K;
Ανάλυση: Έως 26.000 DPI;
Προεπιλογές DPI: 400 DPI, 800 DPI, 1600 DPI, 3200 DPI;
Ταχύτητα: 650 IPS;
Επιτάχυνση: 50 γρ.;
Ρυθμός κυκλικής ανίχνευσης: Έως 4000 Hz (ασύρματη), 1000 Hz (ενσύρματη);
Διακόπτες κουμπιών αριστερά / δεξιά: Οπτικοί διακόπτες HyperX;
Υλικό πέδιλου: PTFE

Βάρος Μετρικό: 61 g

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία HyperX Pulsere Haste 2 Pro, λαβές HyperX, πέδιλα χαμηλής τριβής, καλώδιο USB-C σε USB-A, ασύρματος δέκτης
USB 4 K, προσαρμογέας επέκτασης USB, οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
 Η τηλεπαραλαβή 4 kHz είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία σύνδεσης 2,4 GHz. Μέγιστο ρυθμό τηλεπαραλαβής Bluetooth 125 Hz. Ταχύτητα ενσύρματης τηλεπαραλαβής, μέγιστη 1 KHz.
 Δοκιμασμένο υπό συνθήκες συνεχούς χρήσης με τον φωτισμό απενεργοποιημένο, λειτουργία 2,4 GHz. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 90 ώρες με ρυθμό τηλεπαραλαβής 1 kHz. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 30 ώρες με ρυθμό

τηλεπαραλαβής 4 kHz. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή.
 Η λειτουργία Instant Pair διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών OMEN. Η σύνδεση πολλών συσκευών μέσω της Άμεσης ζεύξης θα επηρεάσει την απόδοση κάθε συσκευής. Για λεπτομέρειες,

ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης.
 Ο φωτισμός RGB ανά LED είναι προσαρμόσιμος με το λογισμικό HyperX NGENUITY. Απαιτείται σύνδεση μέσω ασύρματου dongle 2,4 GHz ή καλωδίου USB για το INGENUITY.
 Απαιτείται οθόνη με δυνατότητα NVIDIA Reex. Για το NVIDIA Reex απαιτείται σύνδεση μέσω ασύρματου dongle 2,4GHz σε λειτουργία τηλεπαραλαβής 1kHz.

© Πνευματικά δικαιώματα 2025 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόμενες παραλείψεις του παρόντος.
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